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HPs kundestotte 

Elektroniske tjenester 

Slik far du 24-timers tilgang til informasjon om hvordan du bruker modem- eller Internett-tilkobling: 

Internett-koblinger: For skriverne i HP Color LaserJet 4700-serien kan du hente oppdatert HP- 
skriverprogramvare, produkt- og stotteinformasjon og skriverdrivere pa en rekke forskjellige sprak pa 
http://www.hp.com/support/cli4700 . (Disse webomradene er pa engelsk.) 

Ga til: http://www.hp.com/support/net printing for informasjon om nettverksutskrift med HP Jetdirect- 
utskriftsservere. 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) er en pakke med webbaserte feilsokingsverktoy for 
skrivebordsbehandling og skriverprodukter. Med ISPE kan du raskt finne og lose problemer med 
datamaskinen og skriveren. Du har tilgang til ISPE-verktoyene fra http://instantsupport.hp.com . 

Telefonstotte 

HP tilbyr gratis telefonstotte i garantiperioden. Nar du ringer, far du kontakt med et team som er parat 
til a hjelpe deg. Du finner telefonnummeret for ditt land/din region i brosjyren i esken som produktet ble 
levert i, eller ved a ga til http://welcome.hp.com . Ha folgende informasjon klar nar du ringer til HP: 
produktnavn og serienummer, kjopsdato og en beskrivelse av problemet. 

Du finner ogsa kundestotte pa Internett pa http://www.hp.com . Klikk pa support & drivers. 

Programvareverktoy, drivere og elektronisk informasjon 

Ga til: http://www.hp.com/qo/clj4700 software for a finne HP Color LaserJet 4700-skriveren. Selv om 
websiden for driverne er pa engelsk, kan du laste ned drivere for en rekke forskjellige sprak. 

Ring: Se i brosjyren i esken som produktet ble levert i. 

HPs direkte bestilling av ekstrautstyr og rekvisita 

I USA kan du bestille rekvisita fra http://www.hp.com/sbso/product/supplies . I Canada kan du bestille 
rekvisita fra http://www.hp.ca/cataloq/supplies . I Europa kan du bestille rekvisita fra http://www.hp.com/ 
supplies . I Asia/stillehavsomradet kan du bestille rekvisita fra http://www.hp.com/paper/ . 

Ekstrautstyr kan bestilles fra http://www.hp.com/qo/accessories . 

Ring: 1-800-538-8787 (USA) eller 1-800-387-3154 (Canada). 

HPs serviceinformasjon 

Hvis du vil finne HP-autoriserte forhandlere, kan du ringe 1-800-243-9816 (USA) eller 1-800-387-3867 
(Canada). Ring kundestotte for ditt land/din region for service for produktet. Se i brosjyren i esken som 
produktet ble levert i. 

HPs serviceavtaler 

Ring: 1-800-835-4747 (USA) eller 1-800-268-1221 (Canada). 
Utvidet service: 1-800-446-0522 

HPs kundestotte og informasjon for Macintosh-maskiner 

Ga til: http://www.hp.com/qo/macosx hvis du vil vite mer om stotte for Macintosh OS X og HPs 
abonnementstjeneste for driveroppdateringer. 
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Ga til: http://www.hp.com/qo/mac-connect hvis du vil vite mer om produkter som er konstruert spesielt 
for Macintosh-brukere. 
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1 Grunnleggende om skriveren 



Dette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du installerer skriveren og hvordan du gjordeg kjent 
med skriverfunksjonene. Du far laere mer om folgende emner: 

• Rask tilqanq til skriverinformasjon 

• Skriverkonfiqurasjoner 

• Skriverfunksjoner 

• Oversikt 

• Skriverproqramvare 

• Skriverdrivere 

• Skriverdrivere for Macintosh-maskiner 

• Proqramvare for Macintosh-maskiner 

• Bruke HP Printer Utility for Macintosh 

• Spesifikasjoner for utskriftsmateriale 
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Rask tilgang til skriverinformasjon 

Internett-koblinger 

Skriverdrivere, oppdatert HP-skriverprogramvare og produktinformasjon og st0tte kan fas pa URL- 
adressene nedenfor. 

• http://www.hp.com/support/clj4700 

Du kan laste ned skriverdrivere fra folgende steder: 

• I Kina: ftp://www.hp.com.cn/support/cli4700 

• I Japan: ftp://www.jpn.hp.com/support/clj4700 

• I Korea: http://www.hp.co.kr/support/clj4700 

• Pa Taiwan: http://www.hp.com.tw/support/clj4700 , eller det lokale webomradet for drivere: 
http://www.dds.com.tw 

Slik bestiller du rekvisita: 

• USA: http://www.hp.com/qo/ljsupplies 

• Internasjonalt: http://www.hp.com/qhp/buvonline.html 
Slik bestiller du ekstrautstyr: 

• http://www.hp.com/qo/accessories 

Koblingertil brukerhandboken 

0nsker du informasjon om den nyeste versjonen av skriverne i HP Color LaserJet 4700-serien, kan du 
ga til http://www.hp.com/support/lj4650 . 

Hvordan finne mer informasjon 

Detfinnes flere referanser du kan benytte med denne skriveren. Se http://www.hp.com/support/clj4700 . 

Konfigurere skriveren 

Starthandbok 

Inneholder trinnvise instruksjoner for installering og konfigurering av skriveren. 



Handbok for forhandskonfigurering av HP-driver 

Hvis du 0nsker detaljert informasjon om konfigurering av skriverdrivere, kan du ga til http://www.hp.com/ 
qo/hpdpcsw . 
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Brukerhandbok for HPs innebygde webserver 

Informasjon om bruk av den innebygde webserveren er tilgjengelig pa CD-ROMen som fulgte med 
skriveren. 




Handboker for ekstrautstyr og forbruksvarer 

Inneholder trinnvise instruksjoner for installering av ekstrautstyr og forbruksvarer til skriveren. 
Handbokene folger med tilleggsutstyr og forbruksvarer. 

Bruke skriveren 
Brukerhandbok pa CD-ROM 

Inneholder detaljert informasjon om bruk av og feilsoking pa skriveren. Finnes pa CD-ROMen som folger 
med skriveren. 




Elektronisk hjelp 

Inneholder informasjon om skriveralternativer som er tilgjengelige i skriverdriveren. Du kan fa fram en 
hjelpefil ved a apne den elektroniske hjelpen via skriverdriveren. 
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Skriverkonfigurasjoner 



Takk for at du valgte denne skriveren i HP Color LaserJet 4700-serien. Skriveren leveres i 
konfigurasjonene som er beskrevet nedenfor. 




Skriveren HP Color LaserJet 4700 er en laserskriver med firefarget trykk som skriver ut opptil 31 sider 
per minutt (spm) for Letter-papir og opptil 30 spm for A4-papir. 

• Skuffer. Skriveren leveres med en flerfunksjonsskuff (skuff 1) med plass til inntil 100 ark av 
forskjellige typer utskriftsmateriale, eller 20 konvolutter. En 500-arks papirmater (skuff 2) som 
stotter utskriftsmateriale i storrelsene Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13, JIS B5, Executive (JIS), 
16K A4, A5, samt egendefinert papirstorrelse. Skriveren kan bruke inntil fire tilleggsmatere for 500 
ark (skuff 3, 4, 5 og 6). 

• Tilkobling. Skriveren er utstyrt med parallellport, nettverksport og hjelpeporter for tilkobling. To 
utvidete inn/ut-spor (EIO), mulighet for tradlos tilkobling av utskriftsserver (tilleggsutstyr), 
tilleggsport, USB- og tilbehorstilkobling, og tilkobling fortoveis parallellkabel (IEEE-1284-C- 
kompatibel) er standard. 

• Minne. 160 MB minne: 128 MB DDR (Dual Data-Rate) SDRAM (Synchronous Dynamic Random 
Access Memory), 32 MB minne pa formateringskortet og et apent DIMM-spor (Dual Inline Memory 
Module). 

fz^f Merk Du kan utvide minnet pa skriveren ved hjelp av to 200-pinners SODIMM-spor (Small 
^ Outline Dual Inline Memory Module) som kan ta 128 eller 256 MB RAM. Skriveren stotter 

opptil 544 MB minne: 512 MB minne i SODIMM-brikker, pluss 32 MB ekstraminne pa 

formateringskortet. En ekstra harddiskstasjon finnes ogsa. 
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HP Color LaserJet 4700n (produktnummer Q7492A) 




Skriveren HP Color LaserJet 4700n har alle funksjonene til 4700, i tillegg til HP Jetdirect innebygd 
utskriftsserver (RJ-45-port) for nettverkstilkobling. 

HP Color LaserJet 4700dn (produktnummer Q7493A) 




Skriveren HP Color LaserJet 4700dn har alle funksjonene til 4700n, i tillegg til dupleksfunksjon for tosidig 
utskrift, og 1 28 MB mer minne - totalt 288 MB minne (256 MB i DDR SDRAM-brikker og 32 MB minne 
pa formateringskortet). 

HP Color LaserJet 4700dtn (produktnummer Q7494A) 
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Skriveren HP Color LaserJet 4700dtn har alle funksjonene til 4700dn, to ekstra papirskuffer for 500 ark 
(skuff 3 og 4), og et skriverstativ. 

HP Color LaserJet 4700ph+ (produktnummer Q7495A) 




Skriveren HP Color LaserJet 4700ph+ har alle funksjonene til 4700dtn, to ekstra papirskuffer for 500 
ark (skuff 5 og 6), en stifte-/stableenhet med hoy kapasitet, og 256 MB mer minne. 



Merk 544 MB SDRAM: 512 MB DDR, pluss 32 MB ekstra minne pa formateringskortet og et 
ekstra DIMM-spor. Denne skriveren har to 200-pinners SODIMM-spor (Small Outline Dual Inline 
Memory Module) som begge kan ta 128 eller 256 MB RAM. 
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Skriverfunksjoner 



Denne skriveren kombinerer kvaliteten og driftssikkerheten til Hewlett-Packard-skrivere med de nye 
funksjonene og standardegenskapene som er oppfort nedenfor. Hvis du vil vite mer om skriverens 
egenskaper, kan du sla opp pa Hewlett-Packards websted pa http://www.hp.com/support/clj4700 . 

Tabell 1-1 Funksjoner 



Ytelse • Skriver ut opptil 31 sider per minutt (spm) for Letter-papir og opptil 30 spm for A4-papir. 

• Forste side skrives ut innen 10 sekunder fra skriveren er klar. Skriveren kan slas pa 
automatisk fra hvilemodus pa et bestemt klokkeslett hver dag. 



Minne 



160 MB minne for HP Color LaserJet 4700 and 4700n, 288 MB for HP Color LaserJet 
4700dn og HP Color LaserJet 4700dtn, og 544 MB for HP Color LaserJet 4700ph+. 

Merk Minnespesifikasjon: Skriverne i HP Color LaserJet 4700-serien bruker 
200-pinners SODIMM-minnebrikker (Small Outline Dual Inline Memory 
Modules) som stotter 128 eller 256 MB RAM. 





To apne ElO-spor. 




Kan utvides til 544 MB. 512 MB DDR-minne pluss 32 MB minne pa formateringskortet. 




Harddisk (tilleggsutstyr) kan legges til i et av ElO-sporene (for HP Color LaserJet 




4700ph+ er intern harddisk inkludert). 


Brukergrensesnitt • 


Fire linjers grafisk display pa kontrollpanelet. 




Forbedret hjelpefunksjon med animert grafikk. 




Innebygd webserver som gir tilgang til stotte, og som kan brukes til a bestille rekvisita 




elektronisk (gjelder skrivere i nettverk). 




HP Easy Printer Care Software (et webbasert status- og feilsokingsverktoy). 


Stottede sprakvalg 


HP PCL 6. 




HP PCL 5c. 




PostScript 3-emulering. 




PDF (Portable Document Format). 


Funksjoner for jobboppbevaring • 


Alle funksjoner for jobboppbevaring. 




• Kontroller og lagre. 




• Private jobber. 




• Hurtigkopi. 




• Mopieringsmodus. 




• Jobboppbevaring. 




Utskrift med PIN-kode (Personlig ID-nummer). 




Skrifter og skjemaer. 


Miljomessige funksjoner • 


Hvilemodusinnstilling 



Inneholder et stort antall resirkulerbare komponenter og mye resirkulerbart materiale. 
I samsvar med Energy Star. 
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Tabell 1-1 Funksjoner (forts.) 



Skrifter 


• 80 interne skriverskrifter er tilgjengelige bade for PCL- og PostScript-emulering. 

• 80 skjermskrifter som samsvarer med skriverskriftene i TrueType™ -format, er 
tilgjengelige i programvarelosningen. 

• Stotter skjemaer og skrifter pa disken via HP Web Jetadmin. 


Papirhandtering 


• Skriver ut pa utskriftsmateriale i storrelser fra 77 mm x 127 mm opp til 216 mm x 356 
mm (Leqal). For bestillinqsinformasjon, se Delenumre. 

• Skuff 1 kan behandle tyngre utskriftsmaterialer fra 60 g/m 2 til 220 g/m 2 , i tillegg til 
standard 80 pund omslaqskartonq. For bestillinqsinformasjon, se Delenumre. 

• Skuff 2 og tilleggsskuffer kan behandle materialer fra 60 g/m 2 til 120 g/m 2 . 

• Skriver ut pa en rekke materialtyper, inkludert HP laserfotopapir, glanset papir og 
transparenter, i tillegg til tyngre papir, etiketter og konvolutter. 

• Skriver ut pa flere typer glanset utskriftsmateriale. 

• Standard 100-arks papirmater (skuff 1) som stotter utskriftsmateriale i storrelsene 
Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13, JIS B5, Executive (JIS), 16K A4, A5, samt 
egendefinert papirstorrelse. 

• Standard 500-arks papirmater (skuff 2) som stotter utskriftsmateriale i storrelsene 
Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13, JIS B5, Executive (JIS), 16K A4, A5, samt 
egendefinert papirstorrelse. 

• Opp til fire tilleggsmatere for 500 ark (skuff 3, 4, 5 og 6) som stotter utskriftsmateriale i 
storrelsene Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13, JIS B5, Executive (JIS), 16KA4, A5, samt 
egendefinert papirstorrelse. 

c Standard utskuff med kapasitet for 500 ark og utmating med skriftsiden ned. 

Dupleksenhet for automatisk tosidig utskrift (dupleks) er standard pa skriverne HP Color 
LaserJet 4700dn, HP Color LaserJet 4700dtn og HP Color LaserJet 4700ph+. 

• Automatisk tosidig utskrift pa 1 20 g/m 2 -papir i full hastighet - 30 sider (1 5 ark) per minutt. 

• Stifte-/stableenhet som skriver ut opp til 750 ark med jobbforskyvning og stifter opp til 
30 ark er standard pa HP Color LaserJet 4700ph+. 


Ekstrautstyr 


© Skriverharddisk for lagring av skrifter og makroer samt for tilleggsfunksjoner som 
jobboppbevaring er standard pa HP Color LaserJet 4700ph+. 

• SODIMM-minnebrikker (Small outline dual inline memory modules). 

• Flashminnespor for tilleggsskrifter og fastvareoppgraderinger. 

• Skriverstativ. 

• Stifte-/stableenhet er standard pa HP Color LaserJet 4700ph+. 

Merk Valgfritt som tilleggsutstyr pa HP Color LaserJet 4700dn og HP Color 
b_J LaserJet 4700dtn. Stable/stifteenheten kan bare monteres pa skrivere som er 
utstyrt med automatisk dupleksenhet for tosidig utskrift. 

• Opp til fire tilleggsmatere for 500 ark (skuff 3, 4, 5 og 6). 


Tilkobling 


• Spor til ElO-kort (Enhanced input/output) for flere tilkoblingsmuligheter. 
(Nettverksforbindelse med HP Jetdirect innebygd utskriftsserver er standard pa 
skriverne HP Color LaserJet 4700n, HP Color LaserJet 4700dn, HP Color LaserJet 
4700dtn og HP Color LaserJet 4700ph+.) 

• USB 2,0-tilkobling. 
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Tabell 1-1 Funksjoner (forts.) 



• Innebygd HP Jetdirect-utskriftsserver gir mulighet for nettverkstilkobling uten a bruke et 
ElO-spor. 

• Standard, toveis parallellkabelgrensesnitt (i samsvar med IEEE 1284-C). 

• Hjelpekontakt. 

• Bade USB-tilkoblinger og parallelltilkoblinger stottes, men de kan ikke brukes samtidig. 


Rekvisita 


• En statusside for rekvisita viser informasjon om tonerniva, antall utskrevne sider og 




anslag over gjenvaerende levetid i antall sider. 




• Skriverkassett som ikke ma ristes, har hoy kapasitet, og med automatisk fjerning av 




forsegling. 




• Skriveren kontrollerer om skriverkassettene er originale HP-kassetter nar de installeres. 




• Stiftekassett med hoy kapasitet (5.000) med mulighet for varsling nar det er fa stifter 




igjen, og nar det er tomt for stifter. 




• Mulighet for bestilling av rekvisita over internett via innebygd webserver. 




© Mulighet for bestilling av rekvisita over internett via HP Easy Printer Care Software. Hvis 




du onsker mer informasjon, se http://www.hp.com/qo/easyprintercare. 
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Overs ikt 

lllustrasjonene nedenfor viser plassering av og navn pa de viktigste skriverkomponentene. 




Sett forfra (HP Color LaserJet 4700ph+ vist) 



1 


Dupleksenhet 


2 


Stifte-/stableenhet 


3 


0vre deksel 


4 


Kontrollpanel 


5 


Frontdeksel (tilgang til skriverkassetter, overforingsenhet og varmeelement) 


6 


Skuff 1 


7 


Av/pa-bryter 


8 


Skuff 2 


9 


Tilleggspapirskuff (tre valgfrie tilleggskuffer er ogsa vist) 


10 


Skriverstativ 
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Sett bakfra/fra siden (HP Color LaserJet 4700ph+ vist) 



1 


Utskuff 


2 


Formateringskort 


3 


0vre formateringskorttapp 


4 


USB-tilkobling 


5 


ACC-tilkobling 


6 


ElO-tilkobling 


7 


Parallellport 


8 


ElO-tilkobling 


9 


Nettverksport (RJ-45-kontakt) 


10 


Nedre formateringskorttapp 


11 


Hjelpeport 


12 


Tilkobling for stromledning 
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Skriverprogramvare 



Skriveren blir levert med en CD-plate som inneholder skriverprogramvaren. 
Programvarekomponentene og skriverdriverne pa denne CD-ROMen hjelper deg med a utnytte 
skriveren fullt ut. Du finner instruksjoner for installasjon i installasjonsveiledningen. 

&f Merk Du finner oppdatert informasjon om programvarekomponentenes utskriftssystem i Viktig- 
filen pa http://www.hp.com/support/cli4700 . Hvis du onsker informasjon om installering av 
skriverprogramvaren, kan du se pa installeringsmerknadene pa CD-ROMen som folger med 
skriveren. 

Denne delen gir en oversikt over programvaren som folger med pa CD-ROMen. Utskriftssystemet 
omfatter programvare for sluttbrukere og nettverksansvarlige som arbeider i folgende 
operativsystemmiljoer: 

• Microsoft Windows 98 og Windows Me 

• Microsoft Windows 2000, XP (32-biters) og Server 2003 (32-biters) 

• Apple Mac OS 9.1 og 9.2, og Mac OS X v10.2.8 og v10.3 



Merk Under Nettverkskonfigurasjon finner du en liste over nettverksmiljoer som stottes av 
programvarekomponenter for systemansvarlig. 

Merk Du finner en liste over skriverdrivere, oppdatert skriverprogramvare fra HP og informasjon 
om produktstotte pa http://www.hp.com/support/cli4700 . 



Programvare 
Programvarefunksjoner 

Funksjoner for automatisk konfigurasjon, oppdatering na og forhandskonfigurering er tilgjengelig for 
skrivere i HP Color LaserJet 4700-serien. 

Automatisk konfigurasjon 

HP LaserJet PCL 6- og PCL 5c-driverne for Windows og PS-driverne for Windows 2000 og Windows XP 
inneholder automatisk registrering og driverkonfigurasjon for ekstrautstyr pa installasjonstidspunktet. 
Blant ekstrautstyret som Automatisk konfigurasjon stotter, er enheten for tosidig utskrift, ekstra 
papirskufferog DIMM-moduler (Dual Inline Memory Module). Hvis miljoet stottertoveiskommunikasjon, 
vil installasjonsprogrammet som standard tilby Automatisk konfigurasjon av driver som en installerbar 
komponentfor vanlig installering og tilpasset installering. 

Oppdater na 

Hvis du har endret pa konfigurasjonen til HP Color LaserJet 4700-skriveren etter installeringen, kan 
driveren oppdateres automatisk med den nye konfigurasjonen i miljoer som stotter 
toveiskommunikasjon. Klikk pa Oppdater na for a oppdatere driveren automatisk med den nye 
konfigurasjonen. 




Merk Oppdater na-funksjonen stottes ikke i flerbrukermiljoer der Windows 2000- eller 
Windows XP-klienter er koblet til Windows 2000- eller Windows XP-verter. 



12 Kapittel 1 Grunnleggende om skriveren 



NOWW 



Forhandskonfigurering av HP-driver 



Forhandskonfigurering av HP-driver er en programvarearkitektur og et verktoysett som gjor at HP- 
programvare kan tilpasses og distribueres i administrerte bedriftsutskriftsmiljoer. Ved hjelp av 
Forhandskonfigurering av HP-driver kan IT-ansvarlige forhandskonfigurere utskrifts- og 
enhetsstandardverdiene for HP-skriverdriverne for driverne installeres i nettverksmiljoet. Du finner mer 
informasjon i handboken om forhandskonfigurering av HP-driver, som er tilgjengelig pa 
http://www.hp.com/support/clj4700 . 

Installere skriverprogramvaren 

Avsnittene nedenfor inneholder instruksjoner om hvordan du installerer skriverprogramvaren. 

Skriveren leveres med en CD-ROM som inneholder skriverprogramvaren og skriverdriverne. 
Skriverprogramvaren pa CD-ROMen ma installeres for at du skal kunne fa full nytte av 
skriverfunksjonene. 

Hvis du ikke hartilgang til en CD-ROM-stasjon, kan du laste ned skriverprogramvaren fra Internett 

pa http://www.hp.com/support/cli4700 . 



Merk Du kan skaffe modellskript for UNIX® og Linux ved a laste dem ned fra Internett eller ved 
a bestille dem fra en HP-autorisert tjeneste- eller stotteleverandor. Se http://www.hp.com/qo/ 
linux hvis du trenger stotte i forbindelse med Linux. Se http://www.hp.com/qo/ 
jetdirectunix software hvis du trenger stotte i forbindelse med Unix. 

Du kan laste ned den nyeste programvaren gratis pa http://www.hp.com/support/clj4700 . 

Installere Windows-skriverprogramvare for direktetilkoblinger 

Dette avsnittet forklarer hvordan du installerer skriverprogramvaren for Microsoft Windows 98, 
Windows Me, Windows 2000 og Windows XP. 

Nar du installerer skriverprogramvaren i et direktetilkoblingsmiljo, ma du alltid installere programvaren 
for du kobler til parallellkabelen eller USB-kabelen. Hvis kabelen ble koblet til for programvaren ble 
installert, se Installere programvaren etter at parallellkabelen eller USB-kabelen er tilkoblet . 

Bade parallellkabel og USB-kabel kan benyttes for direkte tilkobling. Du kan ikke benytte parallellkabler 
og USB-kabler samtidig. Bruken IEEE 1284-kompatibel kabel eller en standard 2-meters USB-kabel. 

Installere skriverprogramvaren 

1 . Lukk alle programmer som er apne eller som kjorer. 

2. Sett CD-ROMen for skriveren inn i CD-ROM-stasjonen. 

Hvis velkomstmeldingen ikke vises, kan du apne den pa folgende mate: 

• Klikk pa Kjor pa Start-menyen. 

• Skriv inn folgende: X:\setup (der X er bokstaven til CD-ROM-stasjonen). 

• Klikk pa OK. 

3. Nar du blir bedt om det, klikker du pa Installer skriver og folger instruksjonene pa skjermen. 

4. Klikk pa Fullfor nar installeringen er fullfort. 
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5. Det kan hende at du ma starte datamaskinen pa nytt. 

6. Skriv ut en testside eller en side fra et av programmene for a kontrollere at programvaren er riktig 
installert. 

Hvis installeringen mislykkes, ma du installere programvaren pa nytt. Hvis installeringen mislykkes enda 
en gang, ma du lese installasjonsmerknadene og Viktig-filene pa CD-ROMen for skriveren eller 
brosjyren som la i skriveresken. Du kan ogsa ga til http://www.hp.com/support/clj4700 for a fa hjelp eller 
mer informasjon. 

Installere Windows-skriverprogramvare for nettverk 

Programvaren pa CD-ROMen for skriveren stotter nettverksinstallasjon i et Microsoft-nettverk. Du finner 
informasjon om nettverksinstallasjon pa andre operativsystemer pa http://www.hp.com/support/clj4700 . 

HP Jetdirect innebygd skriverserver i HP Color LaserJet 4700n, HP Color LaserJet 4700dn printer, or 
HP Color LaserJet 4700dtn-skriver leveres med 10/100 Base-TX nettverksport. For andre tilgjengelige 
HP Jetdirect skriverservere, se Rekvisita og ekstrautstyr eller ga til http://www.hp.com/support/ 
clj4700 . 

Installasjonsprogrammet stotter ikke skriverinstallering eller opprettelse av skriverobjekt pa Novell- 
servere. Det stotter bare direkte nettverksinstallasjoner mellom Windows-datamaskiner og en skriver. 
Hvis du vil installere skriveren og opprette objekter pa en Novell-server, kan du bruke et HP-verkt0y (for 
eksempel HP Web Jetadmin) eller et Novell-verktoy (for eksempel NWadmin). 

Installere skriverprogramvaren 

1 . Hvis du installerer programvaren pa en Windows 2000 eller Windows XP, ma du pase at du har 
administratorrettigheter. 

2. Kontroller at HP Jetdirect-skriverserveren og skriveren er riktig tilkoblet nettverket. Skriv ut en 
konfigurasjonsside (se Skriverinformasjonssider ). Pa side to av konfigurasjonssiden finner du den 
gjeldende IP-adressen. Det kan vaere at du trenger denne adressen for a identifisere skriveren pa 
nettverket og fullfore installasjonen. 

3. Lukk alle programmer som er apne eller som kjorer. 

4. Sett CD-ROMen for skriveren inn i CD-ROM-stasjonen. 

Hvis velkomstmeldingen ikke vises, kan du apne den pa folgende mate: 

• Klikk pa Kjor pa Start-menyen. 

• Skriv inn folgende: X:\setup (der X er bokstaven til CD-ROM-stasjonen). 

• Klikk pa OK. 

5. Nar du blir bedt om det, klikker du pa Installer skriver og folger instruksjonene pa skjermen. 

6. Klikk pa Fullfor nar installeringen er fullfort. 

7. Det kan hende at du ma starte datamaskinen pa nytt. 

8. Skriv ut en testside eller en side fra et av programmene for a kontrollere at programvaren er riktig 
installert. 

Hvis installeringen mislykkes, ma du installere programvaren pa nytt. Hvis installeringen mislykkes 
enda en gang, ma du lese installasjonsmerknadene og Viktig-filene pa CD-ROMen for skriveren 
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eller brosjyren som la i skriveresken. Du kan ogsa ga til http://www.hp.com/support/clj4700 for a 
fa hjelp eller mer informasjon. 

Konfigurere en Windows-datamaskin til a bruke nettverksskriveren i et 
Windows-flerbrukermiljo 

Hvis datamaskinen skal skrive direkte til skriveren, kan du dele skriveren pa nettverket slik at andre 
brukere pa nettverket kan skrive ut pa den. 

Du finner informasjon om slike Windows-flerbrukermiljoer i Windows-dokumentasjonen. Nar skriveren 
skal brukes pa denne maten, ma du installere skriverprogramvaren pa alle datamaskinene som skal 
dele pa skriveren. 

Installere programvaren etter at parallellkabelen eller USB-kabelen er tilkoblet 

Hvis du allerede har koblet til en parallellkabel eller en USB-kabel til en Windows-maskin, vil 
dialogboksen Ny maskinvare funnet vises nar du slar pa datamaskinen. 

Slik installerer du programvaren for Windows 98 eller Windows Me 

1 . I dialogboksen Ny maskinvare funnet klikker du pa Sok i CD-ROM-stasjon. 

2. Klikk pa Neste. 

3. Folg instruksjonene pa skjermen. 

4. Skriv ut en testside eller en side fra et av programmene for a kontrollere at programvaren er riktig 
installert. 

Hvis installeringen mislykkes, ma du installere programvaren pa nytt. Hvis installeringen mislykkes 
enda en gang, ma du lese installasjonsmerknadene og Viktig-filene pa CD-ROMen for skriveren 
eller brosjyren som la i skriveresken. Du kan ogsa ga til http://www.hp.com/support/clj470Q for a 
fa hjelp eller mer informasjon. 

Slik installerer du programvaren for Windows 2000 eller Windows XP 

1 . I dialogboksen Ny maskinvare funnet klikker du pa Sok. 

2. Pa skjermbildet Sok etter driverfiler velger du avmerkingsboksen Angi en plassering, fjerner 
merkingen for alle andre avmerkingsbokser, og klikker pa Neste. 

3. Skriv inn bokstaven for rotkatalogen. For eksempel X:\ (der "X" er bokstaven for rotkatalogen pa 
CD-ROM-stasjonen). 

4. Klikk pa Neste. 

5. Folg instruksjonene pa skjermen. 

6. Klikk pa Fullfor nar installeringen er fullfort. 

7. Velg et sprak og folg instruksjonene pa skjermen. 

8. Skriv ut en testside eller en side fra et av programmene for a kontrollere at programvaren er riktig 
installert. 

Hvis installeringen mislykkes, ma du installere programvaren pa nytt. Hvis installeringen mislykkes 
enda en gang, ma du lese installasjonsmerknadene og Viktig-filene pa CD-ROMen for skriveren 
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eller brosjyren som la i skriveresken. Du kan ogsa ga til http://www.hp.com/support/clj4700 for a 
fa hjelp eller mer informasjon. 

Avinstallere programvaren 

Dette avsnittet forklarer hvordan du kan avinstallere skriverprogramvaren. 
Fjerne programvare fra Windows-operativsystemer 

Bruk avinstalleringsfunksjonen i programgruppen HP LaserJet 47OO/Verkt0y for a velge og fjerne noen 
eller alle av Windows HP-utskriftssystemkomponenter. 

1 . Klikk pa Start og deretter pa Programmer. 

2. Velg HP Color LaserJet 4700 og klikk deretter pa Verktoy. 

3. Klikk pa alternativet for a avinstallere. 

4. Klikk pa Neste. 

5. Velg HP-utskriftssystemkomponentene du vil avinstallere. 

6. Klikk pa OK. 

7. F0lg instruksjonene pa skjermen for a fullfore avinstalleringen. 

Programvare for nettverk 

Du finner en oversikt over HPs programvarelosninger for nettverksinstallering og konfigurering i 
Administratorhandbok for HP Jetdirect-utskriftsserver. Denne handboken finner du pa CD-ROMen som 
fulgte med skriveren. 

HP Web Jetadmin 

Med HP Web Jetadmin kan du styre HP Jetdirect-tilkoblede skrivere i intranettet ved a bruke en 
nettleser. HP Web Jetadmin er et nettleserbasert styringsverktoy som bare skal installeres pa en enkelt 
server for nettverksadministrering. Det kan installeres og kjores pa disse systemene: 

• Fedora Core og SuSe Linux 

• Windows 2000 Professional, Server og Advanced Server 

• Windows XP Professional Service Pack 1 
© Windows Server 2003 

Nar HP Web Jetadmin er installert pa en vertsserver, kan det nas av en hvilken som heist klient via en 
nettleser som verktoyet stotter (for eksempel Microsoft Internet Explorer 5.5 og 6.0 eller Netscape 
Navigator 7.0). 

HP Web Jetadmin har folgende funksjoner: 

• Oppgaveorientert brukergrensesnitt med konfigurerbare oversikter som sparer systemansvarlige 
for mye tid. 

• Brukerprofiler med tilpasningsmuligheter som gjor at systemansvarlige kan inkludere bare 
funksjonen som vises eller brukes. 
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© 0yeblikkelig e-postvarsling ved maskinvarefeil, lite rekvisita og andre skriverproblemer rutes na til 
ulike personer. 

• Fjerninstallering og -styring fra hvor som heist ved hjelp av en standard nettleser. 

• Avansert automatisk registrering lokaliserer eksterne enheter i nettverket uten at hver skriver ma 
legges inn manuelt i en database. 

• Enkel integrering i bedriftsstyringspakker. 

• Rask registrering av eksterne enheter basert pa parametere som IP-adresse, fargekapasitet og 
modellnavn. 

• Enkel organisering av eksterne enheter i logiske grupper, med virtuelle kontorkart for enkel 
navigering. 

• Samtidig administrering og konfigurering av flere skrivere. 

Hvis du vil laste ned en oppdatert versjon av HP Web Jetadmin og se den nyeste oversikten over 
vertssystemer som stottes, kan du besoke HPs elektroniske kundestotte pa http://www.hp.com/qo/ 
webjetadmin . 

UNIX 

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX er et enkelt installasjonsverktoy for HP-UX- og Solaris-nettverk. 
Den kan lastes ned fra HPs kundestotte pa http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software . 

Verktoy 

Skriverne i HP Color LaserJet 4700-serien er utstyrt med flere verktoy som gjor det enklere a kontrollere 
og administrere dem i et nettverk. 

HP Easy Printer Care Software 

HP Easy Printer Care Software er et program som du kan benytte til f0lgende oppgaver: 

• Vise informasjon om fargebruk 
kontrollere skriverstatusen 
kontrollere rekvisitastatusen 
konfigurere varsler 

• vise skriverdokumentasjon 

• fa tilgang til verktoy for feilsoking og vedlikehold 

Du kan se HP Easy Printer Care Software nar skriveren er direkte koblet til datamaskinen, eller nar den 
er koblet til et nettverk. Utfor en komplett programvareinstallasjon for a kunne bruke HP Easy Printer 
Care Software. Hvis du 0nsker mer informasjon, se http://www.hp.com/qo/easvprintercare . 

Innebygd webserver 

Denne skriveren er utstyrt med en innebygd webserver som gir deg tilgang til informasjon om skriveren 
og nettverksaktiviteter. En webserver lager et miljo der webprogrammer kan kjores, pa samme mate 
som et operativsystem (for eksempel Windows) lager et miljo pa en datamaskin der programmer kan 
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kjores. Utdataene fra disse programmene kan deretter vises av en nettleser, for eksempel Microsoft 
Internet Explorer eller Netscape Navigator. 

Hvis en webserver er innebygd, betyr det at den er plassert i en maskinvareenhet (for eksempel en 
skriver) eller i fastvare, i motsetning til nar webserveren er lastet inn som programvare pa en 
nettverksserver. 

Fordelen med en innebygd webserver er at den gir et grensesnitt til skriveren som alle kan fa tilgang til 
med en nettverkstilknyttet PC og en standard nettleser. Du behover ikke a installere eller konfigurere 
noen spesiell programvare. Hvis du onsker mer informasjon om HPs innebygde webserver, kan du 
se brukerhandboken for innebygd webserver. Denne handboken finner du pa CD-ROMen som fulgte 
med skriveren. 

Funksjoner 

Med HPs innebygde webserver kan du vise status for skriver- og nettverkskort og styre 
utskriftsfunksjoner fra datamaskinen. Du kan gjore folgende med HPs innebygde webserver: 

• Viser informasjon om skriverstatus. 

• Finne gjenvaerende levetid for rekvisita og bestille mer. 

• Vise og endre skuffkonfigurasjonene. 

• Vise og endre menykonfigurasjonen pa skriverens kontrollpanel. 

• Vise og skrive ut interne sider. 

• Motta varsel om skriver- og rekvisitahendelser. 

• Legge til eller tilpasse koblinger til andre web-steder. 

• Angi pa hvilket sprak du vil vise sidene i den innebygde webserveren. 

• Vise og endre nettverkskonfigurasjonen. 

Du finner en fullstendig forklaring av funksjonene i den innebygde webserveren under Bruke den 
innebygde webserveren . 

Andre komponenter og annet verktoy 



Det finnes en rekke tilgjengelige programmer bade for Windows- og Mac OS-brukere og for 
systemansvarlige. 



Windows 


Mac OS 


Systemansvarlige 


• Installeringsprogram — 


PPD-filer (PostScript Printer 


• HP Web Jetadmin — et 


automatiserer installeringen av 


Description) — til bruk med Apple 


nettleserbasert 


skriverprogramvare. 


PostScript-drivere som leveres 


systemstyringsverktoy. Se 




med Mac OS. 


http://www.hp.com/qo/ 


• Elektronisk webregistrering. 




webjetadmin for mer informasjon 




• HP LaserJet Utility (tilgjengelig via 


om den nyeste HP Web Jetadmin- 




Internett) — et 


programvaren. 




skriverbehandlingsverktoy for Mac 






OS-brukere. 


• HP Jetdirect Printer Installer for 
UNIX — kan lastes ned fra 

http://www.hp.com/support/ 
net printinq. 



Kapittel 1 Grunnleggende om skriveren 



NOWW 



Skriverdrivere 

Produktet leveres med programvare som gjor at datamaskinen kan kommunisere med produktet (ved 
hjelp av skriversprak). Denne programvaren kalles en skriverdriver. Skriverdrivere gir tilgang til 
produktfunksjoner som utskrift pa papir med egendefinert storrelse, endring av storrelsen pa 
dokumenter og innsetting av vannmerker. 

Stottede skriverdrivere 

Skriverdriverne nedenfor finnes for produktet. Hvis skriverdriveren du vil ha, ikke er pa CD-ROMen for 
produktet eller pa www.hp.com , kontakter du produsenten eller leverandoren av programmet du bruker, 
og ber om en driver for produktet. 



Merk De nyeste driverne finnes pa www.hp.com . Installeringsprogrammet for 
produktprogramvaren kontrollerer automatisk om datamaskinen har Internett-tilgang, for a fa tak 
i de nyeste driverne. Dette eravhengig av konfigurasjonen til datamaskiner som kjorer Windows. 

Merk For Windows 2000, Windows XP, og Windows Server 2003, HP Color LaserJet 4700- 
serie skrivere inkluderer en svart/hvitt PLC 6-driver som kan installeres for brukere som kun vil 
skrive ut utskriftsjobber i svart/hvitt. 



Operativsystem 1 


PCL6- 

skriverdriver 2 


PCL 5- 
skriverdriver 


PS-skriverdriver 


PPD 3 - 

skriverdriver 


Microsoft Windows 98 


X 


X 


X 




Windows Millennium (Me) 


X 


X 


X 




Windows 2000 


X 


X 


X 




Windows XP 


X 


X 


X 




Windows Server 2003 


X 


X 


X 




Mac OS 9.1 og 9.2 






X 


X 


Mac OSXv10.2.8 og v10.3 






X 


X 



Noen av produktfunksjonene er ikke tilgjengelige i alle drivere eller operativsystemer. Se den kontekstavhengige hjelpen i 
skriverdriveren for tilgjengelige funksjoner. 



2 For Windows 2000, Windows XP, og Windows Server 2003, HP Color LaserJet 4700-serie skrivere inkluderer en svart/hvitt 
PLC 6 driver som kan installeres for brukere som kun vil skrive ut utskriftsjobber i svart/hvitt. 

3 PostScript (PS) PPD-filer (Printer Description files) 



Andre drivere 

Folgende drivere folger ikke med pa CD-ROMen, men er tilgjengelige fra Internett: 

• OS/2 PCL-skriverdriver. 

• OS/2 PS-skriverdriver 

• Modellskript for UNIX 

• Linux-drivere 

• HP OpenVMS-drivere. 
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Merk OS/2-driverne er tilgjengelige hos IBM. 



Du kan skaffe modellskript for UNIX® og Linux ved a laste dem ned fra Internett eller ved a bestille dem 
fra en HP-autorisert tjeneste- eller stotteleverandor. For Linux-stotte, se www.hp.com/go/linux . For 
UNIX-st0tte, se www.hp.com/qo/jetdirectunix software . 

Velg riktig skriverdriver til dine behov 

Velg en skriverdriver pa grunnlag av operativsystemet du bruker, og hvordan du bruker produktet. Se i 
hjelpen for skriverdriveren for informasjon om tilgjengelige funksjoner. Hvis du vil ha informasjon om 
hvordan du far tilgang til hjelpen for skriverdriveren, ser du Hjelp for skriverdriveren. 

• PCL 6-skriverdriveren gir best generell ytelse og tilgang til skriverfunksjonene. 

• PCL 5-skriverdriveren anbefales for generell kontorutskrift i svart-hvitt og farger. 

• Bruk PS-driveren hvis du i hovedsak skriver ut fra PostScript-spesifikke programmer som Adobe 
PhotoShop® og CorelDRAW®, hvis du har behov for kompatibilitet med PostScript Level 3 eller 
stotte for PS flash-skrifter. 




Merk Produktet veksler automatisk mellom skriversprakene PS og PCL. 



Hjelp for skriverdriver (Windows) 

Hjelp for skriverdriver er atskilt fra programmets Hjelp. Skriverdriveren inneholder forklaringer pa 
knappene, avmerkingsboksene og nedtrekkslistene i skriverdriveren. Den inneholder ogsa instruksjoner 
om hvordan du utforer vanlige utskriftsoppgaver som utskrift pa begge sider, utskrift av flere sider pa 
ett ark og utskrift av forste side eller omslag pa annet papir. 

Apne hjelpen for skriverdriveren pa en av folgende mater: 

• Klikk pa Hjelp. 

• Trykk pa F1 pa datamaskintastaturet. 

• Klikk pa sporsmalstegnet i 0vre hoyre hjorne i skriverdriveren. 

• Hoyreklikk pa et element i driveren, og velg deretter Hva er dette? 

Fa tilgang til skriverdrivere 

Bruk en av folgende metoder for a fa tilgang til skriverdriveren fra datamaskinen: 
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Operativsystem 


Slik endrer du innstillingene 


Slik endrer du 


Slik endrer du 




for alle utskriftsjobber til 


standardinnstillingene for 


konfigureringsinnstillingene 




programmet lukkes 


utskriftsjobben (for eksempel 


(for eksempel legger til en 






aktiverer Skriv ut pa begge 


skuff eller aktiverer/ 






sider som standard) 


deaktiverer manuell tosidig 










utskrift) 


Windows 98 og 


1 . Klikk pa Skriv ut pa Fil- 


1. 


Klikk pa Start, 


1. 


Klikk pa Start, 


Windows Millennium 


menyen i programmet. 




Innstillinger og deretter 




Inn^tillinnpr on dprpttpr 


(Me) 






Skrivere. 




SkrivpfP 

wivi ivcic. 




2, Velg HP Color LaserJet 












A.~7C\C\ on kliklf rlprpttpr na 


2. 


Hoyreklikk pa HP Color 


2. 


Hoyreklikk pa HP Color 




Egenskaper. 




LaserJet 4700-ikonet, og 




LaserJet 4700-ikonet, og 








velg deretter Egenskaper 




velg Egenskaper. 




Disse trinnene kan variere, men 




(Windows 98 og Me) eller 








dette er den vanligste 




Dokumentstandarder 


3. 


Klikk pa kategorien 




fremgangsmaten. 




(Windows NT 4.0). 




Konfigurer. 


Windows 2000, XP 


1 . Klikk pa Skriv ut pa Fil- 


1. 


Klikk pa Start, 


1. 


Klikk pa Start, 


og Server 2003 


menyen i programmet. 




Innstillinger, og deretter 




Innstillinger, og deretter 








^krivprp pllpr ^krivprp on 

IVCIC CMCI UiVI IVCI C \J M 




QL riuaro /-\\\/-w Cl/riuoro r\rt 

oivrivcic ciici oivrivcic uy 




2. Velg HP Color LaserJet 




telefakser. 




tp|pfo|rcAr 




4700, og klikk deretter pa 












Egenskaper eller 


2. 


Hoyreklikk pa HP Color 


2. 


Hoyreklikk pa HP Color 




Innstillinger. 




LaserJet 4700-ikonet, og 




LaserJet 4700-ikonet, og 








velg deretter 




velg Egenskaper. 




Disse trinnene kan variere, men 




Utskriftsinnstillinger. 








dette er den vanligste 






3. 


Klikk pa kategorien 




fremgangsmaten. 








Enhetsinnstillinger. 


Mac OS 9.1 og 9.2 


1 . Klikk pa Skriv ut pa Arkiv- 


1. 


Klikk pa Skriv ut pa Arkiv- 


1. 


Klikk pa skriverikonet pa 




menyen. 




menyen. 




skrivebordet. 




2. Endre innstillingene etter 


2. 


Nar du har endret 


2. 


Velg Endre oppsett pa 




behov pa de ulike lokal. 




innstillingene pa en 




menyen Utskrift. 



lokalmeny, ma du klikke 
pa Arkiver innstillinger. 
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Operativsystem 



Slik endrer du innstillingene 
for alle utskriftsjobber til 
programmet lukkes 



Slik endrer du 
standardinnstillingene for 
utskriftsjobben (for eksempel 
aktiverer Skriv ut pa begge 
sider som standard) 



Slik endrer du 

konfigureringsinnstillingene 
(for eksempel legger til en 
skuff eller aktiverer/ 
deaktiverer manuell tosidig 
utskrift) 



Mac OS Xv1 0.2.8 1. Klikk pa Skriv ut pa Arkiv- 1. Klikk pa Skriv ut pa Arkiv- 1. I Finder klikker du pa 



menyen. 

Endre innstillingene etter 
behov pa de ulike 
lokalmenyene. 



menyen. 

2. Endre innstillingene etter 
behov pa de ulike 
lokalmenyene. 

3. Pa lokalmenyen 
Forhandsinnst. klikker du 
pa Arkiver som og skriver 
inn navnet pa 
forhandsinnstillingen. 

Disse innstillingene lagres pa 
menyen Forhandsinnst. Nardu 
skal bruke de nye innstillingene, 
ma du velge alternativet for 
arkivert forhandsinnstilling hver 
gang du apner et program og 
skriver ut. 



Programmer [ 

menyen. 



iGa- 



Apne Verktoy, og apne 
deretter Utskriftssenter. 

Klikk pa utskriftskoen. 

Pa menyen Skrivere 
klikker du pa Vis info. 

Klikk pa menyen 
Tilleggsutstyr. 



Merk 

Konfigureringsinnstillinger 
er kanskje ikke 
tilgjengelige i klassisk 
modus. 



Mac OSXv10.3 


1 . Klikk pa Skriv ut pa Arkiv- 


1 . Klikk pa Skriv ut pa Arkiv- 


1. 


Apne 




menyen. 


menyen. 




Skriveroppsettverktoy 










ved a velge harddisken, 




2. Endre innstillingene etter 


2. Endre innstillinger etter 




klikke pa Programmer, 




behov pa de ulike 


behov pa de ulike 




klikke pa Verktoy og 




lokalmenyene. 


lokalmenyene. 




deretter dobbeltklikke pa 










Skriveroppsettverktoy. 






3. Pa lokalmenyen 










Forhandsinnst. klikker du 


2. 


Klikk pa utskriftskoen. 






pa Arkiver som og skriver 










inn navnet pa 


3. 


Pa menyen Skrivere 






forhandsinnstillingen. 




klikker du pa Vis info. 






Disse innstillingene lagres pa 


4. 


Klikk pa menyen 






menyen Forhandsinnst. Nardu 




Tilleggsutstyr. 






skal bruke de nye innstillingene, 










ma du velge alternativet for 










arkivert forhandsinnstilling hver 










gang du apner et program og 










skriver ut. 
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Skriverdrivere for Macintosh-maskiner 



Skriveren leveres med skriverdriverprogramvare som bruker et skriversprak til a kommunisere med 
skriveren. Skriverdrivere gir tilgang til skriverfunksjoner som utskrift pa papir med egendefinert storrelse, 
endring av storrelsen pa dokumenter og innsetting av vannmerker. 

Stottede skriverdrivere 

En skriverd river for Macintosh og de nodvendige PPD-filene folger med skriveren. Hvis skriverdriveren 
du trenger, ikke finnes pa skriver-CDen, ma du kontrollere installasjonsmerknadene og Viktig-filene for 
a se om skriverdriveren stottes. Hvis den ikke stottes, kontakter du produsenten eller distributoren av 
programmet du bruker, og ber om en driver for skriveren. 




Merk De nyeste driverne finnes pa www.hp.com . 



Fa tilgang til skriverdriverne 

Bruk en av folgende fremgangsmater for a fa tilgang til skriverdriveren fra datamaskinen: 



Operativsystem Slik endrer du innstillingene Slik endrer du Slik endrer du 

foralle utskriftsjobber til standardinnstillingene for konfigurasjonsinnstillingene 

programmet lukkes utskriftsjobben (for eksempel (for eksempel legger til 

aktiverer Skriv ut pa begge ekstrautstyr som en skuff eller 
sider som standard) slar av eller pa en 

driverfunksjon) 



Mac OS 9.1 og 9.2 1 . Klikk pa Skriv ut pa Arkiv- 1 . 


Klikk pa Skriv ut pa Arkiv- 1 . 


Klikk pa skriverikonet pa 


menyen. 


menyen. 


skrivebordet. 


2. Endre de innstillingene du 2. 


Nar du har endret 2. 


Velg Endre oppsett pa 


onsker, pa de ulike 


innstillingene pa 


menyen Utskrift. 


lokalmenyene. 


lokalmenyen, klikker du pa 






Arkiver innstillinger. 
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Operativsystem 



Slik endrer du innstillingene 
for alle utskriftsjobber til 
programmet lukkes 



Slik endrer du 
standardinnstillingene for 
utskriftsjobben (for eksempel 
aktiverer Skriv ut pa begge 
sider som standard) 



Slik endrer du 

konfigurasjonsinnstillingene 
(for eksempel legger til 
ekstrautstyr som en skuff eller 
slar av eller pa en 
driverfunksjon) 



Mac OSXv10.2.8 



Klikk pa Skriv ut pa Arkiv- 

menyen. 

Endre de innstillingene du 
onsker, pa de ulike 
lokalmenyene. 



1 . Klikk pa Skriv ut pa Arkiv- 

menyen. 

2. Bruk de ulike lokalmenyene 
til a endre de innstillingene 
du onsker, klikk pa Arkiver 
som pa lokalmenyen 
Forhandsinnst., og skriv 
inn et navn pa 
forhandsinnstillingen. 

Disse innstillingene lagres pa 
menyen Forhandsinnst. Nardu 
skal bruke de nye innstillingene, 
ma du velge alternativet for 
arkivert forhandsinnstilling hver 
gang du apner et program og 
skriver ut. 



1. I Finder klikker du pa 
Programmer pa Ga- 
menyen. 

2. Apne Verktoy, og apne 
deretter Utskriftssenter. 

3. Klikk pa utskriftskoen. 

4 Pa menyen Skriverliste 
klikker du pa Vis info. 

5. Klikk pa menyen 
Tilleggsutstyr. 

Konfigureringsinnstillinger 
er kanskje ikke 
tilgjengelige i klassisk 
modus. 



Mac OSXv10.3 



1 . Klikk pa Skriv ut pa Arkiv- 

menyen. 

2. Endre de innstillingene du 
onsker, pa de ulike 
lokalmenyene. 



1 . Klikk pa Skriv ut pa Arkiv- 1 . 

menyen. 

2. Bruk de ulike lokalmenyene 
til a endre de innstillingene 
du onsker, klikk deretter 
pa Arkiver som pa 
lokalmenyen 

Forhandsinnst., og skriv 2. 
inn et navn pa 
forhandsinnstillingen. 

Disse innstillingene lagres pa 
menyen Forhandsinnst. Nar du 4. 
skal bruke de nye innstillingene, 
ma du velge alternativet for 
arkivert forhandsinnstilling hver 
gang du apner et program og 
skriver ut. 



Apne 

Skriveroppsettverktoy 

ved a velge harddisken, 
klikke pa Programmer, 
klikke pa Verktoy og 
deretter dobbeltklikke pa 
Skriveroppsettverktoy. 

Klikk pa utskriftskoen. 

Pa menyen Skriverliste 
klikker du pa Vis info. 

Klikk pa menyen 
Tilleggsutstyr. 
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Programvare for Macintosh-maskiner 

HP-installasjonsprogrammet inneholder PPD-filer (PostScript® Printer Description), PDEer (Printer 
Dialog Extensions) og HP Printer Utility til bruk pa Macintosh-maskiner. 

Hvis bade skriveren og Macintosh-maskinen er koblet til et nettverk, bruker du den innebygde 
webserveren (EWS) i skriveren til a konfigurere skriveren. Du finner mer informasjon under Bruke den 
innebygde webserveren . 

Installere Macintosh-skriverprogramvare for nettverk 

Dette avsnittet beskriver hvordan du installerer skriverprogramvaren for Macintosh. 
Skriverprogramvaren stotter Mac OS 9.1 og 9.2, og Mac OS X v1 0.2.8 og v10.3. 

Skriverprogramvaren bestar av folgende komponenter: 

PPD-filer (PostScript Printer Description) 

I kombinasjon med Apple PostScript-skriverdriverne gir PPD-filene tilgang til skriverfunksjonene. 
Du finner et installasjonsprogram for PPD-filene og annen programvare pa CDen som fulgte med 
skriveren. Bruk Apple PostScript-skriverdriveren som fulgte med datamaskinen. 

• HP Printer Utility 

Med HP Printer Utility far du tilgang til funksjoner som ikke er tilgjengelige i skriverdriveren. Bruk 
de illustrerte skjermbildene til a velge skriverfunksjoner og fullfore folgende oppgaver med 
skriveren: 

• Gi skriveren et navn. 

• Tilordne skriveren en sone i nettverket. 

• Tilordne en IP-adresse (Internet Protocol) til skriveren. 

• Last ned filer og skrifter. 

• Konfigurer og klargjor skriveren for IP- eller AppleTalk-utskrift. 

Du kan bruke HP Printer Utility nar skriveren bruker en USB (Universal Serial Bus) eller er koblet 
til et TCP/I P-basert nettverk. 




Merk HP utskriftsverktoyet stottes for Mac OS X v1 0.2.8 og v10.3. 



Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker HP Printer Utility, kan du se Bruke HP Printer Utility for 
Macintosh . 

For a installere skriverdrivere for Mac OS 9.1 og 9.2 

1. Koble nettverkskabelen mellom HP Jetdirect-utskriftsserveren og en nettverksport. 

2. Sett inn CDen i CD-ROM-stasjonen. CD-menyen kjores automatisk. Hvis CD-menyen ikke kjores 
automatisk, dobbeltklikker du pa CD-ikonet pa skrivebordet. 

3. Dobbeltklikk pa Installasjonsprogram-ikonet i mappen HP LaserJet-installasjonsprogram. 

4. Folg instruksjonene pa skjermen. 
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5. Pa harddisken pa datamaskinen apner du Programmer, Verktoy og deretter 
Skrivebordsskriververktoy. 

6. Dobbeltklikk pa Skriver (AppleTalk). 

7. Ved siden av Valg av AppleTalk-skriver klikker du pa Endre. 

8. Merk skriveren, klikk pa Auto-oppsett, og klikk deretter pa Opprett. 



Merk Ikonet pa skrivebordet ser generisk ut. Alle utskriftspanelene vises i utskriftsdialogboksen 



1 — 1 for hvert program. 

For a installere skriverdrivere for Mac OS X v1 0.2.8 og v10.3 

1. Koble nettverkskabelen mellom HP Jetdirect-utskriftsserveren og en nettverksport. 

2. Sett inn CDen i CD-ROM-stasjonen. 

CD-menyen kjores automatisk. Hvis CD-menyen ikke kjores automatisk, dobbeltklikker du pa CD- 
ikonet pa skrivebordet. 

3. Dobbeltklikk pa Installasjonsprogram-ikonet i mappen HP LaserJet-installasjonsprogram. 

4. Folg instruksjonene pa skjermen. 

5. Pa harddisken pa datamaskinen apner du Programmer, Verktoy og Utskriftssenter eller 
Skriveroppsettverktoy. 



6. Klikk pa Legg til skriver. 

7. Velg Rendezvous som tilkoblingstype. 

8. Velg skriveren fra listen. 

9. Klikk pa Legg til skriver. 

10. Lukk Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktoy ved a klikke pa lukkeknappen overst i venstre 



Installere Macintosh-skriverprogramvare for direktetilkoblinger 
(USB) 



Dette avsnittet forklarer hvordan du installerer skriverprogramvaren for Mac OS 9.1 og 9.2, og 
Mac OS X vlO.2.8 og v10.3. 

Apple PostScript-driveren ma vaere installert for at du skal kunne bruke PPD-filene. Bruk Apple 
PostScript-driveren som fulgte med Macintosh-maskinen. 





Merk Dersom du bruker Mac OS X v10.3, vil Skriveroppsettverktoyet ha erstattet 
Utskriftssenteret. 



hjorne. 




Merk Macintosh-maskiner stotter ikke parallellporttilkoblinger. 
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Slik installerer du skriverprogramvaren: 

1. Koble en USB-kabel mellom USB-porten pa skriveren og USB-porten pa datamaskinen. Bruk en 
standard 2-meters USB-kabel. 

2. Sett inn skriver-CDen i CD-ROM-stasjonen, og kjor installasjonsprogrammet. 

CD-menyen kjores automatisk. Hvis CD-menyen ikke kjores automatisk, dobbeltklikker du pa CD- 
ikonet pa skrivebordet. 

3. Dobbeltklikk pa Installasjonsprogram-ikonet i mappen HP LaserJet-installasjonsprogram. 

4. Folg instruksjonene pa skjermen. 

5. For Mac OS 9.1 og 9.2: 

a. Pa harddisken pa datamaskinen apner du Programmer, Verktoy og deretter 
Utskriftssenter. 

b. Dobbeltklikk pa Skriver (USB), og klikk deretter pa OK. 

c. Ved siden av USB-skrivervalg klikker du pa Endre. 

d. Velg skriveren, og klikk deretter pa OK. 

e. Ved siden av PPD-fil (Postscript Printer Description) klikker du pa Auto-oppsett og 
deretter pa Opprett. 

f. Klikk pa alternativet for a angi standardskriver pa Utskrift-menyen. 

For Mac OS X v1 0.2.8 og v10.3: USB-koer opprettes automatisk nar skriveren kobles til 
datamaskinen. Koen vil imidlertid bruke en typisk PPD-fil dersom installasjonsprogrammet ikke ble 
kj0rt for USB-kabelen ble koblet til. For a endre k0-PPD-filen, apne Utskriftssenteret eller 
Skriveroppsettverktoyet, velg korrekt skriverko, klikk deretter Vis info for a apne dialogboksen 
Informasjon om skriver. I hurtigmenyen velgerdu Skrivermodell, velg deretter Typisk i 
hurtigmenyen og velg korrekt PPD-fil for skriveren. 

6. Skriv ut en testside eller en side fra et av programmene for a kontrollere at programvaren er riktig 
installer! 

Hvis installeringen mislykkes, ma du installere programvaren pa nytt. Hvis installeringen mislykkes 
enda en gang, ma du lese installasjonsmerknadene eller Viktig-filene pa skriver-CDen eller 
brosjyren som la i skriveresken. Du kan ogsa ga til http://www.hp.com/support/clj47Q0 for a fa hjelp 
eller mer informasjon. 




Merk Ikonet pa skrivebordet i Mac OS 9.x har et generelt utseende. Alle skriverpanelene vises 
i dialogboksen for Skriveren med hvert program. 



Slik fjerner du programvare fra Macintosh-operativsystemer 

Hvis du vil fjerne programvaren fra en Macintosh-maskin, drar du PPD-filene til papirkurven. 
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Bruke HP Printer Utility for Macintosh 

Bruk HP Printer Utility for a konfigurere og vedlikeholde en skriverfra en Mac OS X v1 0.2.8 ellerv10.3- 
datamaskin. Dette avsnittet beskriver flere funksjoner du kan utfore ved hjelp av HP Printer Utility. 

Apne HP Printer Utility 

Hvordan du starter HP Printer Utility, avhenger av hvilket Macintosh-operativsystem du bruker. 

For a apne HP Printer Utility i Mac OS X v1 0.2.8 

1. Apne Finder, og klikk pa Programmer. 

2. Klikk pa Bibliotek og deretter pa Printers. 

3. Klikk pa hp og deretter pa Verktoy. 

4. Dobbeltklikk pa HP Printer Selector for a apne HP Printer Selector. 

5. Velg skriveren som du vil konfigurere, og klikk pa Hjelpeprogram. 

For a apne HP Printer Utility i Mac OS X v10.3 

1. I Dock klikker du pa Skriveroppsettverktoy-ikonet. 




Merk Hvis Skriveroppsettverktoy-ikonet ikke vises i Dock, apner du Finder, klikker pa 
Programmer og Verktoy og dobbeltklikker pa Skriveroppsettverktoy. 



2. Velg skriveren som du vil konfigurere, og klikk pa Hjelpeprogram. 

Skrive ut et renseark 

Skriv ut et renseark hvis kvaliteten pa utskriftene er darligere enn forventet. 

1. Apne HP Printer Utility. 

2. Velg Fargerensing pa listen Konfigurasjonsinnstillinger. 

3. Klikk pa Skriv ut renseark for a skrive ut rensearket. 

Skrive ut en konfigurasjonsside 

Skriv ut en konfigurasjonsside for a se skriverinnstillingene. Du finner mer informasjon om 
konfigurasjonssiden under Konfigurasjonsside . 

1. Apne HP Printer Utility. 

2. Velg Konfigurasjonsside pa listen Konfigurasjonsinnstillinger. 

3. Klikk pa Skriv ut konfigurasjonsside for a skrive ut konfigurasjonssiden. 
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Vise tilbehorsstatus 

Vis statusen for skrivertilbehoret (for eksempel skriverkassettene, bildetrommelen eller 
utskriftsmaterialet) fra en datamaskin. 

1. Apne HP Printer Utility. 

2. Velg Tilbehorstatus pa listen Konfigurasjonsinnstillinger. 

3. Klikk pa kategorien Tilbehor for a vise statusen til ulikt utskiftbart tilbehor, og klikk pa 
kategorien Utskriftsmateriale for a vise statusen for utskriftsmaterialet. 

• Klikk pa Mer informasjon om tilbehor for a vise en mer detaljert statusoversikt. Dialogboksen 
Informasjon om tilbehor vises. 

• Klikk pa Bestill HP-tilbehor for a bestille tilbehor pa Internett. Du ma ha tilgang til Internett 
for a kunne bruke siden for bestilling pa Internett. Hvis du vil vite mer om bestilling pa Internett, 
kan du se Bestille tilbehor pa Internett og bruke andre stottefunksjoner . 

Bestille tilbehor pa Internett og bruke andre stottefunksjoner 

Bruk HPs websted til a bestille skrivertilbehor, registrere skriveren, fa kundest0tte eller laere om gjenbruk 
av skrivertilbehor. Du ma ha tilgang til Internett for a bruke websidene for tilbehor og st0tte. 

1. Apne HP Printer Utility. 

2. Velg HPs kundestotte pa listen Konfigurasjonsinnstillinger. 

3. Klikk pa en av disse knappene: 

• 0yeblikkelig stotte: apner en webside som du kan bruke til a be om teknisk hjelp. 

• Bestill tilbehor pa Internett: apner en webside som du kan bruke til a bestille skrivertilbehor. 

• Registrering pa Internett: apner en webside som du kan bruke til a registrere skriveren. 

• Retur og gjenbruk: apner en webside som du kan bruke til a finne informasjon om gjenvinning 
av brukt tilbehor. 

Laste opp en fil til skriveren 

Send en fil fra datamaskinen til skriveren. Hva skriveren gjor, avhenger av hvilken type fil du sender til 
den. Hvis du for eksempel sender en utskriftsklar fil (som PS eller PCL), skrives filen ut. 

1. Apne HP Printer Utility. 

2. Velg Filoverforing pa listen Konfigurasjonsinnstillinger. 

3. Klikk pa Velg, naviger til filen du vil laste opp, og klikk pa OK. 

4. Klikk pa Overfor for a laste opp filen. 

Laste opp skrifttyper til skriveren 

Legg til skrifttyper fra datamaskinen pa skriveren. 

1. Apne HP Printer Utility. 

2. Velg Overfor skrifttyper pa listen Konfigurasjonsinnstillinger. 
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3. Pa lokalmenyen Skrifttyper i skrivere velger du hvor du vil at skrifttypene skal lagres pa skriveren. 
Skrifttypene i den lagringsenheten vises i listen som kommer opp under lokalmenyen. 

4. Klikk pa Legg til, og naviger til skrifttypefilen du vil laste opp til skriveren. 

5. Klikk pa Overfor for a laste opp skrifttypen til skriveren. 



fc^f Merk Hvis du vil fjerne en skrifttype fra skriveren, apner du HP Printer Utility, velger Overfor 
' skrifttyper, velger riktig lagringsenhet pa lokalmenyen, velger skrifttypen du vil slette, og klikker 
deretter pa Fjern. 

Oppdatere fastvaren 

Oppdater skriverfastvaren ved a laste opp den nye fastvarefilen fra datamaskinen. Du kan finne nye 
fastvarefiler til skriveren pa www.hp.com . 

1. Apne HP Printer Utility. 

2. Velg Fastvareoppdatering pa listen Konfigurasjonsinnstillinger. 

3. Klikk pa Velg, naviger til fastvarefilen du vil laste opp, og klikk pa OK. 

4. Klikk pa Overfor for a laste opp fastvarefilen. 

Aktivere modus for dobbeltsidig utskrift (dupleks) 

Sla pa funksjonen for tosidig utskrift pa skrivere som er utstyrt med enheter for automatisk tosidig utskrift. 

1. Apne HP Printer Utility. 

2. Velg Dobbeltsidig utskriftsmodus pa listen Konfigurasjonsinnstillinger. 

3. Velg Aktiver Dobbeltsidig utskriftsmodus for a aktivere modusen for tosidig utskrift, og klikk 
deretter pa Bruk. 

Aktivere utskriftsmodusen EconoMode 

Bruk innstillingen EconoMode for a spare pa skrivertilbehoret. 

1. Apne HP Printer Utility. 

2. Velg Tonertetthet med EconoMode pa listen Konfigurasjonsinnstillinger. 

3. Velg Sla pa EconoMode, og klikk deretter pa Bruk. 

Endre tonertettheten 

Spar toner ved a endre nivaet pa tonertettheten. Nivaene med lav tonertetthet bruker minst toner. 

1. Apne HP Printer Utility. 

2. Velg Tonertetthet med EconoMode pa listen Konfigurasjonsinnstillinger. 

3. Pa lokalmenyen Tonertetthet velger du niva for tonertettheten og klikker deretter pa Bruk. 
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Endre innstillinger for opplosning 

Endre innstillingene for opplosning fra datamaskinen. Du kan ogsa endre innstillingen Resolution 
Enhancement Technology (REt). 

1. Apne HP Printer Utility. 

2. Velg Opplosning pa listen Konfigurasjonsinnstillinger. 

3. Pa lokalmenyen Opplosning velger du niva for opplosningen og klikker deretter pa Bruk. 




Merk Hvis du vil endre REt-innstillingen, gjentar du trinn 3 i lokalmenyen REt-niva. 



Lase og lase opp lagringsenheter pa skriveren 

Administrer tilgangen til lagringsenheter pa skriveren fra datamaskinen. 

1. Apne HP Printer Utility. 

2. Velg Blokker ressursene pa listen Konfigurasjonsinnstillinger. 

3. Pa lokalmenyen Tilgangsniva til kontrollpanel velger du tilgangsnivaet som du vil angi for 
skriverens kontrollpanel. 

4. Velg de enhetene som du vil lase, og fjern eventuelle enheter som du vil lase opp. 

5. Klikk pa Bruk. 

Arkivere eller skrive ut lagrede jobber 

Sla pa funksjonen for jobblagring i skriveren, eller skriv ut en lagret jobb fra datamaskinen. Du kan ogsa 
slette en lagret utskriftsjobb. 

1. Apne HP Printer Utility. 

2. Velg Lagrede jobber pa listen Konfigurasjonsinnstillinger. 

3. Gj0r ett av folgende: 

• Hvis du vil sla pa funksjonen for jobblagring i skriveren, velger du Aktiver lagring av 
jobber og klikker pa Bruk. 

• Nar du skal skrive ut en lagret jobb, velger du jobben pa listen, skriver inn PIN-koden i Tast 
inn PIN-kode for sikker utskriftsjobb-boksen, skriver inn hvor mange eksemplarer du vil 
ha, i Antall kopier til utskrift-boksen og klikker pa Skriv ut. 

• Hvis du vil slette en lagret jobb, velger du jobben pa listen og klikker pa Slett. 

Konfigurere skuffer 

Endre innstillingene for standard utskriftsskuff fra datamaskinen. 

1. Apne HP Printer Utility. 

2. Velg Konfigurasjon av skuffer pa listen Konfigurasjonsinnstillinger. 

3. Pa listen Skuffer velger du skuffen som skal konfigureres. 
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Merk Hvis du vil at den valgte skuffen skal vaere standardskuff for utskrift, klikker du pa 
Velg som standard. 



4. Pa lokalmenyen Standard storrelse for utskriftsmateriale velger du standardstorrelse for 
utskriftsmaterialet for skuffen. 

5. Pa lokalmenyen Standard type utskriftsmateriale velger du standardtype for utskriftsmaterialet 
for skuffen. 

6. Klikk pa Bruk. 

Endre nettverksinnstillinger 

Endre IP-innstillingene for nettverket fra datamaskinen. Du kan ogsa apne den innebygde webserveren 
for a endre pa flere innstillinger. Du finner mer informasjon om den innebygde webserveren under Bruke 
den innebygde webserveren . 

1. Apne HP Printer Utility. 

2. Velg IP-innstillinger pa listen Konfigurasjonsinnstillinger. 

3. Endre pa innstillingene du 0nsker, pa lokalmenyene og i feltene som folger: 

• Konfigurasjon 

• Vertsnavn 

• IP-adresse 

• Undernettsmaske 

• Standard gateway 

Hvis du vil endre flere innstillinger i den innebygde webserveren, klikker du pa Flere 
nettverksinnstillinger. Den innebygde webserveren apnes med kategorien Nettverk valgt. 

4. Klikk pa Bruk. 

Apne den innebygde webserveren 

Apne den innebygde webserveren gjennom HP Printer Utility. Du finner mer informasjon om den 
innebygde webserveren under Bruke den innebygde webserveren . 

1. Apne HP Printer Utility. 

2. Velg Flere innstillinger pa listen Konfigurasjonsinnstillinger. 

3. Klikk pa Apne innebygd webserver. 

Konfigurere e-postvarsler 

Konfigurer e-postmeldinger som varsler deg om tilstander i skriveren, for eksempel at det er lite toner 
igjen. 

1. Apne HP Printer Utility. 

2. Velg E-postvarsler pa listen Konfigurasjonsinnstillinger. 
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3. Klikk pa kategorien Server, og skriv inn navnet pa serveren i SMTP-server-boksen. 

4. Klikk pa kategorien Destinasjoner, klikk pa legg til-knappen (+), og skriv in e-postadressene, 
mobilenhetsnumrene eller URL-adressene som du vil at e-postvarslene skal sendes til. 




Merk Hvis skriveren stotter e-postlister, kan du lage varsellister for bestemte hendelser 
pa samme mate som du la til e-postadresser. 



5. Klikk pa kategorien Hendelser, og angi pa listen hvilke hendelser det skal sendes ut e-postvarsel 
for. 

6. Hvis du vil teste varseloppsettet, klikker du pa kategorien Server og deretter pa Prove. Hvis 
konfigurasjonen er riktig, blir det sendt en testmelding til de angitte e-postadressene. 

7. Klikk pa Bruk. 
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Spesifikasjoner for utskriftsmateriale 



Bruk vanlig fotokopieringspapir med en vekt pa 75 g/m 2 for best mulig resultater. Kontroller at 
utskriftsmaterialeteravgod kvalitetog uten kutt, hakk, rifter, flekker, lose partikler, stov, skrukker, boyde 
eller brettede kanter. 

• I USA kan du bestille rekvisita ved a ga til http://www.hp.com/qo/ljsupplies . 

• Over hele verden kan du bestille rekvisita ved a ga til http://www.hp.com/qhp/buvonline.html . 

• Du kan bestille ekstrautstyr ved a ga til http://www.hp.com/qo/accessories . 

fz^f Merk Test alle materialer, spesielt egendefinerte materialer, for du kjoper inn store kvanta, for 
l — ' a sikre at det fungerer som det skal. 

Skriveren s totter folgende vekter og storrelser pa utskriftsmateriale 

Tabell 1-2 Skuff 1, materialst0rrelser 



Skuff 1 


Dimensjoner 


Vekt eller tykkelse 


Kapasitet 


Papir/kort i standardstorrelse 
(Letter/A4, Legal, Executive, 
JIS B5, A5) 


Omrade: 

76 x 127 mm til 216 x 356 mm 


Omrade: 

60 g/m 2 bond til 220 g/m 2 
bond 


Maksimal stabelhoyde: 
10 mm 

Tilsvarer 100 ark 75 g/m 2 
bond 


Glanset papir (Letter/A4, 
Legal, Executive, JIS B5, A5) 

P^f Merk Ikke bruk 
b_l papir for 

blekkskrivere i denne 

skriveren. 


Omrade: 

76 x 127 mm til 216 x 356 mm 


Omrade: 

75 g/m 2 bond til 220 g/m 2 
bond 


Maksimal stabelhoyde: 
10 mm 


Transparenter (Letter/A4), 
egnet for bruk i laserskrivere 


Letter: 215,9x279,4 mm 
A4: 210 x297 mm 


Minimum 0,13 mm tykkelse 


Maksimal stabelhoyde: 
10 mm 


HP Tough paper (Letter/A4) 


Letter: 215,9x279,4 mm 
A4: 210 x297 mm 


0,13 mm tykkelse 


Maksimal stabelhoyde: 
10 mm 



HP Color Laser Glossy Photo- Letter: 21 5,9 x 279,4 mm 
papir (Letter/A4) 

A4: 21 0 x 297 mm 

&f Merk Ikke bruk 
papir for 

blekkskrivere i denne 
skriveren. 



220 g/m 2 bond 



Maksimal stabelhoyde: 
10 mm 



Konvolutter (Com 10, 




Omrade: 


20 konvolutter 


Monarch, C5, DL, B5) 












60 g/m 2 bond til 90 g/m 2 bond 




Etiketter (Letter/A4, Legal, 


Omrade: 


Maksimalt 0,23 mm tykkelse 


Maksimal stabelhoyde: 


Executive, JIS B5, A5), egnet 






10 mm 


for bruk i laserskrivere 


76 x 127 mm til 216 x 356 mm 
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Tabell 1-3 Skuff 2 og ekstraskuffer 3 til og med 6, materialst0rrelser 1 



Skuff 2 og tilleggsskuffer Dimensjoner 



Vekt eller tykkelse 



Kapasitet 



Papir i standardstorrelse 
(Letter/A4, Legal, Executive, 
JIS B5, A5) 



Omrade: 

148 x210 mm til 216 x 
356 mm 



Omrade: 

60 g/m 2 bond til 120 g/m 2 
bond 



Maksimal stabelhoyde: 
56 mm 

Tilsvarer 530 ark 75 g/m 2 
bond 



Glanset papir (Letter/A4, 
Legal, Executive, JIS B5, A5) 



Merk Ikke bruk 
papir for 

blekkskrivere i denne 
skriveren. 



Omrade: 

148 x210 mm til 216 x 
356 mm 



Omrade: 

75 g/m 2 bond til 120 g/m 2 
bond 



Maksimal stabelhoyde: 
56 mm 



HP Color Laser Glossy 
Photo & Imaging-papir 
(Letter/A4) 


Letter: 215,9x279,4 mm 
A4: 210 x 297 mm 


120 g/m 2 bond 


Maksimal stabelhoyde: 
56 mm 


Merk Ikke bruk 
b_l papir for 

blekkskrivere i denne 
skriveren. 








Transparenter (Letter/A4), 
egnet for bruk i laserskrivere 


Letter: 215,9x279,4 mm 
A4: 210 x 297 mm 


Minimum: 

0,13 mm tykkelse 


Maksimal stabelhoyde: 
56 mm 


HP Tough paper (Letter/A4) 


Letter: 215,9x279,4 mm 
A4: 210 x 297 mm 


Maksimum: 
0,13 mm tykkelse 


Maksimal stabelhoyde: 
56 mm 


Etiketter (Letter/A4 og 
egendefinerte storrelser), 
egnet for bruk i laserskrivere 


Omrade: 

148 x210 mm til 216 x 
356 mm 


Maksimum: 
0,13 mm tykkelse 


Maksimal stabelhoyde: 
56 mm 



Skuff 2 og tilleggsskuffer bruker egendefinerte storrelser som er spesifikke for B5 ISO. Disse skuffene stotter ikke de 



egendefinerte storrelsene som kan brukes i skuff 1 . 



Tabell 1-4 Automatisk tosidig utskrift 



Automatisk tosidig utskrift Dimensjoner Vekt eller tykkelse 



Papir Standardstorrelser: Omrade: 

Letter: 215,9 x 279,4 mm 60 g/m 2 bond til 120 g/m 2 

bond 

A4: 210 x 297 mm 
8,5x 13: 215,9x330,2 mm 
Legal: 215,9 x 355,6 mm 
Executive: 184,2 x 266,7 mm 
JIS B5: 182 x257 mm 
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Tabell 1-4 Automatisk tosidig utskrift (forts.) 



Automatisk tosidig utskrift Dimensjoner 



Vekt eller tykkelse 



Glanset papir (A4/letter, 1 3 x Se standardstorrelser som 
8,5 tommer, Legal, Executive, stottes ovenfor 
JIS B5) 



&f Merk Ikke bruk 
papir for 

blekkskrivere i denne 
skriveren. 



Omrade: 

75 g/m 2 bond til 120 g/m 2 
bond 



HP Color Laser Glossy Standardstorrelser: 120 g/m 2 bond 

Photo & Imaging-papir (A4/ 

Letter) Letter: 21 5,9 x 279,4 mm 



&f Merk Ikke bruk A4: 210x297 mm 
papir for 

blekkskrivere i denne 
skriveren. 



Tabell 1-5 Stifte-/stableenhet 



Stifte-/stableenhet 



Dimensjoner 



Vekt eller tykkelse 



Kapasitet 



Stabling med forskyvning 



Merk 

Materialtyper: papir/ 
kort, glanset papir, 
transparenter, 
fotopapir 



Skrive ut fra skuff 1 : 



Omrade: 



76 x 1 27 mm til 21 6 x 356 mm 60 g/m 2 bond til 1 20 g/m 2 

bond 

Skrive ut fra skuff 2 og 
tilleggsskuffer: 

148 x 210 mm 216 x 356 mm 
til 



Merk Stifle-/ 
stableskuffen har en 
kapasitet pa 750 ark 
75 g/m 2 bond. 



Stabling uten forskyvning 



Pty Merk Se 



materialtyper som 
stottes ovenfor. 



Skrive ut fra skuff 1 : 



Omrade: 



76 x 1 27 mm til 21 6 x 356 mm 75 g/m 2 bond til 1 20 g/m 2 

bond 

Skrive ut fra skuff 2 og 
tilleggsskuffer: 



148 x210 mm til 216 x 
356 mm 



Stifting (30 ark) 



l=f Merk 



Materialtyper: papir/ 
kort, glanset papir, 
transparenter, 
fotopapir 



ffi? Merk Seskufferog 60 g/m* til 160 g/m* 
materialstorrelser 
som stottes ovenfor. 



Stifting (20 ark) ^ Seskufferog 60 g/m* til 220 g/m* 



materialstorrelser 



Merk Se som stottes ovenfor. 

materialtyper som 
stottes ovenfor. 
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2 Kontrollpanel 



Dette kapittelet inneholder informasjon om skriverens kontrollpanel, som brukes til a styre skriverens 
funksjonerog girdeg informasjon om skriveren og utskriftsjobbene. Du far laere merom folgende emner: 

• Innledninq 

• Knapper pa kontrollpanelet 

• Tolke indikatorlampene pa kontrollpanelet 

• Tolke indikatorlampene for stifte-Zstableenhet 

• Kontrollpanelmenyer 

• Menvhierarki 

• Menyen Hent jobb 

• Informasjon-menven 

• Papirhandterinq-menyen 

• Menyen Konfiqurer enhet 

• Diaqnostikk-menven 

• Endre konfiqurasjonsinnstillinqer pa skriverens kontrollpanel 

• Bruke skriverens kontrollpanel i flerbrukermiljoer 
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Innledning 



Kontrollpanelet brukes til a styre skriverens funksjoner, og gir deg informasjon om skriverens og 
utskriftsjobbers status. Vinduet pa kontrollpanelet viser grafisk informasjon om status for skriveren og 
rekvisita, slik at du enkelt kan identifisere og rette problemer som oppstar. 




Figur 2-1 Knapper og lamper pa kontrollpanelet 



1 


Vindu 


2 


Pil opp-knappen (^) 


3 


Velg-knappen ) 


4 


Pil ned-knappen (▼) 


5 


Stans-knappen 


6 


Ettersyn-lampen 


7 


Data-lampen 


8 


Klar-lampen 


9 


Meny-knappen 


10 


Tilbake/avslutt (±5)-knapp 


11 


Hjelp-knappen(?) 



Skriveren kommuniserer via dette vinduet og lampene nede til venstre pa kontrollpanelet. Knappene 
Klar, Data og Ettersyn gj0r at du raskt far oversikt over skriverens tilstand, og varsler om eventuelle 
problemer under utskrift. Vinduet viser flere opplysninger om skriverens status sa vel som menyer, 
hjelpeinformasjon, animasjoner og feilmeldinger. 

Vindu 

Firelinjers display pa skriverens kontrollpanel gir deg flere relevante opplysninger om skriveren og 
utskriftsjobber. Grafikk viser status for rekvisita og jobber, og hvor papir har kjort seg fast. Menyer gir 
deg tilgang til skriverens funksjoner og mer detaljert statusinformasjon. 

Pa det overste nivaet har displayet to omrader: 
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Pause 

Trykk STANS for a 
ga tilbake til Klar 



Figur 2-2 Kontrollpanelvindu 

Meldingsomrade 



Paminnelsesomrade 



Klar 



i ■ 



Figur 2-3 Kontrollpanelvindu 

Meldingsomrade 





+ 




+ 




+ + 




+ + 


+V+ 


+ + + 




+ + + 



Maler for rekvisita 



Skriverkassettfarger er oppgitt fra venstre mot hoyre: svart, magenta, cyan og gul 



Meldings- og paminnelsesomradene i vinduet gir deg varsel om skriverens tilstand, og forteller deg hva 
du bor gjore. 

Maleren for rekvisita viser hvor mye som er igjen i skriverkassettene (svart, magenta, cyan og gul). 
Et ? vises i stedet for forbruksnivaet hvis nivaet ikke er kjent. Dette kan forekomme i folgende tilfeller: 

• Manglende kassetter 

• Feilplasserte kassetter 

• Feil pa kassetter 

• Bruk av skriverkassetter som ikke er produsert av HP 

Maleren for rekvisita vises nar skriveren viser statusen KLAR uten advarsler. Den vises ogsa nar 
skriveren viser en advarsel eller feilmelding for en skriverkassett eller flere typer rekvisita. 



Tilgang til kontrollpanelet fra en datamaskin 

Du kan ogsa fa tilgang til kontrollpanelet fra en datamaskin ved hjelp av innstillingssiden for den 
innebygde webserveren. 
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Da vil datamaskinen vise den samme informasjonen som vises pa kontrollpanelet. Dermed kan du bruke 
datamaskinen til a utfore vanlige kontrollpanelfunksjoner som a sjekke status for rekvisita, vise 
meldinger og endre konfigurasjon av skuffer. Hvis du onsker mer informasjon, se Bruke den innebyqde 
webserveren . 
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Knapper pa kontrollpanelet 



Bruk knappene pa kontrollpanelet til a utfore skriverfunksjoner, og til a navigere i og handle i samsvar 
med menyene og meldingene som vises i vinduet. 



Navn pa knapp 


Funksjon 


* Velg 


Brukes til a foreta valg og fortsette utskrift etter feil. 


^ Pil opp 


Brukes til a navigere i menyer og tekst, og til a velge storre eller mindre verdier nar 




tallverdier vises i vinduet. 


▼ Pil ned 




^ Tilbake/avslutt-pil 


Brukes til a navigere bakover i menyer med flere nivaer, og til a ga ut av menyer og 




hjelpeinformasjon. 


Meny 


Gir tilgang til og avslutter menyer. 


Stans 


Stanser gjeldende utskriftsjobb midlertidig, og gir mulighet til a fortsette utskriften eller 




avbryte gjeldende jobb. 


? Hjelp 


Viser animert grafikk og detaljerte opplysninger om skriverens meldinger og menyer. 
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Tolke indikatorlampene pa kontrollpanelet 



■ ■ ■ y 



^7 



O o 

• oo 



Figur 2-4 Indikatorlamper pa kontrollpanelet 



Klar 



Data 



Ettersyn 



Indikator 


Pa 


Av 


Blinker 


Klar 
(gronn) 


Skriveren er aktivert (kan 
motta og behandle data). 


Skriveren er deaktivert eller 
slatt av. 


Skriveren prover a stoppe 
utskriften og deaktivere seg. 


Data 
(gronn) 


Det finnes behandlede data i 
skriveren, men det er 
nodvendig med mer data for a 
fullfore jobben. 


Skriveren behandler ikke eller 
mottar ikke data. 


Skriveren behandler og 
mottar data. 


Ettersyn 


Det har oppstatt en kritisk feil. 
Skriveren krever ettersyn. 


Det er ingen tilstander som 
krever ettersyn. 


Det har oppstatt en feil. 
Skriveren krever ettersyn. 
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Tolke indikatorlampene for stifte-/stableenhet 




Indikator 



Lyser fast 



Blinker 



Av 



Gronn 



Merk 

Indikatorlampen 
lyser fast gront hvis 
enkelte feil med 
automatisk 
fortsettelse oppstar. 



Ekstrautstyret er klart, l/T 
og fungerer som det 
skal. 



Mindre enn 20 stifter 
igjen i stiftekassetten. 
LITE STIFTER I 
STIFTEENHETEN vises 
pa displayet pa 
skriverens kontrollpanel. 
Bestill og skift ut 
stiftekassetten. 



Stifte-/stableenheten er i 
hvilemodus, skriveren er 
slatt av, eller stifte-/ 
stableenheten er ikke 
riktig montert. 



Antall ark i denne jobben 
overstigergrensen pa 30 
ark for stifting. FOR 
MANGE SIDER I 
STIFTEJOBBEN vises 
pa displayet pa 
skriverens kontrollpanel. 
Jobber som er storre 
enn 30 sider ma stiftes 
manuelt. 



Jobben inneholder 
forskjellige 
papirstorrelser. 
Stifteenheten kan ikke 
justere papiret for 
stifting. Hvis det er 
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Indikator Lyserfast Blinker Av 



nodvendig med stifter, 
ma jobben skrives ut pa 
papir av lik storrelse, 
eller stiftes manuelt. 
BLANDEDE 
PAPIRST0RRELSER 1 
STIFTEJOBBEN vises 
pa displayet pa 
skriverens kontrollpanel. 


Gul • Det har oppstatt en 


• 


Enheten trenger inngrep l/T 


maskinvarefeil i 




av brukeren. Det kan 


ekstrautstyret. 




vaere at utskuffen ertom, 






at en stift sitter fast, eller 


Hvis du onsker mer 




at stiftekassetten ma 


informasjon, se 




skiftes. Hvis du onsker 


Kontrollpanelmeldinger. 




mer informasjon, se 






Kontrollpanelmeldinqer. 






Hvis meldingen 






0DELAGT FASTVARE 






1 EKST. 






TILLEGGSENHET 






vises, laster du ned 






fastvaren pa nytt. 




• 


Det har oppstatt en 






papirstopp, eller et ark 






ma fjernes fra enheten 






selv om det ikke sitter 






fast. Hvis du onsker mer 






informasjon, se 






Fastkjorinqer i stifte-/ 






stableenheten. 




• 


Utskuffen er full. Tom 






utskuffen for du 






fortsetter. 




• 


Det er faerre enn 30 






stifter igjen i 






bUlloKdobolloll. LMbbo 






stiftene bor ikke brukes, 






for a unnga stopp. Bestill 






og sett inn en ny 






stiftekassett for du 






fortsetter. 




• 


Utskuffen er i ovre 






posisjon. Senk utskuffen 






for du fortsetter. 




• 


Tilgangsluken for 






papirstopp er apen. Lukk 






luken for du fortsetter. 




• 


Stifteenheten er apen. 






Lukk enheten for du 






fortsetter. 
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Kontrollpanelmenyer 



Du kan utfore de fleste rutinemessige utskriftsoppgavene fra datamaskinen gjennom skriverdriveren 
eller programmet. Dette er den greieste maten a kontrollere skriveren pa, og vil overstyre innstillingene 
fra skriverens kontrollpanel. Sla opp i hjelpefilene som er knyttet til programvaren eller se 
Skriverproqramvare hvis du vil vite mer om hvordan du far tilgang til skriverdriveren. 

Du kan ogsa kontrollere skriveren ved a endre innstillingene pa skriverens kontrollpanel. Bruk 
kontrollpanelet til a fa tilgang til skriverfunksjoner som ikke stottes av skriverdriveren eller programmet. 
Bruk kontrollpanelet til a konfigurere skuffer for forskjellige papirstorrelser og -typer. 

Grunnleggende 

• Du gar inn i menyer og aktiverer valg ved a trykke pa Meny-knappen. 

• Bruk pil opp eller pil ned (^.▼) til a navigere i menyene. Foruten navigering i menyene, kan pil opp 
og pil ned ogsa brukes til a angi en hoyere eller lavere tallverdi. Du kan bla raskere hvis du holder 
pil opp- eller pil ned-knappen inne. 

• Du kan bruke Tilbake-knappen (±>) til a bla tilbake i menyvalg, og til a angi tallverdier nar du 
konfigurerer skriveren. 

• Du gar ut av alle menyer ved a trykke pa Meny. 

• Hvis du ikke trykker pa en knapp i l0pet av 60 sekunder, vil skriveren ga tilbake til KLAR-stilling. 

• Et lassymbol ved siden av en menyfunksjon betyr at du ma angi en PIN-kode for du kan bruke 
denne funksjonen. Systemansvarlig vil vanligvis gi deg en slik kode ved behov. 
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Menyhierarki 

Tabellene nedenfor inneholder en liste over hierarkiene i hver meny. 

Slik far du frem menyene 

Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 
Trykk pa ^ eller ▼ for a navigere til listen. 
Trykk pa * for a velge onsket alternativ. 

MENYER HENTJOBB 

INFORMASJON 
PAPIRHANDTERING 
KONFIGURER ENHET 
DIAGNOSTIKK 
SERVICE 



Menyen Hent jobb 

Se Menyen Hent jobb for mer informasjon. 

HENT JOBB SKRIV UT LAGRET JOBBLISTE 

BRUKERNAVN 
ALLE PRIV. JOBBER 
SKRIV UT 
ANTALL EKSEMPL 
SLETT X 



Informasjon-menyen 

Se Informasjon-menyen for mer informasjon. 

INFORMASJON SKR UT MENYOVERS 

SKRIV UT KONFIGURASJON 

UTSKR.REKVISITA STATUSSIDE 

REKVISITASTATUS 

SKR UT FORBR.SIDE 

SKRIV UT DEMO 

SKRIV UT RGB-EKS. 
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SKRIV UT CMYK-EKS. 
SKRIV UT FILKATALOG 
SKRIV UT PCL-SKRIFTLISTE 
SKRIV UT PS-SKRIFTLISTE 



Papirhandtering-menyen 

Se Papirhandtering-menyen for mer informasjon. 

PAPIRHANDTERING SKUFF 1 STR 

SKUFF 1 TYPE 
SKUFF <N> ST0RRELSE 

N = 2, 3,4, 5eller6 
SK. <N> TYPE 

N = 2, 3,4, 5eller6 



Menyen Konfigurer enhet 



Se Menyen Konfigurer enhet og Endre konfigurasjonsinnstillinger pa skriverens kontrollpanel hvis du 
vil vite mer. 



KONFIGURER ENHET 



SKRIVER UT 



ANTALL EKSEMPL 
STANDARD PAPIRST0RRELSE 
STD. TILPASSET PAPIRST0RRELSE 
TOSIDIG 

TOSIDIGENHET INNBINDING 
OVERSTYR A4/LETTER 
MANUELL MATING 
COURIER-SKRIFT 
BRED A4 

SKRIV UT PS -FEIL 
SKRIV UT PDF-FEIL 
PCL 



UTSKRIFTSKVALITET JUSTER FARGE 
ANGI JUSTERING 
AUTOREG. MODUS 
UTSKRIFTSMODUSER 
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OPTIMALISER 
HURTIG KALIBRERING NA 
FULLSTENDIG KALIBRERING NA 
FARGE-RET 
LAG RENSEARK 
BEHANDLE RENSEARK 
AUTO-RENSING 
RENSEINTERVALL 
SYSTEMOPPSETT DATO/TID 

JOBBLAGR.GRENSE 

HOLDT JOBB-TID 

VIS ADRESSE 

BEGRENSE FARGEBRUK 

OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD 

SKUFFREAKSJONER 

DVALEFORSINKELSE 

OPPVAKNINGS- TIDSPUNKT 

DISPLAYETS LYSSTYRKE 

SPRAKVALG 

FJERNBARE ADVARSLER 
AUTO-FORTSETT 
BYTT REKVISITA 
BESTILL 

TOMT FOR FARGE 
NY UTSKRIFT 
RAM-DISK 
SPRAK 

STIFTE-/ STIFTER 
STABLEENHET 

TOMT FOR STIFTER 

Denne menyen vises 

hvis en stifle-/ FORSKYVNING 

stableenhet er montert 

l/U l/U-TIDSAVBRUDD 

PARALLELL INNDATA 
INNEBYGD JETDIRECT 
EIOX JETDIRECT 
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(DerX=1 eller2) 



TILBAKESTILLINGER GJENOPPRETT FABRIKKINNSTILL 
DVALEMODUS 



Diagnostikk-menyen 

Se Diagnostikk-menyen for mer informasjon. 

DIAGNOSTIKK SKR UT HEND.LOGG 

VIS HENDELSESLOGG 
FEILS0KING FOR UTSKRIFTSKVALITET 
SKRIV UT DIAGNOSTIKKSIDE 
DEAKTIVER KASS.- KONTROLL 
PAPIRBANESENSORER 
PAPIRBANE-TEST 
MANUELL SENSORTEST 
MANUELL SENSORTEST 2 
KOMPONENTTEST 
UTSKRIFT/STOPP- TEST 
FARGEBANDTEST 
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Menyen Hent jobb 



Med menyen for henting av jobber kan du vise en liste over alle lagrede jobber. 



Menyfunksjon 


Beskrivelse 


SKRIV UT LAGRET JOBBLISTE 


Skriver ut en side med en liste over alle jobber som er lagret pa skriveren. 




Hver enkelt person som har jobber lagret pa skriveren, er oppfort pa listen. 




Tallet i parentes viser hvor mange jobber personene har lagret. 


INGEN LAGREDE JOBBER 


Hvis det ikke finnes noen lagrede jobber, vil denne meldingen vises i stedet 




for listen. 


DDI ll/CDMAUM 


Listen viser alle brukere som har lagret jobber, sortert etter navn. Velg et 




brukernavn for a se listen over lagrede jobber. 


ALLE PRIV. JOBBER 


Denne meldingen vises hvis en bruker har lagret jobber som krever en PIN- 




kode. 


SKRIV UT 


Ved utskrift av private jobber blir brukeren bedt om a angi en PIN-kode. 


ANTALL EKSEMPL 


Antall eksemplarer av jobben som skal skrives ut. Standarden er 1. 


SLETT X 


Ved sletting av private jobber blir brukeren bedt om a angi en PIN-kode. 
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Informasjon-menyen 



Bruk Informasjon-menyen til a fa tilgang til og skrive ut bestemte typer informasjon om skriveren. 



M e n y f u n ks j o n 


Beskrivelse 


SKR UT MENYOVERS 


Skriver ut en menyoversikt for kontrollpanelet. Denne viser hvordan 




menyfunksjonene i kontrollpanelet henger sammen, og hvilke innstillinger 




som er qjeldende. Se Skriverinformasjonssider. 


SKRIV UT KONFIGURASJON 


Skriver ut skriverens konfigurasjonsside. 


U 1 ol\K.Ktl\Vlol 1 A o 1 A 1 UoolUt 


Skriver ut anslatt levetid for rekvisita, statistikk over totalt antall sider og 




jobber som er behandlet, produksjonsdato for skriverkassetten, 




serienummer, antall sider og vedlikeholdsinformasjon. 


RE KVI SIT AST AT US 


Viser status for skriverkassettene, varmeelementet og overforingssettet i en 




rulleliste. 


SKR UT FORBR.SIDE 


Skriver ut en oversikt over alle storrelser for utskriftsmateriale som er kjort 




gjennom skriveren, og om dette gjelder enkeltsidig utskrift, tosidig utskrift, 




svart-hvitt-utskrift eller fargeutskrift, og viser hvor mange sider som er skrevet 




ut i alt. 


SKRIV UT DEMO 


Skriver ut en demonstrasjonsside. 


SKRIV UT RGB-EKS. 


Skriver ut fargeeksempler for ulike RGB-verdier. Eksemplene fungerer som 




veiledning for fargesamsvar pa HP Color LaserJet 4700. 


SKRIV UT CMYK-EKS. 


Skiver ut fargeeksempler for ulike CMYK-verdier. Eksemplene fungerer som 




veiledning for fargesamsvar pa HP Color LaserJet 4700. 


SKRIV UT FILKATALOG 


Skriver ut navnet pa og katalogen til filer som lagres i skriveren pa en ekstra 




harddisk. 


SKRIV UT PCL-SKRIFTLISTE 


Skriver ut en liste over tilgjengelige PCL-skrifter. 


SKRIV UT PS-SKRIFTLISTE 


Skriver ut en liste over tilgjengelige PS-skrifter (emulert PostScript). 
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Papirhandtering-menyen 

Pa Papirhandtering-menyen kan du konfigurere innskuffer etter utskriftsmaterialets storrelse og type. 
Det er viktig at innskuffene konfigureres riktig ved hjelp av denne menyen for du skriver ut for forste 
gang. 



Merk Hvis du har brukt en annen HP LaserJet-skrivermodell, er du trolig vant til a konfigurere 
skuff 1 for forst-modus eller kassett-modus. Pa skrivere i HP Color LaserJet 4700-serien, er 
innstilling av storrelse og type for skuff 1 til ALLE STR det samme som forst-modus. Hvis du 
angir en annen innstilling eller type enn ALLE STR for skuff 1 , tilsvarer det kassett-modus. 




Menyfunksjon 



Verdi 



Beskrivelse 



SKUFF 1 STR 



Viser en liste over tilgjengelige 
storrelser. 



Na kan du konfigurere storrelse pa 
utskriftsmateriale for skuff 1 . 
Standardverdien er ALLE ST0RRELSER. 

Du finner en fullstendig liste over 
tilgjengelige storrelser under Skriveren 
stotter folgende vekter og storrelser pa 
utskriftsmateriale. 



SKUFF 1 TYPE 



Viser en liste over tilgjengelige typer. 



Na kan du konfigurere type 
utskriftsmateriale for skuff 1 . 
Standardverdien er ALLE TYP.. Du finner 
en fullstendig liste over tilgjengelige typer 
under Skriveren stotter folgende vekter og 
storrelser pa utskriftsmateriale . 



SKUFF <N> ST0RRELSE 

N = 2, 3, 4, 5 eller 6 



Viser en liste over tilgjengelige 
storrelser. 



Na kan du konfigurere type 
utskriftsmateriale for skuff 2, 3, 4, 5 eller 6. 
Standardverdien er Letter. Papirstorrelsen 
registreres av papirskinnene i skuffen. Du 
finner en fullstendig liste over tilgjengelige 
storrelser under Skriveren stotter folgende 
vekter og storrelser pa utskriftsmateriale . 



SK. <N> TYPE 

N = 2, 3, 4, 5 eller 6 



Viser en liste over tilgjengelige typer. 



Na kan du konfigurere papirstorrelse for 
skuff 2, 3, 4, 5 eller 6. Standardverdien er 
VANLIG. Du finner en fullstendig liste over 
tilgjengelige typer under Skriveren stotter 
folgende vekter og storrelser pa 
utskriftsmateriale. 
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Menyen Konfigurer enhet 



Med menyen KONFIGURER ENHET kan du endre skriverens standardinnstillinger for utskrift, justere 
utskriftskvaliteten, endre systemkonfigurasjonen og valg for inn- og utdata, og du kan tilbakestille til 
skriverens standardinnstillinger. 

Utskrift-menyen 



Disse innstillingene har bare betydning for jobber uten identifiserte egenskaper. De fleste jobber 
identifiserer alle egenskapene, og overstyrer verdiene som angis i denne menyen. Denne menyen kan 
ogsa brukes til a innstille standard type og storrelse pa utskriftsmateriale. 



Menyfunksjon 


Verdier 


Beskrivelse 


ANTALL EKSEMPL 


1-32000 


Her kan du angi standard antall 
eksemplarer. Standardantallet er 1 . 


STANDARD PAPIRST0RRELSE 


Viser en liste over tilgjengelige 
storrelser. 


Her kan du angi standard storrelse pa 
utskriftsmateriale. 


STD. TILPASSET PAPIRST0RRELSE 


malenhet 

x-mAl 

y-mAl 


Her kan du angi standard storrelse for alle 
jobber uten angitte dimensjoner. Standard 
maleenhet er millimeter. 


TOSIDIG 


AV 
PA 


Her kan du aktivere og deaktivere 
funksjonen for tosidig utskrift pa modeller 
som har denne funksjonen. Standarden 
erAV. 


TOSIDIGENHET INNBINDING 


LANGSIDE 
KORTSIDE 


Brukes til a angi hvilken side av arket som 
skal bindes inn ved utskrift av tosidige 
jobber. Standarden er LANGSIDE. 


OVERSTYR A4/LETTER 


NEI 
JA 


Her kan du fa skriveren til a skrive ut jobber 
i storrelsen A4 pa Letter-papir hvis det er 
tomt for A4-papir. Standarden er JA. 


MANUELL MATING 


AV 
PA 


Her kan du velge manuell mating av 
utskriftsmateriale. Standarden er AV. 


COURIER-SKRIFT 


VANLIG 
M0RK 


Her kan du velge versjon for Courier-skrift. 
Standarden er VANLIG. 


BRED A4 


NEI 
JA 


Her kan du endre utskriftsomradet for A4- 
papir slik at atti tegn med tegnbredde 1 0 far 
plass pa en linje. Standarden er NEI. 


SKRIV UT PS -FEIL 


AV 
PA 


Her kan du velge a skrive ut feilsider for PS- 
feil. Standarden erAV. 


SKRIV UT PDF-FEIL 


AV 
PA 


Her kan du velge a skrive ut feilsider for 
PDF-feil. Standarden erAV. 


PCL 


SKJEMALENGDE 

PAPIRRETNING 

SKRIFTKILDE 


SKJEMALENGDE: Angir vertikal avstand 
fra 5 til 128 linjer for standard 
papirstorrelse. 
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Menyfunksjon 



Verdier 



Beskrivelse 



SKRIFTNUMMER PAPIRRETNING: Brukes til a angi staende 

eller liggende som standard papirretning. 

TEGNBREDDE 

SKRIFTKILDE: Brukes til a angi intern, 
PUNKTST0RRELSE kortspor 1 , 2 eller 2, intern disk eller EIO- 

disk som skriftkilde. 

SYMBOLSETT 

SKRIFTNUMMER: Skriveren tilordner et 

TILF0Y CR TIL LF tall til hver skrift, og viser en liste over 

tallene i PCL-skriftlisten. Omradet er 0 til 
UTELATE BLANKE SIDER 999 

TILORDNING AV MEDIEKILDE TEGNBREDDE: Velger tegnbredde for 

skriften. Dette elementet vises kanskje 
ikke, avhengig av hvilken skrift som er 
valgt. Omradet er 0,44 til 99,99. 

PUNKTST0RRELSE: Velger 
punktstorrelse for skriften. Dette vises bare 
hvis en skrift med skalerbar punktstorrelse 
er valgt som standardskrift. Omradet er 
4,00 til 999,75. 

SYMBOLSETT: Velger et av flere 
tilgjengelige symbolsett pa skriverens 
kontrollpanel. Et symbolsett er en unik 
gruppering av alle tegnene i en skrift. PC-8 
eller PC-850 anbefales for linjeskrifttegn. 

TILF0Y CR TIL LF: Velg Ja for a legge til 
et linjeskift i hver linjemating i 
bakoverkompatible PCL-jobber (ren tekst, 
ingen jobbkontroll). Enkelte miljoer, for 
eksempel UNIX, indikerer ny linje ved a 
bare bruke kontrollkoden for linjemating. 
Med dette alternativet kan du legge til 
nodvendig linjeskift i hver linjemating. 

UTELATE BLANKE SIDER: Hvis du 
genererer din egen PCL, blir det tatt med 
ekstra sideskift som forer til at det blir 
skrevet ut en torn side. Velg Ja for a 
ignorere sideskift hvis siden er torn. 

PCL5 TILORDNING AV MEDIEKILDE- 

kommandoen velger en innskuff ut fra et tall 
som ertilordnetde tilgjengelige skuffene og 
materne. 



Utskriftskvalitet-menyen 



Med denne menyen kan du justere alt som har med utskriftskvalitet a gjore, inkludert kalibrering, 
registrering og halvtoneinnstillinger for farger. 



Menyfunksjon 


Verdier 


Beskrivelse 


JUSTER FARGE 


UTHEVING 


Her kan du endre halvtoneinnstillinger for 






hver farge. Standarden for hver farge er 0. 




MELLOMTONER 
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Menyfunksjon 


Verdier 


Beskrivelse 




SKYGGER 






GJENOPPR. FARGE- VERDIER 




ANGI JUSTERING 


SKRIV UT TESTSIDE 
KILDE 

JUSTER SKUFF [N] 


Flytter margjusteringen for midtstilling av 
bildet pa siden fra topp til bunn, og fra 
venstre til hoyre. Du kan ogsa justere bildet 
som skrives ut pa forsiden i forhold til bildet 
som skrives ut pa baksiden. 



SKRIV UT TESTSIDE: Skriver ut en 
testside som viser gjeldende 
registreringsinnstillinger. 

KILDE: Brukes til a velge hvilken skuff du 
vil bruke til a skrive ut testsiden. Eventuelle 
tilleggsskuffer vises som valg, der [N] er 
nummeret pa skuffen. 

JUSTER SKUFF [N]: Angir registrering for 
den angitte skuffen, der [N] er nummeret pa 
skuffen. Det vises et valg for hver skuff som 
er montert, og registrering ma angis for 
hver skuff. 

• X1-SKIFT: Registrering av bildet pa 
papiret fra side til side, slik papiret 
ligger i skuffen. Ved dupleksutskrift er 
denne siden side 2 (baksiden) av 
arket. 

• X2-SKIFT: Registrering av bildet pa 
papiret fra side til side, slik papiret 
ligger i skuffen, for den forste siden 
(forsiden) av en dupleksside. Dette 
elementet vises bare hvis 
dupleksenhet er montert og aktivert. 
Angi X1-SKIFT forst. 



• Y-SKIFT: Registrering av bildet pa 
papiret fra topp til bunn, slik papiret 
ligger i skuffen. 



AUTOREG. MODUS 


REGISTRERING AV SKUFF 1 
REGISTRERING AV SKUFF 2-N 


Brukes til a angi at skuffene automatisk 
skal registrere hvilken papirtype som 
brukes. Hvis du vil ha mer informasjon, se 
seksjonen Automatisk reqistrerinq av tvpe 
materiale (autoreqistrerinqsmodus). 


UTSKRIFTSMODUSER 


Viser en liste over tilgjengelige modi. 


Her kan du knytte hver type 






utskriftsmateriale til en bestemt 






utskriftsmodus. 


OPTIMALISER 


Viser en liste over tilgjengelige 
verdier. 

BELTEKONTAKT 
CAC03-PAPIR 
TALKPAPIR 
BAKGRUNN 1 


Med dette alternativet kan du optimalisere 
bestemte parametere for alle jobber 
istedenfor a optimalisere etter medietypen. 
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Menyfunksjon 



Verdier 



Beskrivelse 



BAKGRUNN 2 
TRANSPARENT 
MEDIETYPE 
JUSTERING 
LANGT PAPIR 
FORHANDSROTERING 
OVERF PA NYTT 
VARMEELTEMP 
SKUFF 1 



GJENOPPRETT 
OPTIMALISERING 



HURTIG KALIBRERING NA 




Utforer delvis skriverkalibrering. 

Hvis du onsker mer informasjon, se 
Kalibrere skriveren. 


FULLSTENDIG KALIBRERING NA 




Utforer fullstendig skriverkalibrering. 

Hvis du onsker mer informasjon, se 
Kalibrere skriveren. 


FARGE-RET 


AV 
PA 


Menyfunksjonen FARGE-RET brukes til a 
sla pa eller av innstillingen REt (Resolution 
Enhancement Technology) for skriveren. 
Standarden er PA. 


RENSEINTERVALL 


1000 
2000 
5000 


Velg RENSEINTERVALL for a angi 
intervallene for automatisk rensing. 
Intervallene tilsvarer antall sider som 
skriveren har skrevet ut. Standarden er 
1000. 




10000 
20000 


Se Bruke rensesiden for mer informasjon. 


AUTO-RENSING 


Av 
Pa 


Velg AUTO-RENSING for a sla automatisk 
rensing pa eller av. Standarden er Av. 

Se Bruke rensesiden for mer informasjon. 


LAG RENSEARK 


Ingen verdi kan velges. 


Velg LAG RENSEARK for a opprette en 



renseside for HP Color LaserJet 4700- og 
HP Color LaserJet 4700n-skrivere. 
Skrivere som er utstyrt med ekstern 
dupleksenhet genererer automatisk en 
renseside nar BEHANDLE RENSEARK er 
valgt. 

Se Bruke rensesiden for mer informasjon. 



BEHANDLE RENSEARK Ingen verdi kan velges. Velg BEHANDLE RENSEARK for a 

behandle rensesiden. 

Se Bruke rensesiden for mer informasjon. 
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Systemoppsett-menyen 

Med Systemoppsett-menyen kan du endre generelle standardverdier i skriverkonfigurasjonen, for 
eksempel hvilemodus, sprakvalg og ny utskrift. 

Se Endre konfiqurasjonsinnstillinqer pa skriverens kontrollpanel for mer informasjon. 



Menyfunksjon Verdier Beskrivelse 



DATO/TID 


DATO 

DATOFORMAT 
TID 

TIDSFORMAT 


Brukes til a angi forskjellige konfigurasjoner 
for datoformatet ved innstilling av dato, og 
til a velge 12 eller 24 timers visning ved 
innstilling av klokkeslett. 


JOBBLAGR.GRENSE 


1-100 


Setter en grense for det storste antallet 
jobber som kan oppbevares pa skriverens 
harddisk. Standarden er 32. 


HOLDT JOBB -TID 


AV 

1 TIME 
4 TIMER 
1 DAG 
1 UKE 


Angir hvor lang tid systemet holder filer i 
jobboppbevaring for de slettes fra koen. 
Standarden er AV. 


VIS ADRESSE 


AUTO 
AV 


Denne menyfunksjonen avgjor om 
skriverens IP-adresse skal vises pa 
skriveren sammen med KLAR-meldingen. 
Hvis mer enn ett ElO-kort er installert, vises 
IP-adressen til kortet i forste spor. 
Standarden er AV. 


BEGRENSE FARGEBRUK 


DEAKTIVERE FARGE 
AKTIVERE FARGE 
FARGE HVIS TILLATT 


Deaktiverer eller begrenser fargebruk. 
Standarden er AKTIVERE FARGE. For a 
bruke FARGE HVIS TILLATT innstillingen, 
sett opp brukerrettigheter ved hjelp av den 
innebvade webserveren. Se Bruke den 
innebvqde webserveren. 


OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD 


AUTO 

PRIM/ERT FARGESIDER 
PRIM/ERT SV-HV 


Denne menyfunksjonen angir hvordan 
skriveren bytter mellom fargemodus og 
svart/hvitt-modus for maksimal ytelse og 
varighet for skriverkassetten. 



AUTO tilbakestiller skriveren til 
standardinnstillingene. Standarden er 
AUTO. 



Velg PRIM/ERT FARGESIDER hvis 
nesten alle utskriftsjobbene dine er i farger 
med hoy sidedekning. 

Velg PRIM/ERT SV-HV hvis du vanligvis 
skriver ut i svart/hvitt eller bade i farger og 
svart/hvitt. 



Her kan du angi innstillinger for 
skuffhandlinger. (Med denne innstillingen 
kan du konfigurere skuffene til a fungere 
som skuffer pa eldre HP-skrivere og 



SKUFFREAKSJONER BRUK ANGITT SKUFF 

SP0RRE OM MANUELL MATING 
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Menyfunksjon 


Verdier 


Beskrivelse 




PS OVERF. MEDIEBEH. 


konfigurere tosidig utskrift for forhandstrykt 






papir.) 




SP0RSMAL OM ST0RRELSE/ 






TYPE 


Standarden for BRUK ANGITT SKUFF er 






KUN ANGITT. 




BRUKEN ANNEN SKUFF 








Standarden for BRUK EN ANNEN 




TOSIDIGENHET HAR TOMME 


SKUFF er AKTIVERT. 




SIDER 








Standarden for SP0RRE OM MANUELL 




DM nCDATCDIKir 

blLUbKU 1 bKINU 


MATING er ALLTID. 






PS OVERF. MEDIEBEH. pavirker hvordan 






papiret handteres nar du skriver ut fra en 






Adobe PS-skriverdriver. AKTIVERT bruker 






HPs papirhandtering. DEAKTIVERT 






bruker papirhandtering for Adobe PS. 






Standarden er AKTIVERT. 






Standarden for TOSIDIGENHET HAR 






TOMME SIDER er AUTO. 






Standarden for BILDEROTERING er 






Standard. 






Se Endre konfic)urasjonsinnstillinc)er pa 






skriverens kontrollpanel for mer 






ii liuriTidbjuri. 


n\/AI FFOR^INKFI 9F 


1 MINIITT 

1 IVIIINU 1 1 


PqH i icoror ctr/7imf/^i"h»n i l/"ot nar e ri\/o ron heir 
rxcUUoci cl ollldllllUIUI Uftol lldl ol\l 1 Vol ol 1 lldl 






vaert inaktiv i en angitt periode. Standarden 




1c MINIITTFR 

I O I VI I IN U I I Ll\ 


np a HillKII ITTCD 

er 1 MINU 1 TcR. 




^fi MINI ITTFP 

OU IVIIINU I I L_ lx 






MINI ITTFP 

IVIIINU I I L_ r\ 






cn MINI ITTFP 
OU IVIIINU I I Lr\ 






90 MINUTTER 






2 TIMER 






4 TIMER 




OPPVAKNINGS- tidspunkt 


En liste over verdier for dag og 


Standarden er Daglig klokken 07.30. 




klokkeslett vises. 


Denne menyen apner en veiviser som kan 






brukes til a stille inn nar skriveren skal slas 






pa. 


DISPLAYETS LYSSTYRKE 


Omradet er 1 til og med 10. 


Angir lysstyrken i displayet pa 






kontrollpanelet. Standarden er 5. 


Orr\Mr\VMLU 


ai ith 

MU 1 \J 


O r\tt r\ r cnrol/x/Qlnrnnrli ic til qi it/^imo+iol/" 
Oollol b|JI dl\vdiyi I lUUUo III dULUI I IdlloK. 






veksling mellom PCL, PDF eller PostScript- 




PCL 


emulering. Standarden er AUTO. 




PDF 






PS 




FJERNBARE ADVARSLER 


JOBB 


Angir om advarsler fjernes fra 




PA 


kontrollpanelet eller nar en ny jobb sendes 




til utskrift. Standarden er JOBB. 
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Menyfunksjon 


Verdier 


Beskrivelse 


AUTO-FORTSETT 


AV 
PA 


Bestemmer hvordan skriveren skal opptre 
nar systemet genererer auto-kontinuerlige 
feil. Standarden er PA. 


BYTT REKVISITA 


STOPP NAR NESTEN TOM 
STOPP NAR TOM 
OVERSTYR NAR TOM 


Angir hva skriveren skal gjore nar en 
kassett er nesten torn. Standarden er 
STOPP NAR NESTEN TOM. Med dette 
alternativet kan skriveren fortsette a skrive 
ut til fargeforsyningen er torn. Hvis STOPP 

MAI? Tr^lWI or \/o l/~it tor cl/'rix/oron hqi icq til 
IN/-\r\ 1 VJIVI cl Vdiyi, Idl oMIVclcIl pdUoc LM 

fargeforsyningen er skiftet ut. Hvis 
OVERSTYR NAR TOM er valgt, kan 
skriveren fortsette nar det er tomt for en 
farge, men den viser en varselmelding om 
at fargeforsyningen ma skiftes ut. 


BESTILL 


OMRADE=0-100 


Brukeren kan angi hvor mye som skal vaere 
igjen, i prosent, nar meldingen BESTILL 
vises. Standarden er 15. 


TOMT FOR FARGE 


STOPP 

AUTOFORTSETT SVART 


Angir hva skriveren skal gjore ved TOMT 
FOR FARGE nar det er tomt for en farge. 
Hvis skriveren er satt til AUTOFORTSETT 
SVART, fortsetter utskriften med bare svart 
toner. Standarden er STOPP. 


NY UTSKRIFT 


AUTO 

AV 

PA 


Angir om skriveren skal prove a skrive ut pa 
nytt etter en fastkjoring. Standarden er 
AUTO. 


RAM-DISK 


AUTO 
AV 


Her kan du angi hvordan RAM-disken skal 

konfim irprpc Mar fi mkcionon or annitt til 
l\UI IliyUI CI Co. INdl I U I I rvoJUl ICI I CI dliyill III 

AUTO, vil skriveren bestemme optimal 
RAM-diskstorrelse basert pa mengden 

ti In ionnol in minno QtonrlarHon or AIITf^ 

wyjci lyciiy iiiiinic. oidiiudiucii ci mu i \j. 
Denne meldingen vises pa modeller som 
det ikke er installert harddisk pa. 


SPRAK 


Viser en liste over tilgjengelige sprak. 


Angir standard sprak. Standardspraket er 
NORSK. 


Stifte-/stablemeny 






Denne menyen er tilgjengelig hvis det er montert en stifte-/stableenhet pa skriveren. 


Menyfunksjon 


Verdier 


Beskrivelse 


STIFTER 


INGEN 
1-KANT 


Menyen STIFTER definerer hvordan stifte-/ 
stableenheten skal behandle en jobb som 
ikke har noen instruksjoner for stifting. 
Enheten kan konfigureres til a stifte jobben 
(1-KANT), eller til ikke a stifte jobben 
(INGEN). Standarden er INGEN. 

Bare papirstorrelser som det er stotte for 
kan stiftes. 


TOMT FOR STIFTER 


FORTSETT 


Menyen TOMT FOR STIFTER definerer 



hva stifte-/stableenheten skal gjore nar det 
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Menyfunksjon 



Verdier 



Beskrivelse 



STOPP er tomt for stifter. Den kan be skriveren 

stoppe og vente til stiftekassetten blir 
skiftet, eller den kan la utskriften fortsette 
uten stifting. Hvis enheten er konfigurert til 
a stoppe nar kassetten er torn, kan opp til 
to jobber bli behandlet uten stifting for 
skriveren stopper. Standarden er 
FORTSETT. 



FORSKYVNING 


AKTIVERT 


Menyen FORSKYVNING angir om jobben 
skal forskyves. Hvis denne innstillingen blir 




DEAKTIVERT 


valgt pa kontrollpanelet, brukes den pa alle 

otto rfoi I n o n H o iohh^r Don kan ikko v/plnoc 

for hver enkelt jobb. Standarden er 
AKTIVERT. 

Bare papirstorrelser som det er stotte for 
kan forskyves. 


l/U-menyen 






Med denne menyen kan du konfigurere skriverens l/U-alternativer. 




Se Nettverkskonfiqurasjon. 






Menyfunksjon 


Verdier 


Beskrivelse 


l/U-TIDSAVBRUDD 


15 SEKUNDER 
Omrade: 5-300 


Rn iU"oq til a anni tirlcax/hn iHH fr»r l/l 1 i 
DlUftOO Ml a ctliyi LIUodvUI UUU IUI \I\J \ 

sekunder. 


PARALLELL INNDATA 


H0Y HASTIGHET 


Her kan du velge hastigheten 
parallellporten bruker ved kommunikasjon 




AVANSERTE FUNKSJONER 


med verten, og du kan aktivere eller 

UUdKLIVUlU LUVUlo pdidMUMKUi III IIUI lIKdoJUi 1. 

Standarden for H0Y HASTIGHET er JA. 
Standarden for AVANSERTE 
FUNKSJONER er PA. 


INNEBYGD JETDIRECT-MENY 


Verdiene kan variere. Mulige verdier 


TCP/IP: Velger om TCP/IP- 




kan omfatte: 


protokollstakken er aktivert eller deaktivert. 






Du kan angi flere verdier. 
Angir at TCP/IP- 




TCP/IP 




IPX/SPX 


KONFIGURERINGSMETODE skal 
konfigurere ElO-kortet. For alternativet 




APPLETALK 


MANUELL, velg verdiene for IP- 




DLC/LLC 


ADRESSE, NETTVERKSMASKE, 




LOKAL GATEWAY og STANDARD 




SIKKER WEB 


GATEWAY. 




DIAGNOSTIKK 


IPX/SPX: Velger om IPX/SPX- 
protokollstakken (for eksempel i Novell 




TILBAKESTILL SIKKERHET 


NetWare-nettverk) er aktivert eller 
deaktivert. 




FORBINDELSESHAST 


APPLETALK: Aktivere eller deaktivere et 



AppleTalk-nettverk. 
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Menyfunksjon 



Verdier 



Beskrivelse 



DLC/LLC: Velger om DLC/LLC- 
protokollstakken er aktivert eller deaktivert. 

SIKKER WEB: Angi om den innebygde 
webserveren skal godta kommunikasjon 
bare med sikker HTTP (HTTPS), eller bade 
med HTTP og HTTPS. 



DIAGNOSTIKK: Gir mulighet for a teste for 
a stille diagnose pa nettverksmaskinvare 
eller problemer i TCP/I P-nettverket. 

TILBAKESTILL SIKKERHET: Angir om de 
gjeldende sikkerhetsinnstillingene pa 
utskriftsserveren skal lagres eller 
tilbakestilles til fabrikkstandard. 



FORBINDELSESHAST: Velger 
nettverkshastighet og 
kommunikasjonsmodus for 10/100T- 
utskriftsserveren. For a sikre riktig 
kommunikasjon ma Jetdirect-innstillingene 
samsvare med innstillingene pa nettverket. 



EIOX 

(DerX=1 eller 2) 



Verdiene kan variere. Mulige verdier TCP/IP: Velger om TCP/IP- 



kan omfatte: 

TCP/IP 

IPX/SPX 

APPLETALK 

DLC/LLC 

SIKKER WEB 

TILBAKESTILL SIKKERHET 
FORBINDELSESHAST 



protokollstakken er aktivert eller deaktivert. 
Du kan angi flere verdier. 

Angir at TCP/IP- 

KONFIGURERINGSMETODE skal 
konfigurere ElO-kortet. For alternativet 
MANUELL, velg verdiene for IP- 
ADRESSE, NETTVERKSMASKE, 
LOKAL GATEWAY og STANDARD 
GATEWAY. 

IPX/SPX: Velger om IPX/SPX- 
protokollstakken (for eksempel i Novell 
NetWare-nettverk) er aktivert eller 
deaktivert. 



APPLETALK: Aktivere eller deaktivere et 
AppleTalk-nettverk. 

DLC/LLC: Velger om DLC/LLC- 
protokollstakken er aktivert eller deaktivert. 

SIKKER WEB: Angi om den innebygde 
webserveren skal godta kommunikasjon 
bare med sikker HTTP (HTTPS), eller bade 
med HTTP og HTTPS. 



DIAGNOSTIKK: Gir mulighet for a teste for 
a stille diagnose pa nettverksmaskinvare 
eller problemer i TCP/I P-nettverket. 

TILBAKESTILL SIKKERHET: Angir om de 
gjeldende sikkerhetsinnstillingene pa 
utskriftsserveren skal lagres eller 
tilbakestilles til fabrikkstandard. 
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Menyfunksjon 



Verdier 



Beskrivelse 



FORBINDELSESHAST: Velger 
nettverkshastighet og 
kommunikasjonsmodus for 10/100T- 
utskriftsserveren. For a sikre riktig 
kommunikasjon ma Jetdirect-innstillingene 
samsvare med innstillingene pa nettverket. 



Tilbakestilling-menyen 

Med Tilbakestilling-menyen kan du tilbakestille til innstillingene fra fabrikk, deaktivere og aktivere 
hvilemodus og oppdatere skriveren etter ny installering av rekvisita. 



Menyfunksjon 



Verdier 



Beskrivelse 



GJENOPPRETT FABRIKKINNSTILL 



Ingen. 



Her kan du tomme sidebufferen, fjerne alle 
midlertidige sprakvalgdata, tilbakestille 
utskriftsmiljoet og sette alle 
standardinnstillinger tilbake til 
fabrikkinnstillingene. 



DVALEMODUS 



Verdiene er PA og AV. 



Her kan du aktivere og deaktivere 
hvilemodus. Standarden er PA. 
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Diagnostikk-menyen 



Med Diagnostikk-menyen kan du utfore tester som hjelper deg a identifisere og lose problemer med 
skriveren. 



Menyfunksjon 


Beskrivelse 


SKR UT HEND.LOGG 


Med denne menyfunksjonen kan du skrive ut en hendelseslogg som viser de 




50 siste oppforingene i skriverens hendelseslogg, med den nyeste 




Up|JI yj\ II ILJ cl 1 IkmoI. 


VIS HENDELSESLOGG 


Med denne menyfunksjonen kan du vise de 50 siste hendelsene i 




knntrnllnpinplpt^ x/inrlii mprl Hpn nvp^tp nnnf<7irinnpn foir^t 

r\ui i ii ui i |_/a i iciuio viiiuu, 1 1 icvj uci i i lycoiu u|~/jji yj i n iyci i ik/ioi. 


FEILS0KING FOR UTSKRIFTSKVALITET 


Denne funksjonen skriver ut en serie pa 8 sider med instruksjoner, sider for 




hver farge, demoside og konfigurasjonsside. Disse sidene kan gjore det 




lettere a finne problemer i forbindelse med utskriftskvalitet. 


SKRIV UT DIAGNOSTIKKSIDE 


Med denne funksjonen kan du skrive ut en side som gjor det lettere a stille 




diagnose pa skriverproblemer. 


DEAKTIVER KASS.- KONTROLL 


Med denne menyfunksjonen kan du velge bort en skriverkassett, slik at det 




blir enklere a finne ut hvilken kassett som er arsaken til et problem. 


Papirbane 


Denne menyfunksjonen utforer en test pa hver enkelt av skriverens sensorer 




for a avgjore om de fungerer riktig, og vise statusen til hver enkelt sensor. 


MANUELL SENSORTEST 




PAPIRRANF-TFST 


Dpnnp mpnvfi inkQionpn pr nvttin h\/iQ Hi i tPQtp matpn Qkri\/prpn hphanrllpr 
i_/ci 1 1 ic 1 1 icn i y i u i irxojwi ici i ci 1 1 y iiiy iivio uu vii lcoic 1 1 iolci i om i vci ci i uci ioi iuici 




nanir na for pkQPmnpl h\/orrlan innQki iffpnp pr knnfim irprt 
|Jd|Jii \Jcx, iui cmjci i i|Jc;i iivuiuciii ii ii ior\ui ici ic ci r\ui 1 1 ly u i ci i. 


MANUELL SENSORTEST 


Denne menyfunksjonen utforer en test for a avgjore om papirbanesensorene 




fungerer riktig. 


MANUELL SENSORTEST 2 


Denne menyfunksjonen utforer en test for a avgjore om papirbanesensorene 




fungerer riktig. 


KOMPONENTTEST 


Med denne menyfunksjonen kan du aktivere enkeltkomponenter hver for seg, 




og dermed isolere kilden til stoy, lekkasjer eller andre maskinvareproblemer. 


UTSKRIFT/STOPP- TEST 


Med denne menyfunksjonen kan du gjore feilsokingen mer presis. Dette 




oppnas ved a stoppe skriveren under utskriftssyklusen. Hvis skriveren 




stoppes under utskriftssyklusen, kan du se hvor bildekvaliteten begynner a 




avta. Hvis skriveren stoppes under utskriftssyklusen, vil det fore til fastkjort 




papir som kanskje ma fjernes manuelt. En service re presentant bor utfore 




denne testen. 


FARGEBANDTEST 


Bruk denne siden til a skrive ut en fargebandtestside som brukes til a 




identifisere overslag/lysbue i stromforsyningsenheter med hoyspenning. 
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Endre konfigurasjonsinnstillinger pa skriverens 
kontrollpanel 

Via skriverens kontrollpanel kan du foreta endringer i generelle standardverdier i skriverkonfigurasjonen, 
som f.eks. storrelse og type for skuffer, hvilemodus, sprakvalg og ny utskrift. 

Du kan ogsa fa tilgang til kontrollpanelet fra en datamaskin ved hjelp av innstillingssiden for den 
innebygde webserveren. Da vil datamaskinen vise den samme informasjonen som vises pa 
kontrollpanelet. Hvis du onsker mer informasjon, se Bruke den innebygde webserveren . 

/\ FORSIKTIG Konfigurasjonsinnstillingene behover sjelden endres. Hewlett-Packard anbefaler 
at du overlater endringer i konfigurasjonsinnstillinger til systemansvarlig. 



Grense for jobboppbevaring 

Dette valget brukes til a sette en grense for det storste antallet jobber som kan oppbevares pa skriverens 
harddisk. Det storste tillatte antallet er 100, med en standardverdi pa 32. 

Angi grense for jobboppbevaring 



1. 


Trykk 


pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET 


3. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 


5. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge SYSTEMOPPSETT. 


6. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke JOBBLAGR.GRENSE. 


7. 


Trykk 


pa 


v for a velge JOBBLAGR.GRENSE. 


8. 


Trykk 


pa 


eller ▼ for a endre verdien. 


9. 


Trykk 


pa 


✓ for a angi verdien. 


10. 


Trykk 


pa 


Meny. 



Tidsavbrudd for holdte jobber 

Dette alternativet angir hvor lang tid systemet holder filer i jobboppbevaring for de slettes fra koen. 
Standardinnstillingen for dette alternativet er AV. De andre tilgjengelige innstillingene er 1 TIME, 4 
TIMER, 1 DAG og 1 UKE. 

Angi tidsavbrudd for holdte jobber 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 

3. Trykk pa ✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 

5. Trykk pa ✓ for a velge SYSTEMOPPSETT. 
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6. Trykk pa ▼ for a merke HOLDT JOBB - TID. 

7. Trykk pa ✓ for a velge HOLDT JOBB - TID. 

8. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge onsket tidsrom. 

9. Trykk pa ✓ for a angi tidsrommet. 

10. Trykk pa Meny. 

Vise IP-adresse 

Denne menyfunksjonen avgjorom skriverens IP-adresse skal vises pa skriveren sammen med KLAR- 
meldingen. Alternativene er AUTO og AV. Standardinnstillingen for dette alternativet er AV. Hvis mer 
enn ett ElO-kort er installert, vises IP-adressen til kortet som er installert i forste spor. 

Vise IP-adressen 



1. 


Trykk pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET 


3. 


Trykk pa 


✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk pa 


▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 


5. 


Trykk pa 


✓ for a velge SYSTEMOPPSETT. 


6. 


Trykk pa 


▼ for a merke VIS ADRESSE. 


7. 


Trykk pa 


✓ for a velge VIS ADRESSE. 


8. 


Trykk pa 


a. eller ▼ for a velge onsket alternativ. 


9. 


Trykk pa 


✓ for a velge alternativet. 


10. 


Trykk pa 


Meny. 


Blanding 


av farge og svart 



Med denne menyfunksjonen kan du konfigurere skriverinnstillingene slik at skriver- og kassettytelsen 
optimaliseres for utskriftsmiljoet. Hvis skriveren i hovedsak brukes til svarte utskrifter (over 2/3 av sidene 
er kun i svart), kan du endre skriverinnstillingene til PRIM/ERT SV-HV. Hvis skriveren i hovedsak brukes 
til fargeutskrifter, kan du endre skriverinnstillingene til PRIM/ERT FARGESIDER. Brukes skriveren til 
en blanding av utskrifter i svart og farger, b0r du bruke standardinnstillingen AUTO. Du kan fastsla 
prosentandelen av fargesider ved a skrive ut en konfigurasjonsside. Se Skriverinformasjonssider for a 
finne ut hvordan du kan skrive ut en konfigurasjonsside. Konfigurasjonssiden visertotalt antall sider 
som er skrevet ut, og antall fargesider som er skrevet ut. Du finner ut hvor stor prosentandel fargesidene 
utgjor av totalantallet, ved a dele fargesideantallet pa totalt sideantall. 

Angi blanding av farge og svart 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 

3. Trykk pa ✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 
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5. Trykk pa ✓ for a velge SYSTEMOPPSETT. 



6. 


Trykk pa 


▼ for a merke OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD 


7. 


Trykk pa 


✓ for a velge OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD. 


8. 


Trykk pa 


^ eller ▼ for a velge onsket alternativ. 


9. 


Trykk pa 


* for a velge alternativet. 


10. 


Trykk pa 


Meny. 



Valg for skuffhandlinger 

Det finnes 7 brukerdefinerte valg for skuffhandlinger: 

• BRUK ANGITT SKUFF. Hvis du velger KUN ANGITT, sikrer du at skriveren ikke automatisk velger 
en annen skuff nar du angir at en bestemt skuff skal brukes. Hvis du velger F0RST, kan skriveren 
hente ark fra en annen skuff hvis den angitte skuffen er torn eller ikke svarer til innstillingene som 
er angitt for utskriftsjobben. Standardinnstillingen er KUN ANGITT. 

• SP0RRE OM MANUELL MATING. Hvis du velger ALLTID (standardverdien), vil systemet alltid 
vise en melding for den tar papir fra skuff 1 (flerfunksjonsskuffen). Hvis du velger HVIS IKKE 
ILAGT, vil systemet bare vise meldingen hvis skuff 1 er torn. 

• PS OVERF. MEDIEBEH.. Denne innstillingen virker inn pa hvordan PostScript-drivere som ikke 
kommer fra HP, fungerer med enheten. Det er ikke nodvendig a endre pa denne innstillingen hvis 
du bruker drivere fra HP. Hvis innstillingen er angitt til AKTIVERT, vil PostScript-drivere som ikke 
er produsert av HP, bruke HPs skuffevalgmetode slik HP-driverne gjor. Hvis den er angitt til 
DEAKTIVERT, vil enkelte PostScript-drivere som ikke er produsert av HP, bruke 
skuffevalgmetoden for PostScript i stedet for HP-metoden. 

• SP0RSMAL OM ST0RRELSE/TYPE. Med dette alternativet kan du styre om skuffens 
konfigurasjonsmelding og den tilhorende meldingen om endring av type eller storrelse skal vises 
nar en skuff gar fra apen til lukket. Verdiene for dette alternativet er Vis og IKKE VIS. 

• BRUK EN ANNEN SKUFF. Med denne menyfunksjonen kan du aktivere eller deaktivere 
meldingen om a velge en annen skuff. Verdiene for dette alternativet er AKTIVERT og 
DEAKTIVERT. AKTIVERT er standard. 

• TOSIDIGENHET HAR TOMME SIDER. Med denne funksjonen kan du angi hvordan en jobb skal 
dupleksbehandles. Tilgjengelige verdier er AUTO, som er standardverdien, og JA. Hvis AUTO er 
valgt, vil tomme sider i utskriftsjobben ikke bli dupleksbehandlet. Hvis JA er valgt, vil tomme sider 
i utskriftsjobben bli dupleksbehandlet. 

• BILDEROTERING. Denne menyfunksjonen er bare tilgjengelig hvis ekstrautstyr som for eksempel 
stifte-/stableenhet ikke er montert. Skriveren roterer alle sider 180° hvis denne menyfunksjonen 
ikke er tilgjengelig, eller hvis STANDARD er valgt. Med dette alternativet kan du legge papir i 
innskuffen i samme retning, uavhengig av hvilket ekstrautstyr som er montert. 

Angi at skriveren skal bruke onsket skuff 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 

3. Trykk pa ✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 
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4. Trykk pa ▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 

5. Trykk pa v for a velge SYSTEMOPPSETT. 

6. Trykk pa ▼ for a merke SKUFFREAKSJONER. 

7. Trykk pa v for a velge SKUFFREAKSJONER. 

8. Trykk pa ✓ for a velge BRUK ANGITT SKUFF. 

9. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge KUN ANGITT eller F0RST. 

10. Trykk pa >✓ for a angi handlingen. 

11. Trykk pa Meny. 

Angi melding for manuell mating 



1. 


Trykk 


pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 


3. 


Trykk 


pa 


v for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 


5. 


Trykk 


pa 


v for a velge SYSTEMOPPSETT. 


6. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke SKUFFREAKSJONER. 


7. 


Trykk 


pa 


v for a velge SKUFFREAKSJONER. 


8. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke SP0RRE OM MANUELL MATING. 


9. 


Trykk 


pa 


v for a velge SP0RRE OM MANUELL MATING. 


10. 


Trykk 


pa 


^ eller ▼ for a velge ALLTID eller HVIS IKKE ILAGT. 


11. 


Trykk 


pa 


✓ for a angi handlingen. 


12. 


Trykk 


pa 


Meny. 



Angi skriverstandard for PS overfor mediebehandling 



1. 


Trykk 


pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 


3. 


Trykk 


pa 


v for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 


5. 


Trykk 


pa 


v for a velge SYSTEMOPPSETT. 


6. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke SKUFFREAKSJONER. 


7. 


Trykk 


pa 


</ for a velge SKUFFREAKSJONER. 


8. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke PS OVERF. MEDIEBEH. 


9. 


Trykk 


pa 


</ for a velge PS OVERF. MEDIEBEH.. 



NOWW 



Endre konfigurasjonsinnstillinger pa skriverens kontrollpanel 67 



1 0. Trykk pa ✓ for a velge AKTIVERT eller DEAKTIVERT. 

1 1 . Trykk pa ✓ for a angi handlingen. 

12. Trykk pa Meny. 

Angi at skriveren skal bruke melding for storrelse/type 



1. 


Trykk pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 


3. 


Trykk pa 


✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk pa 


▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 


5. 


Trykk pa 


✓ for a velge SYSTEMOPPSETT. 


6. 


Trykk pa 


▼ for a merke SKUFFREAKSJONER. 


7. 


Trykk pa 


✓ for a velge SKUFFREAKSJONER. 


8. 


Trykk pa 


▼ for a merke SP0RSMAL OM ST0RRELSE/TYPE 


9. 


Trykk pa 


^ eller ▼ for a velge VIS eller IKKE VIS. 


10. 


Trykk pa 


✓ for a angi handlingen. 


11. 


Trykk pa 


Meny. 



Angi at skriveren skal bruke en annen skuff 



1. 


Trykk pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 


3. 


Trykk pa 


✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk pa 


▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 


5. 


Trykk pa 


✓ for a velge SYSTEMOPPSETT. 


6. 


Trykk pa 


▼ for a merke SKUFFREAKSJONER. 


7. 


Trykk pa 


✓ for a velge SKUFFREAKSJONER. 


8. 


Trykk pa 


▼ for a merke BRUK EN ANNEN SKUFF. 


9. 


Trykk pa 


^ eller ▼ for a velge AKTIVERT eller DEAKTIVERT 


10. 


Trykk pa 


✓ for a angi handlingen. 


11. 


Trykk pa 


Meny. 



Angi at skriveren skal dupleksbehandle tomme sider 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 

3. Trykk pa ✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 
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4. Trykk pa ▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 

5. Trykk pa v for a velge SYSTEMOPPSETT. 

6. Trykk pa ▼ for a merke SKUFFREAKSJONER. 

7. Trykk pa v for a velge SKUFFREAKSJONER. 

8. Trykk pa ▼ for a merke TOSIDIGENHET HAR TOMME SIDER. 

9. Trykk pa eller ▼ for a velge AUTO eller JA. 

10. Trykk pa >✓ for a angi handlingen. 

11. Trykk pa Meny. 

Angi at skriveren skal rotere bilder 



1. 


Trykk 


pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 


3. 


Trykk 


pa 


v for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 


5. 


Trykk 


pa 


v for a velge SYSTEMOPPSETT. 


6. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke SKUFFREAKSJONER. 


7. 


Trykk 


pa 


v for a velge SKUFFREAKSJONER. 


8. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke BILDEROTERING. 


9. 


Trykk 


pa 


^ eller ▼ for a velge STANDARD eller ANNENHVER. 


10. 


Trykk 


pa 


✓ for a angi handlingen. 


11. 


Trykk 


pa 


Meny. 



Hvilemodusforsinkelse 

Den justerbare hvilemodusfunksjonen reduserer stromforbruket nar skriveren har vaert inaktiv en stund. 
Du kan angi tiden for skriveren gar over i hvilemodus til 1 MINUTT, 15 MINUTTER, 30 MINUTTER, 45 
MINUTTER, 60 MINUTTER, 90 MINUTTER, 2 TIMER eller 4 TIMER. Standardinnstillingen er 1 
MINUTTER. 




Merk Lyset i displayet pa kontrollpanelet dempes nar skriveren er i hvilemodus. Denne 
modusen pavirker ikke skriverens oppvarmingstid. 



Angi hvilemodusforsinkelse 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 

3. Trykk pa </ for a velge KONFIGURER ENHET. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 
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5. Trykk pa ✓ for a velge SYSTEMOPPSETT. 

Trykk pa ▼ for a merke DVALEFORSINKELSE. 

7. Trykk pa ✓ for a velge DVALEFORSINKELSE. 

8. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge 0nsket tidsrom. 

9. Trykk pa * for a angi tidsrommet. 

10. Trykk pa Meny. 

/\ FORSIKTIG Hvis det legges papir i skuffene 3 til og med 6 mens skriveren er i hvilemodus, 
blir det nye papiret ikke registrert nar skriveren gar ut av hvilemodus. Dette kan fore til at 
det brukes feil papir i en utskriftsjobb. Sla pa skriveren for du legger papir i disse skuffene. 

Deaktivere/aktivere hvilemodus 



1. 


Trykk 


pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 


3. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke TILBAKESTILLINGER. 


5. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge TILBAKESTILLINGER. 


6. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke DVALEMODUS. 


7. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge DVALEMODUS. 


8. 


Trykk 


pa 


a. eller ▼ for a velge PA eller AV. 


9. 


Trykk 


pa 


>✓ for a bekrefte valget. 


10. 


Trykk 


pa 


Meny. 



Aktiveringstid 

Med funksjonen aktiveringstid kan du angi at skriveren skal aktiveres pa bestemte klokkeslett pa 
bestemte dager, for a unnga a vente pa oppvarming og kalibrering. DVALEMODUS ma vaere pa for a 
angi aktiveringstid. 

Folg disse trinnene for a angi eller endre aktiveringstid: 

Angi aktiveringstid 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 

3. Trykk pa >/ for a velge KONFIGURER ENHET. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 

5. Trykk pa ✓ for a velge SYSTEMOPPSETT. 

6. Trykk pa ▼ for a merke OPPVAKNINGS- TIDSPUNKT. 
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7. Trykk pa ✓ for a velge OPPVAKNINGS- TIDSPUNKT. 

8. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge ukedag. 
Trykk pa ✓ for a angi valget. 

1 0. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge EGENDEF. eller Av. 

1 1 . Trykk pa * for a angi valget. 

12. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge timer. 

1 3. Trykk pa * for a angi valget. 

14. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge minutter. 

1 5. Trykk pa ✓ for a angi valget. 

16. Trykk pa eller ▼ for a velge AM eller PM. 

1 7. Trykk pa * for a angi valget. 

1 8. Trykk pa ✓ for a ga til BRUK PA ALLE DAGER. 

19. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge JA eller NEI. 

20. Trykk pa * for a angi valget. 

21 . Trykk pa ^ eller ▼ for a velge hvilke ukedager OPPVAKNINGS- TIDSPUNKT gjelder. 

22. Trykk pa ✓ for a angi hvert valg. 

23. Trykk pa Meny. 

Displaylysstyrke 

Med funksjonen for lysstyrke i displayet kan du angi lysstyrkenivaet for displayet pa kontrollpanelet. 
Tilgjengelige verdier er 1 til og med 10. Standard for denne funksjonen er 5. 

Folg disse trinnene for a angi eller endre lysstyrken i displayet: 

Angi lysstyrken i displayet 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 

3. Trykk pa ✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 

5. Trykk pa ^ for a velge SYSTEMOPPSETT. 

6. Trykk pa ▼ for a merke DISPLAYETS LYSSTYRKE. 

7. Trykk pa ^ for a velge DISPLAYETS LYSSTYRKE. 

8. Trykk pa ^ eller ▼ for a merke 0nsket verdi. 



NOWW 



Endre konfigurasjonsinnstillinger pa skriverens kontrollpanel 71 



9. Trykk pa * for a angi valget. 

10. Trykk pa Meny. 

Sprakvalg 

Denne skriveren har automatisk sprakvalgveksling. Standardinnstillingen er AUTO. 

• AUTO konfigurerer skriveren til a finne utskriftsjobbtypen automatisk og konfigurerer sprakvalget 
etter den aktuelle jobben. 

PCL konfigurerer skriveren til a bruke Printer Control Language. 

• PDF konfigurerer skriveren til a skrive ut PDF-filer. 

• PS konfigurerer skriveren til a bruke PostScript-emulering. 

Angi sprakvalg 



1. 


Trykk 


pa 


2. 


Trykk 


pa 


3. 


Trykk 


pa 


4. 


Trykk 


pa 


5. 


Trykk 


pa 


6. 


Trykk 


pa 


7. 


Trykk 


pa 


8. 


Trykk 


pa 


9. 


Trykk 


pa 


10. 


Trykk 


pa 



Fjernbare advarsler 

Du kan bruke dette valget til a angi hvor lenge fjernbare advarsler skal vises pa kontrollpanelet ved a 
velge PA eller JOBB. Standardverdien er JOBB. 

• PA viser fjernbare advarsler til du trykker pa 

• JOBB viser fjernbare advarsler til jobben som genererte advarselen, er ferdig. 

Angi fjernbare advarsler 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 

3. Trykk pa ✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 

5. Trykk pa s/ for a velge SYSTEMOPPSETT. 
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6. Trykk pa ▼ for a merke FJERNBARE ADVARSLER. 

7. Trykk pa ✓ for a velge FJERNBARE ADVARSLER. 

8. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge onsket innstilling. 

9. Trykk pa ✓ for a bekrefte valget. 

10. Trykk pa Meny. 

Auto-fortsett 

Du kan bestemme hvordan skriveren skal reagere nar systemet genererer auto-kontinuerlige feil. PA 
er standardinnstillingen. 

• PA viser en feilmelding i ti sekunder. Etter denne tiden fortsetter utskriften automatisk. 

• AV forer til at utskriften stanses midlertidig hver gang skriveren viser en feilmelding, og ikke 
fortsetter for du trykker pa 

Angi automatisk fortsettelse 



1. 


Trykk 


pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET 


3. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 


5. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge SYSTEMOPPSETT. 


6. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke AUTO-FORTSETT. 


7. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge AUTO-FORTSETT. 


8. 


Trykk 


pa 


eller ▼ for a velge onsket innstilling. 


9. 


Trykk 


pa 


✓ for a bekrefte valget. 


10. 


Trykk 


pa 


Meny. 



Skifte forsyninger 

Skriveren tillater tre alternativer for handtering av skriveren nar en fargekassett er nesten torn og b0r 
skiftes. STOPP NAR NESTEN TOM er standard. 

• STOPP NAR TOM setter utskriften pa pause til fargeforsyningen er skiftet. Kontrollpanelet viser 
en melding om at forsyningen er lav og ma skiftes. 

• Med alternativet STOPP NAR NESTEN TOM kan skriveren fortsette a skrive ut til fargeforsyningen 
er torn. Kontrollpanelet viser en melding om at forsyningen er torn og ma skiftes. 

• OVERSTYR NAR TOM tillater at uskriften fortsetter nar fargeforsyningen er torn, men viser en 
melding om at overstyring er aktivert, og at forsyningen ma skiftes. 
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Merk Hvis du bruker overstyringsmodus, kan det fore til darlig utskriftskvalitet. HP anbefaler at 
du erstatter rekvisita narmeldingen ERSTATTE REKVISITA vises. Dekningen HPs bonusgaranti 
for beskyttelse gir for rekvisita, opplwer nar rekvisita brukes i Overstyringsmodus. 



Innstillingen erstatter forsyningsresponsen 

Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 

3. Trykk pa ✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 

5. Trykk pa ✓ for a velge SYSTEMOPPSETT. 

6. Trykk pa ▼ for a merke BYTT REKVISITA. 

7. Trykk pa ✓ for a velge BYTT REKVISITA. 

8. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge 0nsket innstilling. 

9. Trykk pa ✓ for a bekrefte valget. 

10. Trykk pa Meny. 

Bestill ved 

Med denne menyfunksjonen kan du angi nar du blir minnet pa a bestille nye forsyninger. Tidspunktet 
angis i antall gjenvaerende prosent. Tillatt omrade er 0-100. Standarden er 15. 

Angi bestilling ved respons 



1. 


Trykk 


pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 


3. 


Trykk 


pa 


v for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 


5. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge SYSTEMOPPSETT. 


6. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke BESTILL. 


7. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge BESTILL. 


8. 


Trykk 


pa 


eller ▼ for a velge onsket innstilling. 


9. 


Trykk 


pa 


v for a bekrefte valget. 


10. 


Trykk 


pa 


Meny. 
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Tomt for farge 

Det er to alternativer for denne menyfunksjonen. Standarden er STOPP. 

o STOPP gjor at skriveren stanser utskriften til den tomme fargen er byttet. 

• AUTOFORTSETT SVART gjor at skriveren fortsetter a skrive ut med svart toner bare nar en farge 
er torn. En advarsel vises pa kontrollpanelet nar skriveren er i denne modusen. Utskrift i denne 
modusen er bare tillatt for et visst antall sider. Deretter vil skriveren stanse utskriften midlertidig til 
du setter i ny farge. 

Angi fargeforsyning tom-respons 



1. 


Trykk 


pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 


3. 


Trykk 


pa 


</ for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 


5. 


Trykk 


pa 


v for a velge SYSTEMOPPSETT. 


6. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke TOMT FOR FARGE. 


7. 


Trykk 


pa 


v for a velge TOMT FOR FARGE. 


8. 


Trykk 


pa 


a. eller ▼ for a velge onsket innstilling. 


9. 


Trykk 


pa 


✓ for a bekrefte valget. 


10. 


Trykk 


pa 


Meny. 



Ny utskrift 

Med dette alternativet kan du konfigurere hvordan skriveren skal reagere pa fastkjort papir og hvordan 
den skal handtere de aktuelle sidene. AUTO er standardverdien. 

• AUTO — skriveren vil automatisk aktivere ny utskrift etter fastkjoring nar den har nok minne. 

• AV — ingen av sidene som ble berort av fastkjoringen, skrives ut pa nytt. Siden det ikke brukes 
noe minne til a lagre de nyeste sidene, kan optimal ytelse opprettholdes. 

• PA — alle sidene som ble berort av fastkjoringen, skrives ut pa nytt. Ekstra minne settes av til a 
lagre de siste sidene som ble skrevet ut. Dette kan fore til at skriverens ytelser for 0vrig blir noe 
redusert. 

Angi ny utskrift-respons 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 

3. Trykk pa ✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 

5. Trykk pa v for a velge SYSTEMOPPSETT. 
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6. Trykk pa ▼ for a merke NY UTSKRIFT. 

7. Trykk pa ✓ for a velge NY UTSKRIFT. 

8. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge onsket innstilling. 

9. Trykk pa ✓ for a bekrefte valget. 

10. Trykk pa Meny. 

RAM-disk 

Med denne funksjonen kan du angi hvordan RAM-disken skal konfigureres. Alternativene er AUTO og 
AV. Nar funksjonen er angitt til AUTO, vil skriveren bestemme optimal RAM-storrelse basert pa 
mengden tilgjengelig minne. Denne meldingen vises bare pa modeller som det ikke er installert harddisk 
pa. Standarden er AUTO. 

Endre RAM-diskadferd 

Du kan nar som heist endre adferden ved a folge disse trinnene: 



1. 


Trykk 


pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 


3. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 


5. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge SYSTEMOPPSETT. 


6. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke RAM-DISK. 


7. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge RAM-DISK. 


8. 


Trykk 


pa 


a. eller ▼ for a velge AUTO eller AV. 


9. 


Trykk 


pa 


✓ for a bekrefte valget. 


10. 


Trykk 


pa 


Meny. 



Sprak 

Pa enkelte produkter vil dette alternativet for valg av standard sprak vises forste gang skriveren 
initialiseres. Trykk pa ^ eller ▼ for a bla gjennom de tilgjengelige alternativene. Nar onsket sprak er 
merket, trykker du pa ✓ for a angi standardspraket. Standardspraket er NORSK. 

Du kan ogsa endre sprak senere ved a utfore disse trinnene: 
Velge sprak 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 

3. Trykk pa ^ for a velge KONFIGURER ENHET. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 
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5. Trykk pa ✓ for a velge SYSTEMOPPSETT. 

6. Trykk pa ▼ for a merke SPRAK. 

7. Trykk pa ✓ for a velge SPRAK. 

Trykk pa ^ eller ▼ for a velge onsket sprak. 

9. Trykk pa ✓ for a bekrefte valget. 

10. Trykk pa Meny. 

Slik velger du sprak hvis du ikke forstar spraket som vises pa displayet 

1. Sla av skriveren. 

2. Mens du slar pa skriveren, holder du nede ✓-knappen til alle tre lampene lyser. 

3. Trykk en gang til pa 

4. Trykk pa ^ eller ▼ for a bla gjennom de tilgjengelige sprakene. 

5. Trykk pa ✓ for a lagre det onskede spraket som ny standardinnstilling. 
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Bruke skriverens kontrollpanel i flerbrukermiljoer 

Fordi skriveren deles med andre brukere, b0r du folge disse retningslinjene for a sikre problemfri drift 
av skriveren: 

• Forhor deg med systemansvarlig for du endrer innstillinger pa skriverens kontrollpanel. Endring 
av innstillinger pa kontrollpanelet kan innvirke pa andre utskriftsjobber. 

• For du endrer standard skriverskrift eller laster ned programskrifter, bor du samordne endringene 
pa skriverens kontrollpanel med andre brukere. Hvis disse operasjonene samordnes, sparer dette 
minne og du unngar uventet utskrift. 

• Vaer oppmerksom pa at hvis du bytter sprakvalg for skriveren, for eksempel emulert PostScript 
eller PCL, pavirker dette ogsa andre brukeres utskrifter. 



Merk Det er mulig at nettverksoperativsystemet automatisk beskytter utskriftsjobbene til den 
enkelte brukeren mot pavirkning fra andres utskriftsjobber. Forhor deg med systemansvarlig hvis 
du vil vite mer. 



78 Kapittel 2 Kontrollpanel 



NOWW 



3 l/U-konfigurasjon 



Dette kapittelet beskriver hvordan du konfigurerer bestemte nettverksparametere pa skriveren. Du far 
laere mer om folgende emner: 

• N ett ve rks ko nf i q u ra sj o n 

• Parallellkonfiqurasjon 

• USB-konfiqurasjon 

• Konfiqurasjon av tilleqqstilkoblinq 

• HP Jetdirect-utskriftsservere 

• Tradlos utskrift 
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N ettve r ks ko nf i g u rasj o n 

Noen ganger kan du bli nodt til a konfigurere bestemte nettverksparametere for skriveren. Disse 
parameterne kan du konfigurere fra skriverens kontrollpanel, den innebygde webserveren, eller 
administrasjonsprogramvare som for eksempel HP Web Jetadmin eller Verktoy for HP LaserJet for 
Macintosh. 




Merk Se Bruke den innebygde webserveren hvis du vil vite mer om hvordan du bruker den 
innebygde webserveren. 



Hvis du vil ha mer informasjon om nettverk som stottes og verktoy for nettverkskonfigurering, ser du i 
Administratorveiledningen for HP Jetdirect utskriftsserver. Denne handboken folger med skrivere som 
har en HP Jetdirect-utskriftsserver installert. 

Denne delen inneholder folgende instruksjoner for konfigurering av nettverksparametere fra skriverens 
kontrollpanel: 

• Konfigurere TCP/IP-parametere. 

• Deaktivere ubrukte nettverksprotokoller. 

Konfigurere TCP/IP-parametere 

Du kan konfigurere disse TCP/I P-parameterne fra skriverens kontrollpanel: 

• IP-adresse (4 byte). 

• Nettverksmaske (4 byte) 
Standard gateway (4 byte) 

Manuell konfigurasjon av TCP/IP-parametere fra skriverens kontrollpanel 

Bruk manuell konfigurering til a angi IP-adresse, nettverksmaske og standard gateway. 

Slik angir du IP-adresse 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 

3. Trykk pa ✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 

4. Trykk pa ▼ for a merke l/U. 

5. Trykk pa ✓ for a velge l/U. 

6. Trykk pa ▼ for a merke menyen JETDIRECT. 
Trykk pa ✓ for a velge menyen JETDIRECT. 

8. Trykk pa ▼ for a merke TCP/IP. 

9. Trykk pa * for a velge TCP/IP. 

10. Trykk pa ▼ for a merke MANUELLE INNST.. 

11. Trykk pa ✓ for a velge MANUELLE INNST.. 
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12. Trykk pa ▼ for a merke MANUELL. 

13. Trykk pa ▼ for a merke IP-ADRESSE. 

14. Trykk pa ✓ for a velge IP-ADRESSE. 




Merk Det forste av tre sett med sifre merkes. Hvis et siffer ikke er merket, vises et felt med 
en strek. 



15. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge et storre eller mindre tall for a konfigurere IP-adressen. 

16. Trykk pa ✓ for a ga til det neste settet med sifre. 

17. Gjenta trinn 15 og 16 til riktig IP-adresse vises. 

18. Trykk pa Meny for a ga tilbake til KLAR-tilstand. 

Slik angir du nettverksmaske 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 

3. Trykk pa ✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 

4. Trykk pa ▼ for a merke l/U. 

5. Trykk pa ✓ for a velge l/U. 

6. Trykk pa ▼ for a merke menyen JETDIRECT. 

7. Trykk pa ✓ for a velge menyen JETDIRECT. 

8. Trykk pa ▼ for a merke menyen TCP/IP. 

9. Trykk pa * for a velge TCP/IP. 

10. Trykk pa ▼ for a merke MANUELLE INNST.. 

1 1 . Trykk pa ✓ for a velge MANUELLE INNST.. 

12. Trykk pa ▼ for a merke NETTVERKSMASKE. 

13. Trykk pa ✓ for a velge NETTVERKSMASKE. 




Merk Det forste av tre sett med sifre merkes. 



14. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge et storre eller mindre tall for a konfigurere nettverksmasken. 

15. Trykk pa * for a ga til det neste settet med sifre. 

16. Gjenta trinn 14 og 15 til riktig nettverksmaske vises. 

17. Trykk pa Meny for a ga tilbake til KLAR-tilstand. 
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Angi standard gateway 



1. 


Trykk pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 


3. 


Trykk pa 


✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk pa 


▼ for a merke l/U. 


5. 


Trykk pa 


✓ for a velge l/U. 


6. 


Trykk pa 


▼ for a merke menyen JETDIRECT. 


7. 


Trykk pa 


✓ for a velge menyen JETDIRECT. 


8. 


Trykk pa 


▼ for a merke TCP/IP. 


9. 


Trykk pa 


✓ for a velge TCP/IP. 


10. 


Trykk pa 


▼ for a merke MANUELLE INNST.. 


11. 


Trykk pa 


✓ for a velge MANUELLE INNST.. 


12. 


Trykk pa 


▼ for a merke STANDARD GATEWAY. 


13. 


Trykk pa 


✓ for a velge STANDARD GATEWAY. 




Merk Det forste av de tre settene med sifre er standardinnstillingene. Hvis ingen sifre er 
merket, vises et felt med en strek. 



14. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge et storre eller mindre tall for a konfigurere STANDARD GATEWAY. 

15. Trykk pa ✓ for a ga til det neste settet med sifre. 

16. Gjenta trinn 15 og 16 til riktig nettverksmaske vises. 

17. Trykk pa Meny for a ga tilbake til KLAR-tilstand. 

Deaktivere nettverksprotokoller (valgfritt) 

Fabrikkstandarden erat alle stottede nettverksprotokoller eraktivert. Deaktivering av ubrukte protokoller 
gir folgende fordeler: 

• Skrivergenerert nettverkstrafikk reduseres. 

• Forhindrer uautorisert utskrift til skriveren. 

Gir bare aktuell informasjon pa konfigurasjonssiden. 

• Lar skriverens kontrollpanel vise protokollspesifikke feil- og advarselsmeldinger. 




Merk TCP/IP-konfigureringen kan ikke deaktiveres pa skrivere i HP Color LaserJet 4700- 
serien. 
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Deaktivere IPX/SPX 




Merk Ikke deaktiver denne protokollen hvis brukere av Windows 95/98, Windows NT, Me, 2000 
eller XP kommer til a skrive til skriveren med direktemodus IPX/SPX. 



1. 


Trykk pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 


3. 


Trykk pa 


✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk pa 


▼ for a merke l/U. 


5. 


Trykk pa 


✓ for a velge l/U. 


6. 


Trykk pa 


▼ for a merke menyen JETDIRECT. 


7. 


Trykk pa 


✓ for a velge menyen JETDIRECT. 


8. 


Trykk pa 


▼ for a merke IPX/SPX. 


9. 


Trykk pa 


✓ for a velge IPX/SPX. 


10. 


Trykk pa 


▼ for a merke AKTIVER. 


11. 


Trykk pa 


✓ for a velge AKTIVER. 


12. 


Trykk pa 


▼ for a merke PA eller AV. 


13. 


Trykk pa 


✓ for a velge PA eller AV. 


14. 


Trykk pa 


H Jl C O O | ■ | 1 1 I'l IXI A I'll 1 

Meny for a ga tilbake til KLAR-tilstand. 


Deaktivere 


DLC/LLC 


1. 


Trykk pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 


3. 


Trykk pa 


✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk pa 


▼ for a merke l/U. 


5. 


Trykk pa 


✓ for a velge l/U. 


6. 


Trykk pa 


▼ for a merke menyen JETDIRECT. 


7. 


Trykk pa 


✓ for a velge menyen JETDIRECT. 


8. 


Trykk pa 


▼ for a merke DLC/LLC. 


9. 


Trykk pa 


✓ for a velge DLC/LLC. 


10. 


Trykk pa 


▼ for a merke AKTIVER. 


11. 


Trykk pa 


✓ for a velge AKTIVER. 


12. 


Trykk pa 


▼ for a merke PA eller AV. 
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13. 


Trykk pa 


✓ for a velge PA eller AV. 


14. 


Trykk pa 


Meny for a ga tilbake til KLAR-tilstand. 


Deaktivere 


AppleTalk 


1. 


Trykk pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 


3. 


Trykk pa 


✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk pa 


▼ for a merke l/U. 


5. 


Trykk pa 


✓ for a velge l/U. 


6. 


Trykk pa 


▼ for a merke menyen JETDIRECT. 


7. 


Trykk pa 


✓ for a velge JETDIRECT. 


8. 


Trykk pa 


▼ for a merke APPLETALK. 


9. 


Trykk pa 


✓ for a velge APPLETALK. 


10. 


Trykk pa 


▼ for a merke AKTIVER. 


11. 


Trykk pa 


✓ for a velge AKTIVER. 


12. 


Trykk pa 


▼ for a merke PA eller AV. 


13. 


Trykk pa 


✓ for a velge PA eller AV. 


14. 


Trykk pa 


Meny for a ga tilbake til KLAR-tilstand. 
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Parallellkonfigurasjon 



HP Color LaserJet 4700-skriveren stotter samtidige nettverks- og parallelltilkoblinger. Parallelltilkobling 
utfores ved a koble skriveren til datamaskinen ved hjelp av en toveis parallellkabel (i samsvar med 
IEEE-1284-C) med en C-kontakt som settes inn i skriverens parallellport. Storste tillatte lengde pa 
kabelen er 10 meter. 

Begrepet toveis angir at skriveren kan bade motta data fra og sende data til datamaskinen via en 
parallellport. 



Merk Hvis du skal bruke de utvidede egenskapene til et toveis parallellgrensenitt, for eksempel 
toveiskommunikasjon mellom datamaskinen og skriveren, raskere dataoverforing og automatisk 
konfigurering av skriverdrivere, ma den nyeste utgaven av skriverdriveren vaere installert. Du 
finner mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner . 

Merk Fabrikkinnstillingene stotter automatisk veksling mellom parallellporten og en eller flere 
nettverkstilkoblinger for skriveren. Hvis du far problemer med dette, se Nettverkskonfiqurasjon . 




Figur 3-1 Konfigurering av parallellport 



C-kontakt 



2 



Parallellport 
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USB-konfigurasjon 



Denne skriveren stotter USB 2.0-tilkobling. Du finner USB-porten pa baksiden av skriveren, som vist i 
figuren nedenfor. Du ma bruke en USB-kabel av typen A til B. 




Figur 3-2 USB-konfigurasjon 



1 


USB-kontakt 


2 


USB-port 



Denne skriveren har ogsa en port for tredjeparts tilbehor (ACC) som bruker USB-vertsprotokollen, vist 
i figuren under. 




ACC-tilbehorsport 
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Konfigurasjon av tilleggstilkobling 



Denne skriveren stotter en tilleggstilkobling for inndataenheter for papirhandtering. Du finner porten pa 
baksiden av skriveren, som vist i figuren nedenfor. 




Figur 3-3 Konfigurasjon av tilleggstilkobling 

1 Hjelpekontakt 
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HP Jetdirect-utskriftsservere 



HP Jetdirect-utskriftsservere forenkler nettverksbehandlingen ved at du kan koble en skriver direkte til 
nettverket fra et hvilket som heist sted. De stotter flere nettverksprotokoller og operativsystemer. 
HP Jetdirect-utskriftsservere stotter ogsa SNMP-protokollen (Simple Network Management Protocol), 
som gjor det mulig for nettverksansvarlige a utfore ekstern skriverstyring og feilsoking via 
HP Web Jetadmin-programvare. 

HP Color LaserJet-skriverne 4700n, 4700dn, 4700dtn og 4700ph+ er utstyrt med innebygd HP Jetdirect- 
utskriftsservere. Disse serverne stotter Ethernet 10/100T-nettverkfortilleggsutstyr. En HP Jetdirect 
ElO-utskriftsserver kan ogsa installeres i et av ElO-sporene i HP Color LaserJet 4700-skriveren, slik at 
nettverkstilkobling er mulig. 

Merk Installering av en ElO-utskriftsserver og nettverkskonfigurering b0r utfores av 
nettverksansvarlig. Konfigurer kortet enten via kontrollpanelet eller med HP Web Jetadmin- 
programvare. 



Tilgjengelige programvarelosninger 

Du finner en oversikt over tilgjengelige programvarelosninger i Administratorhandbok for HP Jetdirect- 
utskriftsserver, eller ved a besoke HPs elektroniske kundestotte pa http://www.hp.com/support/ 
net printing . 
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T radios utskrift 



Tradlose nettverk er et trygt, sikkert og kostnadseffektivt alternativ til vanlige nettverkstilkoblinger. Du 
finner en liste over tilgjengelige tradlose utskriftsservere under Rekvisita og ekstrautstyr . 

IEEE 802.11 standard 

Valgfrie HP Jetdirect tradlose utskriftsservere stotter tilkobling til et 802. 11 -nettverk. Denne teknologien 
for tradlose enheter er en utskriftslosning med hoy kvalitet uten de fysiske begrensningene som 
ledningene utgjor. 

Du kan plassere de eksterne enhetene hvor som heist pa kontoret eller hjemme, og de kan lett flyttes 
pa uten at du ma skifte nettverkskabler. Det er lett a installere ved hjelp av HPs veiviser for installering 
av nettverksskriver. 




Merk HP Jetdirect 802.1 1 utskriftsservere er tilgjengelige for USB-tilkobling. 



Bluetooth 

Bluetooths teknologi for tradlose enheter er en radioteknologi med kort rekkevidde som brukerlite strom. 
Teknologien kan brukes til tradlos tilkobling av datamaskiner, skrivere, personlige digitale assistenter 
(PDAer), mobiltelefoner og andre enheter. 

I motsetning til teknologi som baserer seg pa infrarodt lys, innebaerer Bluetooths bruk av radiosignaler 
at enhetene ikke ma vaere i samme rom, kontor eller kontorbas eller ha uhindret funksjonsradius for a 
kunne kommunisere med hverandre. Denne teknologien for tradlose enheter 0ker mobiliteten og 
effektiviteten til programmer i forretningsnettverk. 

Skriverne i HP Color LaserJet 4700-serien bruker en Bluetooth-adapter (HP bt1300) til a koble seg til 
Bluetooth-teknologien for tradlose enheter. Adapteren er tilgjengelig for USB-tilkoblinger eller 
parallelltilkoblinger. Adapteren har en 10-meters funksjonsradius pa ISM-bandet for 2.5 GHz, og kan 
oppna en dataoverforingshastighet pa opptil 723 kbps. Enheten stotter folgende Bluetooth-profiler: 

• HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile) 

• SPP (Serial Port Profile) 
OPP (Object Push Profile) 

• BIP (Basic Imaging Profile) 

• BPP (Basic Printing Profile) med XHTML-Print 
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4 Utskriftsoppgaver 



Dette kapittelet beskriver hvordan du utforer grunnleggende utskriftsoppgaver. Du far laere mer om 
folgende emner: 

• Stvre utskriftsjobber 

• Velqe utskriftsmateriale 

• Automatisk registering av type materiale (autoreqistrerinqsmodus) 

• Konfiqurere innskuffer 

• Skrive ut pa spesielt utskriftsmateriale 

• Bruke funksjoner i skriverdriveren 

• Bruke funksjoner i skriverdriveren for Macintosh 

• Tosidiq utskrift 

• Bruke stifte-Zstableenheten 

• Spesielle utskriftssituasjoner 

• Funksjoner for jobboppbevarinq 

• Minnebehandlinq 
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re utskriftsjobber 



I Microsoft Windows erdettre innstillingersom har innvirkning pa hvordan skriverdriveren provera hente 
papir nar du sender en utskriftsjobb. Innstillingene Kilde, Type og Storrelse vises i dialogboksene 
Utskriftsformat, Skriv ut eller Skriveregenskaper i de fleste dataprogrammer. Hvis du ikke endrer 
disse innstillingene, velger skriveren automatisk skuff ved hjelp av skriverens standardinnstillinger. 

Kilde 

Utskrift etter Kilde betyr at du velger en bestemt skuff som skriveren skal hente papir fra. Skriveren 
prover a skrive ut fra denne skuffen, uansett hvilken type eller storrelse som er i skuffen. Hvis du velger 
en skuff som er konfigurert for en type eller storrelse som ikke stemmer med utskriftsjobben, sendes 
ikke dokumentet til utskrift automatisk. I stedet settes utskriftsjobben pa vent til du legger i riktig type 
eller storrelse i den valgte skuffen. Hvis du legger utskriftsmateriale i skuffen, begynner skriveren a 
skrive ut. Hvis du trykker pa viser skriveren alternativer for a skrive ut fra en annen skuff. 

Type og storrelse 

Utskrift etter Type eller Storrelse betyr at du vil at skriveren skal hente papir eller utskriftsmateriale fra 
skuffen som inneholder den riktige typen og storrelsen. Valg av utskriftsmateriale etter type fremfor 
kilde, er omtrent det samme som a lase skuffer, og bidrar til a hindre utilsiktet bruk av spesielt 
utskriftsmateriale. Hvis en skuff for eksempel er konfigurert for brevhodepapir, og du angir utskrift pa 
vanlig papir i skriverdriveren, henter ikke skriveren brevhodepapir fra denne skuffen. I stedet henter den 
papir fra en skuff som inneholder vanlig papir og som er konfigurert for vanlig papir fra skriverens 
kontrollpanel. Nar du velger utskriftsmateriale etter Type og Storrelse, kan du oppna betydelig bedre 
utskriftskvalitet pa tungt papir, glanset papir og transparenter. Hvis du bruker feil innstilling, kan det fore 
til darlig utskriftskvalitet. Skriv alltid ut etter Type for spesielt utskriftsmateriale, for eksempel etiketter 
eller gratonetransparenter. Skriv ut etter Storrelse for konvolutter, hvis det er mulig. 

• Hvis du vil skrive ut etter type Type eller Storrelse, velger du typen eller storrelsen fra dialogboksen 
Utskriftsformat, Skriv ut eller Skriveregenskaper, avhengig av programmet. 

• Hvis du ofte skriver ut pa en bestemt type eller storrelse utskriftsmateriale, kan 
skriveradministratoren (for en nettverksskriver) eller du selv (for en lokal skriver) konfigurere en 
skuff for den typen eller storrelsen. Nar du har valgt type eller storrelse for en jobb du skal skrive 
ut, henter skriveren utskriftsmateriale fra skuffen som er konfigurert for den angitte typen eller 
storrelsen. 

Prioritet for utskriftsinnstilling 

Endringer som er gjort i skriverinnstillingene, prioriteres etter hvor endringene er gjort, pa folgende mate: 




Merk Navn pa kommandoer og dialogbokser kan variere fra program til program. 



• Dialogboksen Utskriftsformat. Denne dialogboksen apnes nar du klikker pa Utskriftsformat eller 
en lignende kommando pa Fil-menyen til programmet du jobber i. Innstillinger som endres her, 
overstyrer innstillinger overalt ellers. 

• Dialogboksen Skriv ut. Dialogboksen apnes nar du klikker pa Skriv ut, Utskriftsformat eller en 
lignende kommando pa Fil-menyen til programmet du jobber i. Innstillinger som endres i 
dialogboksen Skriv ut, er lavere prioritert og overstyrer ikke endringer som gjores i dialogboksen 
Utskriftsformat. 
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• Dialogboksen Skriveregenskaper (skriverdriver). Skriverdriveren apnes nar du klikker pa 
Egenskaper i dialogboksen Skriv ut. Innstillinger som endres i dialogboksen 
Skriveregenskaper, overstyrer ikke innstillinger som er tilgjengelige andre steder. 

• Standard skriverinnstillinger. Standard skriverinnstillinger brukes i alle utskriftsjobber, med 
mindre innstillinger endres i dialogboksene Utskriftsformat, Skriv ut eller Skriveregenskaper, 

som beskrevet ovenfor. Det er to metoder for a endre standard skriverinnstillinger: 

1. Klikk pa Start, Innstillinger, Skrivere, hoyreklikk pa skriverikonet og klikk pa Egenskaper. 

2. Klikk pa Start, Kontrollpanel og velg mappen Skrivere, hoyreklikk pa skriverikonet og klikk pa 
Egenskaper. 

Du finner mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner . 



FORSIKTIG Unnga a gripe inn i andre brukeres utskriftsjobber ved a foreta endringer i 
skriveroppsettet gjennom programvaren eller skriverdriveren, hvis det er mulig. Endringer i 
skriveroppsett som utfores via kontrollpanelet, blir standardinnstillinger for etterfolgende jobber. 
Endringer som gjores gjennom et program eller skriverdriveren, har bare innvirkning pa den 
aktuelle jobben. 
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Velge utskriftsmateriale 



Du kan bruke mange typer papir og annet utskriftsmateriale med denne skriveren. Dette avsnittet 
inneholder retningslinjer og spesifikasjoner for valg og bruk av forskjellig utskriftsmateriale. Se 
Spesifikasjoner for utskriftsmateriale hvis du vil ha mer informasjon om stottet utskriftsmateriale. 

Det er mulig at utskriftsmaterialet oppfyller alle retningslinjene i dette kapittelet og fremdeles ikke skriver 
ut pa tilfredsstillende mate. Dette kan skyldes unormale egenskaper ved skrivermiljoet, eller andre 
forhold som Hewlett-Packard ikke har kontroll over (for eksempel ekstreme temperatur- eller 
fuktighetsforhold). 

Hewlett-Packard anbefaler at alt utskriftsmateriale testes for du gar til innkjop av store kvanta. 



FORSIKTIG Bruk av annet utskriftsmateriale enn det som er i henhold til de spesifikasjonene 
som er oppfort her, eller i handboken for papirspesifikasjoner, kan fore til problemer som krever 
service. Slik service er ikke dekket av garantien eller serviceavtalene som Hewlett-Packard gir. 



Utskriftsmateriale du bor unnga 

Denne skriveren kan handtere mange typer utskriftsmateriale. Bruk av utskriftsmateriale som ikke er i 
samsvar med skriverens spesifikasjoner, kan gi nedsatt utskriftskvalitet og gi 0kt risiko for at papir kjorer 
seg fast. 

• Ikke bruk for grovt papir. 

0 Bruk ikke papir med utskjaeringer, annet enn standard 3-hullet papir, eller perforert papir. 

• Ikke bruk skjemaer med flere gjennomslag. 

• Bruk ikke papir som allerede er brukt til utskrift eller som er matet gjennom en kopimaskin. 

• Ikke bruk papir med vannmerker hvis du skriver ut ensfargede monstre. 

Papir som kan skade skriveren 

1 enkelte tilfeller kan papir forarsake skader pa skriveren. Unnga a bruke folgende papir for a hindre 
skade pa skriveren: 

• Ikke bruk papir med stifter. 

• Ikke bruk transparenter som er beregnet for bruk i blekkskrivere eller andre skrivere med lav 
temperatur eller transparenter som er beregnet for svart/hvitt-utskrift. Bruk bare transparenter som 
er spesifisert for bruk med HP Color LaserJet-skrivere. 

• Ikke bruk glanset papir eller fotopapir som er beregnet for bruk i blekkskrivere. 

• Ikke bruk preget papir, papir med belegg eller annet papir som ikke er beregnet for temperaturer 
som avgis av varmeelementet. Velg utskriftsmateriale som taler temperaturer pa 190 °C i 

0,1 sekund. 

• Ikke bruk brevhodepapir som inneholder blekk med lav varmemotstand eller termografi. 
Ferdigskjemaer eller brevhodepapir ma bruke blekk som taler en temperatur pa 190 °C i 
0,1 sekund. 

• Ikke bruk utskriftsmateriale som genererer farlig utslipp, eller som smelter, forskyver seg eller 
misfarges nar det utsettes for 190 °C i 0,1 sekund. 
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Du kan bestille utskriftsrekvisita for HP Color LaserJet-skrivere ved a ga til http://www.hp.com/qo/ 
Ijsupplies hvis du oppholder deg i USA, eller pa adressen http://www.hp.com/qhp/buvonline.html for 
resten av verden. 
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Automatisk registrering av type materiale 
(autoregistreringsmodus) 

Skrivere i HP Color LaserJet 4700-serien kan klassifisere utskriftsmateriale automatisk i en av disse 
kategoriene: 

• Vanlig 

• Transparent 

• Glanset 

• Ekstra tungt glanset 

• Glanset film 

• Tungt 

• Lett 

Den automatiske registreringen av type materiale fungerer bare nar den skuffen er konfigurert til Alle 
typer vanlig. Hvis en skuff konfigureres til en annen type, for eksempel Bond eller glanset, deaktiveres 
registreringen av type materiale i den skuffen. 




Merk Fa optimal ytelse med automatisk registrering av type materiale ved bruk av originale HP- 
materialer som er laget for bruk i HP color LaserJet-skrivere. 



Skuff 1 registrering 

Full registrering (standard) 

• Skriveren stopper for hver side for a registrere type materiale. 

• Dette er beste modus for bruk av blandete materialer i samme utskriftsjobb. 

Utvidet registrering 

• Hver gang skriveren starter pa en utskriftsjobb, stopper den forste side for a registrere type 
materiale. 

• Skriveren gar ut fra at den andre og alle etterfolgende sider er av samme type materiale som den 
forste siden. 

• Dette er nest raskeste modus, og er nyttig nar det brukes stabler av samme type materiale. 
Transparent 

• Skriveren stopper ikke noen sider for registrering, men skiller mellom transparenter (transparent- 
modus) og papir (vanlig modus). 

• Dette er raskeste modus, og er nyttig ved utskrift av store mengder i vanlig modus. 
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Skuff 2-N-registrering 

Utvidet registrering 

• Skriveren stopper de forste fem sidene som mates fra hver papirskuff for a registrere type 
materiale, og bruker gjennomsnittet av de fem resultatene. 

o Skriveren gar ut fra at den sjette og alle etterfolgende sider er av samme type materiale, til skriveren 
slas av eller gar i dvalemodus, eller til en skuff apnes. 

Kun transparent (standard) 

• Skriveren stopper ikke noen sider for registrering, men skiller mellom transparenter (transparent- 
modus) og papir (vanlig modus). 

• Dette er raskeste modus, og er nyttig ved utskrift av store mengder i vanlig modus. 
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Konfigurere innskuffer 

Med skriveren kan du konfigurere innskuffer etter type og storrelse. Du kan legge forskjellig 
utskriftsmateriale i skriverens innskuffer, og deretter velge utskriftsmateriale etter type eller storrelse 
ved a bruke kontrollpanelet. 



Merk Hvis du har brukt en annen HP LaserJet-skrivermodell, er du trolig vant til a konfigurere 
skuff 1 for forst-modus eller kassett-modus. Pa skrivere i HP Color LaserJet 4700-serien, er 
innstilling av storrelse og type for skuff 1 til ALLE STR det samme som forst-modus. Hvis du 
angir en annen innstilling eller type enn ALLE STR for skuff 1 , tilsvarer det kassett-modus. 

Merk Hvis du bruker tosidig utskrift, ma du passe pa at utskriftsmaterialet som brukes, er i 
samsvar med spesifikasjonene for tosidig utskrift. (Se under Skriveren stotter folgende vekter og 
storrelser pa utskriftsmateriale .) 

Merk Instruksjonene nedenfor gjelder konfigurering av skuffer fra skriverens kontrollpanel. Du 
kan ogsa konfigurere skuffene fra datamaskinen ved a bruke den innebygde webserveren. Se 

Bruke den innebygde webserveren . 



Konfigurere skuffer nar skriveren viser en melding 

I folgende situasjoner far du beskjed om a konfigurere skuffen for type og storrelse: 

• Nar du legger papir i skuffen 

• Nar du angir en bestemt skuff eller et bestemt utskriftsmateriale for en utskriftsjobb via 
skriverdriveren eller et program, og skuffen ikke er konfigurert i samsvar med innstillingene for 
utskriftsjobben 

Kontrollpanelet viser meldingen FYLL SKUFF XX: [TYPE] [ST0RRELSE], For a endre type trykk pa 

Instruksjonene nedenfor beskriver hvordan du kan konfigurere skuffen etter at meldingen vises. 




Merk Meldingen vises ikke hvis du skriver ut fra skuff 1 , og skuff 1 er konfigurert for ALLE 
ST0RRELSER og ALLE TYP.. 



Konfigurere en skuff nar papir legges i 



FORSIKTIG Hvis det legges papir i skuffene 3 til og med 6 mens skriveren er i hvilemodus, blir 
det nye papiret ikke registrert nar skriveren gar ut av hvilemodus. Dette kan fore til at det brukes 
feil papir i en utskriftsjobb. Sla pa skriveren for du legger papir i disse skuffene. 



Legg papir i skuffen. (Lukk skuffen hvis du bruker skuff 2 eller en av tilleggsskuffene.) 
Skriveren viser skuffkonfigurasjonsmeldingen For a endre storr. trykk pa 
Trykk pa ✓ for a vise menyen SKUFF X ST0RRELSE. 

Hvis du vil endre storrelsen pa 3 mm, trykker du pa ▼ eller ^ for a merke riktig storrelse. 
Trykk pa ✓ for a velge storrelsen. 

Meldingen INNSTILLING LAGRET vises, og deretter vises det en melding om a konfigurere 
papirtypen. 

Hvis du vil endre typen, trykker du pa ▼ eller ^ for a merke den aktuelle papirtypen. 




1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
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7. Trykk pa ✓ for a velge papirtype. 

Meldingen INNSTILLING LAGRET vises, og deretter vises gjeldende innstillinger for type og 
storrelse. 

8. Hvis storrelsen og typen er riktig, trykker du pa ±> for a fjerne meldingen. 

Konfigurere en skuff til a samsvare med innstillingene for 
utskriftsjobben 

1. I programmet angir du kildeskuffen, papirstorrelsen og papirtypen. 

2. Send jobben til skriveren. 

Hvis skuffen ma konfigureres, vises meldingen FYLL SKUFF X:. 

3. Legg riktig papir i skuffen. Nar skuffen er lukket, vises meldingen SKUFF X ST0RRELSE. 

Hvis den merkede storrelsen ikke er riktig, trykker du pa ▼ eller ^ for a merke den riktige storrelsen. 

5. Trykk pa * for a velge riktig storrelse. 

Meldingen INNSTILLING LAGRET vises, og deretter vises det en melding om a konfigurere 
papirtypen. 

6. Hvis den merkede papirtypen ikke er riktig, trykker du pa ▼ eller ^ for a merke 0nsket papirtype. 

7. Trykk pa ✓ for a velge papirtype. 

Meldingen INNSTILLING LAGRET vises, og deretter vises gjeldende innstillinger for type og 
storrelse. 

Konfigurere skuffer ved hjelp av Papirhandtering-menyen 

Du kan ogsa konfigurere skuffene for type og storrelse uten at du har fatten melding fra skriveren. Bruk 
PAPIRHANDTERING-menyen til a konfigurere skuffene pa folgende mate. 

Konfigurere papirstorrelsen 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke PAPIRHANDTERING. 

3. Trykk pa ✓ for a velge PAPIRHANDTERING. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SKUFF <N> ST0RRELSE. (N representerer nummeret pa skuffen du 
konfigurerer.) 

5. Trykk pa ✓ for a velge SKUFF <N> ST0RRELSE. 

6. Trykk pa ▼ eller ^ for a merke den aktuelle storrelsen. 

7. Trykk pa * for a velge riktig storrelse. 

Konfigurere papirtypen 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke PAPIRHANDTERING. 



NOWW 



Konfigurere innskuffer 99 



3. Trykk pa ✓ for a velge PAPIRHANDTERING. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SK. <N> TYPE. (N representerer nummeret pa skuffen du konfigurerer.) 

5. Trykk pa ✓ for a velge SK. <N> TYPE. 

6. Trykk pa ▼ eller ^ for a merke riktig papirtype. 

7. Trykk pa ✓ for a velge riktig papirtype. 

Meldingen INNSTILLING LAGRET vises, og deretter vises gjeldende innstillinger for type og 
storrelse. 

Konfigurere skuff 2 og tilleggsskuffer for en egendefinert 
papirstorrelse 

Skriveren registrerer automatisk mange papirstorrelser, men du kan ogsa konfigurere skuffer for 
egendefinerte papirstorrelser. Du ma angi folgende parametere: 

• Malenhet (millimeter eller tommer) 

• X-mal (arkets bredde i materetningen) 

• Y-mal (arkets lengde i materetningen) 




1 


Papirbreddeskinner 


2 


Papirlengdeskinner 


3 


Arkbredde (X-mal) 


4 


Arklengde (Y-mal) 



F0lg instruksjonene nedenfor for a konfigurere en skuff for en egendefinert storrelse. Nar en 
egendefinert storrelse er innstilt for en skuff, beholdes innstillingen til papirlengdeskinnene tilbakestilles. 

Stille inn en egendefinert storrelse i skuff 2 eller en tilleggsskuff 

1. Apne skuffen og legg materialet i skuffen med forsiden opp. 

2. Still inn papirlengdeskinnene til passende posisjon, og lukk skuffen. 
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3. Nar meldingen om skuffkonfigurasjon vises, trykker du pa 

4. Trykk pa ^ for a endre ALLE EGENDEF. til EGENDEF.. 

5. Trykk pa ✓ for a velge EGENDEF.. 

6. Trykk pa ^ eller ▼ for a merke den riktige enheten (enten millimeter eller tommer). 

7. Trykk pa ✓ for a velge verdien. 

Nar malenheten er riktig angitt, ma du angi X-malet som folger: 

8. Trykk pa ^ eller ▼ for a merke den aktuelle verdien. 

9. Trykk pa * for a velge verdien. Hvis verdien du velger, er utenfor det tillatte omradet, vil Ugyldig 
verdi vises i to sekunder. Vinduet viser en melding som ber deg angi en annen verdi. 

Nar X-malet er riktig angitt, angir du Y-malet pa folgende mate: 

10. Trykk pa ^ eller ▼ for a merke den aktuelle verdien. 

11. Trykk pa * for a velge verdien. Hvis verdien du velger, er utenfor det tillatte omradet, vil Ugyldig 
verdi vises i to sekunder. Vinduet viser en melding som ber deg angi en annen verdi. Skriveren 
viser en melding som oppgir malene pa den egendefinerte storrelsen. 

Skrive ut fra skuff 1 (flerfunksjonsskuffen) 

Skuff 1 er en flerfunksjonsskuff med plass til opptil 1 00 ark i 75 g/m 2 eller 20 konvolutter. Den er praktisk 
nar du vil skrive ut pa konvolutter, transparenter, egendefinerte papirstorrelser, tungt utskriftsmateriale 
som er tyngre enn 32 pund eller andre papirtyper, og gjerne vil slippe a bytte papirtype i de andre 
skuffene. 

Legge i skuff 1 



FORSIKTIG For a unnga fastkjoring skal det ikke legges i eller fjernes papir fra skuff 1 under 




utskrift. 



1. Apne skuff 1. 




2. Juster papirskinnene til 0nsket bredde. 



3. Legg papir i skuffen med utskriftssiden ned, og toppen av siden mot deg. 
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Merk Skuff 1 har plass til ca. 100 ark kontorpapir i standard 75 g/m 2 . 

Merk Hvis du skriver ut pa to sider, kan du se Tosidiq utskrift for instruksjoner om hvordan 
du legger i utskriftsmateriale. 



4. Juster sideskinnene slik at de sa vidt berorer papirbunken uten a boye papiret. 




Skrive ut konvolutter fra skuff 1 

Mange konvoluttyper kan skrives ut fra skuff 1 . Bunker pa opptil 20 konvolutter kan legges i skuffen. 
Utskriftsytelsen eravhengig av konvoluttkonstruksjonen. 

I programmet justerer du margene minst 15 mm fra konvoluttkanten. 



FORSIKTIG Konvolutter med splittbinders, trykknapper, vinduer, polstret for, utildekket 
selvklebende lim eller annet syntetisk materiale kan pafore skriveren store skader. Prov aldri a 
skrive ut pa begge sider av en konvolutt. Dette kan fore til fastkjoring og skade pa skriveren. For 
du legger i konvolutter, ma du kontrollere at de ligger flatt, er uskadet og at de ikke er 
sammenklebet. Bruk aldri konvolutter med trykkfolsomt lim. 
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Legge konvolutter i skuff 1 



FORSIKTIG Fjern eller sett ikke i konvolutter under utskrift, for a unnga fastkjoring. 



1 . Apne skuff 1 . 




2. Legg opptil 20 konvolutter midt i skuff 1 med utskriftssiden ned og frankeringssiden vendt mot 
skriveren. Skyv konvoluttene inn i skriveren sa langt de gar uten a bruke makt. 




3. Juster papirskinnene slik at de ligger inntil konvoluttbunken uten a boye konvoluttene. Pass pa at 
konvoluttene ligger under tappene pa papirskinnene. 




Skrive ut konvolutter 

1. Velg bruk av skuff 1 eller bruk skriverdriveren til a velge kilden for utskriftsmaterialet. 

2. Hvis programvaren ikke formaterer en konvolutt automatisk, angir du Liggende som papirretning i 
programmet eller skriverdriveren. Bruk folgende retningslinjer til a innstille marger for 
avsenderadresse og adressat pa konvoluttene Commercial nr. 10 eller DL. 



NOWW 



Konfigurere innskuffer 103 



Adressetype 


Venstre marg 


Toppmarg 


Avsender 


5 mm 


5 mm 


Adressat 


102 mm 


51 mm 




Merk Juster marginnstillingene tilsvarende for andre konvoluttstorrelser. 



3. Velg Skriv ut i programmet du bruker, eller i skriverdriveren. 



Skrive ut fra skuff 2 eller tilleggsskuffer 

Skuff 2 og tilleggsskuffene har plass til opp til 500 ark standardpapir, eller en etikettstabel pa 50,8 mm. 
Skuff 2 stables over tilleggsskuffene for 500 ark, og hvis skuffene er riktig montert vil skriveren registrere 
tilleggsskuffene og vise dem som alternativer i menyen KONFIGURER ENHET pa kontrollpanelet. 
Skuffene justeres etter utskriftsmateriale som kan registreres, Letter, Legal, A4, A5, J IS B5 og Executive, 
og etter utskriftsmateriale som ikke kan registreres: 8,5 x 1 3 tommer og Executive (JIS), dobbelt japansk 
postkort og egendefinert. Skriveren registrerer automatisk storrelsen pa utskriftsmaterialet i disse 
skuffene pa grunnlag av skuffens papirskinnekonfigurasjon. (Se under Skriveren stotter folqende vekter 
og storrelser pa utskriftsmateriale .) 



FORSIKTIG Papirbanen til tilleggsskuffene gar via skuff 2. Hvis skuff 2 er trukket delvis eller 
helt ut, kan ikke papir fra skuff 3 mates inn i skriveren. Skriveren stopper og viser en melding om 
at skuff 2 ma installeres. Pa samme mate ma alle skuffer som er montert over den skuffen som 
brukes, vaere lukket for at papiret skal mates inn i skriveren. 



Legge standard utskriftsmateriale som kan registreres, i skuff 2 og 
tilleggsskuffer 



FORSIKTIG Hvis det legges papir i skuffene 3 til og med 6 mens skriveren er i hvilemodus, blir 
det nye papiret ikke registrert nar skriveren gar ut av hvilemodus. Dette kan fore til at det brukes 
feil papir i en utskriftsjobb. Sla pa skriveren for du legger papir i disse skuffene. 



Folgende standard utskriftsmateriale som kan registreres, stottes i skuff 2 og tilleggsskuffene: Letter, 
Legal, Executive, A4, A5 og (JIS) B5. 
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FORSIKTIG Ikke skriv ut pa kartong, konvolutter, tungt eller ekstra tungt papir, eller 
materialtyper som ikke stottes, fra skuffen for 500 ark. Skriv bare ut pa disse typene materialer 
fra skuff 1 . Unnga a overfylle innskuffen eller apne den mens den er i bruk. Hvis du gjor det, kan 
utskriftsmateriale kjore seg fast i skriveren. 





Merk Etter at du har trukket skuffen ut, lofter du den litt opp for a fjerne den. 



2. Still inn den bakre lengdeskinnen ved a klemme sammen justeringslasen pa skinnen og skyve 
bakdelen av skuffen i forhold til lengden pa det utskriftsmaterialet du skal bruke. 




3. Skyv breddeskinnene ut til sidene slik at de passer til utskriftsmaterialet du skal bruke. 




4. Legg materialet i skuffen med forsiden opp. 
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Merk Fyll hele skuffen uten a dele opp papirris for best mulig ytelse. Hvis du deler opp 
papirris, kan det fore til mating av flere ark samtidig, noe som kan fore til fastkjoring. 
Papirskuffens kapasitet kan variere. Hvis du for eksempel bruker papir med en vekt pa 
75 g/m 2 , er det plass til et helt ris pa 500 ark i skuffen. Hvis utskriftsmaterialet er tyngre enn 
75 g/m 2 , er det ikke plass til et fullt ris, og du ma redusere antallet ark tilsvarende. Ikke legg 
for mye papir i skuffen, fordi da er det ikke sikkert at skriveren kan trekke det inn. 

Merk Hvis skuffen ikke er riktig justert, kan skriveren vise en feilmelding, eller 
utskriftsmaterialet kan kjore seg fast. 

Merk Hvis du skriver ut pa to sider, kan du se Tosidiq utskrift for instruksjoner om hvordan 
du legger i utskriftsmateriale. 



5. Sett skuffen tilbake i skriveren. Skriveren viser type og storrelse for utskriftsmaterialet i skuffen. 
Hvis konfigurasjonen ikke er riktig, trykker du pa ✓ nar du far melding om a konfigurere skuffen for 
type og storrelse. (Hvis du onsker mer informasjon, se Konfigurere en skuff nar papir leqqes i .) 



Legge standard utskriftsmateriale som ikke kan registreres, i skuff 2 
og tilleggsskuffer 



FORSIKTIG Hvis det legges papir i skuffene 3 til og med 6 mens skriveren er i hvilemodus, blir 
det nye papiret ikke registrert nar skriveren gar ut av hvilemodus. Dette kan fore til at det brukes 
feil papir i en utskriftsjobb. Sla pa skriveren for du legger papir i disse skuffene. 



Standard utskriftsmateriale som ikke kan registreres, er ikke merket i skuffen, men er oppfort i 
storrelsesmenyen for skuffen. 

Folgende standard utskriftsmateriale som ikke kan registreres, stottes i skuffene for 500 ark: Executive 
(JIS), 8,5x13 tommer, dobbelt japansk postkort og 1 6K. 




6. Hvis konfigurasjonen er riktig, trykker du pa ±> for a fjerne meldingen. 
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FORSIKTIG Ikke skriv ut pa kartong, konvolutter, tungt eller ekstra tungt papir, eller 
materialtyper som ikke stottes, fra skuffen for 500 ark. Skriv bare ut pa disse typene materialer 
fra skuff 1 . Unnga a overfylle innskuffen eller apne den mens den er i bruk. Hvis du gjor det, kan 
papiret kjore seg fast. 



1 . Ta skuffen ut av skriveren. 




2. Still inn den bakre lengdeskinnen ved a klemme sammen justeringslasen pa skinnen og skyve 
bakdelen av skuffen i forhold til lengden pa det utskriftsmaterialet du skal bruke. 




3. Skyv breddeskinnene ut til sidene slik at de passer til utskriftsmaterialet du skal bruke. 




4. Legg materialet i skuffen med forsiden opp. 
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Merk Fyll hele skuffen uten a dele opp papirris for best mulig ytelse. Hvis du deler opp 
papirris, kan det fore til mating av flere ark samtidig, noe som kan fore til fastkjoring. 
Papirskuffens kapasitet kan variere. Hvis du for eksempel bruker papir med en vekt pa 
75 g/m 2 , er det plass til et helt ris pa 500 ark i skuffen. Hvis utskriftsmaterialet er tyngre enn 
75 g/m 2 , er det ikke plass til et fullt ris, og du ma redusere antallet ark tilsvarende. Ikke legg 
for mye papir i skuffen, fordi da er det ikke sikkert at skriveren kan trekke det inn. 

Merk Hvis skuffen ikke er riktig justert, kan skriveren vise en feilmelding, eller 
utskriftsmaterialet kan kjore seg fast. 

Merk Hvis du skriver ut pa to sider, kan du se Tosidig utskrift for instruksjoner om hvordan 
du legger i utskriftsmateriale. 



5. Sett skuffen tilbake i skriveren. Skriveren viser type og storrelse for utskriftsmaterialet i skuffen. 
Hvis konfigurasjonen ikke er riktig, trykker du pa ✓ nar du far melding om a konfigurere skuffen for 
type og storrelse. (Hvis du onsker mer informasjon, se Konfigurere en skuff nar papir legges i .) 



6. Hvis konfigurasjonen er riktig, trykker du pa ±> for a fjerne meldingen. 

Legge egendefinert utskriftsmateriale i skuff 2 og tilleggsskuffer 

Du ma ogsa endre innstillingen for storrelse i kontrollpanelet til EGENDEF., og angi malenheten, X- 
malet og Y-malet. Se Konfigurere en skuff til a samsvare med innstillingene for utskriftsjobben for mer 
informasjon. 

1 . Ta skuffen ut av skriveren. 
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2. Skyv breddeskinnene helt ut til sidene, og juster den bakre lengdeskinnen slik at den passer til 
lengden pa papiret som brukes. 



Merk Fyll hele skuffen uten a dele opp papirris for best mulig ytelse. Hvis du deler opp 
papirris, kan det fore til mating av flere ark samtidig, noe som kan fore til fastkjoring. 
Papirskuffens kapasitet kan variere. Hvis du for eksempel bruker papir med en vekt pa 
75 g/m 2 , er det plass til et helt ris pa 500 ark i skuffen. Hvis utskriftsmaterialet er tyngre enn 
75 g/m 2 , er det ikke plass til et fullt ris, og du ma redusere antallet ark tilsvarende. Ikke legg 
for mye papir i skuffen, fordi da er det ikke sikkert at skriveren kan trekke det inn. 

Merk Hvis du skriver ut pa to sider, kan du se Tosidiq utskrift for instruksjoner om hvordan 
du legger i utskriftsmateriale. 



4. Skyv breddeskinnene sammen slik at de ligger helt inntil papiret. Sett skuffen tilbake i skriveren. 

5. Sett skuffen tilbake i skriveren. Skriveren viser type- og storrelseskonfigurasjon for skuffen. Hvis 
du vil angi bestemte egendefinerte mal, eller hvis typen ikke er riktig, trykker du pa ✓ og folger 
anvisningene. Hvis du vil angi bestemte dimensjoner eller endre storrelsesvalget fra ALLE 
EGENDEF. til EGENDEF., se Konfigurere en skuff til a samsvare med innstillingene for 
utskriftsjobben . 




3. Legg materialet i skuffen med forsiden opp. 





6. Hvis konfigurasjonen er riktig, trykker du pa ±> for a fjerne meldingen. 



NOWW 



Konfigurere innskuffer 109 



Skrive ut pa spesielt utskriftsmateriale 

Folg disse retningslinjene nar du skriver ut pa spesielle typer utskriftsmateriale. 



fz^f Merk Hvis du bruker spesielt utskriftsmateriale, for eksempel konvolutter, transparenter, 
egendefinert papir eller tungt utskriftsmateriale pa mer enn 120 g/m 2 , ma du bruke skuff 1 . 

Hvis du vil skrive ut pa spesielt utskriftsmateriale, ma du gjore folgende: 

1 . Legg utskriftsmaterialet i papirskuffen. 

2. Nar du blir bedt om a angi papirtypen, velger du den riktige typen utskriftsmateriale for papiret som 
er lastet i skuffen. Velg for eksempel GLANSET nar du legger i HP Color Laser Glossy Photo 
Paper. 

3. I programmet eller skriverdriveren angir du utskriftsmaterialet slik at det samsvarer med 
utskriftsmaterialet i papirskuffen. 



Merk For a oppna best mulig utskriftskvalitet bor du alltid kontrollere at utskriftsmaterialet som 
er valgt i skriverens kontrollpanel, og utskriftsmaterialet som er valgt i programmet eller 
skriverdriveren, samsvarer med utskriftsmaterialet i skuffen. 



Transparenter 

Folg disse retningslinjene ved utskrift pa transparenter: 

• Hold transparentene i kanten. Fett fra fingrene som kommer pa transparentene, kan fore til 
problemer med utskriftskvaliteten. 

Bruk bare transparenter som er anbefalt til bruk med denne skriveren. Hewlett-Packard anbefaler 
a bruke HP Color Laser-transparenter. HP-produkter er designet til a fungere sammen for a oppna 
optimale utskriftsresultater. 

o Bruk enten programmet eller driveren til a velge TRANSPARENT som type utskriftsmateriale, eller 
skriv ut fra en skuff som er konfigurert for transparenter. 

Du finner mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner . 



FORSIKTIG Transparenter som ikke er designet for bruk i LaserJet-skrivere, kan smelte inne 
i skriveren og forarsake skader. 



Glanset papir 

• I programmet eller driveren velger du GLANSET, TUNGT GLANSET eller MIDDELS 90-104 som 

utskriftsmateriale, eller skriver ut fra en skuff som er konfigurert for glanset papir. 

o Bruk kontrollpanelet til a angi typen utskriftsmateriale til GLANSET for innskuffen som brukes. 

• Fordi dette pavirker alle utskriftsjobber, er det viktig a tilbakestille skriveren til sine opprinnelige 
innstillinger sa fort jobben er fullfort. Se Konfigurere innskuffer for mer informasjon. 



Merk Hewlett-Packard anbefaler a bruke HP Color Laser Glossy Photo Paper og mykt glanset 
papir som er lager for bruk i HP fargelaserskrivere. HP-produkter er designet til a fungere sammen 
for a oppna optimale utskriftsresultater. Hvis andre typer glansete materialer brukes, kan det ga 
ut over utskriftskvaliteten. 
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Farget papir 

• Farget papir b0r vaere av samme hoye kvalitet som hvitt xerografisk papir. 

• Pigmentersom brukes, ma kunne tale skriverens fikseringstemperatur pa 190 °C i 0,1 sekund uten 
a ga i opplosning. 

• Denne skriveren lager farger ved a skrive ut punktmonstre, ved a overlegge fargene og variere 
avstanden mellom dem for a produsere forskjellige farger. Hvis du varierer fargenyansen til papiret, 
innvirker dette pa nyansene til fargene pa utskriften. 

Konvolutter 




Merk Du kan bare skrive ut pa konvolutter fra skuff 1 . Sett storrelsen for skuffens 
utskriftsmateriale til den aktuelle konvoluttstorrelsen. Se Skrive ut konvolutter fra skuff 1 . 



Ved a holde deg til folgende retningslinjer, kan du bidra til at konvoluttene skrives ut pa riktig mate, og 
du unngar at de kjorer seg fast. 

• Legg ikke mer enn 20 konvolutter i skuff 1 . 

• Konvoluttene bor ikke veie mer enn 90 g/m 2 . 

• Bruk bare flate konvolutter. 

• Bruk ikke konvolutter med vinduer eller binders. 

• Konvolutter ma ikke vaere skrukket, ha bretter eller vaere skadet pa annen mate. 

• Konvolutter med avtagbare limstrimler ma bruke lim som taler varmen og trykket fra skriverens 
fikseringsprosess. 

• Konvolutten b0r legges inn med forsiden ned, og mates inn i skriveren med frankeringssiden forst. 

Etiketter 

Merk Ved utskrift av etiketter setter du typen utskriftsmateriale i skuffen til ETIKETTER i 
skriverens kontrollpanel. Se Konfiqurere innskuffer . F0lg disse retningslinjene ved utskrift pa 
etiketter: 

Kontroller at limstoffet pa etikettene taler en temperatur pa 190 °C i 0,1 sekund. 

Kontroller at det ikke er synlig limstoff mellom etikettene. Etiketter kan losne fra ark med avdekkede 
omrader under utskrift, noe som kan forarsake fastkjoring i skriveren. Avdekket lim kan ogsa skade 
skriverkomponenter. 

Mat ikke et etikettark gjennom skriveren mer enn en gang. 
Pass pa at etikettene liggerflatt. 

Bruk ikke etiketter som er skrukket, har bobler eller er skadet pa annen mate. 

Tungt papir 

Folgende typer tungt papir kan brukes med denne skriveren i HP Color LaserJet 4700-serien. 
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Papirtype 



Papirvekt 



Tung og ekstra tung kartong 



105-163 g/m 2 



28-43 pund 



Kort 



164-220 g/m 2 



43-58 pund 



Middels 



90-105 g/m 2 



24-28 pund 



HP Tough paper 



5 mil 



Folg disse retningslinjene ved utskrift pa tunge papirtyper: 

• Bruk skuff 1 for papir som er tyngre enn 120 g/m 2 . 

• For a oppna best resultat ved utskrift pa tungt papir, b0r du bruke skriverens kontrollpanel til a angi 
typen utskriftsmateriale for skuffen til TUNG. 

© Bruk enten programvaren eller driveren til a velge Tungt som type utskriftsmateriale, eller skriv ut 
fra en skuff som er konfigurert for tungt papir. 

• Fordi denne innstillingen gjelder alle utskriftsjobber, er det viktig a tilbakestille skriveren til sine 
opprinnelige innstillinger sa fort jobben er fullfort. Se Konfiqurere innskuffer . 



FORSIKTIG Du bor ikke bruke papir som er tyngre enn det som anbefales i spesifikasjonene 
for utskriftsmateriale for denne skriveren. Dette kan fore til feilmating, fastkjoring, darligere 
utskriftskvalitet og storre slitasje pa mekaniske deler. 



HP LaserJet Tough paper 

Nar du skriver ut med HP LaserJet Tough Paper, ma du folge disse retningslinjene: 

• Hold HP LaserJet Tough Paper i kantene. Fett fra fingrene som kommer pa HP LaserJet Tough 
Paper, kan fore til problemer med utskriftskvaliteten. 

• Bruk bare HP LaserJet Tough Paper for denne skriveren. HP-produkter er designet til a fungere 
sammen for a oppna optimale utskriftsresultater. 

• Bruk enten programvaren eller driveren til a velge TOUGH PAPER som type utskriftsmateriale, 
eller skriv ut fra en skuff som er konfigurert for HP LaserJet Tough Paper. 

Ferdigtrykte skjemaer og brevhodepapir 

Vaer oppmerksom pa folgende retningslinjer for a oppna best mulig resultat med ferdigtrykte skjemaer 
og brevhodepapir: 

• Skjemaer og brevhoder ma vaere trykt med varmebestandig blekk som ikke smelter, fordamper 
eller avgir farlige avgasser nar de utsettes for skriverens fikseringstemperatur pa ca. 190 °C i 



• Blekktypen ma vaere ikke-antennelig, og den ma ikke vaere skadelig for noen av valsene i skriveren. 




0,1 sekund. 
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• Skjemaer og brevhodepapir ma oppbevares i tett, fuktighetssikker innpakning for a forhindre 
endringer under lagring. 

• Kontroller at blekket pa papiret er tort for du legger i ferdigtrykt papir, for eksempel skjemaer eller 
brevhodepapir. Under fikseringsprosessen kan vatt blekk sverte av ferdigtrykt papir. 

• Ved ilegging av ferdigtrykte skjemaer og brevhoder i skuff 1 , legges arkene med forsiden ned og 
0vre kant mot deg. 

• Ved ilegging av ferdigtrykte skjemaer og brevhoder i skuff 2, legges arkene med forsiden opp og 
ovre kant bort fra deg. 

o Ved tosidig utskrift legges ferdigtrykte skjemaer og brevhoder i skuff 2 eller en tilleggsskuff for 500 
ark, med forsiden ned og 0vre kant mot deg. 



Resirkulert papir 

Denne skriveren stotter bruk av resirkulert papir. Resirkulert papir ma oppfylle de samme 
spesifikasjonene som standardpapir. Hewlett-Packard anbefaler at det resirkulerte papiret ikke 
inneholder mer enn 5 % tremasse. 
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Bruke funksjoner i skriverdriveren 



Nar du skriver ut fra et program, er mange av produktets funksjoner tilgjengelige fra skriverdriveren. 
Hvis du vil ha fullstendig informasjon om funksjonene som er tilgjengelige i skriverdriveren, ser du 
hjelpen for skriverdriveren. Folgende funksjoner er beskrevet i denne delen: 

Lage oq bruke hurtigsett 

Lage oq bruke vannmerker 

Endre storrelse pa dokumenter 

Anqi en eqendefinert papirstorrelse fra skriverdriveren 

Bruke annet papir/omslaq 

Skrive ut en torn forside 

Skrive ut flere sider pa ett ark 

Skrive ut pa beqqe sider av arket 

Anqi stiftealternativer 

Anqi farqealternativer 

Bruke dialoqboksen Alternativer for HP Digital bildebehandlinq 
Bruke kateqorien Tjenester 



-zffl Merk Innstillinger i skriverdriveren og programmet overstyrer vanligvis innstillinger fra 

kontrollpanelet. Innstillinger i programmet overstyrer vanligvis innstillinger i skriverdriveren. 



Lage og bruke hurtigsett 

Bruk hurtigsett til a lagre gjeldende driverinnstillinger slik at de kan brukes senere. Du kan for eksempel 
lagre innstillinger for papirretning, utskrift pa begge sider og papirkilde i et hurtigsett. Hurtigsett er 
tilgjengelige i de fleste kategorier i skriverdriveren. Du kan lagre opptil 25 hurtigsett for utskriftsoppgaver. 



-zffl Merk Det kan hende at skriverdriveren angir at 25 hurtigsett har blitt definert, selv om det er 
faerre enn 25 som vises. Noen forhandsdefinerte hurtigsett for utskriftsoppgaver, som ikke gjelder 
for ditt produkt, kan vaere tatt med, og de regnes med i det totale antallet. 



Slik oppretter du et hurtigsett 

1 . Apne skriverdriveren (se Fa tilqanq til skriverdrivere ). 

2. Velg utskriftsinnstillingene du vil bruke. 

3. I boksen Hurtigsett for utskriftsoppgave skriver du inn et navn for innstillingene du velger (for 
eksempel "Kvartalsrapport" eller "Prosjektstatus"). 



4. Klikk pa Lagre. 
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Slik bruker du hurtigsett 

1 . Apne skriverdriveren (se Fa tilgang til skriverdrivere ). 

2. Velg hurtigsettet du vil bruke, fra nedtrekkslisten Hurtigsett for utskriftsoppgave. 

3. Klikk pa OK. Produktet er na konfigurert til a skrive ut ved a folge de lagrede innstillingene i 



Merk Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene i skriverdriveren, velger du Standard 



1 — 1 utskriftsinnstillinger fra nedtrekkslisten Hurtigsett for utskriftsoppgave. 

Lage og bruke vannmerker 

Et vannmerke er en merknad, for eksempel "Konfidensielt", som er trykt i bakgrunnen pa hver side i et 
dokument. 

Slik bruker du et eksisterende vannmerke 

1 . Apne skriverdriveren (se Fa tilgang til skriverdrivere ). 

2. Klikk pa nedtrekkslisten Vannmerker i kategorien Effekter. 

3. Klikk pa vannmerket du vil bruke. 

4. Hvis du vil at vannmerket bare skal vises pa den forste siden i dokumentet, klikker du pa Bare 
forste side. 

5. Klikk pa OK. Produktet er na konfigurert til a skrive ut vannmerket du har valgt. 
Hvis du vil fjerne vannmerket, klikker du pa (ingen) i nedtrekkslisten Vannmerker. 

Endre storrelse pa dokumenter 

Med alternativene for a endre storrelse kan du skalere et dokument til en prosentandel av vanlig 
storrelse. Du kan ogsa velge a skrive ut et dokument pa en annen papirstorrelse, med eller uten 
skalering. 

Slik forminsker eller forstorrer du et dokument 

1 e Apne skriverdriveren (se Fa tilgang til skriverdrivere ). 

2. Skriv inn prosenten du vil forminske eller forstorre dokumentet med, i kategorien Effekter. 
Du kan ogsa bruke rullefeltet til a justere prosentverdien. 

3. Klikk pa OK. Produktet er na konfigurert til a skalere dokumentet til den valgte prosentverdien for 
a forminske eller forstorre. 

Slik skriver du ut et dokument pa en annen papirstorrelse 

1 . Apne skriverdriveren (se Fa tilgang til skriverdrivere ). 

2. Klikk pa Skriv ut dokument pa i kategorien Effekter. 

3. Velg papirstorrelsen det skal skrives ut pa. 



hurtigsettet. 
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4. Hvis du vil skrive ut dokumentet pa den angitte papirstorrelsen uten a skalere det til a passe, ma 
du kontrollere at Skaler til storrelse ikke er valgt. 

5. Klikk pa OK. Produktet er na konfigurert til a skrive ut dokumentet slik du har angitt. 

Angi en egendefinert papirstorrelse fra skriverdriveren 

Slik angir du en egendefinert papirstorrelse: 

1 . Apne skriverdriveren (se Fa tilgang til skriverdrivere ). 

2. I kategorien Papir eller Papir/kvalitet klikker du pa Egendefinert. 

3. Skriv inn navnet pa den egendefinerte papirstorrelsen i vinduet Egendefinert papirstorrelse. 

4. Skriv inn lengde og bredde for papiret. Hvis du skriver inn en storrelse som er for liten eller for stor, 
justerer driveren automatisk storrelsen til minste eller storste tillatte storrelse. 

5. Hvis det er nodvendig, klikker du pa knappen for a bytte maleenhet mellom millimeter og tommer. 

6. Klikk pa Lagre. 

7. Klikk pa Lukk. Produktet er na konfigurert til a skrive ut dokumentet pa den egendefinerte 
papirstorrelsen du valgte. Navnet du har lagret, vises i listen over papirstorrelser, slik at du kan 
bruke det senere. 

Bruke annet papir/omslag 

Folg disse instruksjonene for a skrive ut en forste side som erforskjellig fra andre sider i utskriftsjobben. 

1 . Apne skriverdriveren (se Fa tilgang til skriverdrivere ). 

2. I kategorien Papir eller Papir/kvalitet velger du onsket papir for den forste siden i utskriftsjobben. 

3. Klikk pa alternativet Bruk annet papir/omslag. 

4. Klikk pa sidene eller omslagene du vil skrive ut pa annet papir, i listen. 

5. Hvis du vil skrive ut for- eller baksider, ma du ogsa velge alternativet Med blank/forhandstrykt 
omslagsside. 

6. Velg onsket papirtype eller kilde for de andre sidene i utskriftsjobben. Produktet er na konfigurert 
til a skrive ut dokumentet pa det papiret du valgte. 




Merk Papirstorrelsen ma vaere den samme for alle sidene i utskriftsjobben. 



Skrive ut en torn forside 

Slik skriver du ut en torn forside 

1 . Apne skriverdriveren (se Fa tilgang til skriverdrivere ). 

2. Klikk pa Bruk annet papir/omslag i kategorien Papir eller Papir/kvalitet. 
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3. I listen klikker du pa Forside. 



4. Klikk pa Med blank/forhandstrykt omslagsside. 

Skrive ut flere sider pa ett ark 

Du kan skrive ut mer enn en side pa ett enkelt ark. Denne funksjonen er tilgjengelig i noen drivere og 
er en kostnadseffektiv mate a skrive ut utkast pa. 

Hvis du skal skrive ut mer enn en side pa et ark, ser du etter et alternativ for oppsett eller sider per ark 
i driveren. (Dette kalles ofte for 2-opp-, 4-opp- eller n-opp-utskrift.) 




Slik skriver du ut flere sider pa ett ark 

1 . Apne skriverdriveren (se Fa tilqanq til skriverdrivere ). 

2. Klikk pa kategorien Etterbehandling. 

3. I delen Dokumentalternativer velger du antallet sider du vil skrive ut pa hvert ark (1,2,4,6,9 eller 
16). 

4. Hvis tallet er storre enn 1 , velger du riktige alternativer for Skriv ut siderammer og 
Siderekkefolge. 

• Klikk pa Skriv ut siderammer hvis du vil skrive ut en ramme rundt hver side pa arket. 

• Klikk pa Siderekkefolge for a velge rekkefolge og plassering for sidene pa arket. 

5. Klikk pa OK. Produktet er na konfigurert til a skrive ut det antallet sider per ark som du har valgt. 



Skrive ut pa begge sider av arket 

Nar ekstrautstyret for tosidig utskrift er installert, kan du skrive ut pa begge sider av arket automatisk. 
Hvis ekstrautstyret for tosidig utskrift ikke er installert, kan du skrive ut pa begge sider av arket manuelt 
ved a mate papiret gjennom produktet en gang til. 



•zff Merk I skriverdriveren er Skriv ut pa begge sider (manuelt) bare tilgjengelig nar ekstrautstyret 
for tosidig utskrift ikke er installert pa produktet, eller nar ekstrautstyret for tosidig utskrift ikke 
stotter typen utskriftsmateriale som brukes. 
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Slik skriver du ut pa begge sider ved a bruke ekstrautstyret for tosidig utskrift 



1. Legg inn nok papir til utskriftsjobben i en av skuffene. Hvis du legger inn spesialpapir som for 
eksempel brevhodepapir, legger du det inn pa en av folgende mater: 

• For skuff 1 legger du inn brevhodepapiret med forsiden opp og nedre kant forst inn. 

• For alle andre skuffer legger du inn brevhodepapiret med forsiden ned og med toppen av 
arkene mot baksiden av skuffen. 



FORSIKTIG Legg ikke inn papir som er tyngre enn 1 05 g/m 2 (28 pund bond). Det kan fore 
til fastkjort papir i skriveren. 



2. Apne skriverdriveren (se Fa tilgang til skriverdrivere ). 

3. I Windows klikker du pa Skriv ut pa begge sider i kategorien Etterbehandling. 

4. Klikk pa OK. Produktet er na klart til a skrive ut pa begge sider av papiret. 

Slik skriver du ut pa begge sider manuelt 

1. Legg inn nok papir til utskriftsjobben i en av skuffene. Hvis du legger inn spesialpapir som 
brevhodepapir, legger du det inn pa en av folgende mater: 

• For skuff 1 legger du inn brevhodepapiret med forsiden opp og nedre kant forst inn. 

• For alle andre skuffer legger du inn brevhodepapiret med forsiden ned og med toppen av 
arkene mot baksiden av skuffen. 



FORSIKTIG Legg ikke inn papir som er tyngre enn 1 05 g/m 2 (28 pund bond). Det kan fore 
til fastkjort papir. 



2. Apne skriverdriveren (se Fa tilgang til skriverdrivere ). 

3. Klikk pa Skriv ut pa begge sider (manuelt) i kategorien Etterbehandling. 

4. Klikk pa OK. 

5. Send utskriftsjobben til produktet. 

Ga til produktet. Fjern alle blanke ark i skuff 1 . Legg inn den utskrevne bunken med den trykte 
siden opp og bunnen av arkene forst inn i skriveren. Du ma skrive ut den andre siden fra skuff 1 . 
Folg instruksjonene i popup-vinduet som vises, for du legger den utskrevne bunken tilbake i skuff 
1 for a skrive ut den andre halvdelen. 

7. Det vises kanskje en melding pa kontrollpanelskjermen om at du ma trykke pa en knapp for a 
fortsette. 

Oppsettalternativer for utskrift pa begge sider 

De fire papirretningene for tosidig utskrift vises nedenfor. Hvis du vil velge alternativ 1 eller 4, velger du 
Vend sidene opp i skriverdriveren. 
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1. Liggende langside 


Dette oppsettet brukes ofte i regnskaps-, databehandlings- og 




regnearkprogrammer. Annenhver utskrift skrives ut opp-ned. 




Motstaende sider kan leses ovenfra og ned uten avbrudd. 


2. Liggende kortside 


Bildeutskriftene skrives ut riktig vei. Motstaende sider leses 




ovenfra og ned pa venstre side og deretter ovenfra og ned pa 




hoyre side. 


3. Staende langside 


Dette er standardinnstillingen og det vanligste oppsettet. Hver 




utskrevne side har den riktige siden opp. Motstaende sider 




leses ovenfra og ned pa den forste siden, deretter ovenfra og 




ned pa den andre siden. 


4. Staende kortside 


Dette oppsettet brukes ofte til oppslagstavler. Annenhver 




utskrift skrives ut opp-ned. Motstaende sider kan leses ovenfra 




og ned uten avbrudd. 



Angi stiftealternativer 

Du kan velge om en jobb skal stiftes, ved a bruke skriverdriveren. 
Slik angir du stiftealternativer 

1. Apne egenskapene for skriverdriveren, og klikk pa kategorien Konfigurer. (Kategorien 
Konfigurer er ikke tilgjengelig fra programmer.) 

\z^f Merk Fremgangsmaten for a apne egenskapene for skriverdriveren avhenger av hvilket 
ll - J operativsystem du bruker. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du apner 
egenskapene for skriverdriveren for ditt operativsystem, kan du se Fa tilganq til 
skriverdrivere . Se etter kolonnen med tittelen "Slik endrer du konfigurasjonsinnstillingene". 

2. I omradet for a konfigurere flere utenheter velger du stifte-/stableenheten, og deretter klikker du 
pa OK. 

3. Apne skriverdriveren (se Fa tilgang til skriverdrivere ). 

4. Klikk pa kategorien Utskrift. 

5. I boksen Stifting velger du stiftealternativet du vil bruke til utskriftsjobben. 

6. Klikk pa OK. Produktet er na konfigurert til a bruke stiftealternativet du har valgt. 
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Angi fargealternativer 



Alternativene i kategorien Farge styrer hvordan fargertolkes og skrives utfra programmer. Du kan velge 
Automatisk eller Manuell for fargealternativer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle 
fargealternativer for skriver pa Windows-datamaskiner . 

• Velg Automatisk for a optimalisere fargene og halvtonene som brukes til hvert element i et 
dokument (for eksempel tekst, grafikk og bilder). Innstillingen Automatisk gir ekstra 
fargealternativer for programmer og operativsystemer som stotter fargebehandlingssystemer. 
Denne innstillingen anbefales for utskrift av alle fargedokumenter. 

• Velg Manuell for a justere farger og halvtoner manuelt for tekst, grafikk og bilder. Hvis du bruker 
en PCL-driver, kan du justere RGB-dataene. Hvis du bruker PS-driveren, kan du justere RGB- eller 
CMYK-dataene. 

Slik angir du fargealternativer 

1 . Apne skriverdriveren (se Fa tilqanq til skriverdrivere ). 

2. Velg kategorien Farge. 

3. I omradet Fargealternativer velger du alternativet du vil bruke. 

4. Hvis du velger Manuell, klikker du pa Innstillinger for a apne dialogboksen Fargeinnstillinger. 

Juster de enkelte innstillingene for tekst, grafikk og bilder. Du kan ogsa justere de generelle 
utskriftsinnstillingene. Klikk pa OK. 

5. I omradet Fargetemaer velger du det alternativet for RGB-farge som du vil bruke. 

6. Klikk pa OK. Produktet er na konfigurert til a bruke fargealternativene du har valgt. 

Bruke dialogboksen Alternativer for HP Digital bildebehandling 

Alternativer for HP Digital bildebehandling gjor det enkelt a fa bedre fotografier og bilder. 




Merk Alternativer for HP Digital bildebehandling finnes for Windows 2000, Windows XP og 
Windows Server 2003. 



Folgende alternativer finnes i dialogboksen Alternativer for HP Digital bildebehandling: 

• Kontrastfremheving: Forbedre farger og kontrast for falmede bilder automatisk. Klikk pa 
Automatisk for a bruke skriverprogramvaren til a lysne bildet og bare fokusere pa omrader som 
trenger justering. 

• Digital blits: Juster eksponeringen i nrwke omrader i bildet for a fa frem detaljer. Klikk pa 
Automatisk for a bruke skriverprogramvaren til a balansere lys og rrwke automatisk. 

• SmartFocus: Forbedre bildekvaliteten og klarheten i bilder med lavopplosning, for eksempel bilder 
som er lastet ned fra Internett. Klikk pa Pa for a bruke skriverprogramvaren til a gjore detaljene i 
bildet skarpere automatisk. 

o Skarphet: Juster bildeskarpheten slik du vil ha den. Klikk pa Automatisk for a bruke 
skriverprogramvaren til a angi skarphetsnivaet for bildet automatisk. 

• Utjevning: Gj0r et bilde mykere. Klikk pa Automatisk for a bruke skriverprogramvaren til a angi 
utjevningsnivaet for bildet automatisk. 
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Apne dialogboksen Alternativer for HP Digital bildebehandling 

1. Apne dialogboksen Skriveregenskaper. 

2. Klikk pa kategorien Papir/kvalitet, og klikk deretter pa HP Digital bildebehandling. 




Merk Hvis du har installert HP Image Zone-programvaren, kan du bruke den til a redigere 
digitale bilder og forbedre dem ytterligere. 



Bruke kategorien Tjenester 




Merk Kategorien Tjenester finnes for Windows XP. 



Hvis produktet er tilkoblet et nettverk, bruker du kategorien Tjenester til a fa informasjon om produkt- 
og rekvisitastatus. Klikk pa ikonet Enhets- og rekvisitastatus for a apne siden Enhetsstatus i HPs 
innebygde Web-server. Denne siden viser gjeldende status for produktet, prosent gjenvaerende levetid 
for hver rekvisitaenhet og informasjon om hvordan du bestiller rekvisita. 



NOWW 



Bruke funksjoner i skriverdriveren 121 



Bruke funksjoner i skriverdriveren for Macintosh 

Nar du skriver ut fra et program, er mange av skriverens funksjoner tilgjengelige fra skriverdriveren. Hvis 
du vil ha fullstendig informasjon om funksjonene som er tilgjengelige i skriverdriveren, kan du se hjelpen 
for skriverdriveren. Folgende funksjoner er beskrevet i denne delen: 

• Opprette og bruke forhandsinnstillinger i Mac OS X 

• Skrive ut en tittelside 

• Skrive ut flere sider pa ett ark 

• Skrive ut pa beqqe sider av arket 

• Anqi farqealternativer 




Merk Innstillinger i skriverdriveren og programmet overstyrer vanligvis innstillinger fra 
kontrollpanelet. Innstillinger i programmet overstyrer vanligvis innstillinger i skriverdriveren. 



Opprette og bruke forhandsinnstillinger i Mac OS X 

Bruk forhandsinnstillinger til a lagre gjeldende driverinnstillinger slik at de kan brukes senere. Du kan 
for eksempel lagre innstillinger for papirretning, utskrift pa begge sider og papirtype i en 
forhandsinnstilling. 

Slik oppretter du en forhandsinnstilling 

1 . Apne skriverdriveren (se Fa tilqanq til skriverdriverne ). 

2. Velg utskriftsinnstillingene du vil bruke. 

3. I dialogboksen Forhandsinnst. klikker du pa Arkiver som og skriver inn et navn pa 
forhandsinnstillingen (for eksempel "Kvartalsrapport" eller "Prosjektstatus"). 

4. Klikk pa OK. 

Slik bruker du forhandsinnstillinger 

1 . Apne skriverdriveren (se Fa tilqanq til skriverdriverne ). 

2. Pa menyen Forhandsinnst. velger du forhandsinnstillingen du vil bruke. 




Merk Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene for skriverdriveren, velger du Standard pa 
lokalmenyen Forhandsinnst. 



Skrive ut en tittelside 

Hvis du vil, kan du skrive ut en separat tittelside til dokumentene med en melding pa (for eksempel 
"Konfidensielt"). 
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Slik skriver du ut en tittelside 

1 . Apne skriverdriveren (se Fa tilqanq til skriverdriverne ). 

2. Pa lokalmenyen Tittelside eller Papir/kvalitet velger du om du vil skrive ut tittelsiden For 
dokumentet eller Etter dokumentet. 

3. Hvis du bruker Mac OS X, velger du meldingen som du vil skrive ut pa tittelsiden, pa lokalmenyen 
Tittelsidetype. 



-Z7( Merk Hvis du vil skrive ut en blank tittelside, velger du Standard som Tittelsidetype. 



Skrive ut flere sider pa ett ark 



Du kan skrive ut mer enn en side pa ett enkelt ark. Denne funksjonen er et rimelig alternativ nar du skal 
skrive ut utkast. 




Slik skriver du ut flere sider pa ett ark 

1 . Apne skriverdriveren (se Fa tilqanq til skriverdriverne ). 

2. Klikk pa lokalmenyen Layout. 

3. Ved siden av Sider per ark velger du hvor mange sider du vil skrive ut pa hvert ark (1 , 2, 4, 6, 9 
eller 16). 

Hvis antallet sider er storre enn 1 , velger du rekkefolge og plassering av sidene pa arket ved siden 
av Layoutretning. 

5. Ved siden av Rammer velger du hvilken type ramme som skal skrives ut rundt hver side pa arket. 



Skrive ut pa begge sider av arket 

Nar ekstrautstyret for tosidig utskrift er installert, kan du skrive ut pa begge sider av arket automatisk. 
Hvis ekstrautstyret for tosidig utskrift ikke er installert, kan du skrive ut pa begge sider av arket manuelt 
ved a mate papiret gjennom skriveren en gang til. 

Slik skriver du ut pa begge sider ved a bruke ekstrautstyret for tosidig utskrift 

1. Legg inn nok papir til utskriftsjobben i en av skuffene. Hvis du legger inn spesialpapir som 
brevhodepapir, legger du det inn pa en av folgende mater: 

• I skuff 1 legger du brevhodepapir med forsiden opp og bunnen av arkene forst inn i skriveren. 

• For alle andre skuffer legger du inn brevhodepapiret med forsiden ned og med toppen av 
arkene mot baksiden av skuffen. 
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FORSIKTIG Ikke legg inn papir som er tyngre enn 1 05 g/m 2 (28 pund bond). Det kan fore 
til fastkjort papir. 



2. Apne skriverdriveren (se Fa tilgang til skriverdriverne ). 

3. Apne lokalmenyen Layout. 

4. Ved siden av Tosidig utskrift velger du enten Langsideinnbinding eller Kortsideinnbinding. 

5. Klikk pa Skriv ut. 

Slik skriver du ut pa begge sider manuelt 

1. Legg inn nok papir til utskriftsjobben i en av skuffene. Hvis du legger inn spesialpapir som 
brevhodepapir, legger du det inn pa en av folgende mater: 

• I skuff 1 legger du brevhodepapir med forsiden opp og bunnen av arkene forst inn i skriveren. 

• For alle andre skuffer legger du inn brevhodepapiret med forsiden ned og med toppen av 
arkene mot baksiden av skuffen. 

/\ FORSIKTIG Ikke legg inn papir som er tyngre enn 1 05 g/m 2 (28 pund bond). Det kan fore 
til papirstopp. 

2. Apne skriverdriveren (se Fa tilgang til skriverdriverne ). 

3. Pa lokalmenyen Etterbehandling velger du alternativet Manuell tosidig. 




Merk Hvis alternativet Manuell tosidig ikke er aktivert, velger du Skrive ut manuelt pa 
den andre siden. 



4. Klikk pa Skriv ut. 

5. Ga til skriveren. Fjern alle blanke ark i skuff 1 . Legg inn den utskrevne bunken med den trykte siden 
opp og bunnen av arkene forst inn i skriveren. Du ma skrive ut den andre siden fra skuff 1 . Folg 
instruksjonene i popup-vinduet som vises, for du legger den utskrevne bunken tilbake i skuff 1 for 
a skrive ut den andre halvdelen. 

6. Hvis det vises en melding i kontrollpanelvinduet, ma du trykke pa en knapp pa kontrollpanelet for 
a fortsette. 

Angi fargealternativer 

Bruk lokalmenyen Fargealternativer til a kontrollere hvordan fargene tolkes og skrives ut fra 
programmer. 




Merk Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker fargealternativene, kan du se Behandle 
fargealternativer for skriver pa Macintosh-maskiner . 



Slik angir du fargealternativer 

1 . Apne skriverdriveren (se Fa tilgang til skriverdriverne ). 

2. Apne lokalmenyen Fargealternativer. 
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3. Hvis du bruker Mac OS X, klikker du pa Vis Avanserte alternativer. 

4. Juster de enkelte innstillingene for tekst, grafikk og bilder manuelt. 
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Tosidig utskrift 

Noen skrivermodeller kan produsere tosidige utskrifter (utskrift pa begge sider av arket). Hvis du vil vite 
hvilke modeller som stotter automatisk tosidig utskrift, kan du se Grunnleqqende om skriveren . Alle 
skrivermodeller stotter manuell dupleksutskrift. 



Merk Du ma angi alternativer for tosidig utskrift i programmet eller i skriverdriveren for at 
alternativet skal vaere tilgjengelig. Hvis dette alternativet ikke vises i programmet eller i 
skriverdriveren, kan du bruke folgende informasjon til a gjore alternativene for tosidig utskrift 
tilgjengelige. 




Slik bruker du tosidig utskrift: 

• Kontroller at skriverdriveren er konfigurert til a vise alternativene for tosidig utskrift: automatisk og/ 
eller manuelt. Se elektronisk hjelp for skriverdriveren hvis du vil vite mer. Du finner mer informasjon 
under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner . 

• Nar alternativet for tosidig utskrift vises, velger du de aktuelle alternativene for tosidig utskrift i 
skriverdriveren. Alternativer for tosidig utskrift omfatter side- og innbindingsretning. Du finner mer 
informasjon om alternativer for innbinding av tosidige utskriftsjobber under Alternativer for 
innbindinq av tosidige utskriftsjobber . 

• Automatisk tosidig utskrift stottes ikke for enkelte utskriftsmaterialer, blant annet transparenter, 
konvolutter, etiketter, tungt og ekstra tungt papir, kort og HP Tough Paper. (Maksimalvekten for 
papir ved automatisk tosidig utskrift er 120 g/m 2 bond.) 

Automatisk tosidig utskrift stotter papirformatene Letter, A4, 8,5 x 13, Legal, Executive og JIS B5. 

• Manuell tosidig utskrift stotter alle storrelser og flere typer utskriftsmateriale. (Transparenter, 
konvolutter og etiketter stottes ikke.) 

• Hvis bade automatisk og manuell tosidig utskrift er aktivert, skrives det automatisk ut pa begge 
sider hvis storrelsen og typen stottes av tosidigenheten. Hvis ikke, kan du manuelt skrive ut tosidig. 

• For a fa best mulig resultat bor du unnga tosidig utskrift pa utskriftsmateriale med grov tekstur eller 
tungt utskriftsmateriale. 

• Ved ilegging av ferdigtrykte skjemaer og brevhoder i skuff 1 , legges arkene med forsiden opp og 
ovre kant bort fra deg. 

• Ved tosidig utskrift legges ferdigtrykte skjemaer og brevhoder i skuff 2 eller en tilleggsskuff for 500 
ark, med forsiden ned og 0vre kant mot deg. 




Merk Ilegging av papir for dupleksutskrift er annerledes enn ilegging av papir for utskrift 
pa en side. 
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Kontrollpanelinnstillinger for automatisk tosidig utskrift 



I mange programmer kan du endre innstillinger for tosidig utskrift. Hvis du ikke kan justere innstillingene 
for tosidig utskrift i programmet eller skriverdriveren, kan du justere dem via kontrollpanelet. 
Standardinnstillingen er AV. 



FORSIKTIG Ikke bruk tosidig utskrift nar du skriver ut pa etiketter. Det kan medfore omfattende 



Slik aktiverer eller deaktiverer du tosidig utskrift fra skriverens kontrollpanel 



fc^f Merk Hvis du endrer innstillingene for tosidig utskrift via skriverens kontrollpanel, vil dette gjelde 
l — ' foralle utskriftsjobber. Endre innstillingene for tosidig utskrift via programmet eller skriverdriveren 
nar dette er mulig. 

Merk Eventuelle endringer som gjores i skriverdriveren, overstyrer innstillinger som angis ved 
hjelp av skriverens kontrollpanel. 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 

3. Trykk pa ^ for a velge KONFIGURER ENHET. 

4. Trykk pa * for a velge SKRIVER UT. 

5. Trykk pa ▼ for a merke TOSIDIG. 

6. Trykk pa ✓ for a velge TOSIDIG. 

7. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge PA for a aktivere tosidig utskrift, eller AV for a deaktivere automatisk 
tosidig utskrift. 

8. Trykk pa ✓ for a angi verdien. 

9. Trykk pa Meny. 

10. Velg tosidig utskrift fra programmet eller skriverdriveren hvis det er mulig. 




skader. 
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Merk Hvis du skal velge tosidig utskrift fra skriverdriveren, ma den forst konfigureres. Se 
elektronisk hjelp for skriverdriveren hvis du vil vite mer. Du finner mer informasjon under 
Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner. 



Alternativer for innbinding av tosidige utskriftsjobber 



For du skriver ut tosidige dokumenter, ma du angi hvilken kant du vil binde inn det ferdige dokumentet 
pa, i skriverdriveren. Langsideinnbinding erdetvanligeoppsettetsom brukes til bokinnbinding. Kortside- 
eller skriveblokkinnbinding er vanlig for kalenderinnbinding. 



Merk Langsideinnbinding brukes som standard nar du velger staende papirretning. Hvis du vil 
endre til langsideinnbinding, kan du merke av for Vend sidene opp. 




o 



1 


Liggende med lang kant 1 


Dette formatet brukes ofte i regnskap, databehandling og 
regnearkprogrammer. Annenhvert bilde som skrives ut er opp-ned. Sider 
som vender mot hverandre leses sammenhengende fra topp til bunn. 


2 


Liggende med kort kant 


Hvert bilde som skrives ut vender hoyre side opp. Sider som vender mot 
hverandre leses fra topp til bunn pa venstre side, og deretter fra topp til 
bunn pa hoyre side. 


3 


Staende med lang kant 


Dette er skriverens standardinnstilling, og den vanligste 
sideorienteringen, der alle bilder som skrives ut vender hoyre side opp. 
Sider som vender mot hverandre leses fra topp til bunn pa venstre side, 
og deretter fra topp til bunn pa hoyre side. 


4 


Staende med kort kant 1 


Denne orienteringen brukes ofte til utklippstavler. Annenhvert bilde som 
skrives ut er opp-ned. Sider som vender mot hverandre leses 
sammenhengende fra topp til bunn. 



1 Hvis det brukes Windows-drivere, velger du Vend sider for a se tilordnede innbindingsalternativer. 

Manuell tosidig utskrift 

Hvis du onsker tosidig utskrift pa papir med en storrelse eller vekt som ikke stottes (for eksempel papir 
som er tyngre enn 120 g/m 2 eller svaert tynt papir), ma du ga til skriveren og legge i papiret pa nytt etter 
at den forste siden er skrevet ut. 

&f Merk Skadet papir eller papir som har vaert brukt tidligere, kan fore til fastkjoringer og b0r ikke 
brukes. 



Merk Manuell tosidig utskrift stottes ikke i Windows 98 og systemer som bruker PS-driveren. 
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Slik skriver du ut manuelt pa to sider (tosidig): 

1 . Kontroller at skriverdriveren er konfigurert til a tillate manuell tosidig utskrift. I skriverdriveren velger 
du Tillat manuell tosidig utskrift. Du finner mer informasjon under Skriverdrivere eller 
Skriverdrivere for Macintosh-maskiner . 

2. Apne skriverdriveren i programmet. 

3. Velg riktig storrelse og type. 

4. I kategorien Etterbehandling klikker du pa Skriv ut pa begge sider eller Skriv ut pa begge sider 
(manuelt). 

5. Langsideinnbinding brukes som standard nar du velger staende papirretning. Hvis du vil endre 
innstillingen, klikker du pa kategorien Etterbehandling og merker av for Vend sidene opp. 

6. Klikk pa OK. Instruksjonene for Skriv ut pa begge sider vises. Folg instruksjonene for a avslutte 
utskriften av dokumentet. 



Merk Hvis det totale antallet ark overskrider kapasiteten til skuff 1 for manuell tosidig utskrift, 
legger du i de 100 overste arkene og trykker pa Nar du far melding om det, kan du legge i de 
100 neste arkene og trykke pa Gjenta til du har lagt alle arkene fra utskriftsbunken i skuff 1 . 



Du finner mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner . 

Skrive ut hefter 

I noen versjoner av skriverdriveren kan du kontrollere utskriften av hefter nar du bruker tosidig utskrift. 
Du kan velge innbinding pa venstre eller hoyre side pa Letter-, Legal eller A4-papir. Windows 2000 og 
XP stotter hefteutskrift for alle papirstorrelser. 

Du finner mer informasjon om utskrift av hefter i den elektroniske hjelpen for skriverdriveren. 
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Bruke stifte-/stableenheten 



Stifte-/stableenheten (tilleggsutstyr) har en innebygd stiftemaskin og en stableenhet med automatisk 
jobbseparering med mulighet for jobbforskyvning. 

Stifte-/stableenheten kan handtere papir fra 60 til 220 g/m 2 . Stifte-/stableenhetens utskuff rommer opp 
til 750 ark 75 g/m 2 -papir med jobbforskyvning. Standard og egendefinerte papirstorrelser godtas, men 
bare Letter, A4, JIS B5, 215,9 x 330 mm, og Legal kan stiftes. Under Skriveren stotter folqende vekter 
og storrelser pa utskriftsmateriale finner du mer informasjon om papirtyper som stottes. 




Merk Stifte-/stableenhetens kapasitet kan variere, avhengig av materialets type og vekt, 
miljobetingelser og andre faktorer. 



Det maksimale antallet ark som kan stiftes i en enkelt jobb varierer i henhold til papirets vekt og type. 

• Jobber som inneholder opp til 30 ark papir fra 60 to 160 g/m 2 kan stiftes. 

• Jobber som inneholder opp til 20 ark papir fra 160 to 220 g/m 2 kan stiftes. 

• Jobber som inneholder opp til 20 ark tungt papir, for eksempel HP Tough Paper eller HP High- 
Gloss laserpapir, kan stiftes. 

• Hvis en jobb bestar av bare ett ark eller mer enn 30 ark, skrives jobben til utskuffen, men den blir 
ikke stiftet. 




Merk Stifteenheten stotter bare papir. Prov ikke a stifte andre materialer, for eksempel 
kovolutter, transparenter eller etiketter. 



For a stifte en utskriftsjobb, velger du stifteenheten i programmet du skriver ut fra. Du kan vanligvis velge 
stifteenheten i programmet eller skriverdriveren, men enkelte alternativer er kanskje bare tilgjengelige 
i skriverdriveren. Det kan vaere at du ma konfigurere skriverdriveren for at den skal gjenkjenne stifte-/ 
stableenheten. Du trenger bare a gjore denne innstillingen en gang. 

Hvis du ikke kan velge stifteenheten i programmet eller skriverdriveren, velger du den i skriverens 
kontrollpanel. 

Konfigurere skriverdriveren til a gjenkjenne stifte-/stableenheten 

Windows 

1. Apne mappen Skrivere. 

2. Velg HP Color LaserJet 4700. 

3. Klikk pa Egenskaper pa Fil-menyen. 

4. Velg kategorien Enhetsinnstillinger. 

5. Bruk en av disse fremgangsmatene for a velge stifte-/stableenheten: 

• Bla ned til Automatisk konfigurering, velg Oppdater na, og klikk pa Bruk. 

• Bla ned til Utskuff for tilbehor, velg HP 750-arks stifter/stabler, og klikk pa Bruk. 
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Macintosh 

1 . Apne verktoyet Utskriftssenter. 

2. Velg HP Color LaserJet 4700. 

3. Pa Fil-menyen klikker du pa Vis info (X + I). 

4. Velg kategorien Installerbart tilleggsutstyr. 

5. Bla til Utskuffer for tilbehor og velg HP 750-arks stifter/stabler. 

6. Klikk pa Bruk endringer. 

Velge skriverens adferd nar det er tomt for stifter 

Nar stiftekassetten er torn for stifter, skrives jobber til stifte-/stableenheten hvis den er konfigurert til 
FORTSETT. Hvis stifteenheten er konfigurert til STOPP nar stiftekassetten er torn, stopper skriveren 
utskriftsjobbene til kassetten er skiftet. Hvis du onsker mer informasjon, se Stifte-Zstablemeny . 

1 . Trykk pa Meny for a ga til menyene 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET, og trykk deretter pa ✓ 

3. Trykk pa ▼ for a merke STIFTE-/STABLEENHET, og trykk deretter pa ✓ 

4. Trykk pa ▼ for a merke TOMT FOR STIFTER, og trykk deretter pa ✓ 

5. Trykk pa ▼ for a merke STOPP og FORTSETT, trykk deretter pa ✓ 

Skrive til stifte-/stableenheten 

Stifte-/stableenheten rommer opp til 750 ark 75 g/m 2 -papir med jobbforskyvning. Standard og 
egendefinerte papirstorrelser godtas, men bare Letter, A4, JIS Exec, 215,9 x 330 mm, og Legal kan 
stiftes. Hvis du vil ha mer informasjon om papir som stottes og generell informasjon om stifting, se 
Skriveren stotter folqende vekter og storrelser pa utskriftsmateriale og Bruke stifte-Zstableenheten . 




Merk Stifte-/stableenhetens kapasitet kan variere, avhengig av materialets type og vekt, 
milj0betingelser og andre faktorer. 



For a skrive ut til stifte-/stableenheten velger du alternativet i programmet eller i skriverdriveren, eller 
pa skriverens kontrollpanel. 




Merk Bruk av materialer som ikke oppfyller spesifikasjonene fra HP kan forarsake problemer 
som kan kreve reparasjon. Slik reparasjon er ikke dekket av garantien eller serviceavtalene. 



Velge stifteenheten i et program 

Windows 

1. Pa Fil-menyen velger du Skriv ut, og klikker deretter pa Egenskaper 

2. I kategorien Utskrift klikker du i rullegardinlisten under Stifte, og klikker pa En stift. 
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Macintosh 

1. Pa Arkiv-menyen klikker du pa Skriv ut (Kommando + P). 

2. Velg alternativet Etterbehandling. 

3. Under Utskrift-mal velger du Stifter. 

4. I alternativet Etterbehandling velger du 1 stift. 

Velge stifteenheten pa kontrollpanelet 

1 . Trykk pa Meny for a ga til menyene 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET, og trykk deretter pa ✓ 

3. Trykk pa ▼ for a merke STIFTE-/STABLEENHET, og trykk deretter pa ✓ 

4. Trykk pa ▼ for a merke STIFTER, og trykk deretter pa ✓ 

5. Trykk pa ▼ for a merke 1 -KANT, og trykk deretter pa ✓ 



Merk Hvis stifteenheten velges pa skriverens kontrollpanel endres standardinnstillingen til 



Stift:. Det er mulig at alle utskriftsjobber blir stiftet. Innstillinger som endres i skriverdriveren 
overstyrer imidlertid innstillinger som er gjort pa kontrollpanelet. 

Merk Nar du konfigurerer til STIFTER = 1-KANT, blir FORSKYVNING-menyen satt til 
DEAKTIVERT. Jobber kan ikke bade stiftes og forskyves. 



Jobbforskyvning 

Nar jobbforskyvningsfunksjonen er aktivert, forskyver stifte-/stableenheten hver utskriftsjobb, slik at de 
er lette a holde fra hverandre. Letter, A4, JIS B5, 215,9 x 330 mm, og Legal kan forskyves. 

Jobbforskyvningsalternativet konfigureres bare fra skriverens kontrollpanel. Det kan ikke aktiveres 
gjennom skriverdriveren. Nar denne funksjonen er konfigurert, vil alle etterfolgende utskriftsjobber bli 



fc^f Merk En utskriftsjobb kan enten stiftes eller forskyves. Hvis jobbforskyvning er konfigurert pa 
' kontrollpanelet, men ikke i skriverdriveren, blir jobben forskjovet. Hvis forskyvning er konfigurert 
pa kontrollpanelet, mens skriverdriveren er konfigurert til a stifte jobben, blir utskriften stiftet, og 
forskyvningsfunksjonen overstyres. 

Konfigurere jobbforskyvning pa kontrollpanelet 

1 . Trykk pa Meny for a ga til menyene 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET, og trykk deretter pa ✓ 

3. Trykk pa ▼ for a merke STIFTE-/STABLEENHET, og trykk deretter pa ✓ 

4. Trykk pa ▼ for a merke FORSKYVNING, og trykk deretter pa ✓ 

5. Trykk pa ▼ for a merke AKTIVERT, og trykk deretter pa ✓ 




forskjovet. 
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Papirretning nar en stifte-/stableenhet er montert 



Nar en stifte-/stableenhet er montert, roterer skriveren automatisk utskrevne bilder 180° pa alle 
papirstorrelser, uavhengig av om jobben stiftes eller ikke. Hvis du skriver pa papir som krever en bestemt 
retning, for eksempel brevhoder, ferdigtrykt eller ferdighullet papir, eller papir med vannmerker, ma du 
kontrollere at papiret er lagt riktig i skuffen. 

Ved ensidig utskrift og stifting fra skuff 1 legges papiret med utskriftssiden ned og logoen mot deg. Ved 
ensidig utskrift og stifting fra alle andre skuffer legges papiret med utskriftssiden opp og logoen mot 
skriverens bakside. 

Ved tosidig utskrift og stifting fra skuff 1 legges papiret med utskriftssiden opp og logoen mot skriverens 
bakside. Ved tosidig utskrift og stifting fra alle andre skuffer legges papiret med utskriftssiden ned og 
logoen mot deg. 
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Spesielle utskriftssituasjoner 



Folg disse retningslinjene nar du skriver ut pa spesielle typer utskriftsmateriale. 

Skrive ut en ulik forsteside 

Folg instruksjonene nedenfor for a skrive ut forstesiden av et dokument pa et annet utskriftsmateriale 
enn resten av dokumentet. Skriv for eksempel ut forstesiden av et brev pa papir med brevhode, og 
resten av brevet pa vanlig papir. 

1 . Angi skuffen for forstesiden og en annen skuff for resten av sidene, i programmet eller 
skriverdriveren. 

Du finner mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner . 

2. Legg utskriftsmaterialet i den skuffen du valgte i trinn 1 . 

3. Legg materialet for de resterende sidene av dokumentet i en annen skuff. 

Du kan ogsa skrive ut pa en annen type utskriftsmateriale ved a angi typen utskriftsmateriale som er 
lagt i disse skuffene, og deretter velge forstesiden og gjenvaerende sider etter typen utskriftsmateriale, 
fra skriverens kontrollpanel eller via skriverdriveren. 

Skrive ut en torn bakside 

Gj0r folgende nar du vil skrive ut en torn bakside. Du kan ogsa velge en annen papirkilde eller skrive ut 
pa et annet utskriftsmateriale enn resten av dokumentet. 

1 . Velg Bruk et annet papir fra kategorien Papir i skriverdriveren. Fra rullegardinlisten velger du 
deretter Bakside, merker Legg til en blank bakside og klikker pa OK. 

2. Du finner mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner . 

Du kan ogsa velge en annen papirkilde eller skrive ut pa en torn bakside med et annet utskriftsmateriale 
enn resten av dokumentet. Hvis du vil, kan du velge en annen kilde og type fra rullegardinlistene. 

Skrive ut pa egendefinert utskriftsmateriale 

Skriveren stotter enkeltsidig utskrift pa egendefinert utskriftsmateriale. Skuff 1 stotter utskriftsmaterialer 
fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm. Skuff 2 og de valgfrie skuffene for 500 ark stotter materialstorrelser 
fra 148 x 210 mm (A5-st0rrelse) til 216 x 356 mm. 

Nar du skriver ut pa egendefinert utskriftsmateriale og skuff 1 er konfigurert som SK. X TYPE= ALLE 
TYP. og SKUFF X ST0RRELSE= ALLE STR i kontrollpanelet for skriveren, skrives jobben ut pa et 
hvilket som heist utskriftsmateriale som finnes i skuffen. Nar du skriver ut pa egendefinert 
utskriftsmateriale fra skuff 2 eller en av de valgfrie papirskuffene, justerer du bryteren pa skuffen til 
EGENDEF.-posisjon, og bruker kontrollpanelet til a sette materialstorrelsen til EGENDEF. eller ALLE 
EGENDEF.. 

I enkelte programmer eller skriverdrivere kan du angi dimensjoner pa egendefinerte papirstorrelser. Du 
kan konfigurere egendefinerte papirstorrelser i kategorien Papir i skriverdriveren eller i kategorien 
Skjemaer (Windows 2000 og XP). Husk a angi riktig papirstorrelse i dialogboksene for sideoppsett og 
utskrift. 

Du finner mer informasjon om hvordan du far tilgang til skriverdrivere, under Skriverdrivere or 
Skriverdrivere for Macintosh-maskiner. 
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Hvis programmet krever at du beregner marger for egendefinerte papirstorrelser, kan du sla opp i den 
elektroniske hjelpen for programmet. 

Stoppe en utskriftsforesporsel 

Du kan stoppe en utskriftsforesporsel enten fra skriverens kontrollpanel eller fra programmet. I den 
elektroniske hjelpen for det aktuelle nettverket kan du finne ut hvordan du stopper en utskrift fra en 
datamaskin i et nettverk. 




Merk Det kan ta litt tid for utskriften stopper etter at en utskriftsjobb avbrytes. 



Stoppe gjeldende utskriftsjobb fra skriverens kontrollpanel 

1. Trykk pa Stans pa skriverens kontrollpanel for a stansejobben som skrives ut i oyeblikket. I menyen 
i kontrollpanelet kan du velge om du vil fortsette utskriften eller avbryte gjeldende jobb. 

2. Trykk pa Meny for a ga ut av menyen og fortsette utskriften. 

3. Trykk pa * for a avbryte jobben. 

Hvis du trykker pa Stans, har det ingen innvirkning pa etterfolgende utskriftsjobber som er lagret i 
skriverbufferen. 

Stoppe gjeldende utskriftsjobb fra programmet 

Det vises en dialogboks i kontrollpanelets vindu der du kan velge a avbryte utskriftsjobben. 

Hvis det er sendt flere foresporsler til skriveren fra programmet, star foresporslene kanskje i en 
utskriftsko (for eksempel i Utskriftsbehandling i Windows). I programvaredokumentasjonen finner du 
instruksjoner for hvordan du avbryter en utskriftsforesporsel fra datamaskinen. 

Hvis en utskriftsjobb venter i en skriverko (datamaskinminne) eller i en utskriftsko (Windows 98, 2000, 
XP eller Me), ma du slette utskriftsjobben der. 

For Windows 98, 2000, XP eller Me kan du velge Start, Innstillinger og deretter Skrivere. Dobbeltklikk 
pa ikonet for HP Color LaserJet 4700 series-skriveren for a apne utskriftskoen. Merk utskriftsjobben 
du vil avbryte, og trykk pa Slett. Hvis utskriftsjobben ikke avbrytes, kan det hende at du ma sla av 
datamaskinen og starte den pa nytt. 
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Funksjoner for jobboppbevaring 

Med skriveren HP Color LaserJet 4700 kan du lagre en jobb i skriverminnet og skrive den ut senere. 
Funksjonene for jobboppbevaring bruker minne fra bade harddisk og RAM. Funksjonene for 
jobboppbevaring er beskrevet nedenfor. 

For a stotte funksjoner for jobboppbevaring for komplekse jobber, eller hvis du ofte skriver ut kompleks 
grafikk, PostScript-dokumenter (PS) eller bruker mange nedlastede skrifter, anbefaler HP at du 
installerer mer minne. Med mer minne far du ogsa mer fleksibilitet til stotte for funksjoner for jobblagring, 
for eksempel hurtigkopiering. 



Merk Hvis du vil bruke funksjonene privat jobb, kontroller og hold eller mopieringsfunksjonen, 
ma skriveren ha minst 256 MB DDR-minne pluss 32 MB tilleggsminne pa formateringskortet. 
Hvis du vil bruke funksjonene for hurtigkopi og jobblagring, ma du installere en valgfri harddisk i 
skriveren (HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn og 4700dtn) og konfigurere driverne pa riktig 
mate. 



FORSIKTIG Husk a angi jobbene i skriverdriveren for du skriver ut. Hvis du bruker 
standardnavn, kan dette overstyre tidligere jobber med det samme navnet, eller slette jobben. 
Du finner mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner . 




Skrive ut proveeksemplar og holde en jobb 

Funksjonen for a skrive ut et proveeksemplar og holde jobben er en enkel og grei metode for a skrive 
ut og kontrollere ett eksemplar av en jobb, og deretter skrive ut resten av eksemplarene. Med dette 
alternativet lagres utskriftsjobben pa skriverens harddisk eller i skriverens RAM-minne, og bare det 
forste eksemplaret av jobben skrives ut, slik at du kan kontrollere det. Hvis dokumentet skrives ut pa 
riktig mate, kan du skrive ut de andre eksemplarene av utskriftsjobben fra skriverens kontrollpanel. Antall 
utskriftsjobber med funksjonen Proveeksemplar og hold som kan lagres i skriveren, angis i skriverens 
kontrollpanel. 

Hvis du vil lagre jobben permanent og forhindre at den slettes fra skriveren, velger du Lagrede 
jobber i driveren. 

Skrive ut lagrede jobber 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 
HENT JOBB merkes. 

2. Trykk pa ✓ for a velge HENT JOBB. 

3. Trykk pa ▼ for a merke BRUKERNAVN. 

4. Trykk pa ✓ for a velge BRUKERNAVN. 

5. Trykk pa ▼ for a merke JOBBNAVN. 

6. Trykk pa ✓ for a velge JOBBNAVN. 
SKRIV UT merkes. 

7. Trykk pa ✓ for a velge SKRIV UT. 
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Trykk pa ^ eller ▼ for a velge antall eksemplarer. 



9. Trykk pa ✓ for a skrive ut jobben. 
Slette lagrede jobber 

Nar en bruker sender en lagret jobb, overskrives eventuelle tidligere jobber med samme bruker- og 
jobbnavn. Hvis det ikke er lagret en jobb under det samme bruker- og jobbnavnet, og skriveren trenger 
mer diskplass, kan det hende at skriveren sletter andre lagrede jobber, fra og med den eldste jobben. 
Standard antall jobber som kan lagres, er 32. Du kan endre antallet jobber som kan lagres, i 
kontrollpanelet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir grensen for antallet jobber som kan 
lagres, se Menyen Konfiqurer enhet . 

En jobb kan slettes fra kontrollpanelet, fra den innebygde webserveren eller fra HP Web JetAdmin. Nar 
du skal slette en jobb fra kontrollpanelet, gjor du folgende: 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

HENT JOBB merkes. 



2. 


Trykk 


pa ✓ for a velge HENT JOBB. 


3. 


Trykk 


pa ▼ for a merke BRUKERNAVN. 


4. 


Trykk 


pa v for a velge BRUKERNAVN. 


5. 


Trykk 


pa ▼ for a merke JOBBNAVN. 


6. 


Trykk 


pa ✓ for a velge JOBBNAVN. 


7. 


Trykk 


pa ▼ for a merke SLETT X. 


8. 


Trykk 


pa </ for a velge SLETT X. 


9. 


Trykk 


pa ✓ for a slette jobben. 


Private 


jobber 



Med dette alternativet kan du sende en utskriftsjobb direkte til skriverminnet. Hvis du velger Privat 
jobb, aktiveres PIN-feltet. Utskriftsjobben kan forst skrives ut nar du har angitt PIN-koden i skriverens 
kontrollpanel. Nar jobben er skrevet ut, fjernes den fra skriverminnet. Denne funksjonen er nyttig nar du 
skriver ut sensitive eller konfidensielle dokumenter som du ikke vil skal havne i utskuffen etter utskrift. 
Funksjonen Privat jobb lagrer utskriftsjobben pa harddisken eller i skriverens RAM-minne. Etter at den 
er skrevet ut, slettes den private jobben umiddelbart fra skriveren. Hvis du trenger flere eksemplarer, 
ma du skrive ut jobben pa nytt fra programmet. Hvis du sender en ny privat jobb til skriveren med samme 
brukernavn og jobbnavn som en eksisterende privat jobb (og du ikke harsendtden opprinnelige jobben 
til utskrift), overskrives den eksisterende jobben uavhengig av PIN-kode. Private jobber slettes hvis 
skriveren slas av. 




Merk Et lassymbol ved siden av navnet pa en jobb angir at jobben er privat. 



Angi at jobben er privat via driveren. Velg Privat jobb og skriv inn en firesifret PIN-kode. Hvis du vil 
unnga a overskrive jobber med samme navn, ma du ogsa angi et brukernavn og jobbnavn. 
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Skrive ut private jobber 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 
HENT JOBB merkes. 

2. Trykk pa ✓ for a velge HENT JOBB. 

3. Trykk pa ▼ for a merke BRUKERNAVN. 

4. Trykk pa ✓ for a velge BRUKERNAVN. 

5. Trykk pa ▼ for a merke JOBBNAVN. 

6. Trykk pa ✓ for a velge JOBBNAVN. 
SKRIV UT merkes. 

7. Trykk pa ✓ for a velge SKRIV UT. 

8. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge det forste tallet i PIN-koden. 

9. Trykk pa ✓ for a merke sifferet. Tallet blir til en stjerne. 

10. Gjenta trinn 8 og 9 for a angi de tre siste tallene i PIN-koden. 

1 1 . Trykk pa ✓ nar du har tastet inn PIN-koden. 

1 2. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge antall eksemplarer. 

1 3. Trykk pa ✓ for a skrive ut jobben. 

Slette private jobber 

Private jobber kan slettes fra skriverens kontrollpanel. Du kan slette en jobb uten a skrive den ut. 
Eventuelt slettes jobben automatisk nar den er skrevet ut. 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 
HENT JOBB merkes. 

2. Trykk pa ✓ for a velge HENT JOBB. 

3. Trykk pa ▼ for a merke BRUKERNAVN. 

4. Trykk pa ✓ for a velge BRUKERNAVN. 

5. Trykk pa ▼ for a merke JOBBNAVN. 

6. Trykk pa ^ for a velge JOBBNAVN. 

7. Trykk pa ▼ for a merke SLETT X. 

8. Trykk pa ^ for a velge SLETT X. 

9. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge det forste tallet i PIN-koden. 

10. Trykk pa * for a merke sifferet. Tallet blir til en stjerne. 

1 1 . Gjenta trinn 9 og 10 for a angi de tre siste tallene i PIN-koden. 
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12. Trykk pa ✓ nar du hartastet inn PIN-koden. 

1 3. Trykk pa ✓ for a slette jobben. 

Mopieringsmodus 

Nar mopieringsmodus er aktivert, produseres det flere sorterte eksemplarer fra en enkelt utskriftsjobb. 
Ved utskrift av flere originalutskrifter (mopiering) 0kes skriverytelsen og nettverkstrafikken reduseres 
ved at jobben sendes til skriveren bare en gang, og deretter lagres i skriverens RAM-minne. De 
resterende eksemplarene skrives ut pa den raskeste utskriftshastigheten. Dokumenter kan opprettes, 
styres, behandles og fullfores fra skrivebordet. Dermed sparer du det ekstra trinnet med a bruke en 
kopimaskin. 

HP Color LaserJet 4700-skriverne stotter mopiering hvis de har nok totalt minne (160 MB DDR-minne 
pluss 32 MB pa formateringskortet). Mopieringsfunksjonen er aktivert som standard hvis innstillingen 
Mopieringsmodus er Aktivert i kategorien Enhetsinnstillinger. 

Lagre utskriftsjobber 

Du kan laste ned en utskriftsjobb til skriveren uten a skrive den ut. Deretter kan du skrive ut jobben nar 
som heist, via skriverens kontrollpanel. Du kan for eksempel laste ned et personlig skjema, en kalender, 
timeliste eller et regnskapsskjema som andre brukere skal ha tilgang til og skrive ut. 

Hvis du vil lagre en utskriftsjobb permanent, velger du Lagret jobb i driveren nar du skriver ut jobben. 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. HENT JOBB merkes. 

3. Trykk pa ✓ for a velge HENT JOBB. 

4. Trykk pa ▼ for a merke BRUKERNAVN. 

5. Trykk pa ✓ for a velge BRUKERNAVN. 

6. Trykk pa ▼ for a merke JOBBNAVN. 

7. Trykk pa ✓ for a velge JOBBNAVN. 
SKRIV UT merkes. 

8. Trykk pa ✓ for a velge SKRIV UT. 

9. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge antall eksemplarer. 

1 0. Trykk pa ✓ for a skrive ut jobben. 

Hurtigkopiere en jobb 

Med hurtigkopiering lagres en kopi av utskriftsjobben pa harddisken, og du kan skrive ut flere 
eksemplarer av en utskriftsjobb ved hjelp av kontrollpanelet. Antall hurtigutskriftsjobber som kan lagres 
i skriveren, angis i skriverens kontrollpanel. 

Denne funksjonen kan slas pa og av fra driveren. 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. HENT JOBB merkes. 



NOWW 



Funksjoner for jobboppbevaring 1 39 



3. Trykk pa ✓ for a velge HENT JOBB. 

4. Trykk pa ▼ for a merke BRUKERNAVN. 

5. Trykk pa ✓ for a velge BRUKERNAVN. 

6. Trykk pa ▼ for a merke JOBBNAVN. 

7. Trykk pa ✓ for a velge JOBBNAVN. 
SKRIV UT merkes. 

8. Trykk pa ✓ for a velge SKRIV UT. 

9. Trykk pa ^ eller ▼ for a velge antall eksemplarer. 

1 0. Trykk pa ✓ for a skrive ut jobben. 
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Minnebehandling 



Denne skriveren stotter opptil 544 MB minne: 512 MB DDR pluss 32 MB ekstraminne pa 
formateringskortet. Du kan legge til ekstra minne ved a installere DDR-minne (Dual Data-Rate). Det er 
mulig a utvide minnet fordi skriveren har to DDR-spor som hver kan ta 128 eller 256 MB RAM. Se 

Arbeide med minne- oq utskriftsserverkort hvis du vil vite mer om installering av minne. 

&f Merk Minnespesifikasjon: Skriverne i HP Color LaserJet 4700-serien bruker 200-pinners 
l — ' SODIMM-minnebrikker (Small Outline Dual Inline Memory Modules) som stotter 128 eller 
256 MB RAM. 

Skriveren er utstyrt med Memory Enhancement-teknologi (MEt), som komprimerer sidedata automatisk 
for a utnytte skriverens RAM-minne mest mulig effektivt. 

Skriveren bruker DDR SODIMM. EDO-DIMM-moduler (Extended Data Output) stottes ikke. 

&f Merk Hvis det oppstar minneproblemer nar du skriver ut komplisert grafikk, kan du frigjore mer 
l — ' minne ved a fjerne nedlastede skrifter, stilark og makroer fra skriverminnet. Unnga 
minneproblemer ved a gjore utskriftsjobben mindre komplisert i et program. 
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5 Skriveradministrasjon 



Dette kapittelet beskriver hvordan du administrerer skriveren. Du far laere mer om folgende emner: 

• Skriverinformasjonssider 

• Bruke den innebvgde webserveren 

• Bruke HP Easy Printer Care Software 
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Skriverinformasjonssider 

Fra skriverens kontrollpanel kan du skrive ut sider som viser detaljer om skriveren og gjeldende 
konfigurasjon. Fremgangsmatene nedenfor beskriver hvordan du skriver ut folgende informasjonssider: 

• Menyoversikt 

• Konfigurasjonsside 

• Statusside for utskriftsrekvisita 

• Forbruksside 

• Demoside 

Utskrift av RGB-eksempler 

• Utskrift av CMYK-eksempler 

• Filkatalog 

• PCL- eller PS-skriftliste 

• Hendelseslogg 

Menyoversikt 

Du kan vise gjeldende innstillinger for menyene og funksjonene i kontrollpanelet ved a skrive ut en 
menyoversikt for kontrollpanelet. 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke INFORMASJON. 

3. Trykk pa ✓ for a velge INFORMASJON. 

4. Hvis SKR UT MENYOVERS ikke er merket, ma du trykke pa ^ eller ▼ til dette alternativet er 
merket. 

5. Trykk pa ✓ for a velge SKR UT MENYOVERS. 

Meldingen Skriver ut... MENYOVERSIKT vises pa skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften 
av menyoversikten. Skriveren gar tilbake til KLAR-tilstand nar menyoversikten er skrevet ut. 

Det kan vaere lurt a oppbevare menyoversikten naer skriveren til referanse. Innholdet i menyoversikten 
kan variere, avhengig av hvilket ekstrautstyr som er montert pa skriveren. (Mange av disse verdiene 
kan overstyres fra skriverdriveren eller programmet.) 

Du finner en fullstendig liste over menyene i kontrollpanelet under Menvhierarki . 

Konfigurasjonsside 

Bruk konfigurasjonssiden til a vise gjeldende skriverinnstillinger, som en hjelp nar du feilsoker 
skriverproblemer eller til a kontrollere installeringen av ekstrautstyr, for eksempel minne (DIMM- 
moduler), papirskuffer og skriversprak. 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke INFORMASJON. 
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3. Trykk pa ✓ for a velge INFORMASJON. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SKRIV UT KONFIGURASJON. 

5. Trykk pa ✓ for a velge SKRIV UT KONFIGURASJON. 

Meldingen Skriver ut... KONFIGURASJON vises pa skjermen til skriveren har ferdigbehandlet 
utskriften av konfigurasjonssiden. Skriveren gartilbake til KLAR-tilstand nar konfigurasjonssiden er 
skrevet ut. 

&f Merk Hvis skriveren er konfigurert med en HP Jetdirect utskriftsserver eller stifte-/stableenhet, 
ll - J vil det bli skrevet ut en tilleggsside med informasjon om disse enhetene. 

Statusside for utskriftsrekvisita 

Statussiden for utskriftsrekvisita viser gjenvaerende levetid for folgende utskriftsrekvisita: 

• Skriverkassetter (alle farger) 

• Overforingsenhet 

• Varmeelement 

Slik skriver du ut statussiden for utskriftsrekvisita: 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke INFORMASJON. 

3. Trykk pa ✓ for a velge INFORMASJON. 

4. Trykk pa ▼ for a merke UTSKR.REKVISITA STATUSSIDE. 

5. Trykk pa ✓ for a velge UTSKR.REKVISITA STATUSSIDE. 

Meldingen Skriver ut... REKVISITASTATUS vises pa skjermen til skriveren har ferdigbehandlet 
utskriften av utskriftsrekvisitasiden. Skriveren gartilbake til KLAR-tilstand nar utskriftsrekvisitasiden er 
skrevet ut. 

fz^f Merk Hvis du bruker rekvisita som ikke er produsert av HP, vil ikke statussiden for rekvisita vise 
*— ' gjenvaerende levetid for disse rekvisitaene. Hvis du 0nsker mer informasjon, se Skriverkassetter 
som ikke er fra HP . 

Forbruksside 

Forbrukssiden viser et sideantall for hver storrelse av utskriftsmaterialet som har passert gjennom 
skriveren. Dette sideantallet omfatter antallet sider som er skrevet ut pa en side, antallet som er skrevet 
ut pa to sider (tosidig) og samlet antall for de to utskriftsmatene for hver storrelse av utskriftsmateriale. 
Det viser ogsa gjennomsnittsprosentdelen av sidedekning for hver farge. 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke INFORMASJON. 

3. Trykk pa ✓ for a velge INFORMASJON. 
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4. Trykk pa ▼ for a merke SKR UT FORBR.SIDE. 

5. Trykk pa ✓ for a velge SKR UT FORBR.SIDE. 

Meldingen Skriver ut... FORBRUKSSIDE vises pa skjermen til skriveren harferdigbehandlet utskriften 
av forbrukssiden. Skriveren gar tilbake til KLAR-tilstand nar forbrukssiden er skrevet ut. 

Demoside 

En demoside er en gjengivelse av et fargefotografi som viser utskriftskvaliteten. 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke IN FORM AS JON. 

3. Trykk pa ✓ for a velge INFORMASJON. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SKRIV UT DEMO. 

5. Trykk pa ✓ for a velge SKRIV UT DEMO. 

Meldingen Skriver ut... DEMOSIDE vises pa skjermen til skriveren harferdigbehandlet utskriften av 
demosiden. Skriveren gar tilbake til KLAR-tilstand nar demosiden er skrevet ut. 

Utskrift av CMYK-eksempler 

Bruk siden SKRIV UT CMYK-EKS. til a skrive ut CMYK-fargeeksempler slik at de samsvarer med 
fargeverdiene i programmet. 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke INFORMASJON. 

3. Trykk pa ✓ for a velge INFORMASJON. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SKRIV UT CMYK-EKS.. 

5. Trykk pa ✓ for a velge SKRIV UT CMYK-EKS.. 

Meldingen Skriver ut... CMYK-eksempler vises pa skjermen til skriveren harferdigbehandlet utskriften 
av eksempelsidene. Skriveren gar tilbake til KLAR-tilstand nar konfigurasjonssidene er skrevet ut. 

Utskrift av RGB-eksempler 

Bruk siden SKRIV UT RGB-EKS. til a skrive ut RGB-fargeeksempler slik at de samsvarer med 
fargeverdiene i programmet. 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke INFORMASJON. 

3. Trykk pa ✓ for a velge INFORMASJON. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SKRIV UT RGB-EKS.. 

5. Trykk pa ✓ for a velge SKRIV UT RGB-EKS.. 

Meldingen Skriver ut... RGB-eksempler vises pa skjermen til skriveren harferdigbehandlet utskriften 
av eksempelsidene. Skriveren gar tilbake til KLAR-tilstand nar konfigurasjonssidene er skrevet ut. 
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Filkatalog 

Filkatalogsiden viser informasjon om alle de installerte masselagerenhetene. Dette alternativet vises 
ikke hvis ingen masselagerenheter er installert. 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke INFORMASJON. 

3. Trykk pa ✓ for a velge INFORMASJON. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SKRIV UT FILKATALOG. 

5. Trykk pa ✓ for a velge SKRIV UT FILKATALOG. 

Meldingen Skriver ut... FILKATALOG vises pa skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av 
filkatalogsiden. Skriveren gar tilbake til KLAR-tilstand nar filkatalogsiden er skrevet ut. 

PCL- eller PS-skriftliste 

Bruk skriftlisten til a vise hvilke skrifter som i oyeblikket er installert pa skriveren. (Skriftlisten viser ogsa 
hvilke skrifter som finnes pa en harddisk (ekstrautstyr) eller flash-DIMM-modul.) 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke INFORMASJON. 

3. Trykk pa ✓ for a velge INFORMASJON. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SKRIV UT PCL-SKRIFTLISTE eller SKRIV UT PS-SKRIFTLISTE. 

5. Trykk pa ✓ for a velge SKRIV UT PCL-SKRIFTLISTE eller SKRIV UT PS-SKRIFTLISTE. 

Meldingen Skriver ut... SKRIFTLISTE vises pa skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av 
skriftlistesiden. Skriveren gar tilbake til KLAR-tilstand nar skriftlistesiden er skrevet ut. 

Hendelseslogg 

Hendelsesloggen viser skriverhendelsene, inkludert fastkjoring i skriveren, servicefeil og andre 
skrivertilstander. 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke DIAGNOSTIKK. 

3. Trykk pa ✓ for a velge DIAGNOSTIKK. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SKR UT HEND.LOGG. 

5. Trykk pa ✓ for a velge SKR UT HEND.LOGG. 

Meldingen Skriver ut... HENDELSESLOGG vises pa skjermen til skriveren har ferdigbehandlet 
utskriften av hendelsesloggsiden. Skriveren gar tilbake til KLAR-tilstand nar hendelsesloggen er skrevet 
ut. 
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Bruke den innebygde webserveren 




Merk Nar skriveren er direkte koblet til en annen datamaskin, bruk HP Easy Printer Care 
Software for a se statusen for skriveren. 



Nar skriveren er koblet direkte til en datamaskin, stottes den innebygde webserveren for Windows 98 
og nyere. 

Hvis skriveren er koblet til et nettverk, vil den innebygde webserveren automatisk vaere tilgjengelig. Du 
kan fa tilgang til den innebygde webserveren fra Windows 98 eller senere, eller via Apple Safari- 
nettleseren. 

Med den innebygde webserveren kan du vise skriver- og nettverksstatus og behandle 
utskriftsfunksjoner fra datamaskinen i stedet for a bruke skriverens kontrollpanel. Nedenfor finner du 
eksempler pa hva du kan bruke den innebygde webserveren til: 

• Vise kontrollinformasjon om skriverstatus. 

• Angi papirtypen som er lagt i hver skuff. 

• Finne gjenvaerende levetid for rekvisita og bestille mer. 

• Vise og endre skuffkonfigurasjonene. 

• Vise og endre menykonfigurasjonen pa skriverens kontrollpanel. 

• Vise og skrive ut interne sider. 

• Motta varsel om skriver- og rekvisitahendelser. 

• Vise og endre nettverkskonfigurasjonen. 

• Begrens tilgang til fargeskriving. (Se http://www.hp.com/qo/coloraccess for instruksjoner for 
oppsett). 

For a kunne bruke den innebygde webserveren ma du ha Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyere, 
eller Netscape Navigator 6.2 eller nyere. Den innebygde webserveren fungerer nar skriveren er koblet 
til et IP-basert nettverk. Den innebygde webserveren stotter ikke IPX-baserte skrivertilkoblinger. Du 
trenger ikke tilgang til Internett for a kunne apne og bruke den innebygde webserveren. Hvis du 0nsker 
mer informasjon om HPs innebygde webserver, se Brukerhandbok for HPs innebygde webserver. 
Denne handboken finner du pa CD-ROMen som fulgte med skriveren. 

Tilgang til den innebygde webserveren 

Hvis datamaskinen haren nettlesersom stottes, angirdu skriverens IP-adresse. (Du finner IP-adressen 
ved a skrive ut en konfigurasjonsside. Hvis du vil vite mer om hvordan du skriver ut en 
konfigurasjonsside, kan du se Skriverinformasjonssider .) 




Merk Nar du apner URLen, kan du legge den til i dine bokmerker eller favoritter, slik at du senere 
raskt kan ga tilbake dit. 



1. Den innebygde webserveren har tre kategorier som inneholder innstillinger og informasjon om 
skriveren: kategoriene Informasjon, Innstillinger og Nettverk. Klikk pa kategorien du vil vise. 

2. Se folgende deler for mer informasjon om hver kategori. 
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Kategorien Informasjon 



Gruppen med informasjonssider bestar av folgende sider: 

• Enhetsstatus. Denne siden viser skriverens status og gjenvaerende levetid for HP-rekvisita, der 
0 % viser at en rekvisitaenhet er torn. Denne siden viser ogsa type og storrelse utskriftsmateriale 
som er angitt for hver skuff. Hvis du vil endre standardinnstillingene, klikker du pa Endre 
innstillinger. 

• Konfigurasjonsside. Denne siden viser informasjonen som finnes pa skriverens 
konfigurasjonsside. 

• Status for rekvisita. Denne siden viser gjenvaerende levetid for HP-rekvisita, der 0 % viser at en 
rekvisitaenhet er torn. Denne siden inneholder ogsa delenumre for rekvisita. Hvis du vil bestille 
rekvisita, klikker du pa Bestille rekvisita under Andre koblinger til venstre i vinduet. Du ma ha 
tilgang til Internett for a kunne ga til et webomrade. 

• Hendelseslogg. Denne siden viser en liste over alle skriverhendelser og -feil. 

• Forbruksside. Denne siden viser en oppsummering av antall sider som skriveren har skrevet ut, 
gruppert etter storrelse og type. 

• Enhetsinformasjon. Siden viser ogsa informasjon om skriverens nettverksnavn, adresse og 
modell. Hvis du vil endre disse oppforingene, klikker du pa Enhetsinformasjon i kategorien 
Innstillinger. 

• Kontrollpanel. Pa denne siden kan du se et bilde av teksten som vises i skriverens kontrollpanel. 

Kategorien Innstillinger 

Denne kategorien gjor at du kan konfigurere skriveren fra datamaskinen. Kategorien Innstillinger kan 
beskyttes med passord. Hvis denne skriveren er koblet til et nettverk, ma du alltid snakke med 
skriveradministratoren for du endrer innstillinger i denne kategorien. 

Kategorien Innstillinger inneholder folgende sider: 

• Konfigurer enhet. Fra denne siden kan du konfigurere alle skriverinnstillingene. Denne siden 
inneholder de vanlige menyene som finnes pa skrivere med kontrollpanel. Disse menyene omfatter 
Informasjon, Papirhandtering og Konfigurer enhet. 

• Varsler. Bare nettverk. Satt opp for a motta e-postvarsler fra forskjellige skriver- og 
rekvisitahendelser. Varsler kan ogsa sendes til en URL. 

E-post. Bare nettverk. Brukes sammen med varselsiden til a sette opp innkommende og utgaende 
e-post og angi e-postvarsler. 

• Sikkerhet. Angi et passord som ma skrives inn for a fa tilgang til kategoriene Innstillinger og 
Nettverk. Kan brukes til a aktivere og deaktivere ulike funksjoner pa den innebygde webserveren. 

• Andre koblinger. Kan brukes til a legge til eller tilpasse en kobling til et annet webomrade. Denne 
koblingen vises under Andre koblinger pa alle innebygde webserversider. Disse permanente 
koblingene vises alltid under Andre koblinger: HP Instant Support™, Bestille rekvisita og 

P rod u ktbr u kerstotte . 

Enhetsinformasjon. Gi et navn til skriveren og tilordne et nummer til den. Du kan angi navn og e- 
postadresse for hovedkontaktpersonen som skal motta informasjon om skriveren. 

• Sprak. Bestem hvilket sprak du vil vise informasjon om den innebygde webserveren pa. 
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• Tidsserver. Konfigurere skriverens tidsinnstillinger. 

• Begrens farge. Sett begrensninger til utskrift av fargejobber for brukere For mer informasjon om 
begrensning og rapportering av fargebruk, se http://www.hp.com/qo/coloraccess . 

Stille sanntidsklokken 

Bruk sanntidsklokkefunksjonen til a angi innstillinger for dato og klokkeslett. Informasjon om dato og 
klokkeslett legges ved lagrede utskriftsjobber, slik at du kan finne den nyeste versjonen av en lagret 
utskriftsjobb. 

Nar du stiller klokken kan du angi datoformat, dato, klokkeformat og klokkeslett. 

Kategorien Nettverk 

Denne kategorien gjor at nettverksadministratoren kan kontrollere nettverksrelaterte innstillinger for 
skriveren nar den koblettil et IP-basert nettverk. Denne kategorien vil ikke vises hvis skriveren erdirekte 
koblet til en datamaskin, eller hvis skriveren er koblet til et nettverk som bruker noe annet enn en 
HP Jetdirectutskriftsserver. 

Klikk pa Hjelp i kategorien Nettverk hvis du vil vite mer om nettverksinnstillinger. 

Andre koblinger 

Denne delen inneholder koblinger til Internett, slik at du kan bestille rekvisita eller fa produktstotte. Du 
ma ha Internett-tilgang for a kunne bruke disse koblingene. Hvis du bruker ekstern tilkobling og ikke 
koblet deg til da du apnet den innebygde webserveren, ma du forst koble deg til for a kunne ga til disse 
webomradene. Tilkobling kan kreve at du lukker den innebygde webserveren og apner den pa nytt. 

• HP Instant Support™. (HP oyeblikkelig hjelp). Kobler deg til HPs webomrade for a hjelpe deg a 
finne losninger. Denne tjenesten analyserer skriverfeilloggen og konfigurasjonsinformasjonen for 
a gi diagnostikk- og stotteinformasjon spesielt for skriveren din. 

• Bestille rekvisita. Klikk pa denne koblingen for a ga til HPs webomrade og bestille ekte HP- 
rekvisita, for eksempel skriverkassetter og papir. 

• Produktbrukerstotte. Kobler deg til webomradet for stotte for HP Color LaserJet 4700-skriveren. 
Der kan du soke etter hjelp for generelle emner. 
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Bruke HP Easy Printer Care Software 



HP Easy Printer Care Software er et program som du kan benytte til f0lgende oppgaver: 

• Vise informasjon om fargebruk 
kontrollere skriverstatusen 
kontrollere rekvisitastatusen 

• angi varsler 

• fa tilgang til verktoy for feilsoking og vedlikehold 

Du kan bruke HP Easy Printer Care Software nar skriveren er direkte koblet til datamaskinen, eller nar 
den er koblet til et nettverk. Du ma utfore en fullstendig programvareinstallasjon for a bruke HP Easy 
Printer Care Software. Hvis du onsker mer informasjon, se http://www.hp.com/qo/easvprintercare . 

&f Merk Du trenger ikke tilgang til Internett for a kunne apne og bruke HP Easy Printer Care 
l — ' Software. Hvis du klikker en webbasert lenke, ma du imidlertid ha Internett-tilgang for a ga til 
siden som lenken forer til. 

Operativsystemer som stottes 

HP Easy Printer Care Software stottes for Windows 2000, Windows XP og Windows 2003 server. 

For a bruke HP Easy Printer Care Software 

Bruk en av folgende metoder for a apne HP Easy Printer Care Software: 

• I Start menyen, velg Programmer, velg HP Easy Printer Care Software, og velg deretter Start 
HP Easy Printer Care Software. 

• I systemstatusfeltet/oppgavelinjen i Windows (nedre hoyre hjorne av skrivebordet), dobbeltklikk 
pa HP Easy Printer Care Software ikonet. 

• Dobbeltklikk pa skrivebordsikonet. 



HP Easy Printer Care Software avsnitt 



HP Easy Printer Care Software inneholder avsnittene som er beskrevet i tabellen under. 



Del 



Beskrivelse 



Kategorien Oversikt 



Enhetsliste: Viser skriverne du kan velge. 



Inneholder 
grunnleggende 
statusinformasjon for 
skriveren. 



Delen Enhetsstatus: Viser statusinformasjon for skriveren. Denne delen viser varseltilstander 
for skriveren, for eksempel at en skriverkassett er torn. Den viser ogsa informasjon om enhets- 
ID, kontrollpanelmeldinger og skriverkassettnivaer. Nar du har lost et problem med skriveren, 
klikker du pa O-knappen for a oppdatere delen. 



Delen Rekvisitastatus: Viser detaljert rekvisitastatus, for eksempel hvorstor prosentandel av 
toneren som er igjen i skriverkassettene, og statusen for utskriftsmaterialet som ligger i hver 
skuff. 



Koblingen Detaljer om rekvisita: Apner siden for rekvisitastatus for a vise mer detaljert 
informasjon om skriverrekvisita, bestilling og resirkulering. 



NOWW 



Bruke HP Easy Printer Care Software 151 



Del Beskrivelse 



Kategorien Kundestotte 


• 


Bruksrapporter om skriver. 


Inneholder 


• 


Programoppdateringer, inkludert automatisk oppdatering for HP-drivere. 


hjelpeinformasjon og 






koblinger til hjelp. 




Onlinp rlipnnoQtikk 
wi nil ic uiay i njour\r\. 






Online hn ikprrloki impntacinn 
UI Mil Ic UI Ui\cl UUrvUI 1 Id ILdoJUl 1. 




• 


Online stotte. 






r»hx> 

yZ7/ Merk Hvis du bruker ekstern tilkobling og ikke koblet deg til da du apnet HP Easy 






lz 1 Printer Care Software, ma du forst koble deg til for a kunne ga til disse webomradene. 








Vinduet Bestilling av 


• 


Bestillingsliste: Viser rekvisitaenhetene som kan bestilles for hver enkelt skriver. Hvis du vil 


rekvisita 




bestille en bestemt artikkel, klikker du i Bestill-boksen for den artikkelen i rekvisitalisten. 


Gir tilgang til bestilling av 


• 


Knappen Kjop rekvisita elektronisk: Brukes til a apne HPs Web-omrade for rekvisita i et nytt 


rekvisita via Internett eller 




vindu. Hvis du har merket av for Bestill for noen artikler, kan du overfore informasjonen om 


e-post. 




disse artiklene til Web-omradet. 




• 


Knappen Skriv ut handleliste: Brukes til a skrive ut informasjonen for rekvisitaenhetene der 






du har merket av for Bestill. 




• 


Knappen Send handleliste via e-post: Brukes til a opprette en tekstliste over artiklene som 






har avmerking for Bestill. Listen kan kopieres inn i en e-postmelding som du kan sende til 






leverandoren. 


Vinduet 


• 


Varsler av eller pa: Aktiverer eller deaktiverer varselfunksjonen for en bestemt skriver. 


Varselinnstillinger 








• 


Nar varslene vises: Angir nar du vil at varslene skal vises - nar du skriver ut pa den bestemte 


Her kan du konfigurere 




skriveren, eller hver gang det er en skriverhendelse. 


skriveren slik at den 






automatisk varsler deg 


• 


Type varselhendelse: Angir om du onsker varsler for bare kritiske feil eller for alle feil, inkludert 


ui 1 1 ui uuici i ici 1 1 icu 




feil som ikke hindrer utskriften i a fortsette. 


^kri\/prpn 

Oixl 1 VCI CI 1 . 








• 


Varslingsmetode: Angir hva slags type varsel som skal vises (popup-melding eller varsel i 






systemstatusfeltet og e-postmelding). 


Kategorien Enhetsliste 


• 


informasjon om skriveren, inkludert navn, merke og modell 


Viser informasjon om 


• 


et ikon (hvis standardinnstillingen Side ved side er valgt i nedtrekksboksen Vis som) 


hver skriver pa listen 






Enheter. 


• 


eventuelle gjeldende varsler for skriveren 



Dersom du klikker en skriver i listen, vil HP Easy Printer Care Software apne kategorien Oversikt 
for den skriveren. 



Informasjonen i kategorien Enhetsliste omfatter folgende: 



Vinduet Finn andre Nar du klikker pa koblingen Finn andre skrivere i listen Enheter, apnes vinduet Finn andre 

skrivere skrivere. I vinduet Finn andre skrivere finnes et verktoy som registrerer andre nettverksskrivere, 

slik at du kan legge dem til pa listen Enheter og deretter overvake dem fra datamaskinen din. 

Her kan du legge til flere 
skrivere pa skriverlisten. 
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6 Farger 



Dette kapittelet beskriver hvordan skriveren i HP Color LaserJet 4700-serien skriver ut i flotte farger. 
Kapittelet forklarer ogsa hvordan du kan far best mulige fargeutskrifter. Du far laere mer om folgende 
emner: 

• Bruke farqe 

• Farqesamsvar 

• Behandle farqealternativer for skriver pa Windows-datamaskiner 

• Behandle farqealternativer for skriver pa Macintosh-maskiner 
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Bruke farge 



Skriverne i HP Color LaserJet 4700-serien gir flott fargeutskrift straks skriveren er installert. Du kan 
bruke en kombinasjon av automatiske fargefunksjoner som gir utmerkede farger til vanlig kontorbruk, 
og avanserte verktoy for profesjonelle brukere. 

Skriverne i HP Color LaserJet 4700-serien tilbyr noye utviklede og testede fargetabeller, som gir jevn 
og noyaktig fargegjengivelse i alle tilgjengelige farger. 

HP ImageREt 3600 

Utskriftsteknologien HP ImageREt 3600 er et system med nyskapende teknologi som er utviklet 
eksklusivt av HP for a gi overlegen utskriftskvalitet. HP ImageREt-systemet skiller seg ut fra andre 
systemer ved at teknologiske forbedringer integreres og hvert element i skriversystemet optimaliseres. 
Det er utviklet flere kategorier av HP ImageREt for en rekke bruksomrader. 

Grunnlaget for systemet bestar av viktige fargelaserteknologier, inkludert bildeforbedringer, smart 
rekvisita og bildebehandling med hoy opplosning. Nar nivaet eller kategorien for ImageREt 0ker, utvikles 
disse hovedteknologiene for mer avansert systembruk, og flere typer teknologi integreres. HP tilbyr 
overlegne bildeforbedringer til vanlige kontordokumenter og markedsforingsmateriell. HP Image REt 
3600 er optimalisert for utskrift pa HP fargelaserskrivere, og gir enestaende resultater pa alle 
materialtyper som stottes, og i en rekke miljobetingelser. 

Papirvalg 

For a oppna best mulig farge- og bildekvalitet er det viktig a velge riktig utskriftsmateriale fra 
skrivermenyen eller fra frontpanelet. Se Velge utskriftsmateriale . 

Fargealternativer 

Med fargealternativene far du automatisk optimal fargeutskrift for forskjellige typer dokumenter. 

Fargealternativene bruker objektkoding, som gjor at optimale farge- og halvtoneinnstillinger kan brukes 
for forskjellige objekter pa siden (tekst, grafikk og fotografier). Skriverdrivere bestemmer hvilke objekter 
som brukes pa en side, og bruker halvtone- og fargeinnstillinger som gir best mulig utskriftskvalitet for 
hvert objekt. Objektkoding kombinert med optimaliserte standardinnstillinger gir imponerende farger rett 
ut av esken. 

I Windows-miljoet finner du fargealternativene Automatisk og Manuelt i kategorien Farge i 
skriverdriveren. 

Du finner mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner . 

sRGB 

Standard nad-gronn-bla (sRGB) er en global fargestandard som opprinnelig ble utviklet av HP og 
Microsoft som et felles fargesprak for skjermer, inndataenheter (skannere, digitale kameraer) og 
utdataenheter (skrivere, plottere). Dette er standard fargeomrade som brukes for HP-produkter, 
Microsoft-operativsystemer, Internett og de fleste typer programvare som finnes pa markedet. sRGB er 
representativ for den vanlige skjermen for Windows-datamaskiner i dag, og er konvergens standard for 
HDT-fjernsyn (High-Definition Television). 




Merk Ulike faktorer, for eksempel hvilken skjerm du bruker og belysningen i rommet, kan 
pavirke utseendet til fargene pa skjermen. Hvis du 0nsker mer informasjon, se Farqesamsvar . 
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De siste versjonene av Adobe PhotoShop, CorelDRAW™, Microsoft Office og mange andre 
programmer bruker sRGB til a kommunisere farger. Fremfor alt har sRGB, som standard fargeomrade 
i Microsofts operativsystemer, oppnadd anerkjennelse som etverktoy for utveksling avfargeinformasjon 
mellom programmer og enheter, som bruker en alminnelig definisjon som gjor at vanlige brukere kan 
oppna mye bedre fargesamsvar. sRGB gjor det enklere a automatisk fa samsvar i fargene fra skriveren, 
pa skjermen og i andre inndataenheter (for eksempel skanner eller digitalt kamera), selv uten 
ekspertkunnskaper. 

Utskrift i fire farger — CMYK 

Cyan, magenta, gul og svart (CMYK) er blekkfargene som brukes av en trykkepresse. Prosessen kalles 
gjerne firefarget trykk. CMYK-datafiler brukes vanligvis av og stammer opprinnelig fra miljoer med 
grafisk kunst (trykking og publisering). Skriveren godtar CMYK-farger via PS-skriverdriveren. Skriverens 
fargegjengivelse av CMYK-fargene er laget for a gi fyldige og mettede farger for tekst og grafikk. 

CMYK-blekksettemulering (bare PostScript) 

Skriverens fargegjengivelse av CMYK-fargene kan emulere flere standard blekksett for offsettrykk. I 
enkelte situasjoner kan det vaere at CMYK-fargeverdiene i et bilde eller et dokument ikke passer til 
skriveren. Et dokument kan for eksempel vaere optimalisert for en annen skriver. For a oppna best mulig 
resultat, b0r CMYK-verdiene tilpasses til HP Color LaserJet 4700. Velg riktig inndataprofil for farge i 
skriverdriveren. 

• Standard CMYK+. Teknologien HP CMYK+ gir optimale utskriftsresultater for de fleste 
utskriftsjobber. 

• SWOP (Specification for Web Offset Publications). Vanlig blekkstandard i USA og andre land/ 
regioner. 

• Euroscale (ogsa kjent som Euro-standard). Vanlig blekkstandard i Europa og andre land/ 
regioner. 

• DIC (Dainippon Ink and Chemical). Vanlig blekkstandard i Japan og andre land/regioner. 

© Egendefinert profil. Velg dette alternativet hvis du vil bruke en egendefinert profil for inndata, for 
a styre fargeutskriften noyaktig, for eksempel hvis du vil emulere en annen HP color LaserJet- 
skriver. Fargeprofiler kan lastes ned fra http://www.hp.com . 
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Fargesamsvar 



Prosessen med a samsvare fargene pa utskriften med fargene pa skjermen er ganske komplisert fordi 
skrivere og dataskjermer bruker forskjellige metoder for a produsere farge. Skjermer viser farger med 
lyspiksler og bruker en RGB-fargeprosess (rod, gronn, bla), mens skrivere skriver ut farger med en 
CMYK-prosess (cyan, magenta, gul og svart). 

Flere faktorer kan pavirke hvor godt fargene pa utskriften samsvarer med fargene pa skjermen. Disse 
faktorene er: 

Utskriftsmateriale 

Fargestoff for skrivere (for eksempel blekk- eller tonerfarger) 
Utskriftsprosess (for eksempel blekkskriver, presse eller laserteknologi) 
Lys pa overhead-projektor 
Individuelle fargeoppfatninger 
Programmer 
Skriverdrivere 

Operativsystemet pa datamaskinen 
Skjermer 

Videokort og -drivere 

Driftsmiljo (for eksempel luftfuktighet) 

Ta faktorene ovenfor i betraktning nar fargene pa skjermen ikke stemmer overens med fargene pa 
utskriften. 

For de fleste brukere er den beste metoden for a skrive ut med sRGB-farger a samsvare fargene pa 
skjermen med fargene i skriveren. 



PANTONE®-fargesamsvar 

PANTONE® har flere systemer for fargesamsvar. PANTONE® Matching System (PMS) er svaert 
populaert og bruker fast blekk til a generere et bredt spekter av fargenyanser og sjatteringer. Ga til 
http://www.hp.com/support/cli4700 hvis du onsker informasjon om hvordan du skal bruke PANTONE® 
Matching System pa denne skriveren. 

r z£f Merk PANTONE®-genererte farger samsvarer ikke nodvendigvis med PANTONE-standarder. 
Se gjeldende utgivelser fra PANTONE for noyaktige farger. PANTONE® og andre varemerker 
fra Pantone, Inc. eies av Pantone, Inc. © Pantone, inc., 2000. 



Fargesamsvar pa fargekart 

Det kan vaere vanskelig a fa utskriften til a samsvare med forhandstrykte fargekart og standard 
fargereferanser. Du far vanligvis rimelig godt samsvar med fargekartet hvis du bruker cyan, magenta, 
gult og svart blekk nar du lager fargekart. Dette kalles ofte prosessfargekart. 
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Noen fargekart lages med spotfarger. Spotfarger bestar av egne fargestoffer. Mange av disse 
spotfargene ligger utenfor fargeskalaen til skriveren. De fleste fargekartene for spotfarger har 
prosessfargekart der spotfargene er laget ved hjelp av CMYK. 

Pa de fleste fargekart vil det vaere angitt hvilke prosesstandarder som ble brukt til a skrive ut fargekartet. 
Vanligvis vil det vaere SWOP, EURO eller DIC. For a oppna optimalt fargesamsvar med 
prosessfargekartet velgerdu tilsvarende blekkemulering pa skrivermenyen. Hvis ikke du kan identifisere 
prosesstandarden, ma du bruke SWOP-blekkemulering. 

Utskrift av fargeeksempler 

Hvis du vil bruke fargeeksempler, velger du fargeeksemplet som ligner mest pa onsket farge. Bruk 
fargeverdien for eksemplet i programmet til a beskrive objektet du vil bruke. Fargene kan variere 
avhengig av papirtypen og programmet som brukes. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker 
fargeeksempler, kan du ga til http://www.hp.com/support/clj4700 . 

Bruk folgende fremgangsmate til a skrive ut fargeeksempler pa skriveren ved hjelp av kontrollpanelet: 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke INFORMASJON. 

3. Trykk pa ✓ for a velge INFORMASJON. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SKRIV UT CMYK-EKS. eller SKRIV UT RGB-EKS.. 

5. Trykk pa ✓ for a velge SKRIV UT CMYK-EKS. eller SKRIV UT RGB-EKS.. 
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Behandle fargealternativer for skriver pa Windows- 
datamaskiner 



Hvis du angir fargealternativene til Automatisk, far du vanligvis den beste utskriftskvaliteten for de 
vanligste utskriftsbehovene. For noen dokumenter kan imidlertid dokumentet bli penere hvis du angir 
fargealternativene manuelt. Slike dokumenter kan for eksempel vaere reklamebrosjyrer som inneholder 
mange bilder, eller dokumenter som er skrevet ut pa en type utskriftsmateriale som ikke star oppfort i 
skriverdriveren. 

I Windows kan du skrive ut i gratoner eller endre fargealternativene ved hjelp av innstillingene i 
kategorien Farge i skriverdriveren. 

Se Fa tilqanq til skriverdrivere 

Skrive ut i gratoner 

Velg alternativet Skriv ut i gratoner i skriverdriveren for a skrive ut dokumentet i svart-hvitt. 

RGB-farge (fargetemaer) 

Det finnes fern mulige verdier for innstillingen RGB-farge: 

• Velg Standard (sRGB) for de fleste utskriftsbehov. Denne innstillingen angir at RGB-farge skal 
tolkes som sRGB, som er den anerkjente standarden til Microsoft og pa Internett (www). 

• Velg Bildeoptimalisering (sRGB) for a forbedre dokumenter der innholdet hovedsakelig er 
punktgrafikkbilder, for eksempel GIF- eller JPEG-filer. Denne innstillingen angir at skriveren skal 
bruke det beste fargesamsvaret for tolking av punktgrafikkbilder med sRGB. Denne innstillingen 
pavirker ikke tekst eller vektorbasert grafikk. Du far maksimal forbedring ved a bruke glanset 
utskriftsmateriale med denne innstillingen. 

• Velg AdobeRGB for dokumenter som bruker fargeomradet til AdobeRGB i stedet for sRGB. Noen 
digitalkameraer tar for eksempel bilder i AdobeRGB, og dokumenter som lages med Adobe 
PhotoShop, bruker AdobeRGB-fargeomradet. Nar du skriver ut fra et profesjonelt program som 
bruker AdobeRGB, er det viktig at du slar av fargebehandlingen i programmet og lar 
skriverprogramvaren behandle fargeomradet. 

• Velg Ingen for a fa skriveren til a skrive ut RGB-data i ra enhetsmodus. For a tolke dokumenter 
riktig nar dette alternativet er valgt, ma du behandle farger i programmet du arbeider i, eller i 
operativsystemet. 



• Velg Egendefinert profil nar du vil kopiere det utskrevne resultatet fra andre skrivere, eller for a 
bruke spesialeffekter som sepiatoner. Denne innstillingen gjor at skriveren bruker en egendefinert 
inndataprofil for a forutse og styre fargeresultatet bedre. Du kan laste ned egendefinerte profiler 

fra www.hp.com . 

Automatisk eller manuell fargejustering 

Fargejusteringsfunksjonen Automatisk optimaliserer noytral gratonebehandling, halvtoner og 
kantforbedring som brukes pa de forskjellige elementene i et dokument. Se den elektroniske hjelpen for 
driveren hvis du vil vite mer. 




FORSIKTIG Bruk dette alternativet bare hvis du kjenner fremgangsmaten for a behandle 
farger i programmet eller operativsystemet. 
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Merk Automatisk er standardinnstillingen og anbefales for utskrift av de fleste 
fargedokumenter. 



Med fargejusteringsfunksjonen Manuelt kan du justere noytral gratonebehandling, halvtoner og 
kantforbedring i tekst, grafikk og fotografier. Du far tilgang til fargealternativene for Manuelt i kategorien 
Farge ved a velge Manuelt og Innstillinger. 

Manuelle fargealternativer 

Du kan justere fargealternativene manuelt for Kantkontroll, Halvtoner og Noytrale gratoner. 
Kantkontroll 

Innstillingen Kantkontroll bestemmer hvordan kantene skal gjengis. Kantkontroll har tre komponenter: 
halvtoning som kan tilpasses, REt og overtrykk. Halvtoning som kan tilpasses 0ker skarpheten i kantene. 
Overtrykk reduserer effekten av feil fargejustering ved at kantene pa tilstotende objekter overlappes litt. 
Alternativet for farge-REt jevner ut kantene. 



Merk Hvis du oppdager hvite mellomrom mellom objektene, eller hvis du ser at omrader har 
en liten skygge av cyan, magenta eller gult langs kanten, velger du en innstilling for kantkontroll 
som 0ker overtrykksnivaet. 



Det finnes fire nivaer for kantkontroll: 

• Maksimum er den mest effektive innstillingen for overtrykk. Halvtoning som kan tilpasses, og 
fargeinnstillinger for REt er pa. 

• Normal er standardinnstillingen for overtrykk. Overtrykk star pa mellomnivaet. Halvtoning som kan 
tilpasses, og fargeinnstillinger for REt er pa. 

• Lys angir minste overtrykksniva. Halvtoning som kan tilpasses og fargeinnstillinger for REt er pa. 

• Av slar av overtrykk, halvtoning som kan tilpasses og farge-REt. 
Alternativer for Halvtone 

Alternativene for Halvtone pavirker opplosningen og skarpheten til fargeutskriften. Du kan velge 
halvtoneinnstillinger for tekst, grafikk og fotografier uavhengig av hverandre. De to alternativene for 
Halvtone er Glatt og Detalj. 

• Alternativet Glatt girbedre resultater for store, fylte utskriftsomrader. Det forbedrerogsa fotografier 
ved a jevne ut fine fargegraderinger. Velg dette alternativet nar det viktigste er a oppna enhetlige 
og jevnt fylte omrader. 

• Alternativet Detalj er nyttig i forbindelse med tekst og grafikk som krever skarpe avgrensninger 
mellom linjer eller farger, eller bilder som inneholder monster eller er svaert detaljerte. Velg dette 
alternativet nar skarpe kanter og detaljer er viktigst. 




Merk Noen programmer konverterer tekst eller grafikk til punktgrafikkbilder. I disse tilfellene 
pavirker innstillingene av fargealternativene for Fotografier ogsa hvordan tekst og grafikk vises. 



Noytrale gratoner 

Innstillingen Noytrale gratoner bestemmer hvordan gratoner lages for tekst, grafikk og fotografier. 
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Det finnes to mulige verdier for innstillingen Noytrale gratoner: 

• Bare svart genererer noytrale farger (gratoner og svart) ved hjelp av svart toner. Dette garanterer 
noytrale farger uten fargeskjaer. 

4-farget genererer noytrale farger (gratoner og svart) ved a kombinere alle fire tonerfarger. Denne 
metoden skaperjevnere graderingerog overgangertil ikke-noytrale farger, og detgirden morkeste 
svartnyansen. 



Merk Noen programmer konverterer tekst eller grafikk til rasterbilder. I disse tilfellene pavirker 



innstillingene av fargealternativene for Fotografier ogsa hvordan tekst og grafikk vises. 



Begrense fargeutskrifter 

HP Color LaserJet 4700-serie skrivere inkluderer en BEGRENSE FARGEBRUK innstilling for 
nettverksskrivere. For a bevare farge toner kan en nettverksadministrator kan bruke innstillingene for a 
begrense brukertilgang til funksjonene for fargeutskrift. Dersom du ikke kan skrive ut i farger, kontakt 
din nettverksadministrator. 

1. Trykk Meny. 

2. Trykk ▼ for a velge UTSKRIFTSKVALITET, og trykk deretter 

3. Trykk ▼ for a velge SYSTEMOPPSETT, og trykk deretter 

4. Trykk ▼ for a velge BEGRENSE FARGEBRUK, og trykk deretter 

5. Trykk ▼ for a velge et av folgende alternativer: 

• DEAKTIVERE FARGE: Denne innstillingen nekter alle brukere muligheten for fargeutskrifter. 

• AKTIVERE FARGE: Dette er standardinnstillingen, som lar alle brukere benytte muligheten 
for fargeutskrifter. 

• FARGE HVIS TILLATT: Denne innstillingen lar nettverksadministrator tillate bruk av farger 
for utvalgte brukere. Bruk den innebygde webserveren for a angi hvilke brukere som kan skrive 
ut farger. 

Trykk ✓ for a lagre innstillingen. 

Nettverksadministratoren kan overvake fargebruken for en spesifikk HP Color LaserJet 4700-serie 
skriver ved a skrive ut en logg for utskriftsjobber som har brukt farger. Se Skriverinformasjonssider for 
mer informasjon. 

For mer informasjon om begrensning og rapportering av fargebruk, se http://www.hp.com/go/ 
coloraccess. 
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Behandle fargealternativer for skriver pa Macintosh- 
maskiner 

Hvis du angir fargealternativene til Automatisk, far du vanligvis den beste utskriftskvaliteten for de 
vanligste utskriftsbehovene. For noen dokumenter kan imidlertid dokumentet bli penere hvis du angir 
fargealternativene manuelt. Slike dokumenter kan for eksempel vaere reklamebrosjyrer som inneholder 
mange bilder, eller dokumenter som er skrevet ut pa en type utskriftsmateriale som ikke star oppfort i 
skriverdriveren. 

Skriv ut farger i gratt eller endre fargealternativene ved hjelp av lokalmenyen Fargealternativer i 
dialogboksen Skriv ut. 

Hvis du vil vite mer om hvordan du far tilgang til skriverdriverne, kan du se Fa tilqanq til skriverdriverne . 

Skriv ut farger i gratt 

Hvis du velger alternativet Skriv ut farger i gratt i skriverdriveren, skrives dokumentene ut i svart og 
ulike nyanser av gratt. Dette alternativet er nyttig for a fa en forhandsvisning av lysbilder og papirkopier 
eller for a skrive ut fargedokumenter som skal kopieres eller fakses. 

Avanserte fargealternativer for tekst, grafikk og fotografier 

Bruk manuell fargejustering til a justere alternativene Farge (eller Fargekart) og Halvtone for en 
utskriftsjobb. 

Alternativer for halvtone 

Alternativene for halvtone pavirker opplosningen og skarpheten til fargeutskriften. Du kan velge 
halvtoneinnstillinger for tekst, grafikk og fotografier uavhengig av hverandre. De to alternativene for 
Halvtone er Glatt og Detalj. 

• Alternativet Glatt gir bedre resultater for store, fylte utskriftsomrader. Det forbedrer ogsa fotografier 
ved a jevne ut fine fargegraderinger. Velg dette alternativet nar det viktigste er a oppna enhetlige 
og jevnt fylte omrader. 

• Alternativet Detalj er nyttig i forbindelse med tekst og grafikk som krever skarpe avgrensninger 
mellom linjer eller farger, eller bilder som inneholder monster eller er svaert detaljerte. Velg dette 
alternativet nar skarpe kanter og detaljer er viktigst. 




Merk Noen programmer konverterer tekst eller grafikk til rasterbilder. I disse tilfellene 
kontrollerer innstillingene for Fotografier ogsa tekst og grafikk. 



Noytrale gratoner 

Med innstillingen Noytrale gratoner bestemmer du pa hvilken mate skriveren skal skape gratoner i 
tekst, grafikk og fotografier. 

Det finnes to mulige verdierfor innstillingen Noytrale gratoner: 

• Bare svart genererer noytrale farger (gratoner og svart) ved hjelp av bare svart toner. Dette 
garanterer noytrale farger uten fargeskjaer. 

• 4-farget genererer noytrale farger (gratoner og svart) ved a kombinere alle fire tonerfarger. Denne 
metoden skaper jevnere graderinger og overganger til ikke-noytrale farger, og det gir den morkeste 
svartnyansen. 
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Merk Noen programmer konverterer tekst eller grafikk til rasterbilder. I disse tilfellene 
kontrollerer innstillingene for Fotografier ogsa tekst og grafikk. 



RGB-farge 

Det finnes fern mulige verdier for innstillingen RGB-farge: 

• Velg Standard (sRGB) for de fleste utskriftsbehov. Denne innstillingen angir at RGB-farge skal 
tolkes som sRGB, som er den anerkjente standarden til Microsoft og pa Internett (www). 

• Velg Bildeoptimalisering (sRGB) for a forbedre dokumenter der innholdet hovedsakelig er 
punktgrafikkbilder, for eksempel GIF- og JPEG-filer. Denne innstillingen angir at skriveren skal 
bruke det beste fargesamsvaret for gjengivelse av punktgrafikkbilder med sRGB. Denne 
innstillingen pavirker ikke tekst eller vektorbasert grafikk. Du far maksimal forbedring ved a bruke 
glanset utskriftsmateriale med denne innstillingen. 

• Velg AdobeRGB for dokumenter som bruker AdobeRGB-fargeomradet i stedet for sRGB. Noen 
digitalkameraer tar for eksempel bilder i AdobeRGB, og dokumenter som lages med Adobe 
PhotoShop, bruker AdobeRGB-fargeomradet. Nar du skriver ut fra et profesjonelt program som 
bruker AdobeRGB, er det viktig at du slar av fargebehandlingen i programmet og lar 
skriverprogramvaren behandle fargeomradet. 

• Velg Ingen for a fa skriveren til a skrive ut RGB-data i ra enhetsmodus. For a gjengi dokumenter 
riktig nar dette alternativet er valgt, ma du behandle farger i programmet du bruker, eller i 
operativsystemet. 



• Velg Egendefinert profil nar du vil kopiere det utskrevne resultatet fra andre skrivere, eller for a 
bruke spesialeffekter som sepiatoner. Denne innstillingen gjor at skriveren bruker en egendefinert 
inndataprofil for a forutse og styre fargeresultatet bedre. Du kan laste ned egendefinerte profiler 

fra www.hp.com . 

Kantkontroll 

Innstillingen Kantkontroll bestemmer hvordan kantene skal gjengis. Kantkontroll hartre komponenter: 
halvtoning som kan tilpasses, Resolution Enhancement Technology (REt) og overtrykk. Halvtoning som 
kan tilpasses 0ker skarpheten i kantene. Overtrykk reduserer effekten av feil fargejustering ved at 
kantene pa tilstotende objekter overlappes litt. Alternativet for farge-REt jevner ut kantene. 



Merk Hvis du oppdager hvite mellomrom mellom objektene, eller hvis du ser at omrader har 
en liten skygge av cyan, magenta eller gult langs kanten, velger du en innstilling for kantkontroll 
som 0ker overtrykksnivaet. 



Det finnes fire nivaer for kantkontroll: 

• Maksimum er den mest effektive innstillingen for overtrykk. Halvtoning som kan tilpasses, og 
fargeinnstillinger for REt er pa. 

• Normal er standardinnstillingen for overtrykk. Overtrykk star pa mellomnivaet. Halvtoning som kan 
tilpasses, og fargeinnstillinger for REt er pa. 

• Lys angir minste overtrykksniva. Halvtoning som kan tilpasses, og fargeinnstillinger for REt er pa. 
Av slar av overtrykk, halvtoning som kan tilpasses og farge-REt. 




FORSIKTIG Bruk dette alternativet bare hvis du kjenner fremgangsmaten for a behandle 
farger i programmet eller operativsystemet. 
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Vedlikehold 



Dette kapittelet beskriver hvordan du vedlikeholder skriveren. Du far laere mer om folgende emner: 

• Behandle skriverkassetter 

• Skifte skriverkassetter 

• Skifte ut rekvisita 

• Bruke rensesiden 

• Konfiqurere varsler 
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Behandle skriverkassetter 



Husk a bruke originale HP-skriverkassetter for a oppna best mulig utskrift. I denne delen far du 
informasjon om riktig bruk og oppbevaring av HP-skriverkassetter. Du far ogsa informasjon om bruk av 
skriverkassetter som ikke er produsert av HP. 

HP-skriverkassetter 

Hvis du bruker en original ny HP-skriverkassett, kan du hente ut f0lgende informasjon: 

• Prosent av gjenvaerende rekvisita 

• Beregnet antall gjenstaende sider 

• Antall utskrevne sider 




Merk Se Delenumre hvis du vil vite mer om hvordan du bestiller. 



Skriverkassetter som ikke er fra HP 

Hewlett Packard Company anbefaler ikke bruk av skriverkassetter som ikke er produsert av HP, uansett 
om de er nye eller refabrikkerte. HP kan ikke pavirke utformingen eller kontrollere kvaliteten pa produkter 
som ikke er originale HP-produkter. Service eller reparasjoner grunnet bruk av skriverkassetter som 
ikke er produsert av HP, dekkes ikke av skrivergarantien. 

Nar du bruker en skriverkassett som ikke er produsert av HP, er det visse funksjoner som ikke er 
tilgjengelige. Du kan for eksempel ikke fa opplysninger om gjenvaerende toner nar du bruker deler som 
ikke er fra HP. 

Hvis skriverkassetten uriktig ble solgt til deg som et ekte HP-produkt, se HPs direktelinje for svindel . 

Godkjenning av skriverkassetten 

Skriveren i HP Color LaserJet 4700-serien godkjenner skriverkassettene automatisk nar de settes inn 
i skriveren. Under godkjenningen vil skriveren gi en melding hvis en kassett er en original HP- 
skriverkassett. 

Hvis meldingen i skriverens kontrollpanel bekrefter at det ikke er en original HP-skriverkassett, og du 
tror du har kjopt en HP-kassett, kan du ringe HPs direktelinje for svindel. 

Hvis du vil overstyre feilmeldinger om skriverkassetter som ikke er produsert av HP, trykker du pa 

HPs direktelinje for svindel 

Ring HPs direktelinje for svindel (+1-877-219-3183, gratis i Nord-Amerika) nar du installerer en HP- 
skriverkassett og skriveren viser en melding om at det ikke er en original HP-skriverkassett. HP hjelper 
deg med a finne ut om produktet er ekte, og iverksetter tiltak for a lose problemet. 

Hvis du opplever folgende, er kanskje ikke skriverkassetten en ekte HP-skriverkassett: 

• Du har store problemer med skriverkassetten. 

• Kassetten ser annerledes ut enn den vanligvis gjor (innpakningen er for eksempel annerledes enn 
HP-innpakningen). 
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Lagring av skriverkassetter 

Ikke ta skriverkassetten ut av innpakningen for du skal bruke den. 



/ \ FORSIKTIG For a hindre skade pa skriverkassetten ma den ikke utsettes for lys i mer enn et 
par minutter. 

Forventet varighet for skriverkassetter 

Levetiden til skriverkassetter er avhengig av bruksmonster og hvor mye toner utskriftsjobbene krever. 
En HP-skriverkassett varer gjennomsnittlig 10,000 sider, og en svart skriverkassett fra HP varer 
gjennomsnittlig 1 1 ,000 sider nar du skriver ut pa Letter- eller A4-papir med 5 % dekning for hver 
skriverkassett. Bruksforhold og utskriftsmonstre kan gi avvikende resultater. 

Du kan nar som heist fa vite forventet varighet ved a kontrollere tonernivaet, som beskrevet nedenfor. 

Kontrollere skriverkassettens varighet 

Du kan kontrollere skriverkassettens varighet ved hjelp av kontrollpanelet, den innebygde webserveren, 
skriverprogramvaren eller HP Easy Printer Care Software HPWeb Jetadmin. 

Bruke skriverens kontrollpanel 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke INFORMASJON. 

3. Trykk pa ✓ for a velge INFORMASJON. 

4. Trykk pa ▼ for a merke UTSKR.REKVISITA STATUSSIDE. 

5. Trykk pa ✓ for a skrive ut statussiden for rekvisita. 

Bruke den innebygde webserveren 

1 . Oppgi IP-adressen til skriverens hjemmeside i nettleseren din. Dette bringer deg til statussiden for 
skriveren. Se Bruke den innebygde webserveren . 

2. Klikk pa Rekvisitastatus til venstre pa skjermen. Dette bringer deg til statussiden for 
utskriftsrekvisita, der du finner informasjon om skriverkassettene. 

Bruke HP Easy Printer Care Software 

I Oversikt-kategorien, under Status for rekvisita avsnittet, klikk Detaljer om rekvisita for a apne 
statussiden for rekvisita. 

For mer informasjon om HP Easy Printer Care Software, ga til http://www.hp.com/go/easvprintercare . 
Bruke HP Web Jetadmin 

Velg skriverenheten i HP Web Jetadmin. Statussiden for enheten viser informasjon om 
skriverkassettene. 
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Skifte skriverkassetter 



Nar en skriverkassett er i ferd med a ga torn, vil det vises en melding om dette i kontrollpanelet. Da b0r 
du bestille en ny kassett. Du kan fortsette a bruke skriveren med skriverkassetten som star i, helt til det 
vises en melding i kontrollpanelet om at kassetten ma skiftes ut. 

Skriveren bruker fire tonerfarger og har en skriverkassett for hver farge: svart (K), magenta (M), cyan 
(C) og gul(Y). 

Skriverkassetten ma skiftes ut nar meldingen BYTT <FARGE> KASSETT vises pa skriverens 
kontrollpanel. Kontrollpanelet vil ogsa vise hvilken farge som b0r skiftes ut (dette gjelder bare hvis en 
original HP-kassett er installert). 

Skifte en skriverkassett 



FORSIKTIG Hvis du far toner pa klaerne, b0r du torke det av med en torr klut og vaske klaerne 



i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av pa stoffet. 



Merk Du finner informasjon om resirkulering av brukte skriverkassetter under Informasjon om 
HPs ordninq for retur og resirkulerinq . Du kan ogsa ga til webomradet for HP LaserJet-rekvisita 
pa http://www.hp.com/qo/recycle . 



Slik skifter du skriverkassett: 

1 . l_0ft skriverens 0vre deksel. 






FORSIKTIG Varmeelementet kan vaere varmt. 
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2. 



Trekk ned frontdekselet og overforingsenheten. 




A 



FORSIKTIG Du ma ikke legge noe pa overforingsenheten mens dekselet er apent. Hvis 
det gar hull i overforingsenheten, kan resultatet bli nedsatt utskriftskvalitet. 



3. Ta den brukte skriverkassetten ut av skriveren. 




4. Ta den nye skriverkassetten ut av posen. Legg den brukte skriverkassetten i posen for 
resirkulering. 
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5. Juster skriverkassetten slik at den star pa linje med sporene pa innsiden av skriveren, og skyv 
kassetten inn til den sitter pa plass. 




Merk Forseglingstapen pa skriverkassetten fjernes automatisk nar kassetten settes inn i 
skriveren. 

Merk Hvis en kassett sitter i feil spor, vises meldingen FEIL [FARGE] KASSETT i 
kontrollpanelet. 



6. Lukk frontdekselet og deretter det 0vre dekselet. Etter en liten stund skal kontrollpanelet vise 
KLAR. 

7. Na er installeringen ferdig. Legg den brukte skriverkassetten i esken den nye kassetten ble levert 
i. I vedlagte resirkuleringsveiledning finner du instruksjoner for resirkulering. 

8. Hvis du bruker en kassett som ikke er levert av HP, finner du ofte flere instruksjoner i 
kontrollpanelet. 

Du finner mer hjelp pa adressen http://www.hp.com/support/clj4700 . 
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Skifte ut rekvisita 

Nar du bruker original HP-rekvisita, far du automatisk melding nar de begynner a ga torn. Du far 
meldingen om lite rekvisita i god tid, slik at du kan bestille nytt for de ma skiftes ut. 

Finne rekvisita 

Rekvisita identifiseres av etiketten og det bla plasthandtaket. 
Figuren nedenfor viser plasseringen av hver enkelt rekvisitaartikkel. 




Figur 7-1 Rekvisitaartiklenes plassering 



1 


Varmeelement 


2 


Skriverkassetter 


3 


Overforingsenhet 



Retningslinjer for utskifting av rekvisita 

Tenk pa folgende retningslinjer nar du setter opp skriveren, slik at det blir enklere a skifte rekvisitaartikler. 

• La det vaere tilstrekkelig plass foran og bak skriveren for a kunne fjerne rekvisita. 

• Skriveren skal sta pa et flatt og stodig underlag. 

Du finner instruksjoner for utskifting av rekvisita i installeringshandbokene som folger med den enkelte 
rekvisitaartikkelen. Du finner flere opplysninger pa adressen http://www.hp.com/support/clj4700 . Velg 
Solve a Problem (lose et problem) nar du far forbindelse. 



FORSIKTIG Hewlett-Packard anbefaler bruk av originale HP-produkter i denne skriveren. Bruk 
av et produkt som ikke er produsert av HP, kan forarsake problemer og kreve service som ikke 
dekkes av Hewlett-Packards utvidete garanti eller HPs serviceavtaler. 



Frigi plass rundt skriveren for a skifte rekvisitaartikler 

lllustrasjonen nedenfor viser hvor stor klaring som kreves foran, bak og pa siden av skriveren nar du 
skal skifte ut rekvisita. 
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Figur 7-2 Diagram for klaring ved utskifting av rekvisita 



1 


530 mm 


2 


1.294 mm 


3 


804 mm 



Omtrentlige intervaller for utskifting av rekvisita 



Tabellen nedenfor viser omtrentlige intervaller for skifting av skriverrekvisita, og meldingene i 
kontrollpanelet som varsler nar de ma skiftes ut. Bruksforhold og utskriftsmonstre kan gi avvikende 
resultater. 



Artikkel 


Skrivermelding 


Sideantall 


Anslagsvis tidsperiode 2 


Svart skriverkassett 


BYTT SVART KASSETT 


11.000 sider 1 


3 maneder 


Fargekassetter 


BYTT <FARGE> KASSETT 


10.000 sider 1 


2,7 maneder 


Overforingssett 


BYTT OVERF0RINGSSETT 


120.000 sider 


40 maneder 


Varmeelementsett 


BYTT 

VARMELEMENTSETT 


150.000 sider 3 


50 maneder 


1 Omtrentlig gjennomsnitt er antall sider i A4/l_etter-st0irelse basert pa 5 % dekning av de enkelte fargene. 

2 Omtrentlig levetid er basert pa 3000 sider pr. maned. 



3 Anslatt varighet er ca. 150.000 ved utskrift i 4-siders vekslende modus. 

Du kan bruke den innebygde webserveren til a bestille rekvisita. Hvis du 0nsker mer informasjon, se 
Bruke den innebyqde webserveren . 

Skifte stiftekassetten 

Stiftekassetten inneholder 5.000 stifter. Skift hele kassetten nar den er torn. 

Skift stiftekassetten nar displayet pa skriverens kontrollpanel viser meldingen LITE STIFTER I 
STIFTEENHETEN (dette betyr at stifteenheten har 20 til 50 stifter igjen) eller meldingen BYTT 
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STIFTEKASSETT. Hvis stifteenheten gar torn for stifter og stifte-/stableenheten er konfigurert til 
FORTSETT, vil jobbene fortsatt bli skrevet ut til stifte-/stableenheten, men de blir ikke stiftet. Hvis stifte-/ 
stableenheten er konfigurert til a stoppe, stopper utskriften til en ny stiftekassett er satt inn. 



iff Merk HP anbefaler at du skifter stiftekassetten sa snart meldingen BYTT STIFTEKASSETT 
vises. Selv om det er noen brukbare stifter igjen i kassetten, kan de falle inn i stiftemekanismen 
og forarsake feil. 



Sette inn en ny stiftekassett 

1. Apne stiftekassettdekselet pa venstre side av stifte-/stableenheten ved a trekke forsiktig i det. 




pJ-Mv 



iff Merk Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bestiller en ny stiftekassett (delenummer 
c -' C8091 A), se Rekvisita og ekstrautstyr . 

2. Grip handtaket pa stiftekassetten og trekk forsiktig oppover. 
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3. 



Vri stiftekassetten forsiktig mot urviseren og trekk den ut. 
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Bruke rensesiden 



Under utskrift kan toner og stovpartikler bli samlet opp inne i skriveren. Over tid kan dette fore til 
problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel tonerflekker eller sol. Denne skriveren har en 
rensemodus som kan rette opp og forhindre slike problemer. 



AaBbQc 
AaBt)£c 
AaBt,Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 
AgBbOc 
AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbCc 



Rense HP Color LaserJet 4700- og HP Color LaserJet 4700n-skrivere fra kontrollpanelet 



1. 


Trykk 


pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 


3. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke UTSKRIFTSKVALITET. 


5. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge UTSKRIFTSKVALITET. 


6. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke LAG RENSEARK. 


7. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge LAG RENSEARK. 



Merk Skriveren skriver ut en renseside med et monster. Alternativet BEHANDLE 
RENSEARK er ikke tilgjengelig for disse skriveme hvis en renseside ikke er opprettet. 



8. Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

9. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 

10. Trykk pa ✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 

1 1 . Trykk pa ▼ for a merke UTSKRIFTSKVALITET. 

12. Trykk pa ✓ for a velge UTSKRIFTSKVALITET. 
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13. Trykk pa ▼ for a merke BEHANDLE RENSEARK. 

14. Trykk pa v for a velge BEHANDLE RENSEARK. 

Rense HP Color LaserJet 4700dn, HP Color LaserJet 4700dtn og HP Color LaserJet 4700ph+ fra 
kontrollpanelet 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 

3. Trykk pa ✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 

4. Trykk pa ▼ for a merke UTSKRIFTSKVALITET. 

5. Trykk pa ✓ for a velge UTSKRIFTSKVALITET. 

6. Trykk pa ▼ for a merke BEHANDLE RENSEARK. 

7. Trykk pa ✓ for a velge BEHANDLE RENSEARK. 
En side med et monster skrives ut. 

Angi automatisk rensing 

Menyalternativet AUTO-RENSING brukes til a sla automatisk rensing pa eller av. Nar automatisk 
rensing er slatt pa, skriver skriveren ut en renseside nar antall utskrevne sider nar den verdien som er 
angitt som renseintervall. Hvis automatisk rensing er satt til Av, vises ikke renseintervallet. 
Standardverdien for automatisk rensing er Av. 



1. 


Trykk 


pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 


3. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke UTSKRIFTSKVALITET 


5. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge UTSKRIFTSKVALITET. 


6. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke AUTO-RENSING. 


7. 


Trykk 


pa 


* for a velge AUTO-RENSING. 


8. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke den onskede verdien. 


9. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge onsket verdi. 



Angi renseintervall 

Menyalternativet RENSEINTERVALL brukes til a angi intervall for automatisk rensing av skriveren. 
Renseintervallet kan angis mellom 1 .000 og 20.000 sider. 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 

3. Trykk pa ✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 

4. Trykk pa ▼ for a merke UTSKRIFTSKVALITET. 
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5. Trykk pa ✓ for a velge UTSKRIFTSKVALITET 

6. Trykk pa ▼ for a merke RENSEINTERVALL. 

7. Trykk pa ✓ for a velge RENSEINTERVALL. 

8. Trykk pa ▼ for a merke den onskede verdien. 

9. Trykk pa >/ for a velge onsket verdi. 
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Konfigurere varsler 



Du kan bruke HP Web Jetadmin eller skriverens innebygde webserver til a konfigurere systemet slik at 
du blir varslet om problemer med skriveren. Varslene kommer i form av e-postmeldinger til adressen(e) 
du angir. 

Du kan konfigurere folgende: 

• Hvilke(n) skriver(e) du vil overvake. 

• Hvilken type varsler du vil ha (for eksempel i forbindelse med fastkjort papir, tomme papirskuffer, 
rekvisitastatus og apent deksel). 

E-postadressen(e) som varslene skal sendes til. 



Programvare Informasjonsplassering 



HP Web Jetadmin Se under HP Web Jetadmin for generell informasjon om 

HP Web Jetadmin. 

Se i hjelpen for HP Web Jetadmin hvis du onsker informasjon 
om varsler og hvordan du konfigurerer disse. 

Innebygd webserver Se under Bruke den innebygde webserveren for generell 

informasjon om den innebygde webserveren. 

Se i hjelpen for HP Web Jetadmin for informasjon om varsler 
og hvordan du konfigurerer disse. 
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8 Problemlosing 



Dette kapittelet beskriver hva du skal gjore for a lose problemer med skriveren. Du far laere mer om 
folgende emner: 

• Sjekkliste for qrunnleqqende feilsokinq 

• Faktorer som pavirker skrivervtelsen 

• Feilsokinqsinformasjonssider 

• Meldinqstvper pa kontrollpanelet 

• Kontrollpanelmeldinqer 

• Fastkjort papir 

• Vanliqe arsaker til fastkjorinq 

• Fjerne fastkjort papir 

• Problemer med handterinq av utskriftsmateriale 

• Problemer med skriverrespons 

• Problemer med skriverens kontrollpanel 

• Utskriften er feil 

• Problemer med proqramvaren 

• Feilsoke vanliqe Macintosh-problemer 

• Problemer med farqeutskrift 

• Feilsokinq av utskriftskvalitet 
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Sjekkliste for grunnleggende feilsoking 

Sjekklisten nedenfor kan vaere nyttig til a finne arsaken til problemene hvis du far vanskeligheter med 
skriveren. 

• Er skriveren koblet til strom? 

• Er skriveren i KLAR-tilstand? 

Er alle nodvendige kabler tilkoblet? 

• Vises det noen meldinger pa kontrollpanelet? 

• Er originalt HP-tilbeh0r installert? 

• Ble den nylig installerte skriverkassetten satt i pa riktig mate? 

• Ble nylig installerte rekvisitaartikler (varmeelement, overforingssett) satt inn pa riktig mate? 

Er av/pa-bryteren i stillingen for pa? 

Hvis du far problemer med skriveren og ikke finner en losning i denne handboken, kan du ga til 
http://www.hp.com/supplies/clj4700 . 

Sla opp i installasjonsveiledningen for denne skriveren hvis du vil vite mer om installering og 
konfigurering av skriveren. 
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Faktorer som pavirker skriverytelsen 



Det er flere faktorer som har innvirkning pa hvor lang tid det tar a skrive ut en jobb. Blant disse kan 
nevnes maksimal utskriftshastighet malt i sider pr. minutt (spm). Andre faktorer som pavirker 
utskriftshastigheten, omfatter bruk av spesielt utskriftsmateriale (som transparenter, glanset, tykt og 
egendefinert utskriftsmateriale), skriverens behandlingstid og nedlastingstid. 

Tiden som kreves for a laste ned en utskriftsjobb fra datamaskinen og behandle jobben, er avhengig av 
folgende variabler: 

Sammensetningen og storrelsen pa grafikken 

Skriverens l/U-konfigurasjon (nettverk kontra parallell) 

Hastigheten til datamaskinen du bruker 

Mengden av installert skriverminne 

Nettverkets operativsystem og konfigurasjon (hvis dette er aktuelt) 
Sprakvalg (PCL eller PostScript 3-emulering) 

fz^f Merk Ved a legge til mer skriverminne kan du lose minneproblemer, forbedre maten skriveren 
handterer komplisert grafikk pa, og forkorte nedlastingstiden, men det vil ikke 0ke maksimal 
utskriftshastighet (spm-hastighet). 
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Feilsokingsinformasjonssider 

Fra skriverens kontrollpanel kan du skrive ut sider som kan hjelpe deg med a finne ut hva som er 
problemet med skriveren. Fremgangsmatene nedenfor beskriver hvordan du skriver ut folgende 
informasjonssider: 

• Konfigurasjonsside 




Merk Det anbefales at du skriver ut en konfigurasjonsside for du stiller diagnose pa 
skriveren. 



• Papirbanetestside 

• Registreringsside 

• Hendelseslogg 

Konfigurasjonsside 

Bruk konfigurasjonssiden til a vise gjeldende skriverinnstillinger, som en hjelp nar du feilsoker 
skriverproblemer eller til a kontrollere installeringen av ekstrautstyr, for eksempel DIMM-minnebrikker, 
ekstrautstyr for papirhandtering, papirskuffer og skriversprak. 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke INFORMASJON. 

3. Trykk pa ✓ for a velge INFORMASJON. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SKRIV UT KONFIGURASJON. 

5. Trykk pa ✓ for a velge SKRIV UT KONFIGURASJON. 

Meldingen Skriver ut... KONFIGURASJON vises pa skjermen til skriveren har ferdigbehandlet 
utskriften av konfigurasjonssiden. Skriveren gar tilbake til KLAR-tilstand etter utskrift. 




Merk Hvis skriveren er konfigurert med en HP Jetdirect utskriftsserver, vil det bli skrevet ut en 
side med informasjon om disse enhetene. 



Papirbanetestside 

Papirbanetestsiden er nyttig for a teste skriverens papirhandteringsfunksjoner. Du kan definere 
papirbanen du vil teste, ved a velge kilden, malet og andre alternativer som er tilgjengelige pa skriveren. 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke DIAGNOSTIKK. 

3. Trykk pa ✓ for a velge DIAGNOSTIKK. 

4. Trykk pa ▼ for a merke PAPIRBANE-TEST. 

5. Trykk pa ✓ for a velge PAPIRBANE-TEST. 

Meldingen Utforer... PAPIRBANETEST vises i vinduet til skriveren er ferdig med papirbanetesten. 
Skriveren gar tilbake til KLAR-tilstand nar papirbanetestsiden er skrevet ut. 
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Registreringsside 

Registreringssiden skriver ut en vannrett og en loddrett pil som viser hvor langt fra midten bildet skal 
skrives ut pa siden. Du kan angi registreringsverdier for en skuff, slik at et bilde pa baksiden og forsiden 
av en side midtstilles. Nar du angir registreringen, kan du ogsa angi at utskrift fra kant til kant skal vaere 
cirka 2 mm for alle kantene pa papiret. Plasseringen av bilder varierer noe fra skuff til skuff. Utfor 
registrering for hver skuff. 



1. 


Trykk 


pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 


3. 


Trykk 


pa 


v for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke UTSKRIFTSKVALITET. 


5. 


Trykk 


pa 


v for a velge UTSKRIFTSKVALITET. 


6. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke ANGI JUSTERING. 


7. 


Trykk 


pa 


v for a velge ANGI JUSTERING. 




Merk Du kan velge en skuff ved a angi en KILDE. Standard KILDE er skuff 2. Hvis du skal 
angi registreringen for skuff 2, gar du til trinn 12. Hvis ikke, gar du videre til neste trinn. 



8. Trykk pa ▼ for a merke KILDE. 

9. Trykk pa * for a velge KILDE. 

10. Trykk pa ▼ eller ^ for a merke en skuff. 

1 1 . Trykk pa for a velge skuffen. 

Nar du har valgt en skuff, gar skriverens kontrollpanel tilbake til ANGI JUSTERING-menyen. 

12. Trykk pa ▼ for a merke SKRIV UT TESTSIDE. 

13. Trykk pa ✓ for a velge SKRIV UT TESTSIDE. 

14. Folg instruksjonene pa siden som skrives ut. 

Meldingen Skriver ut... JUSTERINGSSIDE vises pa skjermen til skriveren har ferdigbehandlet 
utskriften av registreringssiden. Skriveren gar tilbake til KLAR-tilstand nar registreringssiden er skrevet 
ut. 

Hendelseslogg 

Hendelsesloggen viser skriverhendelsene, inkludert fastkjoring i skriveren, servicefeil og andre 
skrivertilstander. 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke DIAGNOSTIKK. 

3. Trykk pa ✓ for a velge DIAGNOSTIKK. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SKR UT HEND.LOGG. 

5. Trykk pa ✓ for a velge SKR UT HEND.LOGG. 
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Meldingen Skriver ut... HENDELSESLOGG vises pa skjermen til skriveren har ferdigbehandlet 
utskriften av hendelsesloggsiden. Skriveren gar tilbake til KLAR-tilstand nar hendelsesloggen er skrevet 
ut. 
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Meldingstyper pa kontrollpanelet 

Kontrollpanelmeldinger er delt inn i tre typer, avhengig av hvor alvorlige de er. 

• Statusmeldinger 

• Advarselmeldinger 

• Feilmeldinger 

Innenfor kategorien feilmeldinger rangeres noen meldinger som kritiske feilmeldinger. Denne delen 
forklarer forskjellen mellom de ulike typene kontrollpanelmeldinger. 

Statusmeldinger 

Statusmeldinger gjengir skriverens gjeldende status. Dette er meldinger som viser at skriveren fungerer 
normalt, og at du ikke trenger a gjore noe for a fjerne dem. De endres etter hvert som skriverstatusen 
endrer seg. Nar skriveren er klar, ledig og ingen advarselsmeldinger venter, vises statusmeldingen 
KLAR hvis skriveren er aktivert. 

Advarselmeldinger 

Advarselmeldinger opplyser om data- og utskriftsfeil. Disse meldingene veksler vanligvis med 
meldingene KLAR eller Status, og vises til du trykker pa Hvis FJERNBARE ADVARSLER er angitt 
til JOBB pa skriverens konfigurasjonsmeny, slettes disse meldingene av den neste utskriftsjobben. 

Feilmeldinger 

Feilmeldinger varsler at du ma foreta deg noe, for eksempel legge i mer papir eller fjerne fastkjort papir. 

Noen feilmeldinger tillater automatisk fortsettelse hvis AUTO-FORTSETT=PA. Da vil skriveren ga 
tilbake til normal drift etter a ha vist en melding om automatisk fortsettelse i ti sekunder. 



Merk Hvis du trykker pa en hvilken som heist knapp i lopet av de ti sekundene en feilmelding 
med automatisk fortsettelse vises, vil funksjonen for automatisk fortsettelse overstyres, og 
funksjonen til knappen du trykker pa, vil gjores gjeldende. Hvis du for eksempel trykker pa Meny- 
knappen, vil hovedmenyen vises. 



Meldinger om kritiske feil 

Meldinger om kritiske feil opplyser om en feil med enheten. Du kan fjerne noen av disse meldingene 
ved a sla skriveren av og deretter pa igjen. Innstillingen AUTO-FORTSETT har ingen innvirkning pa 
disse meldingene. Hvis den kritiske feilen vedvarer, er det nodvendig med service. 

Denne tabellen inneholder en liste over kontrollpanelmeldinger, og en beskrivelse av disse. 
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Kontrollpanelmeldinger 



Meldingsliste 



Kontrollpanelmeldinger 


Beskrivelse 


Anbefalt handling 


(FS) 

ENHETS- FEIL 

For a fjerne trykk pa ✓ 

veksler med 
KLAR 


Det er en feil pa enheten pa den angitte 
stasjonen. Du kan fortsette a skrive ut jobber 
som ikke krever tilgang til Flash-DIMM. 


1. 

Z. 

3. 

4. 


Du kan fjerne meldingen ved a trykke pa 

Hvis meldingen fortsatt vises, kan du 
prove a ta ut ElO-diskstasjonen og sette 
den inn pa nytt. 

Sla pa skriveren igjen. 

Hvis meldingen fortsatt vises, ma Flash- 
DIMM-enheten skiftes. 


(FS) 

FILOPERASJ MISLYKKET 
For a fjerne trykk pa s/ 


Skriveren mottok en PJL- 
filsystemkommando som forsokte a utfore en 
ulogisk operasjon (for eksempel a laste ned 
en fil til en katalog som ikke finnes). 


1. 
2. 


Du kan fjerne meldingen ved a trykke pa 

Hvis meldingen vedvarer, slar du 
skriveren av og pa igjen. 


veksler med 
KLAR 




3. 


Hvis meldingen fortsatt vises, kan det 
vaere en feil i programmet som brukes. 


(FS) 

FILSYSTEMET ER FULLT 
For a fjerne trykk pa ✓ 


Skriveren mottok en PJL- 
filsystemkommando som forsokte a lagre 
noe pa filsystemet, men mislyktes fordi 
filsystemet er fullt. 


1. 
2. 


Bruk HP Web Jetadmin-programvaren 
til a slette filer fra Flash-minnet, og prov 
pa nytt. 

Du kan fjerne meldingen ved a trykke pa 


veksler med 
KLAR 




3. 


s/. 

Hvis meldingen vedvarer, slar du 
skriveren av og pa igjen. 


(FS) 

SKRIVEBESKYTTET 


Filsystemenheten er beskyttet, og ingen nye 

filpr kan ^krivp^ til rlpn 

1 1 1 w i r\ ca i i o r\ i ivco ui uci i. 


1. 


Bruk HP Web Jetadmin til a sla av 
skrivebeskyttelsen for a filiate skriving til 
Flash-minnet. 


For a fjerne trykk pa ✓ 




2. 


Du kan fjerne meldingen ved a trykke pa 


veksler med 
KLAR 




3. 


Hvis meldingen vedvarer, slar du 
skriveren av og pa igjen. 


[FS] IKKE 
INITIALISER! 


Enheten er ikke initialisert. 


Du kan bruke Web JetAdmin til a initialisere 
enheten. 


10.90.XY BYTT 
[FARGE] KASSETT 


En fargekassett er torn for toner og ma 
skiftes. 


Bytt ut fargekassetten. 


veksler med 








|_l ■ |„ . Am ,1*1* 0 

Hjelp. trykk f 








10.92.YY KASSETTER 
SATT FEIL INN 


Utskriftskassetten sitter ikke som den skal i 
skriveren. 


Fjern utskriftskassetten og monter den pa 
nytt. 
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10.X.X REKVISITA- 
MINNEFEIL 

veksler med 
Hjelp: trykk ? 

Maleren for rekvisita viser hvor mye som er 
igjen i skriverkassettene. 



Skriveren har problemer med a lese 
minnetaggen pa minst en skriverkassett, eller 
minst en minnetagg mangier. 

Folgende kontrollpanelmeldinger tilsvarer 
fargen pa skriverkassetten: 

10.00.00 = svart skriverkassett 

10.00.01 = cyan skriverkassett 

10.00.02 = magenta skriverkassett 

10.00.03 = gul skriverkassett 



Sla skriveren av og pa igjen. 
Trykk pa ? for mer informasjon. 

Hvis feilen vedvarer, kan du kontakte 
HPs kundestotte pa http ://www. h p . com/ 
support/clj4700 . 



11.X INTERN KLOKKEFEIL 
Forts., trykk ✓ 



Denne meldingen vises hvis det oppstar et 
problem med sanntidsklokken pa 
formateringskortet. 

XX=01 Klokkebatteriet er tomt 

XX=02 Sanntidsklokken fungerer ikke 



Trykk pa ✓ for a fortsette. Hvis denne feilen 
oppstar vil skriveren fortsette a spore 
klokkeslett og data med prosessorklokken, til 
skriveren slas av. Hvis feilen ikke rettes opp, 
blir du bedt om a tilbakestille dato og 
klokkeslett hver gang skriveren slas av og pa. 



13.XX.YY EKSTERN UTGANG 


Utskriftsmateriale har kjort seg fast i stifte-/ 


1. 


Trykk pa ? for flere opplysninger om 




stableenheten. 




hvordan du fjerner fastkjort 


rMO 1 rxJK/rxlINO 1 CINrlC 1 






utskriftsmateriale. 






2. 


Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 








instruksjonene. 






3. 


Under Fastkjorinqer i stifte-/ 








stableenheten finner du informasjon om 








hvordan du fjerner fastkjort papir. 






4. 


Hvis meldingen fortsatt vises etter at du 








har fjernet alle fastkjorte sider, kan du 








kontakte HPs kundestotte pa 








http://www.hp.com/support/clj4700. 


13.XX.YY FASTKJ 


Et ark sitter fast i dupleksenheten. Kontroller 


1. 


Trykk pa ? for flere opplysninger om 




om det sitter fast papir i enheten. 




hvordan du fjerner fastkjort 


FJERN SKUFF 2 






utskriftsmateriale. 


Hjelp: trykk ? 




2. 


Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 








instruksjonene. 






3. 


Hvis du onsker mer informasjon, se 








Fjerne fastkjort papir. 






4. 


Hvis meldingen fortsatt vises etter at du 








har fjernet alle fastkjorte sider, kan du 








kontakte HPs kundestotte pa 








http://www.hD.com/suD0ort/cli4700. 


13.XX.YY FASTKJ 


Et ark sitter fast i skuff 2 eller i en eller flere 


1. 


Trykk pa ? for flere opplysninger om 




av tilleggsskuffene. 




hvordan du fjerner fastkjort 


I SKUFF X 






utskriftsmateriale. 


Hjelp: trykk ? 




2. 


Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 



instruksjonene. 
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3. 


Hvis du onsker mer informasjon, se 
Fjerne fastkjort papir. 




4. 


Hvis meldingen fortsatt vises etter at du 
har fjernet alle fastkjorte sider, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 
http://www.hp.com/support/clj4700. 


13.XX.YY FASTKJ VED Utskriftsmateriale har kjort seg fast ved det 

ovre dekselet. 

0VRE DEKSEL/TOS.ENH. 


1. 


Trykk pa ? for flere opplysninger om 
hvordan du fjerner fastkjort 
utskriftsmateriale. 


Hjelp: trykk ? 


2. 


Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 
instruksjonene. 




3. 


Hvis du onsker mer informasjon, se 
Fjerne fastkjort papir. 




4. 


Hvis meldingen fortsatt vises etter at du 
har fjernet alle fastkjorte sider, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 
http://www.hp.com/support/clj4700. 


1 3.XX.YY FLERE Det er fastkjort papir flere steder i 

papirbanen. Dette inkluderer 
FASTKJ. I PAPIRBANE toppdekselomradet. 


1. 


Trykk pa ? for flere opplysninger om 
hvordan du fjerner fastkjort 
utskriftsmateriale. 


Hjelp: trykk ? 


2. 


Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 
instruksjonene. 




3. 


Hvis du onsker mer informasjon, se 
Fjerne fastkjort papir. 




4. 


Hvis meldingen fortsatt vises etter at du 
har fjernet alle fastkjorte sider, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 

http://www.hp.com/support/clj4700. 


13.XX.YY FLERE Det er fastkjort papir flere steder i 

dupleksbanen. Dette inkluderer 
FASTKJ. I TOS. BANE toppdekselomradet. 


1. 


Trykk pa ? for flere opplysninger om 
hvordan du fjerner fastkjort 
utskriftsmateriale. 


Hjelp: trykk ? 


2. 


Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 
instruksjonene. 




3. 


Hvis du onsker mer informasjon, se 
Fjerne fastkjort papir. 




4. 


Hvis meldingen fortsatt vises etter at du 
har fjernet alle fastkjorte sider, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 

http://www.ho.com/suoDort/cli4700. 


13.XX.YY PAPIRST. I Utskriftsmateriale har kjort seg fast i banen 

for tosidig utskrift. 

BANE FOR TOSIDIGENH. 


1. 


Trykk pa ? for flere opplysninger om 
hvordan du fjerner fastkjort 
utskriftsmateriale. 


Hjelp: trykk ? 


2. 


Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 



instruksjonene. 
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3. 


Hvis du onsker mer informasjon, se 
Fjerne fastkjort papir. 






4. 


Hvis meldingen fortsatt vises etter at du 
har fjernet alle fastkjorte sider, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 

http://www.hp.com/support/clj4700. 


13.XX.YY PAPIRSTOPP 
I PAPIRBANE 


Utskriftsmateriale har kjort seg fast i 
papirbanen. 


1. 


Trykk pa ? for flere opplysninger om 
hvordan du fjerner fastkjort 
utskriftsmateriale. 


Hjelp: trykk ? 




2. 
3. 
4. 


Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 
instruksjonene. 

Hvis du onsker mer informasjon, se 
Fjerne fastkjort papir. 

Hvis meldingen fortsatt vises etter at du 
har fjernet alle fastkjorte sider, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 
http://www.hp.com/support/clj4700. 


13.XX.YY PAPIRSTOPP 
I SKUFF 1 


Papir sitter fast i skuff 1 . 


1. 


Trykk pa ? for flere opplysninger om 
hvordan du fjerner fastkjort 
utskriftsmateriale. 


Fjern fastkj papir, 
trykk pa ✓ 




2. 
3. 
4. 


Trykk pa ▼ for a se trinn for trinn- 
informasjon. 

Hvis du onsker mer informasjon, se 
Fjerne fastkjort papir. 

Hvis meldingen fortsatt vises etter at du 
har fjernet alle fastkjorte sider, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 

http://www.hp.com/support/clj4700. 


13.XX.YY PAPIRSTOPP 
I STIFTEENHET 


En stift sitter fast i stifteenheten. Kontroller 
om det sitter fast stifter i stifte-/stableenheten. 


1. 


Trykk pa ? for flere opplysninger om 
hvordan du fjerner fastkjort 
utskriftsmateriale. 


Hjelp: trykk ? 




2. 
3. 

4. 


Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 
instruksjonene. 

Under Fastkjorinqer i stifte-/ 
stableenheten finner du informasjon om 
hvordan du fjerner fastkjort papir. 

Hvis meldingen fortsatt vises etter at du 
har fjernet alle fastkjorte sider, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 

http://www.hp.com/support/clj4700. 


13.XX.YY PAPIRSTOPP 


Et ark sitter fast i en ekstern 


Kontroller om det sitter fast papir i 



papirhandteringsenhet. Det gule lyset pa dupleksenheten eller stifte-/stableenheten. 
I UTMAT.ENHET stifte-/stableenheten blinker. 

veksler med 
Hjelp: trykk ? 



NOWW 



Kontrollpanelmeldinger 1 89 



Kontrollpanelmeldinger 



Beskrivelse 



Anbefalt handling 



Hvis du onsker mer informasjon, se 
Fastkjorinqer i stifte-Zstableenheten . 

1 ■ Trykk pa ? for flere opplysninger om 
hvordan du fjerner fastkjort 
utskriftsmateriale. 







2. 


Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 
instruksjonene. 






3. 


Hvis meldingen fortsatt vises etter at du 
har fjernet alle fastkjorte sider, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 
http://www.hp.com/support/clj4700. 


20 Ikke nok minne 
Hjelp: trykk ? 


Skriveren mottok mer data fra datamaskinen 
enn det som far plass i det ledige minnet. 


1. 


Trykk pa ✓ for a fortsette a skrive ut. 
|"^^ Merk Du vil miste data. 


veksler med 








20 Ikke nok minne 
Forts., trykk ✓ 




2. 
3. 


Du kan unnga denne feilen i fremtiden 
ved a gjore utskriftsjobben mindre 
komplisert. 

Det blir lettere a skrive ut mer 
kompliserte sider hvis du installerer mer 
minne i skriveren. 


22 EIO X 

BUFFEROVERFLYT 


Skriverens ElO-kort i spor X har skapt overflyt 
i sin l/U-buffer i opptatt tilstand. 


1. 


Trykk pa ✓ for a fortsette a skrive ut. 
|"^^ Merk Du vil miste data. 


Forts., trykk 




2. 


Hvis meldingen fortsatt vises, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 
http://www.hp.com/support/clj4700. 



22 OVERFLYT I Overflyt i den innebygde JetDirect- Trykk pa ✓ for a fortsette. Nar denne feilen 

utskriftsserveren. oppstar, kan data ga tapt. Send jobben til 

INNEBYGD l/U-BUFFER skriveren pa nytt om nodvendig. 



veksler med 



Forts., trykk ✓ 



22 PARALLELL l/U- 


Overflyt i skriverens parallellbuffer i opptatt 
tilstand. 


1. 


Trykk pa ✓ for a fortsette utskriften. 


BUFFEROVERFLYT 






Merk Du vil miste data. 


Hjelp: trykk ? 








veksler med 




2. 


Hvis meldingen fortsatt vises, kobler du 






fra parallellkabelen i begge ender og 


22 PARALLELL l/U- 






kobler den til pa nytt. 


BUFFEROVERFLYT 




3. 


Hvis meldingen fortsatt vises, kan du 






kontakte HPs kundestotte pa 


Forts., trykk ✓ 






http://www.hp.com/support/clj4700. 
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22 USB l/U- 
BUFFEROVERFLYT 


Overflyt i skriverens USB-buffer i opptatt 
tilstand. 


1 


Trvkk n3 fnr p fnrtepttp p ^kri\/p i it 
i i y r\r\ pa ▼ iui a iui iodic a or\i ivc ui. 

Merk Du vil miste data. 


Forts., trykk \/ 




2. 


Hvis meldingen fortsatt vises, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 
http://www.hp.com/support/clj4700. 


40 EIO X DARLIG 
OVERF0RING 


En forbindelse med kortet i ElO-spor X er 
brutt. 


1 


Trvkk \/ fnr a fnrr<?pttp a <?kri\/p i it 

i i y r\r\ yjc* ▼ iui cx iui lociic cx o r\ i ivc ui. 

Merk Du vil miste data. 


Forts., trykk ✓ 




2. 


Hvis meldingen fortsatt vises, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 

http://www.hp.com/support/clj4700. 


40 INNEBYGD l/U 
OVERF0RING BRUTT 

veksler med 
Forts., trykk ✓ 


En forbindelse til den innebygde JetDirect- 
utskriftsserveren er brutt. 


Sla skriveren av og pa igjen. Trykk pa ? for 
mer informasjon. 

Hvis meldingen fortsatt vises, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 
http://www.hp.com/support/clj4700. 


41.3 UVENTET 
STR I SKUFF X 


Skuffen inneholder utskriftsmateriale som er 

Iciiyic cllcl KUIlolo I 1 1 Idlcl ell 111 lycl 1 cllll 

storrelsen skuffen er konfigurert for. 


1. 


Hvis feil storrelse er valgt, bor du 
avbryte jobben eller trykke pa ? for a fa 
hjelp. 


Hjelp: trykk ? 






ELLER 


veksler med 




2. 


Trykk pa ^ for a velge en annen skuff. 


LEGG I SKUFF XX 
[TYPE] [ST0RRELSE] 




3. 


Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 
instruksjonene. 


Trykk pa Start for 








a bruke annen skuff 








41.5 UVENTET 
TYPE I SKUFF X 
Hjelp: trykk ? 

veksler med 
LEGG I SKUFF XX 


Skriveren har registrert en annen type 
utskriftsmateriale i banen enn det skuffen er 
konfigurert for. 


1. 

2. 
3. 


Hvis feil type er valgt, bor du avbryte 
jobben eller trykke pa ? for a fa hjelp. 

ELLER 

Trykk pa ^ for a velge en annen skuff. 

Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 
instruksjonene. 


[TYPE] [ST0RRELSE] 








Trykk pa Start for 








a bruke annen skuff 








49.XXXX 


Det har oppstatt en kritisk fastvarefeil. 


1. 


Sla skriveren av og pa igjen. 


SKRIVERFEIL 
For a fortsette 




2. 


Hvis meldingen fortsatt vises, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 

http://www.hD.com/suD0ort/cli4700. 



sla av og sa pa 
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*?fl Y X/APIWIPPI PIWIPMTPPII 
OU.A VMr\IVICCI_dVICrM 1 rCIL. 


L»cL lldl UppoldLl ell Icll I Veil 1 1 Icclcl 1 lei llcl. 


Old oKJIVclcil dv Uy \)a lyjcll. 


For a fort^pttp 

1 wl CI Ivl lOwllW 






0 1 CI CM V UIJ Od i^ci 






50.X VARMEELEMENTFEIL 


Det har oppstatt en feil i varmeelementet. 


1 . Sla skriveren av og pa igjen. 




Listen under viser feil som er spesifikke for 




Hjelp: trykk ? 


varmeelementet: 


2. Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 






instruksjonene. 




50.1 : Det har oppstatt en feil med lav 






temperatur i varmeelementet i 


3. Hvis meldingen fortsatt vises, kan du 




hovedtermistoren. 


kontakte HPs kundestotte pa 






http://www.hp.com/support/clj4700. 




50.2: Det har oppstatt en feil med 






oppvarmingstjenesten for varmeelementet. 






50.3: Det har oppstatt en feil med hoy 






temperatur i varmeelementet i 






hovedtermistoren. 






50.6: Det har oppstatt en feil med apent 






varmeelement. 






50.7: Det har oppstatt en feil med en 






trykkutlosermekanisme i varmeelementet. 






Disse feilene kan skyldes mangelfull 






^tmmfnr^vninn mannplfiill npttenpnninn 






eller et problem med varmeelementet. 




51 .2Y 


Fn la^pr^tralp rpni^trprpr pn fpil pIIpt dpt har 

1 — 1 1 luOUl OLI UlU 1 IO LI Ul CI d 1 1 CI 1 . UIIUI UVy L 1 lul 


1 Sla ^krivprpn nn na inipn 

1 . OIC4 OI\l IVCI d 1 CAM w v-J VJCa IMJd 1. 




onnQtatt pn IpQprfpil 
U[J|Jolall CI 1 IdoCI ICII. 




SKRIVERFEIL 




"? Hvi<? nrnhlpinpt vprlvarpr kan du 

L— . 1 IVIO UluUIUIIIuL V t/U VUI Vyl j l\ CA 1 1 \J u 




Y-verdiene er: 


knntaktp HP*? kundpstcsttp na 


Mioln- tr\/Hf ? 

njeip. iryivK. • 




1 ILLp.// WW W.I ip.UUI 1 1/oUppUI L/L.IJH- / UU. 




Y Beskrivelse 




VcKblcr ITlcU 








\J Oval i 




51 .2Y 








1 - Cyan 




SKRIVERFEIL 








2 - Magenta 




rui d iui iodic 








3 - Gul 




sla av og sa pa 






52.XY SKRIVERFEIL 


Det har oppstatt en feil i skriveren. 


Sla skriveren av og pa igjen. Trykk pa ? for 






mer informasjon. 


vcftoici incu 










Hvis meldingen fortsatt vises, kan du 


For a fortsette 




kontakte HPs kundestotte pa 


sla av og sa pa 




http://www.hD.com/suDDort/cli4700. 




53.XY.ZZ KONTROLLER 


Det har oppstatt en minnefeil. 


Hvis du blir bedt om det, trykker du pa ✓ for 






a fortsette. Skriveren bor ga over i KLAR- 


RAM/DIMM-SPORX 




tilstanden, men vil ikke utnytte det installerte 



minnet fullt ut. 
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Hvis ikke: 







1. 


Sla av skriveren. 






2. 


Kontroller at alle DDR SDRAM-moduler 
oppfyller spesifikasjonene og er riktig 
plassert. 






3. 


Sla skriveren pa. 








nvlb piUUIclllcl VoUVcilol, Kail UU 

kontakte HPs kundestotte pa 
http://www.hp.com/support/clj4700. 


54.01 SKRIVER 
FEIL 

For a fortsette 


Du kan ikke fortsette a skrive ut. 
Fuktighetssensoren er unormal. 


1. 

2. 


Sla skriveren av og pa igjen. 

Hvis problemet vedvarer, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 

http://www.hD.com/suDPort/clj4700. 


sla av og sa pa 








54.X 

SKRIVERFEIL 
For a fortsette 
sla av og sa pa 


Du kan ikke fortsette a skrive ut. Det har 
oppstatt en sensorfeil. 

A-VcrUlcllc cl. 

01 - Fuktighetssensor 
15-Gul 

16 - Manpnta 

l \J IVIUMV/I 1 LCI 

17 - H\/an 
i i \~/ y ci 1 1 

1ft - Svart 

I O O Veil I 


1. 
2. 


Sla skriveren av og pa igjen. 

Hvis problemet vedvarer, kan du 
KoniaKie nrs Kunaesi0iie pa 
http://www.hp.com/support/clj4700. 


55 OX YY DC- 

w w ■ w/\i 1 1 L/ \S 


Dpt har onn^tatt pn ^krivprkonniTipndofpil 

I — ' w L I Id I UUUOLO 1 1 Oil Ol\l 1 V t/l I\\J 1 1 II 1 1 CI 1 1 \A \J 1 \D 1 1 . 


1. 


5^la ^krivprpn av nn na inipn 

wld O l\ 1 IVUI Ul 1 dv w jw/CI ImJwI I. 


KONTROLLERFEIL 

Uiolrt- +n/lrlr ? 

njeip. iryKK . 




2. 


Hvis problemet vedvarer, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 
nup. //www. np.com/supporucij4 / uu. 


veksler med 








55.0X.YY 








SKRIVERFEIL 

V/l\l\l V 1— 1 1— 








For a fortsette 








sla av og sa pa 








56.XX 


Det har oppstatt en feil i skriveren. 


1. 


Sla skriveren av og pa igjen. 


SKRIVERFEIL 
For a fortsette 




2. 


Hvis problemet vedvarer, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 
http://www.hp.com/support/clj4700. 


sla av og sa pa 








57.0X 


Det har oppstatt en feil med skriverens vifte. 


1. 


Sla skriveren av og pa igjen. 


SKRIVERFEIL 
For a fortsette 




2. 


Hvis problemet vedvarer, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 

http://www.hp.com/support/clj4700. 
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sla av og sa pa 


58.0X 


Det ble oppdaget feil pa en minnetagg. 


1 . Sla skriveren av og pa igjen. 


SKRIVERFEIL 




2. Hvis problemet vedvarer, kan du 






kontakte HPs kundestotte pa 


Hjelp: trykk ? 




http://www. hD.com/suDDort/cli4700. 



veksler med 



58.0X 

SKRIVERFEIL 
For a fortsette 



sla av og sa pa 



59. XY 


Det har oppstatt en feil i skrivermotoren. 


1. 


Sla skriveren av og pa igjen. 


SKRIVERFEIL 




2. 


Hvis problemet vedvarer, kan du 








kontakte HPs kundestotte pa 


Hjelp: trykk ? 






http://www.hp.com/support/clj4700. 


veksler med 






Merk: Denne meldingen kan ogsa vises 








hvis overforingssettet mangier eller er 


59.XY 






satt inn feil. Kontroller at 








overforingssettet sitter pa plass. 


SKRIVERFEIL 








For a fortsette 








sla av og sa pa 








60.XX 


Det har oppstatt en loftefeil i en skuff, der XX 


1. 


Trykk pa ▼ for a se trinn for trinn- 




er nummeret pa skuffen. 




informasjon. 


SKRIVERFEIL 












2. 


Hvis feilen oppstar igjen, slar du 


veksler med 






skriveren av og pa igjen. 


For a fortsette 




3. 


Hvis feilen ikke forsvinner, noterer du 


sla av og sa pa 






meldingen og kontakter 






HPs kundestotte pa httD://www.hD.com/ 








suDDort/cl|4700. 


62 NO SYSTEM 


Finner ikke system. 


1. 


Sla skriveren av og pa igjen. 


For a fortsette 




2. 


Hvis problemet vedvarer, kan du 








kontakte HPs kundestotte pa 


sla av og sa pa 






http://www.hp.com/support/clj4700. 



65.1 2.XX UTMATINGS- En ekstern ut-enhet har en tilstand som Fjern papir som sitter fast, og apne og lukk 

krever ettersyn for utskriften kan fortsette. toppdekselet. Sett om nodvendig ut-enheten 

ENHET TILSTAND Det gule lyset pa stifte-/stableenheten pa plass igjen. 

blinker. 



65.XY.ZZ UTMATINGS- 
ENHET FRAKOBLET 



Kommunikasjon mellom skriveren og 
enheten er brutt. Enheten kunne kobles fra. 



Sla av skriveren. Skift stifte-/stableenheten 
pa skriveren. Sla skriveren pa. 

Hvis feilen ikke forsvinner, noterer du 
meldingen og kontakter HPs kundestotte 
pa http://www.hp.com/support/clj4700 . 
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66.XY.ZZ FEIL 1 


Stifte-/stableenheten har sviktet. Det gule 


1. 


Sla av skriveren. 




lyset pa stifte-/stableenheten lyser. 






1 ITM ATI NfiQFNH FT 
KJ 1 IVIM 1 IINVJOEIMnE 1 




2. 


Kontroller om det sitter fast papir eller 








stifter i stifteenheten. Kontroller at 








stifteenheten er intakt. 






3. 


Kontroller at ingenting hindrer 








bevegelsen til stifte-/stableenheten. 






4. 


Kontroller at utskuffen sitter som den 








skal. 






5. 


Sla skriveren pa. 


68.X FEIL 1 LAGER 


En eller flere skriverinnstillinger som er lagret 


1. 


Trykk pa ✓ for a fortsette. 




i den ikke-flyktige lagringsenheten er ugyldig, 






INNST. ENDRET 


og er tilbakestilt til fabrikkstandarden. 


2. 


Hvis meldingen vedvarer, slar du 


Hjelp: trykk ? 


Meldingen skal forsvinne nar du trykker pa ✓ 




skriveren av og pa igjen. 


. Du kan fortsette a skrive ut, men det kan 








oppsta uventede problemer. 


3. 


Hvis problemet vedvarer, kan du 


veksler med 




kontakte HPs kundestotte pa 



http://www.hp.com/support/clj4700 

68.X FEIL I LAGER 
INNST. ENDRET 



Forts., trykk ✓ 



68.X PERMANENT 


En ikke-flyktig lagringsenhet er full. 


1. 


Trykk pa ✓ for a fortsette. 




Meldingen skal forsvinne nar du trykker pa ✓ 






LAGER FULLT 


. Du kan fortsette a skrive ut, men det kan 


2. 


Ved 68.0-feil kan du sla skriveren av og 


Hjelp: trykk ? 


oppsta uventede problemer. 




pa igjen. 










X Beskrivelse 


3. 


Ta kontakt med HPs kundestotte hvis 


veksler med 






en 68.0-feil vedvarer. 




0 For innebygd NVRAM 






68.X PERMANENT 




4. 


Ved 68.1 -feil kan du bruke HP Web 




1 For avtakbare disker (flash- eller harddisk) 




Jetadmin-programvaren til a slette filer 


LAGER FULLT 






fra diskstasjonen. 


Forts., trykk ✓ 




5. 


Ta kontakt med HPs kundestotte hvis 








en 68.1 -feil vedvarer. 


68.X SKRIVEFEIL I 


En ikke-flyktig lagringsenhet er full. 


1. 


Trykk pa ✓ for a fortsette. 




Meldingen skal forsvinne nar du trykker pa ✓ 






PERMANENT LAGER 


. Du kan fortsette a skrive ut, men det kan 


2. 


Hvis meldingen vedvarer, slar du 




oppsta uventede problemer. 




skriveren av og pa igjen. 


Forts., trykk ✓ 








X Beskrivelse 


3. 


Hvis problemet vedvarer, kan du 








kontakte HPs kundestotte pa 




0 For innebygd NVRAM 




http://www.hD.com/suD0ort/cli4700. 




1 For avtakbare disker (flash- eller harddisk) 






69.X SKRIVERFEIL 


Det har oppstatt en feil i skriveren. 


Sla skriveren av og pa igjen. Trykk pa ? for 



mer informasjon. 

Hjelp: trykk ? 
veksler med 
69.X SKRIVERFEIL 
For a fortsette 
sla av og sa pa 
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79.XXXX 


Det har oppstatt en kritisk maskinvarefeil. 


1 . Sla skriveren av og pa igjen. 


SKRIVERFEIL 
For a fortsette 




2. Hvis problemet vedvarer, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 
http://www.hp.com/support/clj4700. 


sla av og sa pa 






8X.YYYY 
EIO X-FEIL 


Det har oppstatt en uopprettelig feil i l/O- 
kortet (ekstrautstyr) i spor X. 

X Beskrivelse 

1 : feil i spor 1 
2: feil i spor 2 


1 . Sla skriveren av og pa igjen. 

2. Hvis problemet vedvarer, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 
http://www.hp.com/support/clj4700. 


8X YYYY INNFRYGD 
JETDIRECT-FEIL 


Dpnnp mplrlinnpn npnprprpQ p\/ pn fpil i rlpn 

innebygde JetDirect-utskriftsserveren. 


Sla skriveren av og pa igjen. Trykk pa ? for 
mer informasjon. 

Hvis meldingen fortsatt vises, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 
http://www.hp.com/support/clj4700. 


ABCDEFGHIJ 
0110000000 

veksler med 


Denne meldingen vises nar en 
papirbanesensortest eller en papirbanetest 
kjores. Den alfabetiske verdien viser hvilken 
sensor som blir kontrollert. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Trykk pa Stans for a avslutte 






Avbryter... 


Skriveren er i ferd med a avbryte en jobb. 
Meldingen vises til jobben er stoppet, 
papirbanen er tomt og alle innkommende 
data fra den aktive datakanalen er mottatt og 
forkastet. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


BEGRENSET FRA FARGEUTSKRIFTER 

veksler med 


Skriveren er satt til FARGE HVIS TILLATT 

og du eller ditt programvareprogram har ikke 
tilstrekkelige rettigheter til a skrive ut i farger. 


Be din nettverksadministrator gi brukeren 
eller programmet tilgang til a skrive ut i farger. 


KLAR 






Behandler 
tosidigjobb 


Papir mates ut midlertidig til utskuffen nar en 
tosidig utskriftsjobb skrives ut. Ikke prov a 
fjerne arkene for jobben er ferdig. 


Ikke ta tak i papir som mates ut midlertidig til 
utskuffen. Meldingen forsvinner nar jobben er 
ferdig. 


Ikke ta ut papiret 






for jobb fullfores 






Behandler... 


Skriveren behandler en utskriftsjobb, men 
har enna ikke begynt a trekke inn ark. Nar 
skriveren begynner a trekke inn ark, vil denne 
meldingen erstattes av en melding som viser 
hvilken skuff jobben skrives ut fra. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Behandler... 


Skriveren behandler en jobb fra angitt skuff. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


fra skuff xx 






Behandler... 
INTERVALLMODUS 


Denne meldingen kan bli vist i perioder med 
mye bruk, hvis skriveren blir overopphetet. 
Hvis dette oppstar, gar skriveren i en modus 


Trykk pa ▼ for a se trinn for trinn-informasjon. 
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Hjelp: trykk ? 


der den skriver ut i ett minutt, og tar pause i 








ett minutt. Denne syklusen fortsetter til 








rlrift<?tpmnprflti irpn pr QtflhiliQprt 

Ul IIIOICI 1 l|JCI UlUI Vl 1 CI OluUIMOCI L. 






Behandler... 


Skriveren behandler eller skriver ut sorterte 


Du trenger ikke a gjore noe. 




kopier. Meldingen viser at kopi X av totalt Y 






kopi X av Y 


behandles. 






BEST. OVERF0R.SETT 


Overforingssettet er naer slutten av sin 


1. 


Trykk pa ? for a vise hjelp for meldingen. 




levetid. Utskriften kan fortsette. 




F/ERRE ENN X SIDER 




2. 


Finn delenummeret for 


Hjelp: trykk ? 






overforingssettet i hjelpen. 












3. 


Bestill et nytt overforingssett. 


veksler med 








KLAR 




? Merk Du finner ogsa informasjon 








om rekvisitabestilling i den 








innebvade webserveren. Se Bruke 








den innebvade webserveren for mer 








informasjon. 


BEST. VARMEEL.SETT 


Varmeelementet er naer slutten av sin levetid. 


1. 


Trykk pa ? for a vise hjelp for meldingen. 




Skriveren er klar, og vil kunne fortsette a 






F/ERRE ENN XXX SIDER 


skrive ut omtrent sa mange sider som angitt. 


2. 


Finn delenummeret for 


Hjelp: trykk ? 






varmeelementet. 


Utskriften fortsetter til en rekvisitaartikkel ma 








byttes. 


3. 


Bestill et nytt varmeelement. 


veksler med 








KLAR 




H 


? Merk Du finner ogsa informasjon 








om rekvisitabestilling i den 








innebvade webserveren. Se Bruke 








den innebyqde webserveren for mer 








informasjon. 


BESTILL [FARGE] 


Den angitte skriverkassetten naermer seg 


1. 


Trykk pa ? for a vise hjelp for meldingen. 




slutten av sin levetid. Skriveren er klar, og vil 






KASSETT 


kunne fortsette a skrive ut omtrent sa mange 


2. 


Finn delenummeret for den angitte 




sider som angitt. Anslag over gjenvaerende 




skriverkassetten. 


Maleren for rekvisita viser hvor mye som er 


sider bygger pa de historiske dataene for 






igjen i skriverkassettene. 


sidedekning for denne skriveren. 


3. 


Bestill en skriverkassett 


veksler med 


Utskriften fortsetter til en rekvisitaartikkel ma 




? Merk Du finner ogsa informasjon 


KLAR 


byttes 




om rekvisitabestilling i den 






innebvade webserveren. Se Bruke 


Maleren for rekvisita viser hvor mye som er 






den innebyqde webserveren for mer 


igjen i skriverkassettene. 






informasjon. 


BESTILL REKVISITA 


Mer enn en rekvisitaartikkel er nesten torn. 


1. 


Trykk pa Meny for a fa tilgang til 








menyene. 


veksler med 


Utskriften fortsetter til en rekvisitaartikkel ma 








byttes. 


2. 


Trykk pa eller ▼ for a merke 


KLAR 






INFORMASJON, og trykk deretter pa ^ 


Hjelp: trykk ? 












3. 


Trykk pa ^ eller ▼ for a merke 


Maleren for rekvisita viser hvor mye som er 






REKVISITASTATUS, og trykk deretter 


igjen i skriverkassettene. 






pa 






4. 


Trykk pa eller ▼ for a merke rekvisita 








som ma bestilles. 
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5. 


Trykk pa ? for a fa tilgang til hjelp for 
rekvisitaartikkelen. 






6. 


Finn et delenummer i hjelpen. 






7. 


Bestill rekvisitaartikkelen. 






8. 


Gjenta trinnene ovenfor for hver 
rekvisitaartikkel som ma bestilles. 






9. 


Du finner ogsa informasjon om 
rekvisitabestilling i den innebygde 
webserveren. Se Bruke den innebvade 
webserveren for mer informasjon. 


BLANDEDE PAPIRST0RRELSER 
1 STIFTEJOBBEN 


Denne jobben inneholder forskjellige 
papirstorrelser, og kan ikke stiftes. 
Statuslampen lyser gront. 


Bruk samme papirstorrelse nar du sender 
jobber til stifteenheten. 


BYTT 

STIFTEKASSETT 


• Stiftekassetten inneholder faerre enn 30 
stifter, og bor ikke brukes. 
Stiftekassetten ma skiftes. 


• 


Bytt ut stiftekassetten. Hvis du onsker 
mer informasjon, se Skifte 
stiftekassetten. 




• Ingen stiftekassett er installert. 


• 


Installere en stiftekassett. 


BYTT <FARGE> 
KASSETT 

Maleren for rekvisita viser hvor mye som er 
igjen i skriverkassettene. 


Den angitte skriverkassetten har nadd slutten 
av sin levetid og innstillingen TOMT FOR 
FARGE i SYSTEMOPPSETT-menyen er 
angitt til STOPP NAR TOM. Utskriften kan 
fortsette. 


1. 
2. 
3. 


Bestill en ny skriverkassett av riktig type. 

Trykk pa ✓ for a fortsette. 

Apne front- og toppdekselet, og apne 
deretter bildeoverforingsenheten. 


veksler med 
Forts., trykk ✓ 






/\ FORSIKTIG 

— Bildeoverforingsenheten kan 
ieu SKaaes. 


Maleren for rekvisita viser hvor mye som er 
igjen i skriverkassettene. 




4. 
5. 
6. 

7. 


Ta ut den angitte skriverkassetten. 

Sett inn en ny skriverkassett. 

Lukk bildeoverforingsenheten, og lukk 
deretter topp- og frontdekselet. 

Du finner ogsa informasjon om 
rekvisitabestilling i den innebygde 
webserveren. Se Bruke den innebvade 
webserveren for mer informasjon. 


BYTT OVERF0RINGSSETT 
Hjelp: trykk ? 


Overforingssettet har nadd slutten av sin 
levetid. Utskriften kan fortsette, men 
utskriftskvaliteten kan vaere redusert. 


1. 
2. 

3. 
4. 


Apne det ovre dekselet og 
frontdekselet. 

Senk overforingsenheten ved a trekke 
det gronne handtaket overst pa enheten 
nedover. 

Trykk ned de sma bla hakene som er 
plassert nederst pa begge sider av 
overforingsenheten, og loft enheten ut 
av skriveren. 

Monter den nye overforingsenheten. 
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5. Lukk frontdekselet og det ovre dekselet. 



Du finner ogsa informasjon om 
rekvisitabestilling i den innebygde 
webserveren. Se Bruke den innebygde 
webserveren for mer informasjon. 



BYTT OVERF0RINGSSETT 
Hjelp: trykk ? 

veksler med 

BYTT OVERF0RINGSSETT 
Forts., trykk ✓ 



Varmeelementet naermer seg slutten av sin 
levetid, og innstillingen BYTT REKVISITA i 
SYSTEMOPPSETT-menyen er angitt til 
STOPP NAR TOM. 



1 . Bestill et nytt overforingssett. 

2. Trykk pa ✓ for a fortsette. 

3. Slik bytter du overforingssettet: 

• Apne det ovre dekselet og 
frontdekselet. 

• Senk overforingsenheten ved a 
trekke det gronne handtaket 
overst pa enheten nedover. 

• Trykk ned de sma bla hakene som 
er plassert nederst pa begge sider 
av overforingsenheten, og loft 
enheten ut av skriveren. 



• Monter den nye 
overforingsenheten. 



• Lukk frontdekselet og det ovre 
dekselet. 



• Du finner ogsa informasjon om 
rekvisitabestilling i den innebygde 
webserveren. Se Bruke den 
innebygde webserveren for mer 
informasjon. 



BYTT REKVISITA Denne meldingen genereres nar en (eller Trykk pa ▼forasetrinn for trinn-informasjon. 

flere) utskriftskassett har nadd tom-tilstand 
Bruker kun svart og skriveren er satt til AUTOFORTSETT 

SVART. 

veksler med 



<Gjeldende statusmelding> 



BYTT REKVISITA 


Flere rekvisita har nadd slutten av sin levetid, 


1. 


Trykk pa ✓ for a fa tilgang til 




og innstillingen BYTT REKVISITA i 




REKVISITASTATUS-menyen. 


Forts., trykk ✓ 


SYSTEMOPPSETT-menyen er angitt til 








STOPP NAR TOM. 


2. 


Trykk pa ^ og ▼ for a merke 


Maleren for rekvisita viser hvor mye som er 






rekvisitaartikkelen det er problemer 


igjen i skriverkassettene. 






med. 






3. 


Trykk pa ? for a fa tilgang til hjelp for 








rekvisitaartikkelen. 






4. 


Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 








instruksjonene. 






5. 


Du finner ogsa informasjon om 








rekvisitabestilling i den innebygde 








webserveren. Se Bruke den innebvqde 








webserveren for mer informasjon. 



NOWW 



Kontrollpanelmeldinger 199 



Kontrollpanelmeldinger 



Beskrivelse 



Anbefalt handling 



BYTT REKVISITA 
Overstyr i bruk 

veksler med 

<Gjeldende statusmelding> 



Skriveren er angitt til a fortsette utskriften selv 
om en skriverkassett har nadd slutten av 
levetiden. 



A 



FORSIKTIG Hvis du bruker 
Overstyringsmodusen, kan det fore 
til darlig utskriftskvalitet. HP 
anbefaler at du erstatter rekvisita nar 
meldingen ERSTATTE REKVISITA 
vises. Dekningen HPs bonusgaranti 
for beskyttelse gir for rekvisita 
opphorer nar rekvisita brukes i 
Overstyringsmodus. 



Trykk pa ▼ for a se trinn for trinn-informasjon. 



BYTT REKVISITA 


Flere rekvisita har nadd slutten av sin levetid. 


1. 


Trykk pa ✓ for a fa tilgang til 




Hvis de berorte rekvisitaene bare er 




REKVISITASTATUS-menyen. 


Status :trykk ✓ 


kassetter, har utskriften stoppet fordi 








innstillingen BYTT REKVISITA i 


2. 


Trykk pa ^ og ▼ for a merke 


Maleren for rekvisita viser hvor mye som er 


SYSTEMOPPSETT-menyen er angitt til 




rekvisitaartikkelen det er problemer 


igjen i skriverkassettene. 


STOPP NAR NESTEN TOM. Hvis de berorte 




med. 




rcKVIblldcl lc cl Udlc Kdobcllcr, VII ULbK.ni Loll 




Trykk pa ? for a fa tilgang til hjelp for 




ikke fortsette. 


3. 








rekvisitaartikkelen. 






4. 


Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 








II loll UrvOJUl It! I Ic. 






5. 


Du finner ogsa informasjon om 








rekvisitabestilling i den innebygde 








webserveren. Se Bruke den innebvqde 








webserveren for mer informasjon. 


BYTT VARMELEMENTSETT 


Varmeelementet har nadd slutten av sin 


1. 


Apne det ovre dekselet. 




levetid. Skift varmeelementet. Utskriften kan 






Hjelp: trykk ? 


fortsette, men utskriftskvaliteten kan vaere 


2. 


Grip de lilla handtakene pa 




redusert. 




varmeenheten. 






3. 


Fjern den gamle varmeenheten fra 








skriveren. 






4. 


Sett inn et nytt varmeelement og fest det 








med fingerskruene. 






5. 


Lukk det ovre dekselet. 






6. 


Du finner ogsa informasjon om 








rekvisitabestilling i den innebygde 








webserveren. Se Bruke den innebvade 








webserveren for mer informasjon. 


BYTT VARMELEMENTSETT 


Varmeelementet naermer seg slutten av sin 


1. 


Bestill et nytt varmeelement. 




levetid, og innstillingen BYTT REKVISITA i 






Hjelp: trykk ? 


SYSTEMOPPSETT-menyen er angitt til 


2. 


Trykk pa ✓ for a fortsette. 




STOPP NAR TOM. Utskriften kan fortsette. 






veksler med 




3. 


Slik bytter du varmeelementet: 


BYTT VARMELEMENTSETT 






• Apne det ovre dekselet. 


Forts., trykk ✓ 






• Grip de lilla handtakene pa 






varmeenheten. 



• Fjern den gamle varmeenheten fra 
skriveren. 
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• Monter den nye varmeenheten. 

• Lukk det ovre dekselet. 

• Du finner ogsa informasjon om 
rekvisitabestilling i den innebygde 
webserveren. Se Bruke den 
innebygde webserveren for mer 
informasjon. 



Data mottatt 

La/ CI LCI III \J L LCI L L 


Skrivprpn har mottatt data nn vpntpr na pt 

1 V CI CI 1 IIC4I II IWLLC4LL UOLG w v-J Vol 1 LVy 1 IJCA CI 


Trykk pa ✓ for a fortsette a skrive ut. 




bKJobK.NL. LJ0NN0 iTlclUlligcl 1 bK.dl lOrbVlllllc Ndl 






Utskrift siste side trykk pa s/ 


skriveren mottar en ny fil. 






veksler med 








KLAR 








Utskrift siste side trykk pa ✓ 








DATO/TID 


Melding om innstilling av skriverens dato og 


Endre ved a trykke ✓ og folge meldingene pa 




klokkeslett. Standardformatet er [AAAA]/ 


skjermen. 




[MMM]/[DD] [TT]-[MM]. 






DISK 


Det er en feil pa enheten pa den angitte 


1. 


Du kan fjerne meldingen ved a trykke pa 




stasjonen. Du kan fortsette a skrive ut jobber 






ENHETS- FEIL 


som ikke krever tilgang til denne disken. 










2. 


Hvis meldingen fortsatt vises, kan du 


For a fjerne trykk pa ✓ 






prove a ta ut ElO-diskstasjonen og sette 








den inn pa nytt. 


veksler med 












3. 


Sla pa skriveren igjen. 


KLAR 










4. 


Hvis meldingen fortsatt vises, ma ElO- 








diskstasjonen tas ut og settes pa plass 








igjen. 


DISK 


Skriveren mottok en PJL- 


1. 


Du kan fjerne meldingen ved a trykke pa 




filsystemkommando som forsokte a utfore en 






FILOPERASJ MISLYKKET 


ulogisk operasjon (for eksempel a laste ned 








en fil til en katalog som ikke finnes). Du kan 


2. 


Hvis meldingen vedvarer, slar du 


For a fjerne trykk pa ✓ 


fortsette a skrive ut. 




skriveren av og pa igjen. 


veksler med 




3. 


Hvis meldingen fortsatt vises, kan det 








vaere en feil i programmet som brukes. 


KLAR 






DISK 


Skriveren mottok en PJL- 


1. 


Bruk HP Web Jetadmin-programvaren 




filsystemkommando som forsokte a lagre 




til a slette filer fra ElO-diskstasjonen, 


FILSYSTEMET ER FULLT 


noe pa filsystemet, men mislyktes fordi 




eller slett den lagrede jobben fra 




filsystemet er fullt. 




skriverens kontrollpanel. 


For a fjerne trykk pa ✓ 












2. 


Du kan fjerne meldingen ved a trykke pa 


veksler med 








KLAR 




3. 


Hvis meldingen vedvarer, slar du 



skriveren av og pa igjen. 
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DISK ER 

SKRIVEBESKYTTET 


Filsystemenheten er beskyttet, og ingen nye 
filer kan skrives til den. 


1 . Bruk HP Web Jetadmin til a sla av 

skrivebeskyttelsen for a filiate skriving til 
disken. 


For a fjerne trykk pa ✓ 




Du kan fjerne meldingen ved a trykke pa 

3. Hvis meldingen vedvarer, slar du 
skriveren av og pa igjen. 


veksler med 
KLAR 




Dvalemodus pa 


Skriveren er i hvilemodus. Denne meldingen 
fjernes hvis en knapp trykkes, hvis 
utskriftsdata blir mottatt, eller hvis det oppstar 
en feilsituasjon. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


DARLIG FORB MED 
TOSIDIGENHET 


Dupleksenheten er ikke riktig tilkoblet, og ma 
settes inn pa nytt for utskriften kan fortsette. 


Sla av skriveren. 

Trykk pa ▼ for a se trinn for trinn-informasjon. 


veksler med 






Hjelp: trykk ? 






EIO -DISKX 
FUNGERER IKKE 
Hjelp: trykk ? 


ElO-disken i spor X fungerer ikke pa riktig 
mate. 


1. Sla av skriveren. 

2. Ta ElO-disken ut av det angitte sporet, 
og sett inn en ny ElO-diskstasjon. 


EIO X Disk 


ElO-diskenheten i sporX initialiseres. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


initialiserer 






EIO X Disk 


ElO-diskenheten i spor X spinner opp platen. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


spinner opp 






Ekte HP-rekvisita installert 


En ny kassett fra HP er satt inn. Skriveren gar 
tilbake til KLAR-tilstand etter cirka ti 
sekunder. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


FEIL [FARGE] 
KASSETT 


En kassett er installert i feil spor, og dekselet 
er lukket. 


1 . Apne det ovre dekselet og 
trontaekselet. 


veksler med 
Hjelp: trykk ? 




TV FORSIKTIG 

— Bildeoverforingsenheten kan 
lett skades. 


Maleren for rekvisita viser hvor mye som er 
igjen i skriverkassettene. 




2= Apne bildeoverforingsenheten. 

3. Ta ut skriverkassetten som er av feil 



type. 

4. Sett inn riktig skriverkassett. 



5. Lukk bildeoverforingsenheten, og lukk 
deretter topp- og frontdekselet. 



FEILKOBLET 


Innskuffen for 500 ark far ikke kontakt med 


1 . Kontroller at skriveren star pa en plan 




skriveren. 


overflate. 


EKSTRASKUFF 










2. Sla av skriveren. 
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3. 


Sett skriveren pa plass pa 500-arks 
innskuffen. 






4. 


Sla pa skriveren nar du har satt 500-arks 
innskuffen pa plass. 


FEILMED 

USB-EKSTRAUTSTYR 
Hjelp: trykk ? 


Denne meldingen vises hvis en tilkoblet USB- 
enhet trekker for mye strom. Hvis dette skjer, 
blir ACC-porten deaktivert og utskriften 
stopper. 


Trykk pa ▼ for a se trinn for trinn-informasjon. 


Fell PIN 


Feil PIN-nummer ble angitt. Etter tre forsok 
med feil PIN-nummer vil skriveren ga tilbake 
til KLAR. 


Tast inn riktig PIN-nummer pa nytt. 


Feil rekvisita 
Status:trykk ✓ 

Maleren for rekvisita viser hvor mye som er 
igjen i skriverkassettene. 


Minst en rekvisitaartikkel er feil plassert i 
skriveren, og en annen rekvisitaartikkel 
mangier, er feil plassert, er torn eller nesten 
torn. 


1. 
2. 

3. 
4. 


Trykk pa ✓ for a fa tilgang til 
REKVISITASTATUS-menyen. 

Trykk pa ^ og ▼ for a merke 
rekvisitaartikkelen det er problemer 
med. 

Trykk pa ? for a fa tilgang til hjelp for 
rekvisitaartikkelen. 

Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 
instruksjonene. 


FEIL TYPE 
SK. XX 
Hjelp: trykk ? 

veksler med 


Typen utskriftsmateriale som er lagt i skuffen, 
samsvarer ikke med typen utskriftsmateriale 
som skuffen er konfigurert for. 


1. 
2. 


Juster side- og bakskinnene slik at de 
ligger inntil papiret. 

Om nodvendig trykker du pa ✓ etter at 
skuffen er lukket, for a endre 
papirstorrelse eller -type til a samsvare 
med papiret i skuffen. 


KLAR 








FJERN ALLE 
SKRIVERKASSETTER 


Skriveren er i ferd med a teste komponenter, 
og komponenten som er valgt, er Kun belte. 


Ta ut alle skriverkassetter. 


Trykk pa Starts for a avslutte 








Fjern minst en 
skriverkassett. 


Skriveren utforer en sjekk av deaktivert 
kassett eller en komponenttest der den valgte 
komponenten er kassettmotoren. 


Ta ut en skriverkassett. 


Trykk pa Stans for a avslutte 








Flytter solenoid 

Trykk pa Stans for a avslutte 


Skriveren er i ferd med a teste komponenter, 
og komponenten som er valgt, eren solenoid. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


STANS 








Flytter solenoid og motor 
Trykk pa Stans for a avslutte 


Skriveren er i ferd med a teste komponenter, 
og komponentene som er valgt, er 
solenoiden og motoren. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Foresp akseptert 
Vent litt 


Skriveren har godtatt en foresporsel om a 
skrive ut en intern side, men gjeldende 
utskriftsjobb ma fullfores for den interne 
siden kan skrives ut. 


Du trenger ikke a gjore noe. 
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FOR MANGF <5IDFR 

rvr\ IVI/-MN VJ E_ OIL/^rv 


JUUUCI I II II Icl lUIUtM IICIC dl l\ tMIII UCl OUIII CI 


Kontroller at jobben ikke overstiger angitt 




angitt for materialtypen som brukes, og kan 


antall ark for den valgte materialtypen for a 


1 STIFTEJOBBEN 


ikke stiftes. Nar det maksimale antallet ark for 


sikre at dokumentene blir stiftet. 




en bestemt materialtype overstiges, blir 








jobben avvist og behandlet som en stablet 








jobb. 






FYLL SKUFF 1: 


Skuff 1 inneholder og er konfigurert for en 


1. 


Hvis riktig papir er lagt i, trykker du pa ✓ 




annen type og storrelse enn den som er 






[TYPE] [ST0RRELSE] 


anqitt for jobben. 

C3 J 










2. 


Hvis ikke, tar du ut papiret som er feil, 


Forts., trykk ✓ 






og legger det angitte papiret i skuff 1 . 


veksler med 




3. 


Bekreft papirstorrelsen og papirtypen 








som er lagt i, hvis du blir bedt om det. 


FYLL SKUFF 1: 










4. 


Kontroller at skinnene er i riktig stilling. 


[TYPE] [ST0RRELSE] 






Hjelp: trykk ? 




5. 


Hvis du vil bruke en annen skuff, tar du 






ut papiret fra skuff 1 og trykker pa 


FYLL SKUFF 1: 


Denne meldingen vises nar skuff 1 er valgt, 


Legg riktig papir i skuff 1 og trykk for a 




men ikke lastet, og ingen andre papirskuffer 


fortsette. 


[TYPE] [ST0RRELSE] 


er tilgjengelige. 






Hjelp: trykk ? 




Bekreft papirstorrelsen og papirtypen som er 




lagt i, hvis du blir bedt om det. 


FYLL SKUFF 1: 


Denne meldingen vises nar skuff 1 er valgt, 


1. 


Legg riktig papir i papirskuffen. 




men ikke lastet, og ingen andre papirskuffer 






[TYPE] [ST0RRELSE] 


er tilgjengelige. 


2. 


Bekreft papirstorrelsen og papirtypen 



som er lagt i, hvis du blir bedt om det. 

Trykk pa Start for 

3. Eller velg en annen skuff. 

a bruke annen skuff 
Veksler med 
FYLL SKUFF 1: 
[TYPE] [ST0RRELSE] 



Hjelp: trykk ? 



Gjenoppretter... 

[ekstrautstyr #] 


Skriveren gjenoppretter innstillinger for 
eksternt ekstrautstyr etter foresporsel fra en 
bruker. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Gjenoppretter... 


Skriveren tilbakestiller innstillingene. Denne 
meldingen vises under utforing av en 
gjenopprettingshandling, for eksempel 
GJENOPPR. FARGE- VERDIER. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Gjenoppretter... 
fabrikkinnstillinger 


Skriveren tilbakestilles til 
fabrikkinnstillingene. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Hendelseslogg ertom 


VIS HENDELSESLOGG ble valgt fra 
kontrollpanelet, men hendelsesloggen er 
torn. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


IKKE-HP-REKVISITA 
I BRUK 

veksler med 


Skriveren har registrert at en skriverkassett 
som ikke er produsert av HP, er satt inn. 


Hvis du mener at du har kjopt en kassett som 
er produsert av HP, bor du ringe HPs 
direktelinje for svindel pa +1-877-219-3183, 
gratis i Nord-Amerika. 
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KLAR 

Maleren for rekvisita viser hvor mye som er 
igjen i skriverkassettene, men nivaet i en 
eventuell etterfylt kassett, vises ikke. 



A 



FORSIKTIG Reparasjoner som 
skyldes bruk av kassetter som ikke 
er produsert av HP, dekkes ikke av 
HPs garanti. 



IKKE NOK MINNE 

FOR A LASTE SKRI FT/DATA 

Hjelp: trykk ? 

veksler med 



Enheten har ikke nok minne til a laste 
dataene, for eksempel skrifter eller makroer, 
fra den angitte plasseringen. Enhet kan vaere 
en av folgende: 

INTERNAL = ROM direkte pa 
formateringskortet 



1 . Hvis du vil bruke enheten uten dataene, 
trykker du pa s/. 

2. Du kan lose problemet ved a legge til 
mer minne i enheten. DDR SDRAM- 
minne: 128 MB, (Q2630A) eller 256 MB, 
(Q2631A). 



Enhet 


CARD SLOT X = skriftkort i spor X 




Forts., trykk ✓ 


DIMMS 

EIO X DISK = avtagbar harddisk installert i 
ElO-spor X 




Ingen jobb a avbryte 


Det er ingen lagrede jobber som kan 

av ui yico. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


INGEN LAGREDE JOBBER 


Innpn inhhpr pr lanrpt na FIO-rlic;kpn Hpnnp 
meldingen vises nar brukeren gar til HENT 
JOBB-menyen, og det ikke er noen jobber a 
hente. 


Dm trpnnpr ikkp a nicirp nop 


Ingen tilgang 
MENYENE ER LAST 


Det er blitt gjort forsok pa a endre en 
menyfunksjon, men systemansvarlig har 
aktivert kontrollpanelets 
sikkerhetsmekanisme. Denne meldingen 
vises i kort tid for skriveren gar tilbake til 
tilstanden KLAR. 


Kontakt systemansvarlig for a fa tilgang til a 
endre innstillinger. 


Initialiserer 


Denne meldingen vises nar skriveren slas pa, 
etter hvert som de enkelte oppgavene 
initialiseres. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Initialiserer 
permanent lager 


Vises nar skriveren slas pa for a vise at det 
permanente lageret initialiseres. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Initialiserer intern disk 


Den interne diskenheten initialiseres. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


INNSTILLING LAGRET 


Et menyvalg er lagret. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


INSTALLER [FARGE] 


Kassetten er satt inn feil eller ikke satt inn i 
skriveren. 


1 . Apne det ovre dekselet og 
frontdekselet. 



KASSETT 

veksler med 
Hjelp: trykk ? 

Maleren for rekvisita viser hvor mye som er 
igjen i skriverkassettene. 



/V FORSIKTIG 

— Bildeoverforingsenheten kan 
lett skades. 

Apne bildeoverforingsenheten. 

Sett inn skriverkassetten og kontrollerat 
den settes riktig pa plass. 
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4. Lukk bildeoverforingsenheten, og lukk 
deretter topp- og frontdekselet. 



5. Hvis feilen vedvarer, kan du ta kontakt 
med HPs kundestotte pa 
http://www.hp.com/support/clj4700 . 



INTERN DISK FUNGERER IKKE 


Den interne disken fungerer ikke som den 
skal. 


Sla skriveren av og pa igjen. Hvis feilen 
vedvarer, kan du kontakte HPs kundestotte 
pa http://www.hp.com/support/clj4700. 


Intern disk spinner opp 


Den interne disken spinnes opp. Denne 
meldingen vises vanligvis i ca. 15 sekunder 
mens skriveren gar ut av hvilemodus. Jobber 
kan fremdeles skrives ut, men jobber som 
krever disktilgang, for eksempel lagrede 
jobber, ma vente til disken er initialisert. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Kalibrerer... 


Skriveren kalibreres. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Kan ikke lagre jobb 
JOBBNAVN 


En jobb kan ikke lagres pa grunn av et 
problem med minnet, disken eller 
konfigurasjonen. 


Installer mer minne eller en diskstasjon i 
skriveren. Slett tidligere lagrede jobber hvis 
det er installert en diskstasjon. 


veksler med 






Behandler... 






Kan ikke mopiere jobb 
veksler med 
Behandler... 


En utskriftsjobb kan ikke utfores pa grunn av 
et problem med minnet, disken eller 
konfigurasjonen. Bare ett eksemplar blir 
laget. 


Installer mer minne eller en diskstasjon i 
skriveren. 


Klar 

Diagnostikkmodus 

Trykk pa Stans for a avslutte 


Skriveren er i en spesiell diagnostikkmodus. 


Trykk pa Stans for a avslutte den spesielle 
diagnostikkmodusen. 

ELLER 

Du trenger ikke a gjore noe. 


KLAR 

Maleren for rekvisita viser hvor mye som er 
igjen i skriverkassettene. 


Skriveren er aktiv og klar til a ta imot data. 
Ingen statusmeldinger eller meldinger som 
krever ettersyn, vises i vinduet. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


KLAR 


Skriveren er aktiv og klar. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


IP-ad resse: 






Klargjor papirbane 


Papir har kjort seg fast i skriveren, eller 
skriveren registrerte feilplassert papir da den 
ble slatt pa. Skriveren prover automatisk a 
lose ut fastkjort papir. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Kontrollerer papirbane 


Maskinen roterer valsene for a se etter mulig 
fastkjort papir. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Kontrollerer skriver 


Maskinen utforer en intern test. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


KORTSPOR X 
FUNGERER IKKE 


Flashkortet i spor X fungerer ikke pa riktig 
mate. 


1. Sla av skriveren. 

2. Ta kortet ut av det angitte sporet, og sett 
inn et nytt kort. 
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Laster 
program X 
IKKESLAAV 



Programmer og skrifter kan lagres i 
skriverens filsystem og lastes inn i RAM nar 
skriveren slas pa. Nummeret XX angir et 
sekvensnummer, som indikerer hvilket 
program som lastes inn. 



Du trenger ikke a gjore noe. Ikke sla av 
skriveren. 



LEGG I SKUFF XX 
[TYPE] [ST0RRELSE] 
Hjelp: trykk ? 



Denne meldingen vises nar skuff XX er valgt, 
men ikke lastet, og ingen andre papirskuffer 
er tilgjengelige. 



Legg papir i riktig skuff og trykk pa ✓ for a 
fortsette. 



LEGG I SKUFF XX 
[TYPE] [ST0RRELSE] 
Trykk pa Start for 
a bruke annen skuff 
veksler med 
LEGG I SKUFF XX 
[TYPE] [ST0RRELSE] 
Hjelp: trykk ? 



Skuff XX er enten torn eller konfigurert for en 1 
annen type eller storrelse enn den som er 
angitt for jobben, og en annen papirskuffer 
tilgjengelig. 



Fyll papirskuffen med det angitte 
utskriftsmaterialet. 

2. Kontroller at skinnene er i riktig stilling. 

3. Bekreft papirstorrelsen og papirtypen 
som er lagt i, hvis du blir bedt om det. 

4. Hvis du vil bruke en annen skuff, trykker 
du pa 



LITE STIFTER 

I STIFTEENHETEN 



Det er faerre en 20 brukbare stifter igjen i 
stiftekassetten. Statuslampen lyser gront. 



Bestill og sett inn en ny stiftekassett. Se Skifte 
stiftekassetten hvis du vil vite mer om skifting 
av stiftekassetten. 



Lukk deksel. 
Hjelp: trykk ? 



Toppdekselet ma lukkes. 



Lukk frontdekslene. 



Merk Denne meldingen kan ogsa 
vises hvis varmeelementet mangier 
eller er satt inn feil. Kontroller at 
varmeelementet er riktig installert. 



Lukk ovre deksel. Toppdekselet pa skriveren er apent. Lukk det ovre dekselet. 



MANUELL MATING FRA Partallssidene i et manuelt tosidig dokument Folg instruksjonene i dialogboksen for 

er skrevet ut, og skriveren venter pa at tosidig utskrift pa datamaskinen. 

UTMATINGSBUNKE utskriftsbunken blir lagt i, for a skrive ut 

oddetallssidene. ELLER 

veksler med 

Trykk pa ? for a fa hjelp ved skriveren. 

Trykk pa ✓ for a 



skrive ut baksider 



MANUELT 


Det ble sendt en jobb som angav MANUELL 
MATING og skuff 1 er torn. 


1. 


Legg riktig papir i skuff 1 og trykk pa ✓ 
for a fortsette. 


mediaShort paperShort 










Ingen annen skuff er tilgjengelig. 


2. 


Bekreft papirstorrelsen og papirtypen 


Forts., trykk ✓ 






som er lagt i, hvis du blir bedt om det. 


MANUELT 


Jobben spesifiserer MANUELL MATING, 

men skuff 1 er allerede lastet og konfigurert 


1. 


Legg riktig papir i skuff 1 . 


mediaShort paperShort 


for en annen type eller storrelse enn den som 
er spesifisert i jobben. 


2. 


Bekreft papirstorrelsen og papirtypen 
som er lagt i, hvis du blir bedt om det. 


Forts., trykk ✓ 




3. 


Eller trykk pa ✓ for a velge en annen 


veksler med 






skuff. 
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MANUELT 

mediaShort paperShort 
Hjelp: trykk ? 



MANUELT 

mediaShort paperShort 
Trykk pa Start for 
a bruke annen skuff 

veksler med 
MANUELT 

mediaShort paperShort 
Hjelp: trykk ? 



Det ble sendt en jobb som angav MANUELL 1. Legg riktig papir i skuff 1 . 
MATING og skuff 1 ertom. En annen skuff er 

tilgjengelig. 2. Bekreft papirstorrelsen og papirtypen 

som er lagt i, hvis du blir bedt om det. 

3. Eller trykk pa ✓ for a velge en annen 
skuff. 



MANUELT X 

[TYPE] [ST0RRELSE] 


Jobben angir manuell mating, men skuff 1 er 
torn. En annen skuff er tilgjengelig. 


Legg papir i skuff 1 , eller trykk ✓ for a velge 
en annen skuff. 


veksler med 






Trykk pa Start for a bruke annen skuff 






Mottar 

oppgradering 


Fastvaren oppgraderes. 


Ikke sla av skriveren for den kommer tilbake 
til KLAR-tilstand. 


Oppretter... RENSEARK 


Denne meldingen vises nar en renseside 
genereres. Nar siden er fullfort, gar displayet 
pa kontrollpanelet et skjermbilde tilbake, til 
menyen UTSKRIFTSKVALITET. 


Du trenger ikke a gjore noe. 

Nar siden skrives ut, folger du instruksjonene 
pa rensesiden for a behandle siden. 


OPPVARMING PAGAR 


Skriveren gar ut av hvilemodus. Utskriften vil 
fortsette sa snart oppvarmingen er fullfort. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


RAM-DISK 

ENHETS- FEIL 

For a fjerne trykk pa ✓ 


Det er en feil pa enheten pa den angitte 
stasjonen. 


1 Du kan fjerne meldingen ved a trykke pa 

2. Hvis meldingen vedvarer, slar du 
skriveren av og pa igjen. 


veksler med 
KLAR 




3. Hvis meldingen fortsatt vises, kan du 
kontakte HPs kundestotte pa 

http://www.hp.com/support/clj4700. 



RAM-DISK 

FILOPERASJ MISLYKKET 
For a fjerne trykk pa ✓ 

veksler med 
KLAR 



Skriveren mottok en PJL- 
filsystemkommando som forsokte a utfore en 
ulogisk operasjon (for eksempel a laste ned 
en fil til en katalog som ikke finnes). 

Du kan fortsette a skrive ut. 



Du kan fjerne meldingen ved a trykke pa 

Hvis meldingen vedvarer, slar du 
skriveren av og pa igjen. 

Hvis meldingen fortsatt vises, kan det 
vaere en feil i programmet som brukes. 
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RAM-DISK 

FILSYSTEMET ER FULLT 
For a fjerne trykk pa ✓ 


Skriveren mottok en PJL- 
filsystemkommando som forsokte a lagre 
noe pa filsystemet, men mislyktes fordi 
filsystemet er fullt. 


o Du kan fjerne meldingen ved a trykke pa 

• Hvis meldingen vedvarer, slar du 
skriveren av og pa igjen. 


veksler med 
KLAR 




Merk Dette vil ogsa slette filer som 
b_l er lagret i RAM-minnet. 


RAM-DISK ER 
SKRIVEBESKYTTET 


Filsystemenheten er beskyttet, og ingen nye 
filer kan skrives til den. 


1 . Bruk HP Web Jetadmin-programvaren 
til a sla av skrivebeskyttelsen for a filiate 
skriving til RAM-disken. 


For a fjerne trykk pa ✓ 




2. Du kan fjerne meldingen ved a trykke pa 

3. Hvis meldingen vedvarer, slar du 
skriveren av og pa igjen. 


veksler med 
KLAR 




RENSER... 


En renseside behandles. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


RENSING AV DISK X%% FULLF0RT 


En lagringsenhet blir renset. Ikke sla av 
skriveren. Nar prosessen erfullfort, vil 
skriveren automatisk startes pa nytt. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Roterende 
motor 


En komponenttest pagar, og den valgte 
komponenten er kassettmotoren for <farge>. 


Trykk pa Stans nar du er klar til a avbryte 
denne testen. 


Trykk pa Starts for a avslutte 






Roterende motor 

Trykk pa Stans for a avslutte 


Skriveren er i ferd med a teste komponenter, 
og komponenten som er valgt, er en motor. 


Trykk pa Stans nar du er klar til a avbryte 
denne testen. 


RYDDING PA DISKX%% FULLF0RT 
IKKESLAAV 


En lagringsenhet blir renset. Ikke sla av 
skriveren. Nar prosessen erfullfort, vil 
skriveren automatisk startes pa nytt. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Send oppgradering 


Fastvareoppdateringen mislyktes. 


Prov a oppgradere pa nytt. 


pa nytt 






Senk gront handtak. 


Overforingsenheten er ikke installert, eller er 
installert feil. 


1 . Trykk pa ✓ for a fa tilgang til 
REKVISITASTATUS-menyen. 



2. Trykk pa ▼ for a merke 
overforingsenheten. 

3. Trykk pa ? for a vise hjelp. 

4. Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 
instruksjonene. 

SETT INN ELLER LUKK Skuff XX ma settes inn eller lukkes for Lukk den angitte skuffen. 

gjeldende jobb kan skrives ut. 

SKUFF XX 
Hjelp: trykk ? 
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Sett inn rekvisita 
Status:trykk 

Maleren for rekvisita viser hvor mye som er 
igjen i skriverkassettene. 


Minst en rekvisitaartikkel mangier eller er 
plassert feil i skriveren, og en annen 
rekvisitaartikkel mangier, erfeil plassert, torn 
eller nesten torn. Sett inn rekvisitaartikkelen 
eller kontroller at rekvisitaartikkelen sitter 
riktig pa plass. 


1 . Trykk pa ✓ for a fa tilgang til 
REKVISITASTATUS-menyen. 

2. Trykk pa ^ og ▼ for a merke 
rekvisitaartikkelen det er problemer 
med. 

3. Trykk pa ? for a fa tilgang til hjelp for 
rekvisitaartikkelen. 

4. Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 
instruksjonene. 


SETT INN TOSID.ENHET PA NYTT 


Dupleksenheten er fjernet. 


Trykk pa ▼ for a se trinn for trinn-informasjon. 


SETT INN VARMEELEM. 


Varmeelementet er ikke installert, eller er 
installert feil. 


Kontroller at varmeelementet er installert i 
skriveren, og at det sitter som det skal. 

Trykk pa ▼ for a se trinn for trinn-informasjon. 


Skriver ut... 
CMYK-eksempler 


Denne meldingen vises mens skriverens 
eksempelside for CMYK genereres. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Skriver ut... 
DEMOSIDE 


Skriveren genererer en demoside. Skriveren 
gartilbake til aktiv KLAR-tilstand nar siden er 
ferdig. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Skriver ut... 
DIAGNOSTIKKSIDE 


Skriveren genererer en diagnoseside. 
Skriveren gar tilbake til aktiv KLAR-tilstand 
nar siden er ferdig. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Skriver ut... 

FEILS0KING FOR UTSKRIFTSKVALITET 


Skriveren genererer feilsokingssider for 
utskriftskvalitet. Skriveren gar tilbake til 
KLAR-tilstand nar sidene er skrevet ut. 


Folg instruksjonene pa sidene som skrives 
ut. 


Skriver ut... 
FILKATALOG 


Skriveren genererer en katalogside for 
masselager. Skriveren gar tilbake til KLAR- 
tilstand nar siden er ferdig. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Skriver ut... 
Forbruksside 


Skriveren genererer en forbruksside. 
Skriveren gar tilbake til aktiv KLAR-tilstand 
nar siden er ferdig. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Skriver ut... 
HENDELSESLOGG 


Skriveren genererer en hendelsesloggside. 
Skriveren gar tilbake til aktiv KLAR-tilstand 
nar siden er ferdig. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Skriver ut... 
JUSTERINGSSIDE 


Skriveren genererer en justeringsside. 
Skriveren gar tilbake til menyen ANGI 
JUSTERING nar siden er ferdig. 


Folg instruksjonene pa sidene som skrives 
ut. 


Skriver ut... 
KONFIGURASJON 


Skriveren genererer en konfigurasjonsside. 
Skriveren gar tilbake til aktiv KLAR-tilstand 
nar siden er ferdig. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Skriver ut... 
MENYOVERSIKT 


Skriveren genererer en menyoversikt for 
skriveren. Skriveren gartilbake til KLAR- 
tilstand nar siden er ferdig. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Skriver ut... 
MOTORTEST 


Skriveren genererer en motortestside. 
Skriveren gar tilbake til aktiv KLAR-tilstand 
nar siden er ferdig. 


Du trenger ikke a gjore noe. 
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Skriver ut... 
REKVISITASTATUS 


Skriveren genererer en statusside for 
rekvisita. Skriveren gar tilbake til aktiv KLAR- 
tilstand nar siden er ferdig. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Skriver ut... 
RGB-eksempler 


Denne meldingen vises mens skriverens 
eksempelside for RGB genereres. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Skriver ut... 
SKRIFTLISTE 


Skriveren genererer en skrifttypeliste for 
PCL- eller PS-skriverspraket. Skriveren gar 
tilbake til KLAR-tilstand nar siden er ferdig. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


SKUFF X ST0RRELSE= <ST0RRELSE> 


Storrelsen som er valgt pa menyen, er lagret. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


INNSTILLING LAGRET 






SKUFF XX 

rTVDCl rCTWDDCI cn 

L 1 YrtJ |b 1 WKKtLotJ 

Endre med 


Skriveren viser et utvalg av annet 
utskriftsmateriale som kan brukes til 
utskriftsjobben. 


1 . Vis skuffkonfigurasjoner (type og 
storrelse) ved hjelp av ^ og 

2. Trykk pa ^ for a velge en skuff som skal 
brukes. 


Rrnk mpH \J 

l— J 1 %A fx 1 1 Iwu ~ 




O. 1 iyl\l\ yd I MUdl\c lUI a yd lllUdKc LM 

forrige melding. 


SKUFF XAPEN 
Hjelp: trykk ? 


Den angitte skuffen er apen eller ikke 
ordentlig lukket. 


Lukk skuffen. 


veksler med 






KLAR 






Sletter... 


Skriveren er i ferd med a slette en lagret jobb. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


SLETTER PRIVATE JOBBER 


Skriveren sletter en privat lagret jobb. Det 
kreves en PIN-kode for a slette en privat jobb. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Stanset 

Trykk pa STANS 


Skriveren er stoppet midlertidig, og ingen 
feilmeldinger vises i vinduet. l/U-enheten 
fortsetter a motta data til minnet er fullt. 


Trykk pa Stans. 


tilbake til Klar 






STIFTELUKE APEN 


Luken til stiftekassetten er apen. Stifte-/ 
stableenheten fungerer ikke i denne 
tilstanden. Det gule lyset pa stifte-/ 
stableenheten blinker. 


Lukk luken til stiftekassetten. 


STIFTELUKE APEN 


Toppdekselet pa stifteenheten er apent. 
Enheten kan ikke brukes. 


Lukk toppdekselet og send jobben pa nytt. 


STR. STEMMER IKKE 
1 SKUFF XX 
Hjelp: trykk ? 

veksler med 
KLAR 


Skuffen inneholder utskriftsmateriale som er 
lengre eller kortere i materetningen enn 
storrelsen skuffen er konfigurert for. 


1 . Juster side- og bakskinnene slik at de 
ligger inntil papiret. 

2. Om nodvendig trykker du pa ^ etter at 
skuffen er lukket, for a endre 
papirstorrelse eller konfigurasjonstype 
til a samsvare med storrelsen eller 
typen i skuffen. 


TOPPDEKSEL STABLER APEN 


Tilgangsluken for papirstopp er apen. Stifte-/ 
stableenheten fungerer ikke i denne 


Lukk tilgangsluken for papirstopp. 
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tilstanden. Det gule lyset pa stifte-/ 
stableenheten blinker. 


TOPPDEKSEL STABLER APEN 


Toppdekselet pa stableenheten er apent. 
Enheten kan ikke brukes. 


Lukk toppdekselet og send jobben pa nytt. 


Tommer hendelseslogg 


Denne meldingen vises mens 
hendelsesloggen tommes. Skriveren gar ut 
av MENYER nar hendelsesloggen er tomt. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Utforer 
oppgradering 


Fastvaren oppgraderes. 


Ikke sla av skriveren for den kommer tilbake 
til KLAR-tilstand. 


Utforer 


Skriveren utforer en utskrift/stopp-test. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


UTSKRIFT/STOPP- TEST 






Utforer... 


Skriveren utforer en papirbanetest. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


PAPIRBANETEST 






UTSKRIFT STOPPET 
Forts., trykk ✓ 


Denne meldingen vises nar en utskrift/stopp- 
test kjores og tiden loper ut. 


Trykk pa ^ for a fortsette a skrive ut. 


UTSKUFF STABLER APEN 


Stifte-/stableenhetens utskuff er full. Det gule 
lyset pa stifte-/stableenheten blinker. 


Fjern papir fra stifte-/stableenhetens utskuff. 


VALGT SPRAK 
IKKE TILGJENGELIG 
Forts., trykk ✓ 

veksler med 
VALGT SPRAK 


PJL mottok en foresporsel om et skriversprak 
som ikke finnes i skriveren. Jobben avbrytes, 
og ingen sider skrives ut. 


1 ■ Trykk pa ? for detaljerte opplysninger. 

2. Trykk pa ^ og ▼ for a bla gjennom 
instruksjonene. 

3. Skriv ut pa nytt med riktig driver for 
enheten. 


IKKE TILGJENGELIG 






Hjelp: trykk ? 






Venter pa at 
skuff XX skal lofte 


Skriveren venter pa at skuff 2 eller en 
tilleggsskuff skal lofte. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Vent litt 


Skriveren er i ferd med a slette data. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


Vent til skriver er 
initialisert pa nytt 


Innstillinger for RAM-disken er blitt endret for 
skriveren startes pa nytt automatisk, modi for 
eksterne enheter er blitt endret, eller 
skriveren gar ut av diagnostikkmodus og 
starter automatisk pa nytt. 


Du trenger ikke a gjore noe. 


XTOM 


Den angitte skuffen ertom, og gjeldendejobb 
trenger ikke denne skuffen for a skrives ut. 


Legg mer papir i skuffen nar det passer. 



[TYPE] [ST0RRELSE] 

veksler med 
KLAR 
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Bruk denne illustrasjonen til a feilsoke fastkjoring i skriveren. Under Fjerne fastkjort papir finner du 
instruksjoner for hvordan du fjerner fastkjort papir. 




Merk Alle omrader av skriveren som det kan vaere nodvendig a apne for a fjerne fastkjort papir 
er utstyrt med gronne handtak for enkel identifisering. 



er utstyrt med gronne handtak for enkel identifisering. 




1 


0vre deksel-omrade 


2 


Bane for tosidig utskrift 


3 


Papirbane 


4 


Innmatingsbane 


5 


Papirskuffer 



Ny utskrift etter fastkjoring 

Denne skriveren skriver automatisk ut pa nytt etter fastkjoring. Med denne funksjonen kan du angi om 
skriveren automatisk skal prove a skrive ut fastkjorte sider pa nytt. Alternativene er som folger: 

• AUTO — Skriveren prover automatisk a skrive ut de fastkjorte sidene pa nytt. Dette er standard. 

• AV — Skriveren skriver ikke ut de fastkjorte sidene pa nytt. 

• Pa — Skriveren prover a skrive ut de fastkjorte sidene pa nytt. 
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Merk Under prosessen med a skrive ut pa nytt er det mulig at skriveren skriver ut flere kurante 
sider som var skrevet ut for fastkjoringen oppsto. Husk a fjerne eventuelle sider som er skrevet 
ut to ganger. 



Slik deaktiverer du ny utskrift etter fastkjoring 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 

3. Trykk pa ✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SYSTEMOPPSETT. 

5. Trykk pa ✓ for a velge SYSTEMOPPSETT. 

6. Trykk pa ▼ for a merke NY UTSKRIFT. 

7. Trykk pa ✓ for a velge NY UTSKRIFT. 

8. Trykk pa ▼ for a merke AV. 

9. Trykk pa ✓ for a velge AV. 

10. Trykk pa Meny for a ga tilbake til KLAR-tilstand. 

Hvis du vil 0ke utskriftshastigheten og minneressursene, kan du deaktivere funksjonen for ny utskrift 
etter fastkjoring. Hvis funksjonen for ny utskrift etter fastkjoring er deaktivert, blir de fastkjorte sidene 
ikke skrevet ut pa nytt. 
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Vanlige arsaker til fastkjoring 

Tabellen nedenfor viser vanlige arsaker til fastkjoring og anbefalte losninger for dem. 

Fastkjort papir 



Arsak og losning 



Arsak 


Losning 


Forste gang skriveren installeres, loses ikke beskyttelsen 


Se Fastkjort papir i skuff 1 . 


skikkelig ut. 




Utskriftsmaterialet oppfyller ikke spesifikasjonene som HP 


Bruk bare utskriftmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner. 


anbefaler for utskriftsmateriale. 


Se Skriveren stotter folqende vekter oq storrelser pa 




utskriftsmateriale. 


En rekvisitaartikkel er installert pa feil mate, og forarsaker 


Kontroller at alle skriverkassetter, overforingsenheten og 


gjentatt fastkjoring. 


varmeelementene er riktig installert. 


Dm Ipnnpr i npinir Qnm piIIptpHp hpir \/?prt nipnnnnn pn Qkri\/pr 
uu icyyci i papii oui 1 1 diici cue i idi v cu i i yjci n iui 1 1 ci i o r\i ivci 


Rnik ikkp i itQkriftQmpitpripilp Qnm piIIptpHp pr hnikt til iitQkrift 
i_jiur\ ir\r\c u ior\i 1 1 10 1 1 id ici id ic oui 1 1 di iui cue ci ui ur\i in uioixi in 


eller kopimaskin. 


eller kopiering. 


1 ItQkriftQmptprialpt pr lant i na fpil matp i pn innQki iff 
\j Loixi 1 1 loi i id id id ici ci lay l i yJcx icn ii ici ic i ci i iiniorxuii. 


Fiprn mptpriplpr frp innQki iffpn on Qkift i it matpriplpt i Qki iffpn 
i ici 1 1 1 1 id ici id ici no 1 1 ii loixu 1 1 ci i , uu orviii ui iiidiciidici i orvuiicii. 




Juster breddeskinnene slik at de holder materialet pa plass 




uten at det blir bovd. Se Konfiqurere innskuffer. 


Utskriftsmaterialet er skjevt. 


Skinnene i innskuffen er ikke riktig justert. Juster skinnene i 




innskuffen, slik at de holder utskriftsmaterialet ordentlig pa 




plass uten a boye det. Hvis utskriftsmateriale som er tyngre 




enn 105 g/m 2 legges i skuff 2 eller tilleggsskuffer, kan det 




forskyve seg. 


Utskriftsmaterialet henger sammen eller kleber seg sammen. 


Fjern utskriftsmaterialet, boy det, roterdet 180 grader eller snu 




det rundt. Legg utskriftsmaterialet tilbake i innskuffen. Vift ikke 




utskriftsmaterialet. 


Utskriftsmaterialet fjernes for det legger seg i utskuffen. 


Tilbakestill skriveren. Vent til siden legger seg i utskuffen for 




du fjerner den. 


Nardu brukertosidig utskrift, fjernes utskriftsmaterialet for den 


Tilbakestill skriveren og skriv ut dokumentet pa nytt. Vent til 


andre siden av dokumentet skrives ut. 


siden legger seg i utskuffen for du fjerner den. 


Utskriftsmaterialet er i darlig forfatning. 


Skift ut utskriftsmaterialet. 


Utskriftsmaterialet ble ikke matet til valsene fra skuff 2 eller en 


Fjern det overste arket. Hvis utskriftsmaterialet er tyngre enn 


tilleggsskuff. 


105 g/m 2 , er det ikke sikkert at det blir matet fra skuffen. 


Utskriftsmaterialet har grove og hakkete kanter. 


Bytt ut utskriftsmaterialet. 


Utskriftsmaterialet er perforert eller preget. 


Dette utskriftsmaterialet er ikke lett a skille. Du ma kanskje 




mate inn ett ark om gangen fra skuff 1 . 


Rekvisitaartikler er utslitt. 


Se etter om det er meldinger pa skriverens kontrollpanel som 




ber deg skifte ut rekvisita, eller skriv ut en statusside for 




utskriftsrekvisita som bekrefter gjenvaerende levetid for 




rekvisita. Se Skifte ut rekvisita for mer informasjon. 


Utskriftsmaterialet er ikke lagret pa riktig mate. 


Skift ut utskriftsmaterialet. Utskriftsmaterialet bor lagres i 




originalinnpakningen i et kontrollert miljo. 
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Arsak og losning 



Arsak Losning 



\z$t Merk Hvis papiret fortsetter a kjore seg fast, kan du 
ta kontakt med HPs kundestotte eller naermeste 
autoriserte HP-servicested. Hvis du onsker mer 
informasjon, se http://www.hp.com/support/clj4700 . 
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Fjerne fastkjort papir 

Hvert avsnitt nedenfor tilsvarer en melding om fastkjort papir som kan vises pa kontrollpanelet. Bruk 
disse fremgangsmatene for a fjerne fastkjort papir. 

Fastkjort papir i skuff 1 

1 . Apne skuff 1 . 




2. Fjern papir fra skuff 1 . 

3. Legg i nytt papir i skuff 1 og kontroller at utskriftsmaterialet ligger riktig. 




Merk Ikke legg utskriftsmateriale over pafyllingstappene. 



4. Kontroller at skinnene er i riktig stilling. 




5. Trykk pa ?, og trykk pa ✓ for a fortsette utskriften. 
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Fastkjoring i skuff 2 eller tilleggsskuffer 

1. Trekk ut den angitte skuffen og legg den pa et flatt underlag. Kontroller at papirskinnene er i riktig 
stilling. 




2. Fjern eventuelt utskriftsmateriale som er bare delvis innmatet. Ta tak i begge hjornene pa 
utskriftsmaterialet og trekk det ned. 



Merk Bruk skuff 1 for a unnga at tyngre papir kjorer seg fast. 
3. Kontroller banen til utskriftsmaterialet for a forsikre deg om at alt fastkjort papir er fjernet. 




t^f Merk Hvis utskriftsmaterialet rives opp, ma du fjerne alle papirbiter fra papirbanen for du 
' fortsetter utskriften. 

4. Nar papir kjorer seg fast i en tilleggsskuff, b0r du se etter fastkjort papir i skuffene over ogsa. Hvis 
du for eksempel opplever fastkjort papir i skuff 4, b0r du ogsa apne skuff 2 og skuff 3, og fjerne 
eventuelt fastkjort papir. 
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5. Kontroller at utskriftsmaterialet er lagt riktig i. Sett skuffen tilbake i skriveren. Pass pa at alle 
skuffene er ordentlig lukket. 




Fastkjoring i toppdekselomradet 

Fastkjort papir i det 0vre dekselet kan oppsta i omradene som vises i figurene nedenfor. Folg 
prosedyrene i denne delen for a fjerne fastkjort papir i dette omradet. 













-J 1 1 






ill \ XJ^f 








Fastkjort papir 



Sammenkrollet papir ved varmeelementet 
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Fjerne utskriftsmateriale som har kjort seg fast ved det ovre dekselet 

^\ ADVARSEL Ta ikke pa varmeelementet. Det er svaert varmt og kan forarsake brannskade! 
Varmeelementets driftstemperatur er 190 °C. Vent i ti minutter pa at varmeelementet blir avkjolt 
for du tar i det. 

1 . Apne det 0vre dekselet og frontdekselet. 




2. Ta tak i begge hjornene pa synlig utskriftsmateriale og trekk ut for a fjerne det. 





3. Ta tak i det gronne handtaket pa overforingsenheten og trekk det ned. 
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4. 



Ta tak i begge hjornene pa utskriftsmaterialet og trekk det ned. 
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Fjerne andre fastkjoringer 

1. Bruk handtakene til a apne det 0vre dekselet og frontdekselet. 




2. Hvis det er utskriftsmateriale der, griper du materialet i begge hjorner og trekker nedover. 




3. Hvis det er utskriftsmateriale der, griper du materialet i begge hjorner og trekker oppover. 
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4. 



Ta tak i det gronne handtaket pa overforingsenheten og trekk det ned. 
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Lukk overforingsenheten. 





Fastkjoringer i stifte-/stableenheten 

Merk Etter at du har lost eventuelle fastkjoringer i stifte-/stableenheten, kontrollerer du at det 
ikke finnes fastkjoringer i selve skriveren. Hvis du 0nsker mer informasjon, se Fjerne fastkjort 
papir . 
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Fjerne fastkjoringer i papirbanen 

1. Fjern eventuelle synlige fastkjorte ark. 




2. Grip stifte-/stableenheten i handtakene og loft den av skriveren. 



FORSIKTIG Stifte-/stableenheten veier 9 kg. For sikkerhets skyld kan det vaere best a sta 
bak skriveren nar du fjerner stifte-/stableenheten. 
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3. Sett stifte-/stableenheten til side pa et flatt underlag. 

4. Fjern eventuelle fastkjorte ark under frontdekselet pa dupleksenheten. 




5. Fjern eventuelle fastkjorte ark fra bakre del av dupleksenheten. 
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6. Sett stifte-/stableenheten pa skriveren. 




Fjerne fastkjoringer inne i stifte-/stableenheten 

1 . Apne toppdekselet pa stifte-/stableenheten etter handtakene. 
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2. Hvis fastkjort papir er synlig, trekker du det ut av enheten. Lukk dekselet pa stifte-/stableenheten. 




Hvis et fastkjort ark bare er delvis synlig og ikke kan fjernes enkelt, griper du stifte-/stableenheten 
i handtakene og fjerner den fra skriveren. 

/\ FORSIKTIG Stifte-/stableenheten veier 9 kg. For sikkerhets skyld kan det vaere best a sta 
bak skriveren nar du fjerner stifte-/stableenheten. 
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5. 



Fjern eventuelt synlig papir fra stifte-/stableenheten. 
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Fastkjoringer ved utskuffen 

A Fjern eventuelt fastkjort papir fra utskuffen. 




fremgangsmatene for fjerning av fastkjort papir i denne seksjonen hvis du trenger hjelp. 
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Fastkjorte stifter 




Merk Fjern fastkjorte stifter nar meldingen 13.XX.YY PAPIRSTOPP I STIFTEENHET vises pa 
displayet pa kontrollpanelet. 



1. Apne stiftekassettdekselet pa venstre side av stifte-/stableenheten ved a trekke forsiktig i det. 




2. Grip handtaket pa stiftekassetten og trekk forsiktig oppover. 
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3. 



Vri stiftekassetten forsiktig mot urviseren og trekk den ut. 
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Plasser stiftekassetten i stifteenheten. Trykk ned til den klikker pa plass. 




Lukk dekselet pa stiftekassetten. 




Merk Stifteenheten ma lastes pa nytt etter at en fastkjort stift er fjernet, sa de forste 
dokumentene (opp til fem) blir kanskje ikke stiftet. Stifte-/stableenheten kan avgi st0y nar 
stifteenheten laster inn stifter. Stoyen forsvinner etter at noen dokumenter er stiftet. Hvis en 
utskriftsjobb ersendt og stifteenheten erfastkjort ellertom for stifter, blirjobben fremdeles skrevet 
ut sa lenge banen til utskuffen for stabling ikke er blokkert. 
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Problemer med handtering av utskriftsmateriale 



Bruk bare utskriftmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner. Under Skriveren stotter folqende vekter 
oq storrelser pa utskriftsmateriale finner du spesifikasjoner om papir for skriveren. 

For informasjon om bestilling av materialer, se Rekvisita oq ekstrautstvr . 

Flere ark 

Tabell 8-1 Skriveren mater inn flere ark om gangen 



Arsak og losning 



Arsak 


Losning 


Innskuffen er overfylt. 


Fjern overflodig utskriftsmateriale fra innskuffen. 


Utskriftsmaterialet kleber seg sammen. 


Fjern utskriftsmaterialet, boy det, vri det 180 grader eller snu 
det rundt, og legg det tilbake i skuffen. 

Merk Vift ikke utskriftsmaterialet. Hvis du vifter 
b_J utskriftsmaterialet, oppstar det statisk elektrisitet som 
kan fore til at det kleber seg sammen. 


Utskriftsmaterialet oppfyller ikke spesifikasjonene for denne 
skriveren. 


Bruk bare utskriftsmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner 
for utskriftsmateriale for denne skriveren. Se Skriveren stotter 
folqende vekter oq storrelser pa utskriftsmateriale. 


Skuffene er ikke riktig justert. 


Kontroller at den bakre lengdeskinnen angir lengden pa 
utskriftsmaterialet som brukes. 


Stifte-/stableenhet 




Tabell 8-2 l_0se vanlige problemer med stifte-/stableenhet 


Arsak og losning 




Arsak 


Losning 


• Stifte-/stableenheten slar seg ikke pa. 

• Stifte-/stableenheten stifter ikke jobber. 

• Skriveren gjenkjenner ikke stifte-/stableenheten. 


• Skriveren kan vaere i hvilemodus. Trykk pa en knapp pa 
kontrollpanelet for a aktivere skriveren. 

Kontroller at stifte-/stableenheten sitter som den skal pa 
skriveren. 


• Det gule lyset pa stifte-/stableenheten er slukket. 


• Sla av skriveren, kontroller alle kabeltilkoblinger, og sla 
skriveren pa igjen. 

• Kontroller at stifte-/stableenheten er konfigurert i 
skriverdriveren. 

• Skriv ut en konfigurasjonsside for a kontrollere at enheten 
er riktig konfigurert. 

• Hvis skriveren fremdeles ikke gjenkjenner stifte-/ 
stableenheten, kontakter du http://www.hp.com/support/ 
clj4700. 
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Tabell 8-2 l_0se vanlige problemer med stifte-/stableenhet (forts.) 



Arsak og losning 


Arsak 


Losning 


Skriveren har sluttet a skrive ut. 


• Utskuffen er full. Fjern noen av eller alle arkene i 




utskuffen. 
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torn for stifter. Skift ut stiftekassetten for a fortsettet 




utskriften. Hvis du onsker mer informasjon, se Velqe 




skriverens adferd nar det er tomt for stifter. 


Utskriftsmaterialet kjores fast. 


Kontroller at du bruker et materiale som stottes av skriveren. 




Hvis du onsker mer informasjon, se Skriveren stotter folqende 


Gj6ntatte fastkjoringer oppstar. 


vekter oq storrelser pa utskriftsmateriale. 




Merk Bruk av materialer som er utenfor 




b_l spesifikasjonene fra HP kan forarsake problemer som 




kan kreve reparasjon. Slik reparasjon er ikke dekket 




av garantien eller serviceavtalene som Hewlett- 




Packard gir. 


Feil sidestorrelse 




Tabell 8-3 Skriveren mater inn feil papirst0rrelse 




Arsak og losning 




Arsak 


Losning 


Det er lagt i utskriftsmateriale med feil storrelse i innskuffen. 


Legg utskriftsmateriale med riktig storrelse i innskuffen. 


Det er ikke valgt riktig storrelse pa utskriftsmateriale i 


Kontroller at innstillingene i programmet og skriverdriveren er 


programmet eller skriverdriveren. 


riktige, fordi innstillingene i programmet kan overstyre 




innstillinger fra skriverdriveren eller kontrollpanelet, og 




innstillingene i skriverdriveren kan overstyre innstillingene fra 




kontrollpanelet. Du finner mer informasjon under 




Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner. 


Det er ikke valgt utskriftsmateriale med riktig storrelse for skuff 


Bruk kontrollpanelet til a velge riktig storrelse for 


1 pa skriverens kontrollpanel. 


utskriftsmaterialet i skuff 1 . 


Innskuffen er ikke riktig konfigurert for utskriftsmateriale i 


Skriv ut en konfigurasjonsside eller bruk kontrollpanelet til a 


denne storrelsen. 


finne ut hvilken storrelse utskriftsmateriale skuffen er 




konfigurert for. 


Skinnene i skuffen er ikke skjovet inntil papiret. 


Kontroller at bakskinnene og breddeskinnene ligger helt inntil 




papirbunken. 
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Feil skuff 

Tabell 8-4 Skriveren henter papir fra feil skuff 



Arsak og losning 



Arsak 


Losning 


Du bruker en driver som er beregnet for en annen skriver. Du 


Bruk riktig driver for denne skriveren. 


finner mer informasjon under Skriverdrivere eller 




Skriverdrivere for Macintosh-maskiner. 




Den aktuelle innskuffen er torn. 


Legg utskriftsmateriale i den aktuelle innskuffen. 


Skuffhandlingen for den angitte skuffen er angitt til F0RST i 


Endre innstillingen til KUN ANGITT. 
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ENHET. 




Innskuffen er ikke riktig konfigurert for utskriftsmateriale i 


Skriv ut en konfigurasjonsside eller bruk kontrollpanelet til a 


denne storrelsen. 


finne ut hvilken storrelse utskriftsmateriale skuffen er 




konfigurert for. 


Skinnene i skuffen er ikke skjovet inntil papiret. 


Kontroller at skinnene ligger helt inntil papirbunken. 


Automatisk matefeil 




Tabell 8-5 Utskriftsmaterialet trekkes ikke inn automatisk 


Arsak og losning 




Arsak 


Losning 


Det er valgt manuell mating i programmet. 


Legg utskriftsmateriale i skuff 1 eller trykk pa ✓ hvis skuffen 




inneholder utskriftsmateriale. 


Det er lagt i utskriftsmateriale med feil storrelse. 


Legg i utskriftsmateriale med riktig storrelse. 


Innskuffen er torn. 


Legg utskriftsmaterialet i innskuffen. 


Utskriftsmateriale fra en tidligere fastkjoring er ikke fjernet. 


Apne skriveren, og fjern eventuelt utskriftsmateriale i 




papirbanen. Se noye etter i omradet ved varmeelementet om 




det finnes fastkjort utskriftsmateriale. Se Fastkjort papir. 


Innskuffen er ikke riktig konfigurert for utskriftsmateriale i 


Skriv ut en konfigurasjonsside eller bruk kontrollpanelet til a 


denne storrelsen. 


finne ut hvilken storrelse utskriftsmateriale skuffen er 




konfigurert for. 


Skinnene i skuffen er ikke skjovet inntil papiret. 


Kontroller at bakskinnene og breddeskinnene ligger helt inntil 




papirbunken. 


Feil i skuff 2 eller tilleggsskuff 




Tabell 8-6 Materialet mates ikke fra skuff 2 eller tilleggsskuffer 


Arsak og losning 




Arsak 


Losning 


Det er valgt manuell mating i programmet. 


Legg utskriftsmateriale i skuff 1 eller trykk pa ✓ hvis skuffen 




inneholder utskriftsmateriale. 
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Tabell 8-6 Materialet mates ikke fra skuff 2 eller tilleggsskuffer (forts.) 



Arsak og losning 



Arsak 


Losning 


Det er lagt i utskriftsmateriale med feil storrelse. 


Legg i utskriftsmateriale med riktig storrelse. 


Innskuffen er torn. 


Legg utskriftsmateriale i innskuffen. 


Det er ikke valgt riktig type utskriftsmateriale for innskuffen pa 


Velg utskriftsmateriale med riktig type for innskuffen pa 


skriverens kontrollpanel. 


skriverens kontrollpanel. 


Utskriftsmateriale fra en tidligere fastkjoring er ikke fjernet. 


Apne skriveren, og fjern eventuelt utskriftsmateriale i 




papirbanen. Se noye etter i omradet ved varmeelementet om 




det finnes fastkjort utskriftsmateriale. Se Fastkjort papir. 


Ingen av tilleggsskuffene vises som alternativer for innskuff. 


Tilleggsskuffene vises bare som tilgjengelige hvis de er 




installert. Kontroller at eventuelle tilleggsskuffer er riktig 




installert. Kontroller at skriverdriveren er konfigurert til a 




gjenkjenne tilleggsskuffene. Du finner mer informasjon 




under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh- 




maskiner. 


En tilleggsskuff er feil installert. 


Skriv ut en konfigurasjonsside for a bekrefte at tilleggsskuffen 




er installert. Hvis ikke, kontrollerer du at skuffen er riktig 




montert pa skriveren. 


Innskuffen er ikke riktig konfigurert for utskriftsmateriale i 


Skriv ut en konfigurasjonsside eller bruk kontrollpanelet til a 


denne storrelsen. 


finne ut hvilken storrelse utskriftsmateriale skuffen er 




konfigurert for. 



Skinnene i skuffen er ikke skjovet inntil papiret. Kontroller at skinnene ligger helt inntil papirbunken. 



Feil ved mating av spesialmaterialer 

Tabell 8-7 Umulig a mate transparenter eller glanset papir 



Arsak og losning 



Arsak 


Losning 


Det er ikke angitt riktig type utskriftsmateriale i programmet 


Bekreft at riktig type utskriftsmateriale er valgt i programvaren 


eller skriverdriveren. 


eller skriverdriveren. 


Innskuffen er overfylt. 


Fjern overflodig utskriftsmateriale fra innskuffen. Ikke legg i 




mer enn 200 ark glanset papir eller glanset film, eller mer enn 




100 transparenter i skuff 2 eller tilleggsskuffer. Ikke overstig 




den maksimale stablehoyden for skuff 1 . 



Utskriftsmateriale i en annen innskuff har samme storrelse Pass pa at innskuffen som inneholder transparentene eller 
som transparentene, og skriveren velger som standard den papiret, er valgt i programmet eller skriverdriveren. Du finner 
andre skuffen. mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for 

Macintosh-maskiner . Konfigurer skuffen i forhold til typen 
utskriftsmateriale som er lagt i, via skriverens kontrollpanel. 
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Tabell 8-7 Umulig a mate transparenter eller glanset papir (forts.) 



Arsak og losning 


Arsak 


Losning 


Skuffen som inneholder transparentene eller det glansede 


Pass pa at innskuffen som inneholder transparentene eller 


papiret, er ikke riktig konfigurert for typen. 


papiret, er valgt i programmet eller skriverdriveren. Du finner 




mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for 




Macintosh-maskiner. Konfiqurer skuffen i forhold til tvpen 




utskriftsmateriale som er lagt i, via skriverens kontrollpanel. Se 




Konfiqurere innskuffer. 


Det er ikke sikkert at transparenter eller glanset papir oppfyller 


Bruk bare utskriftsmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner 


spesifikasjonene for stottet utskriftsmateriale. 


for utskriftsmateriale for denne skriveren. Se Skriveren stotter 




folqende vekter oq storrelser pa utskriftsmateriale. 


Feil ved utskrift av konvolutter 




Tabell 8-8 Konvolutter kj0rer seg fast eller trekkes ikke inn i skriveren 


Arsak og losning 




Arsak 


Losning 


Konvolutter er lagt i en skuff som ikke stottes. Konvolutter kan 


Legg konvolutter i skuff 1 . 


bare mates fra skuff 1 . 




Konvoluttene er krollet eller skadet. 


Prov a bruke andre konvolutter. Konvolutter bor lagres i et 




kontrollert miljo. 


Konvoluttene limer seg igjen fordi fuktighetsinnholdet er for 


Prov a bruke andre konvolutter. Konvolutter bor lagres i et 


hoyt. 


kontrollert miljo. 


Papirretningen pa konvoluttene erfeil. 


Bekreft at konvolutten er laqt i pa riktiq mate. Se Konfiqurere 




innskuffer. 


Skriveren stotter ikke konvoluttene som brukes. 


Se Skriveren stotter folqende vekter oq storrelser pa 




utskriftsmateriale. 


Skuff 1 er konfigurert for en annen storrelse enn konvolutter. 


Konfigurer storrelsen for skuff 1 for konvolutter. 


Utskriftskvalitet 




Tabell 8-9 Utskriften er krollet eller skrukket 




Arsak og losning 




Arsak 


Losning 


Utskriftsmaterialet oppfyller ikke spesifikasjonene for denne 


Bruk bare utskriftsmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner 


skriveren. 


for utskriftsmateriale for denne skriveren. Se Skriveren stotter 




folqende vekter oq storrelser pa utskriftsmateriale. 


Utskriftsmaterialet er skadet eller i darlig stand. 


Fjern utskriftsmaterialet fra innskuffen, og legg i 




utskriftsmateriale som er i god stand. 


Skriveren brukes i et ekstremt fuktig miljo. 


Kontroller at skriverens miljo oppfyller spesifikasjonene nar det 




qjelder luftfuktiqhet. Se Skriverspesifikasjoner. 


Du skriver ut store, fylte omrader. 


Store, fylte omrader pa utskriften kan forarsake mye krolling. 




Prov a bruke et annet monster. 
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Tabell 8-9 Utskriften er krollet eller skrukket (forts.) 
Arsak og losning 



Arsak 



Utskriftsmaterialet som brukes, har ikke vaert lagret pa riktig 
mate og kan ha absorbert fuktighet. 



Kantene pa utskriftsmaterialet er darlig kuttet. 



Losning 



Fjern utskriftsmaterialet og skift det ut med utskriftsmateriale 
fra en ny, uapnet pakke. 



Fjern utskriftsmaterialet, boy det, vri det 180 grader eller snu 
det rundt, og legg det tilbake i innskuffen. Vift ikke 
utskriftsmaterialet. Skift ut utskriftsmaterialet hvis du ikke kan 
lose problemet. 



Gjeldende type utskriftsmateriale er ikke konfigurert for skuffen Konfigurer programvaren for utskriftsmaterialet (se 
eller valgt i programmet. dokumentasjonen for programvaren). Konfigurer skuffen for 

utskriftsmaterialet. Se Konfigurere innskuffer . 



Feil ved tosidig utskrift 

Tabell 8-10 Skriveren skriver ikke ut tosidig eller skriver ut tosidig med feil 



Arsak og losning 


Arsak 


Losning 


Du prover a skrive ut tosidig pa et utskriftsmateriale som ikke 


Kontroller at utskriftsmaterialet du bruker, kan brukes til tosidig 


stottes. 


utskrift. Se Skriveren stotter folqende vekter oq storrelser pa 




utskriftsmateriale. 


Skriverdriveren er ikke satt opp for tosidig utskrift. 


Konfigurer skriverdriveren for tosidig utskrift. 



Den forste siden skrives ut pa baksiden av et ferdigtrykt skjema Legg ferdigtrykte skjema og brevhodepapir i skuff 1 med 
eller brevhodepapir. brevhodet eller den trykte siden opp, og sett papiret inn i 

skriveren med bunnen forst. I skuff 2 eller tilleggsskuffer 
legges denne typen utskriftsmateriale med den trykte siden 
ned, og med toppen pa siden vendt mot skriverens bakside. 
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Problemer med skriverrespons 



Displayet pa kontrollpanelet er blankt 



Tabell 8-11 Ingen vindusmeldinger 




Arsak og losning 




Arsak 


Losning 


Av/pa-bryteren pa skriveren er i klar-tilstand. 


Kontroller at skriveren er pa. Viftene kan kjore mens skriveren 




er i klar-tilstand (av). 


Skriverens minne-DIMM-moduler er defekte eller feil installert. 


Kontroller at skriverens minne-DIMM-moduler er riktig 




installert og intakte. 


Stromledningen er ikke satt ordentlig i skriveren og kontakten. 


Sla av skriveren, og trekk deretter ut stromledningen og sett 




den i igjen. Sla pa skriveren igjen. 


Spenningen er feil ifolge skriverens stromkonfigurasjon. 


Koble skriveren til riktig spenningskilde, slik som angitt pa 




etiketten for nominell strom pa baksiden av skriveren. 


Stromledningen er odelagt eller svaert slitt. 


Bytt ut stromledningen. 


Stikkontakten fungerer ikke pa riktig mate. 


Koble skriveren til en annen stikkontakt. 


Skriveren skriver ikke ut 




Tabell 8-12 Skriveren er pa, men ingen ting skrives ut 




MisaK og i0sning 




Arsak 


Losning 


Skriverens KLAR-lampe lyser ikke. 


Trykk pa Stans for a sette skriveren tilbake til KLAR-tilstand. 


Det ovre dekselet er ikke ordentlig lukket. 


Lukk det ovre dekselet ordentlig igjen. 


Data-lampen blinker. 


Skriveren mottar kanskje fremdeles data. Vent til Data-lampen 




har sluttet a blinke. 


BYTT <FARGE> KASSETT vises pa skriverens kontrollpanel. 


Bytt ut skriverkassetten som angis i vinduet pa skriveren. 


En annen skrivermelding enn KLAR vises pa skriverens 


Se Kontrollpanelmeldinqer. 


kontrollpanel. 




Utskuffen er full. 


Fjern noen av eller alle arkene i utskuffen. 


Stiftekassetten er torn, og skriveren er konfigurert til a stoppe 


Bytt ut stiftekassetten. 


utskriften nar kassetten er torn. 




Parallellporten kan ha en DOS-tidsavbruddsfeil. 


Legg til en MODE-kommando i AUTOEXEC. BAT-filen. Sla opp 




i DOS-handboken hvis du vil vite mer. 


Sprakvalget PS (PostScript-emulering) er ikke valgt. 


Velg PS eller AUTO som skriversprak. Hvis du onsker mer 




informasjon, se Endre konfiqurasjonsinnstillinqer pa 




skriverens kontrollpanel. 


Det er ikke valgt riktig driver i programmet eller skriverdriveren. 


Velg driveren for PostScript-emulering for denne skriveren i 




programmet eller skriverdriveren. Du finner mer informasjon 




under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh- 




maskiner. 
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Tabell 8-12 Skriveren er pa, men ingen ting skrives ut (forts.) 



Arsak og losning 



Arsak 


Losning 


Skriveren er ikke konfigurert pa riktig mate. 


Se Endre konfiqurasjonsinnstillinqer pa skriverens 




kontrollpanel. 


Porten pa datamaskinen er ikke konfigurert, eller fungerer ikke 


Kjor et annet eksternt utstyr pa denne porten for a kontrollere 


pa riktig mate. 


at porten fungerer pa riktig mate. 


Skriveren er ikke gitt riktig navn for nettverket eller for en 


Bruk riktig verktoy til a gi skriveren et navn i nettverket. For 


Macintosh-maskin. 


Macintosh OS 9.x-maskiner velger du skriveren fra Velger. For 




Macintosh OS 10.2 og nyere apner du Utskriftssenter, velger 




tilkoblingstype og deretter velger du skriveren. 


Skriveren mottar ikke data 




Tabell 8-13 Skriveren er pa, men den mottar ikke data 




Arsak og losning 




Arsak 


Losning 


Skriverens KLAR-lampe lyser ikke. 


Trykk pa Stans for a sette skriveren tilbake til KLAR-tilstand. 


Det ovre dekselet er ikke ordentlig lukket. 


Lukk det ovre dekselet ordentlig igjen. 


En annen skrivermelding enn KLAR vises pa skriverens 


Se Kontrollpanelmeldinqer. 


kontrollpanel. 




Grensesnittkabelen er ikke riktig for denne konfigurasjonen. 


Velg riktig grensesnittkabel for den aktuelle konfigurasjonen. 




Se Parallellkonfiqurasion, HP Jetdirect-utskriftsservere eller 




USB-konfiqurasjon. 


Grensesnittkabelen er ikke ordentlig koblet til verken skriveren 


Koble fra grensesnittkabelen og koble den til pa nytt. For 


eller datamaskinen. 


Jetdirect-nettverksforbindelser kontrollerer du at Link LED- 




indikatoren er pa. Link LED-indikatoren viser at det er etablert 




en nettverksforbindelse. 


Skriveren er ikke riktig konfigurert. 


Se Endre konfiqurasjonsinnstillinqer pa skriverens 




kontrollpanel hvis du vil vite mer om konfiqurasjon. 


Grensesnittkonfigurasjonene pa skriverens 


Konfigurer skriveren slik at den stemmer med konfigurasjonen 


konfigurasjonsside stemmer ikke med konfigurasjonene pa 


til datamaskinen. 


vertsdatamaskinen. 




Datamaskinen fungerer ikke som den skal. 


Prov a bruke et program som du vet fungerer pa riktig mate, 




for a sjekke datamaskinen, eller skriv Dir>Prn ved DOS- 




klarmeldingen i DOS. 


Datamaskinporten som skriveren er koblet til, er ikke 


Kjor et annet eksternt utstyr pa denne porten for a kontrollere 


konfigurert, eller fungerer ikke pa riktig mate. 


at porten fungerer pa riktig mate. 


Skriveren er ikke gitt riktig navn for nettverket eller Macintosh- 


Bruk riktig verktoy til a gi skriveren et navn i nettverket. For 


maskinen. 


Macintosh OS 9.x-maskiner velger du skriveren fra Velger. For 




Macintosh OS 10.2 og nyere apner du Utskriftssenter, velger 




tilkoblingstype og deretter velger du skriveren. 
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Skrivervalg 



Tabell 8-14 Kan ikke velge skriveren fra datamaskinen 



Arsak og losning 


Arsak 


Losning 


Hvis du bruker en bryterboks, er det mulig at skriveren ikke er 


Velg riktig skriver via bryterboksen. 


valgt for denne datamaskinen. 




Skriverens KLAR-lampe lyser ikke. 


Trykk pa Stans for a sette skriveren tilbake til KLAR-tilstand. 


En annen skrivermelding enn KLAR vises pa skriverens 


Se Kontrollpanelmeldinqer. 


kontrollpanel. 




Det er installert feil skriverdriver i datamaskinen. 


Installer riktig skriverdriver. Du finner mer informasjon under 




Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner. 


Riktig skriver og port er ikke valgt pa datamaskinen. 


Velg riktig skriver og port. 


Nettverket er ikke riktig konfigurert for denne skriveren. 


Bruk nettverksprogramvaren til a bekrefte skriverens 




nettverkskonfigurasjon, eller forhordeg med systemansvarlig. 


Stikkontakten fungerer ikke pa riktig mate. 


Koble skriveren til en annen stikkontakt. 
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Problemer med skriverens kontrollpanel 

Kontrollpanelinnstilling 

Tabell 8-15 Innstillingene pa kontrollpanelet fungerer pa feil mate 
Arsak og losning 



Arsak Losning 



Vinduet pa skriverens kontrollpanel er tomt eller lyser ikke selv Viftene kan kjore mens skriveren er i klar-tilstand (av). Trykk 
om viften er pa. pa skriverens av/pa-knapp for a sla skriveren pa. 



Skriverinnstillingene i skriverprogrammet eller skriverdriveren Kontroller at innstillingene i prog ram met og skriverdriveren er 
er forskjellige fra innstillingene pa skriverens kontrollpanel. riktige, fordi innstillingene i programmet kan overstyre 

innstillinger fra skriverdriveren eller kontrollpanelet, og 
innstillingene i skriverdriveren kan overstyre innstillingene fra 
kontrollpanelet. Du finner mer informasjon under 
Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner . 



Innstillingene pa skriverens kontrollpanel ble ikke lagret pa Velg innstillingene pa skriverens kontrollpanel pa nytt, og trykk 
riktig mate etter at de ble endret. pa En stjerne (*) skal vises til hoyre for innstillingen. 



Data-lampen lyser, og ingen sider skrives ut. Det finnes data i skriverbufferen. Hvis du trykker pa skrives 

dataene som sitter i bufferen ut med gjeldende innstillinger pa 
kontrollpanelet, og deretter aktiveres de nye innstillingene pa 
kontrollpanelet. 

Hvis skriveren er i et nettverk, kan en annen bruker ha endret Forhor deg med systemansvarlig for a samordne endringer 
innstillingene pa skriverens kontrollpanel. med innstillingene pa skriverens kontrollpanel. 



Velge tilleggsskuffer 

Tabell 8-16 Kan ikke velge tilleggsskuffer 



Arsak og losning 



Arsak 


Losning 


Tilleggsskuffene vises ikke som et alternativ pa 


Tilleggsskuffene vises bare som tilgjengelige hvis de er 


konfigurasjonssiden eller kontrollpanelet. 


installert. Kontroller at tilleggsskuffer er riktig installert. 


Tilleggsskuffene vises ikke som tilgjengelige i skriverdriveren. 


Kontroller at skriverdriverens konfigurasjon gjenkjenner 




tilleggsskuffen. Du finner mer informasjon under 




Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner. 
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Utskriften er feil 

Feil skrifttyper 



Tabell 8-17 Feil skrifter skrives ut 
Arsak og losning 



Arsak 


Losning 


Skriften er ikke valgt pa riktig mate i prog ram met eller 


Velg skriften pa nytt i programmet. 


skriverdriveren. 




Skriften finnes ikke i skriveren. 


Last ned skriften til skriveren, eller bruk en annen skrift. (I 




Windows gjor driveren dette automatisk.) 


Det er ikke valgt riktig skriverd river. 


Velg riktig skriverdriver. Du finner mer informasjon under 




Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner. 


Symbolsett 




Tabell 8-18 Kan ikke skrive ut alle tegnene i et symbolsett 


Arsak og losning 




Arsak 


Losning 


Det er ikke valgt riktig skrift. 


Velg riktig skrift. 


Det er ikke valgt riktig symbolsett. 


Velg riktig symbolsett. 


Det valgte tegnet eller symbolet stottes ikke av programmet. 


Bruk en skrift som stotter det valgte tegnet eller symbolet. 


Drivende tekst 




Tabell 8-19 Drivende tekst mellom utskrifter 




Arsak og losning 




Arsak 


Losning 


Programmet tilbakestiller ikke skriveren til toppen av siden. 


Se dokumentasjonen for programvaren eller PCL/PJL 




Technical Reference Package hvis du vil vite mer. 


Utskriftsfeil 




Tabell 8-20 Uregelmessige, manglende eller oppstykkede tegn pa utskriften 


Arsak og losning 




Arsak 


Losning 


Grensesnittkabelen er av darlig kvalitet. 


Prov a bruke en annen lEEE-kompatibel kabel av hoyere 




kvalitet. Parallellkabler kan ikke vaere lengre enn 10 meter. 


Grensesnittkabelen er los. 


Koble fra grensesnittkabelen og koble den til pa nytt. 
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Tabell 8-20 Uregelmessige, manglende eller oppstykkede tegn pa utskriften (forts.) 
Arsak og losning 



Arsak 


Losning 


Grensesnittkabelen er odelagt eller darlig. 


Prov a bruke en annen grensesnittkabel. 


Stromledningen er los. 


Trekk ut stromledningen og sett den i pa nytt. 


Du prover a skrive ut en PCL-jobb mens skriveren er 


Velg riktig sprakvalg fra skriverens kontrollpanel, og skriv ut pa 


konfigurert for PostScript-em ulering. 


nytt. 


Du prover a skrive ut en PostScript-jobb mens skriveren er 


Velg riktig sprakvalg fra skriverens kontrollpanel, og skriv ut pa 


konfigurert for PCL. 


nytt. 


Delvis utskrift 




I aoeii o-zi ueivis utsKrin 




Arsak og losning 




Arsak 


Losning 


En minnefeilmelding vises pa skriverens kontrollpanel. 


1 . Frigjor mer skriverminne ved a slette unodvendige 




nedlastede skrifter, stilark og makroer fra skriverminnet, 




eller 




2. Legg til mer minne i skriveren. 


Filen du skriver ut, inneholder feil. 


Sjekk programmet for a kontrollere at filen ikke inneholder feil. 




Dette gjor du pa folgende mate: 




1 . Skriv ut en annen fil du vet er feilfri, fra samme program, 




eller 




2. Skriv ut filen fra et annet program. 



Retningslinjer for utskrift med forskjellige skrifter 

• De 80 interne skriftene er tilgjengelige i PostScript-emulering (PS) og PCL-modus 

• Last ned bare nodvendige skrifter for a spare skriverminne. 

• Vurder a installere ekstra skriverminne hvis du trenger flere nedlastede skrifter. 

Noen programmer laster automatisk ned skrifter pa begynnelsen av hver utskriftsjobb. Det kan vaere 
mulig a konfigurere disse programmene til a laste ned bare programskrifter som ikke finnes i skriveren 
allerede. 



NOWW 



Utskriften er feil 245 



Problemer med programvaren 

Systemvalg gjennom programvare 

Tabell 8-22 Kan ikke endre systemvalg gjennom programvaren 



Arsak og losning 


Arsak 


Losning 


Endringer i systemprogramvaren er last gjennom skriverens 


Forhor deg med nettverksansvarlig. 


kontrollpanel. 




Programmet stotter ikke systemendringer. 


Se dokumentasjonen som folger med programvaren. 


Det er ikke lastet riktig skriverd river. 


Last riktig skriverd river. Du finner mer informasjon under 




Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner. 


Det er ikke lastet inn riktig prog ram driver. 


Last inn riktig programdriver. 



Skriftvalg fra programvare 

Tabell 8-23 Kan ikke velge en skrift gjennom programvaren 
Arsak og losning 



Arsak 


Losning 


Skriften finnes ikke i programmet. 


Se dokumentasjonen som folger med programvaren. 



Fargevalg fra programvare 

Tabell 8-24 Kan ikke velge farger gjennom programvaren 
Arsak og losning 



Arsak 


Losning 


Programmet stotter ikke farger. 


Se dokumentasjonen som folger med programvaren. 


Det er ikke valgt riktig farge-modus i programmet eller 


Velg modusen for farge i stedet for gratoner eller monokrom 


skriverdriveren. 


utskrift. 



Det er ikke lastet riktig skriverdriver. Last riktig skriverdriver. 



Gjenkjenning av tilleggsskuffer og dupleksenhet 

Tabell 8-25 Skriveren gjenkjenner ikke tilleggsskuffene eller dupleksenheten 
Arsak og losning 



Arsak 



Skriverdriveren er ikke konfigurert til a gjenkjenne 
tilleggsskuffer eller dupleksenhet. 



Losning 



Sla opp i den elektroniske hjelpen for skriverdriveren hvis du 
vil vite mer om hvordan du konfigurerer skriverdriveren til a 
registrere ekstrautstyr for skriveren. Hvis du vil ha informasjon 
om hvordan du fartilgang til skriverdriverne, se den seksjonen 
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Tabell 8-25 Skriveren gjenkjenner ikke tilleggsskuffene eller dupleksenheten (forts.) 
Arsak og losning 



Arsak 


Losning 




i denne veiledningen som omhandler skriverdrivere. Du finner 




mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for 




Macintosh-maskiner. 


Ekstrautstyret er kanskje ikke installert. 


Kontroller at ekstrautstyret er riktig installert. 
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Feilsoke vanlige Macintosh-problemer 

Dette avsnittet lister opp problemer som kan oppsta nar Mac OS 9.x eller Mac OS X benyttes. 

Lose problemer med Mac OS 9.x 

&f Merk Oppsettet for USB- og IP-utskrifter angis i Skrivebordsskriververktoy. Skriveren vises 
' ikke i Velger. 

Tabell 8-26 Problemer med Mac OS 9.x 
Skrivernavnet eller IP-adressen vises ikke i Skrivebordsskriververktoy. 
Arsak Losning 

Skriveren er ikke klar. Kontroller at ledningene er riktig tilkoblet, at skriveren er pa, og at 

Klar-lampen lyser. Hvis du kobler til med en USB- eller Ethernet-hub, 
kan du prove a koble direkte til datamaskinen eller bruke en annen 
port. 

Feil tilkoblingstype kan vaere valgt. Kontroller at Skriver (USB) eller Skriver (LPR) er valgt i 

Skrivebordsskriververktoy, avhengig av tilkoblingstypen mellom 
skriveren og datamaskinen. 

Feil skrivernavn eller IP-adresse brukes. Skriv ut en konfigurasjonsside hvis du vil kontrollere skrivernavnet 

eller IP-adressen. Kontroller at skrivernavnet eller IP-adressen pa 
konfigurasjonssiden stemmer med skrivernavnet eller IP-adressen i 
Skrivebordsskriververktoy. 

Grensesnittkabelen kan vaere odelagt eller av darlig kvalitet. Bytt ut grensesnittkabelen. Bruk en kabel av hoy kvalitet. 



PPD-filen (PostScript Printer Description) for skriveren vises ikke som et valg i Skrivebordsskriververktoy. 



Arsak 



Losning 



Skriverprogramvaren er kanskje ikke installert eller ble ikke installert 
riktig. 



Kontroller at LaserJet 4700-PPDen ligger i folgende mappe pa 
harddisken: Systemmappe /Extensions /Printer 
Descriptions. Installer programvaren pa nytt hvis det er 
nodvendig. Du finner instruksjoner i installasjonsveiledningen. 



PPD-filen (PostScript Printer Description) er odelagt. 



Slett PPD-filen fra folgende mappe pa harddisken: Systemmappe/ 
Extensions/Printer Descriptions. Installer programvaren 
pa nytt. Du finner instruksjoner i installeringsveiledningen. 



En utskriftsjobb ble ikke sendt til valgt skriver. 



Arsak 


Losning 


Utskriftskoen kan ha blitt stoppet. 


Start utskriftskoen pa nytt. Klikk pa skriverikonet pa skrivebordet, 




apne Utskrift-menyen pa den overste menylinjen, og klikk pa Start 




utskriftsko. 


Feil skrivernavn eller IP-adresse brukes. En annen skriver med 
samme eller lignende navn eller IP-adresse kan ha mottatt 
utskriftsjobben. 


Skriv ut en konfigurasjonsside for a kontrollere skrivernavnet eller IP- 
adressen. Kontroller at skrivernavnet eller IP-adressen pa 
konfigurasjonssiden stemmer med skrivernavnet eller IP-adressen i 
Skrivebordsskriververktoy. 
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Tabell 8-26 Problemer med Mac OS 9.x (forts.) 




En utskriftsjobb ble ikke sendt til valgt skriver. 




Arsak 


Losning 


Skriveren er ikke klar. 


Kontroller at ledningene er riktig tilkoblet, at skriveren er pa, og at 




Klflr-lamnpn l\/<?pr H\/i<? Hi i knhlpr til mpH pn I I5^R- pllpr Fthprnpt-hi ih 
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kan du prove a koble direkte til datamaskinen eller bruke en annen 




port. 


Grensesnittkabelen kan vaere odelagt eller av darlig kvalitet. 


Bytt ut grensesnittkabelen. Bruk en kabel av hoy kvalitet. 


Du kan ikke bruke datamaskinen mens skriveren skriver ut. 


Arsak 


Losning 


Bakgrunnsutskrift er ikke valgt. 


For LaserWriter 8.6 og nyere: Sla pa bakgrunnsutskrift ved a velge 




Skriv ut skrivebord pa Arkiv-menyen og deretter klikke pa 




Bakgrunnsutskrift pa lokalmenyen. 


En EPS-fil skrives ikke ut med riktige skrifter. 


Arsak 


Losning 


Dette problemet oppstar i forbindelse med enkelte programmer. 


• Send filen i ASCII-format i stedet for binaerkode. 




o Prov a laste ned skriftene i EPS-filen til skriveren for utskrift. 


Dokumentet skrives ikke ut med skriftene New York, Geneva eller Monaco. 


Arsak 


Losning 


Skriveren bruker kanskje erstatningsskrifter. 


Klikk pa Valg i dialogboksen Utskriftsformat for a oppheve 




avmerkingen for erstatningsskrifter. 


Du kan ikke skrive ut fra et USB-kort fra en tredjepart. 


Arsak 


Losning 


Denne feilen oppstar nar programvaren for USB-skrivere ikke er 


Nar du legger til et USB-kort fra en tredjepart, kan det hende at du 


installert. 


trenger Apples USB Adapter Card Support-programvare. Den nyeste 




versjonen av denne programvaren kan lastes ned fra Apples Web- 




omrade. 
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Tabell 8-26 Problemer med Mac OS 9.x (forts.) 

Nar skriveren er tilkoblet med en USB-kabel, vises ikke skriveren i skrivebordsskriververktoyet eller Apple System Profiler etter 
at driveren er valgt. 



Arsak 



Dette skyldes enten en programvare- eller en maskinvarekomponent. 



Losning 

Feilsoke programvare 

Kontroller at din Macintosh stotter USB. 

• Bekreft at ditt Macintosh operativsystem er Mac OS 9.1 eller 9.2. 

• Kontroller at din Macintosh har riktig USB-programvare fra 
Apple. 




Merk Macintosh-systemene iMac og Blue G3 oppfyller alt 
som kreves for tilkobling til en USB-enhet. 



Feilsoke maskinvare 



• Kontroller at skriveren er slatt pa. 

• Kontroller at USB-kabelen er riktig tilkoblet. 

• Kontroller at du bruker riktig hoyhastighets USB-kabel. 

• Pass pa at ikke for mange USB-enheter trekker strom fra 
kjeden. Koble alle enheter fra kjeden og koble kabelen direkte 
til USB-porten pa vertsmaskinen. 

• Finn ut om det er mer enn to USB-huber uten stromforsyning 
som er koblet etter hverandre i kjeden. Koble alle enheter fra 
kjeden og koble kabelen direkte til USB-porten pa 
vertsmaskinen. 




Merk iMac-tastaturet er en USB-hub uten stromforsyning. 



Lose problemer med Mac OS X 

Tabell 8-27 Problemer med Mac OS X 
Skriverdriveren er ikke oppfort i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktoy. 



Arsak Losning 



Skriverprogramvaren er kanskje ikke installert eller ble ikke installert Kontroller at skriver-PPDen ligger i folgende mappe pa harddisken: 
riktig. Bibl io tek/ Pr inter s/PPDs/ Contents /Re sources/ 

<sprak> . lpro j , der <sprak> er sprakkoden pa to bokstaver for 
spraket du bruker. Installer programvaren pa nytt hvis det er 
nodvendig. Du finner instruksjoner i installasjonsveiledningen. 



PPD-filen (Postscript Printer Description) er odelagt. 



Slett PPD-filen fra folgende mappe pa harddisken: Bibliotek/ 
Printers /PPDs /Contents /Resources /<sprak> . lpro j , der 
<sprak>er sprakkoden pa to bokstaver for spraket du bruker. Installer 
programvaren pa nytt. Du finner instruksjoner i 
installasjonsveiledningen. 
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Tabell 8-27 Problemer med Mac OS X (forts.) 
Skrivernavnet, IP-adressen eller Rendezvous-vertsnavnet vises ikke pa skriverlisten i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktoy. 



Arsak 



Skriveren er ikke klar. 



Feil tilkoblingstype kan vaere valgt. 



Feil skrivernavn, IP-adresse eller Rendezvous-vertsnavn brukes. 



Grensesnittkabelen kan vaere odelagt eller av darlig kvalitet. 



Losning 



Kontroller at kablene er riktig tilkoblet, at skriveren er pa, og at Klar- 
lampen lyser. Hvis du koblertil gjennom en USB- eller Ethernet-hub, 
kan du prove a koble direkte til datamaskinen eller a bruke en annen 
port. 



Kontroller at USB, IP-utskrift eller Rendezvous er valgt, avhengig av 
typen tilkobling mellom skriveren og datamaskinen. 



Skriv ut en konfigurasjonsside for a kontrollere skrivernavnet, IP- 
adressen eller Rendezvous-vertsnavnet. Kontroller at navnet, IP- 
adressen eller Rendezvous-vertsnavnet pa konfigurasjonssiden 
stemmer med skrivernavnet, IP-adressen eller Rendezvous- 
vertsnavnet i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktoy. 



Bytt ut grensesnittkabelen. Bruk en kabel av hoy kvalitet. 



Skriverdriveren installerer ikke den valgte skriveren automatisk i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktoy. 



Arsak 



Losning 



Skriveren er ikke klar. 



Kontroller at kablene er riktig tilkoblet, at skriveren er pa, og at Klar- 
lampen lyser. Hvis du koblertil gjennom en USB- eller Ethernet-hub, 
kan du prove a koble direkte til datamaskinen eller a bruke en annen 
port. 



Skriverprogramvaren er kanskje ikke installert eller ble ikke installert 
riktig. 



Kontroller at skriver-PPDen ligger i folgende mappe pa harddisken: 

Bibl io tek/ Pr inter s/PPDs/ Contents /Re sources/ 
<sprak> . lpro j , der <sprak> er sprakkoden pa to bokstaver for 
spraket du bruker. Installer programvaren pa nytt hvis det er 
nodvendig. Du finner instruksjoner i installasjonsveiledningen. 



PPD-filen (Postscript Printer Description) er odelagt. 



Slett PPD-filen fra folgende mappe pa harddisken: Bibliotek/ 
Printers /PPDs /Contents /Resources /<sprak> . lpro j , der 
<sprak>er sprakkoden pa to bokstaver for spraket du bruker. Installer 
programvaren pa nytt. Du finner instruksjoner i 
installasjonsveiledningen. 



Skriveren er ikke klar. 



Kontroller at kablene er riktig tilkoblet, at skriveren er pa, og at Klar- 
lampen lyser. Hvis du koblertil gjennom en USB- eller Ethernet-hub, 
kan du prove a koble direkte til datamaskinen eller a bruke en annen 
port. 



Grensesnittkabelen kan vaere odelagt eller av darlig kvalitet. 



Bytt ut grensesnittkabelen. Bruk en kabel av hoy kvalitet. 



En utskriftsjobb ble ikke sendt til valgt skriver. 



Arsak 


Losning 


Utskriftskoen kan ha blitt stoppet. 


Start utskriftskoen pa nytt. Apne Skriverkontroll og velg a starte 




jobber. 



Feil skrivernavn eller IP-adresse brukes. En annen skriver med Skriv ut en konfigurasjonsside for a kontrollere skrivernavnet, IP- 
samme eller lignende navn, IP-adresse eller Rendezvous-vertsnavn adressen eller Rendezvous-vertsnavnet. Kontroller at navnet, IP- 
kan ha mottatt utskriftsjobben. adressen eller Rendezvous-vertsnavnet pa konfigurasjonssiden 

stemmer med skrivernavnet, IP-adressen eller Rendezvous- 
vertsnavnet i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktoy. 
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Tabell 8-27 Problemer med Mac OS X (forts.) 
En EPS-fil skrives ikke ut med riktige skrifter. 



Arsak 


Losning 


Dette problemet oppstar i forbindelse med enkelte programmer. 


o Prov a laste ned skriftene i EPS-filen til skriveren for utskrift. 




• Send filen i ASCII-format i stedet for binaerkode. 


Du kan ikke skrive ut fra et USB-kort fra en tredjepart. 


Arsak 


Losning 


Denne feilen oppstar nar programvaren for USB-skrivere ikke er 


Nar du legger til et USB-kort fra en tredjepart, kan det hende at du 


installert. 


trenger Apples USB Adapter Card Support-programvare. Den nyeste 




versjonen av denne programvaren kan lastes ned fra Apples Web- 




omrade. 


Nar skriveren er tilkoblet med en USB-kabel, vises den ikke i 


Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktoy nar driveren er valgt. 


Arsak 


Losning 



Dette skyldes enten en programvare- eller en maskinvarekomponent. Feilsoke programvare 



• Kontroller at din Macintosh stotter USB. 

• Bekreft at ditt Macintosh operativsystem er Mac OS X v10.1 , 
vlO.2.8, eller v1 0.3. 

• Kontroller at din Macintosh har riktig USB-programvare fra 
Apple. 

Feilsoke maskinvare 

• Kontroller at skriveren er slatt pa. 

• Kontroller at USB-kabelen er riktig tilkoblet. 
Kontroller at du bruker riktig hoyhastighets USB-kabel. 

• Pass pa at ikke for mange USB-enheter trekker strom fra 
kjeden. Koble alle enheterfra kjeden, og koble kabelen direkte 
til USB-porten pa vertsmaskinen. 

• Finn ut om det er mer enn to USB-huber uten stromforsyning 
som er koblet etter hverandre i kjeden. Koble alle enheter fra 
kjeden og koble kabelen direkte til USB-porten pa 
vertsmaskinen. 




Merk iMac-tastaturet er en USB-hub uten 
stromforsyning. 
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Problemer med fargeutskrift 



Fargefeil pa utskrift 

Tabell 8-28 Svart utskrift i stedet for farge 



Arsak og losning 


Arsak 


Losning 


Det er ikke valgt riktig farge-modus i programmet eller 


Velg farge-modus i stedet for gratone- eller svart-hvitt-modus 


skriverdriveren. 


i programmet eller skriverdriveren. Se ogsa 




Skriverinformasjonssider for a finne ut hvordan du skriver ut en 




konfigurasjonsside. 


Det er ikke valgt riktig skriverdriver i programmet eller 


Velg riktig skriverdriver. 


skriverdriveren. 




Ingen farger vises pa konfigurasjonssiden. 


Ta kontakt med en servicerepresentant. 


Innstillingene i kontrollpanelet for TOMT FOR FARGE er satt 


Bytt ut fargekassetten for skriveren. 


til AUTOFORTSETT SVART, og en av fargekassettene er 




torn. Skriveren vil kun skrive ut i svart. 





Innstillingene i kontrollpanelet for BEGRENSE Endre innstillingen i kontrollpanelet til AKTIVERE FARGE. 

FARGEBRUK er satt til DEAKTIVERE FARGE, eller er satt til 
FARGE HVIS TILLATT og du har ikke tilstrekkelig tilgang til a 
skrive ut i farger. 



Feil nyanse 

Tabell 8-29 Feil nyanse 



Arsak og losning 



Arsak 


Losning 


Utskriftsmaterialet oppfyller ikke spesifikasjonene for denne 


Se Skriveren stotter folqende vekter oq storrelser pa 


skriveren. 


utskriftsmateriale hvis du vil ha mer informasjon om 




materialspesifikasjoner 


Skriveren brukes under ekstremt fuktige forhold. 


Kontroller at skriverens miljo oppfyller spesifikasjonene nar det 




qjelder fuktiqhet. Se Miljospesifikasjoner. 




Merk Se Feilsokinq av utskriftskvalitet hvis du vil ha 
mer informasjon om problemer med fargekvalitet. 



Manglende farge 




Tabell 8-30 Manglende farge 




Arsak og losning 




Arsak 


Losning 


Defekt HP skriverkassett. 


Bytt ut kassetten. 


En kassett som ikke er levert av HP, kan vaere installert. 


Pass pa at du bruker originale HP skriverkassetter. 
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Kassettfeil 

Tabell 8-31 Ujevn fargekvalitet etter installering av skriverkassett 



Arsak og losning 


Arsak 


Losning 


En av de andre skriverkassettene kan vaere i ferd med a ga 


Kontroller maleren for rekvisita pa kontrollpanelet, eller skriv ut 


torn. 


en statusside for rekvisita. Se Skriverinformasjonssider. 


Skriverkassetter kan vaere installer! pa feil mate. 


Kontroller at alle skriverkassettene er installert pa riktig mate. 



En kassett som ikke er levert av HP, kan vaere installert. Pass pa at du bruker originale HP skriverkassetter. 



Fargesamsvarsfeil 

Tabell 8-32 Fargene pa utskriften samsvarer ikke med fargene pa skjermen 



Arsak og losning 



Arsak 


Losning 


Veldig lyse farger pa skjermen skrives ikke ut. 


Programmet du bruker kan tolke veldig lyse farger som hvitt. 




Hvis dette er tilfelle, ma du unnga a bruke veldig lyse farger. 


Veldig morke farger pa skjermen skrives ut som svart. 


Programmet du bruker kan tolke veldig morke farger som 




svart. Hvis dette er tilfelle, ma du unnga a bruke veldig morke 




farger. 



Fargene pa datamaskinskjermen er forskjellige fra utskriften. I Fargekontroll kategorien i skriverens driver finnes det flere 

alternativer som kan pavirke fargesamsvar mellom skjermen 
og det utskrevne papiret, slik som Fargemotiv og 
Fargealternativer. Hvis du onsker mer informasjon, se 

Fargesamsvar . 



Merk Flere faktorer kan ha innvirkning pa samsvar 
mellom fargene pa utskriften og fargene pa skjermen. 
Disse faktorene omfatter utskriftsmateriale, lys pa 
overhead-projektor, programmer, 
operativsystempaletter, skjermer og skjermkort og - 
drive re. 
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Feilsoking av utskriftskvalitet 



Nar det iblant oppstar problemer med utskriftskvaliteten, kan du bruke informasjonen i denne delen av 
hjelpen til a lose problemet. 

Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til 
utskriftsmaterialer 

Noen problemer med utskriftskvalitet skyldes bruk av feil utskriftsmateriale. 

• Bruk papir som oppfyller HPs papirspesifikasjoner. Se Skriveren stotter folqende vekter oq 
storrelser pa utskriftsmateriale . 

• Utskriftsmaterialets overflate er for glatt. Bruk utskriftsmateriale som oppfyller HPs 
papirspesifikasjoner. Se Skriveren stotter folqende vekter oq storrelser pa utskriftsmateriale . 

• Innstillingen i skriverdriveren kan vaere feil. Kontroller at du har valgt riktig driverinnstilling for det 
papiret du bruker. 

Utskriftsmodus kan vaere feil innstilt, eller papiret oppfyller ikke de anbefalte spesifikasjonene. Hvis 
du 0nsker mer informasjon, se Skriveren stotter folqende vekter oq storrelser pa utskriftsmateriale . 

• Transparentene du bruker, er ikke konstruert for ordentlig tonerfeste. Bruk bare transparenter som 
er konstruert for HP Color LaserJet-skrivere. 

• Fuktighetsinnholdet i papiret er ujevnt, for hoyt eller for lavt. Bruk papir fra en annen kilde eller fra 
et uapnet papirris. 

• Noen omrader pa papiret frast0ter toner. Bruk papir fra en annen kilde eller fra et uapnet papirris. 

• Brevhodet du bruker, er skrevet ut pa grovt papir. Bruk glattere, vanlig kopipapir. Hvis dette loser 
problemet, tar du kontakt med de som trykket brevhodet for a bekrefte at papiret som brukes, 
oppfyller spesifikasjonene for skriveren. Se Skriveren stotter folqende vekter oq storrelser pa 
utskriftsmateriale . 

• Papiret er svaert grovt. Bruk glattere, vanlig kopipapir. 

Transparentdefekter 

Overhead-transparenter kan rammes av de samme problemene med utskriftskvalitet som alle andre 
utskriftsmaterialer, og det finnes ogsa problemer som er saeregne for utskrift pa transparenter. Fordi 
transparentene er lett pavirkelige i utskriftsbanen er de ogsa utsatt for merker fra 
papirmatingskomponentene. 




Merk La transparentene avkjoles i minst 30 sekunder for du handterer dem. 



• Velg Transparent som utskriftsmateriale i kategorien Papir i skriverdriveren. Videre ma du 
kontrollere at skuffen er riktig konfigurert for transparenter. 

• Kontroller at transparentene oppfyller spesifikasjonene for denne skriveren. Se Skriveren stotter 
folqende vekter oq storrelser pa utskriftsmateriale . 

For bestillingsinformasjon, se Delenumre . 

• Hold transparentene i kanten. Fett fra huden smitter over pa transparentenes overflate, og kan 
sette flekker pa dem. 
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• Sma tilfeldige morke omrader pa bakkanten av ensfargede sider, kan skyldes at transparentene 
sitter sammen i utskuffen. Pr0v a skrive ut jobben i mindre bunker. 

• Den valgte fargen er kjedelig nar den skrives ut. Velg andre farger i programmet eller 
skriverdriveren. 

• Hvis du bruker en overhead-projektor av refleks-typen, b0r du prove en standard overhead- 
projektor i stedet. 

Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til miljoet 

Skriveren brukes under ekstremt fuktige eller torre forhold. Kontroller at skriverens milj0 oppfyller 
spesifikasjonene nar det gjelder luftfuktighet. Se Miljospesifikasjoner . 

Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til fastkjort 
utskriftsmateriale 

• Kontroller at alt utskriftsmaterialet er fjernet fra papirbanen. Se Ny utskrift etter fastkjoring . 

• Det har nettopp vaert fastkjoring i skriveren. Skriv ut to til tre sider for a rense skriveren. 

• Utskriftsmaterialet passerer ikke varmeelementet. Dette forer til darlig utskriftskvalitet pa senere 
dokumenter. Skriv ut to til tre sider for a rense skriveren. Hvis dette ikke loser problemet, gar du 
videre til neste avsnitt. 

Skrive ut feilsokingssider 

Feilsokingssidene for utskriftskvalitet gir informasjon om skriveregenskaper som pavirker 
utskriftskvaliteten. 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke DIAGNOSTIKK. 

3. Trykk pa ✓ for a velge DIAGNOSTIKK. 

4. Trykk pa ▼ for a merke FEILS0KING FOR UTSKRIFTSKVALITET. 

5. Trykk pa ✓ for a velge FEILS0KING FOR UTSKRIFTSKVALITET. 

Meldingen Skriver ut... UK-feilsoking vises pa skjermen til skriveren har avsluttet utskriften av 
feilsokingsinformasjon for utskriftskvalitet. Skriveren gar tilbake til KLAR-tilstanden nar sidene for 
feilsokingsinformasjon er skrevet ut. 

Feilsokingsinformasjonen for utskriftskvalitet har en side for hver farge (svart, magenta, cyan og gul), 
skriverstatistikk som er relevant for utskriftskvalitet, en veiledning for hvordan informasjonen skal tolkes 
og fremgangsmater for a lose problemer med utskriftskvalitet. 

Hvis du har fulgt fremgangsmatene som anbefales pa feils0kingssidene for utskriftskvaliteten, men ikke 
oppnar bedre utskriftskvalitet, kan du finne mer informasjon pa http://www.hp.com/support/clj4700 . 

Feilsokingsverktoy for utskriftskvalitet 

Ved hjelp av feils0kingsverkt0yet for utskriftskvalitet kan du identifisere og feils0ke 
utskriftskvalitetsproblemer for HP Color LaserJet 4700-skriveren. Med dette verkt0yet kan du l0se en 
rekke problemer med utskriftskvaliteten ved hjelp av standardbilder som gir et felles diagnosemilj0. 
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Programmet gir intuitive, trinnvise instruksjoner for hvordan du skriver ut feilsokingssider, som brukes 
til a finne problemet med utskriftskvaliteten og gi mulige losninger. 

Du far tilgang til feilsokingsverktoyet for utskriftskvalitet ved a ga til folgende URL-adresse: 
http://www.hp.com/qo/printqualitv/clj4700 . 

Kalibrere skriveren 

Skriveren HP Color LaserJet 4700 kalibreres og rengjores automatisk pa ulike tidspunkter for a 
opprettholde best mulig utskriftskvalitet. Brukeren kan ogsa be om at skriveren kalibreres via skriverens 
kontrollpanel, ved a bruke HURTIG KALIBRERING NA eller FULLSTENDIG KALIBRERING NA pa 
KALIBRERING- og UTSKRIFTSKVALITET-menyen. HURTIG KALIBRERING NA brukes til 
fargetonekalibrering (D-Max & D-Half) og tar omtrent 65 sekunder. Hvis fargetettheten eller -tonen ser 
ut til a vaere feil, kan du kjore hurtigkalibrering. Fullstendig kalibrering omfatter hurtigkalibreringsrutiner 
og leggertil trommelfasekalibrering og fargeplanregistrer. Dette tar ca. 4 minutter og 20 sekunder. Hvis 
fargelagene (cyan, magenta, gult, svart) pa den utskrevne siden ser ut til a vaere forskjovet i forhold til 
hverandre, bordu kjore FULLSTENDIG KALIBRERING NA. 

Skriveren HP Color LaserJet 4700 har en ny funksjon for a hoppe over kalibrering ved behov, og dermed 
gjore skriveren tilgjengelig raskere. Hvis skriveren for eksempel slas raskt av og pa (innen 20 sekunder), 
er ikke kalibrering nodvendig, og vil bli hoppet over. I dette tilfellet vil skriveren na KLAR-status ca. et 
minutt raskere. 

Mens skriveren kalibreres og rengjores, tar skriveren en pause i utskriften til kalibreringen og 
rengjoringen er ferdig. Som regel avbryter ikke skriveren en utskriftsjobb, men venter til jobben er ferdig 
for den utforer kalibrering og rengjoring. 



1. 


Trykk 


pa 


Meny for a ga til MENYER. 


2. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke KONFIGURER ENHET. 


3. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge KONFIGURER ENHET. 


4. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke UTSKRIFTSKVALITET. 


5. 


Trykk 


pa 


✓ for a velge UTSKRIFTSKVALITET. 


6. 


Trykk 


pa 


▼ for a merke HURTIG KALIBRERING NA. 


7. 


Trykk 


pa 


* for a velge HURTIG KALIBRERING NA. 


ELLER 







Hvis du skal utfore en fullstendig kalibrering, brukerdu FULLSTENDIG KALIBRERING NA i stedetfor 
HURTIG KALIBRERING NA i trinn 6 og 7. 

Linjal for gjentatt feil 

Hvis det oppstar feil med jevne mellomrom pa en side, bruker du denne linjalen til a fastsla arsaken til 
feilen. Plasser toppen av linjalen ved den forste feilen. Markeringen ved siden av neste forekomst av 
feilen viser hvilken komponent som ma skiftes. 
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o 




© 



1 


Forste forekomst av feilen (avstanden fra toppen av siden til feilen kan variere). 


2 


Utskriftskassett (34,3 mm) 


3 


Utskriftskassett eller overforingsrull (hvis feilen bare forekommer i en farge, er det feil pa utskriftskassetten. 
Hvis feilen forekommer i alle farger, er det feil pa ETB-enheten) (37,7 mm) 


4 


Utskriftskassett (42,7 mm) 


5 


ETB (75 mm) 


6 


Varmeelement (76,0 mm) 


7 


Varmeelement (81,0 mm) 


8 


Utskriftskassett (94,2 mm) 



Bekreft om mulig at det er feil pa utskriftskassetten ved a sette inn en utskriftskassett fra en annen 
HP Color LaserJet 4700-skriver, for du bestiller en ny utskriftskassett. 

Hvis feilen gjentas med intervaller pa 94,0 mm, pnaver du a skifte utskriftskassetten for du skifter 
varmeelementet. 

Diagram for darlig utskriftskvalitet 

Bruk eksemplene i diagrammet for darlig utskriftskvalitet til a finne ut hvilket utskriftskvalitetsproblem du 
har, og se deretter pa de tilsvarende sidene for a finne informasjon som kan hjelpe deg med a feilsoke 
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problemet. Ga til http://www.hp.com/support/clj470Q for a finne den nyeste informasjonen og 
fremgangsmater for problemlosing. 




Merk Diagrammet for darlig utskriftskvalitet forutsetter bruk av utskriftsmateriale i storrelsen 
Letter eller A4 som har gatt gjennom skriveren med kortsiden forst (staende papirretning). 



Et bilde uten feil 





Loddrette linjer eller streker 

Kontroller at kravene til 
drift og plassering av 
skriveren er oppfylt. 

• Skriv ut 

feilsokingssidene for 
utskriftskvalitet (se 
Feilsoking av 
utskriftskvalitet ) og folg 
diagnoseprosedyren pa 
den forste siden for a 
isolere feilen til en 
bestemt komponent. 




Farger som er forskjovet 

o Kalibrer skriveren. 





Loddrette linjer 

• Skriv ut 

feilsokingssidene for 
utskriftskvalitet (se 
Feilsoking av 
utskriftskvalitet ) og folg 
diagnoseprosedyren pa 
den forste siden for a 
isolere feilen til en 
bestemt komponent. 




Gjentakende feil 

© Kontroller at kravene til 
drift og plassering av 
skriveren er oppfylt. 

• Skriv ut 

feilsokingssidene for 
utskriftskvalitet (se 
Feilsoking av 
utskriftskvalitet ) og folg 
diagnoseprosedyren pa 
den forste siden for a 
isolere feilen til en 
bestemt komponent. 
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Falming i alle farger 

• Kontroller at kravene til 
drift og plassering av 
skriveren er oppfylt. 

Kali brer skriveren. 





Falming i en farge 

o Kontroller at kravene til 
drift og plassering av 
skriveren er oppfylt. 

o Kali brer skriveren. 

• Skriv ut 

feilsokingssidene for 
utskriftskvalitet (se 
Feilsoking av 
utskriftskvalitet ) og folg 
diagnoseprosedyren pa 
den forste siden for a 
isolere feilen til en 
bestemt komponent. 




Fingeravtrykk og bulker i 
utskriftsmaterialet 

• Pass pa at du bruker 
stottet utskriftsmateriale. 

• Kontroller at 
utskriftsmaterialet du 
bruker, ikke harskrukker 
eller bulker etter 
handtering, og at det ikke 
er tilsmusset med 
synlige fingeravtrykk 
eller andre fremmede 
materialer. 

• Skriv ut 
feilsokingssidene for 
utskriftskvalitet (se 
Feilsokinq av 
utskriftskvalitet ) og folg 
diagnoseprosedyren pa 
den forste siden for a 
isolere feilen til en 
bestemt komponent. 



Los toner 




Kontroller at kravene til 
drift og plassering av 
skriveren er oppfylt. 

Pass pa at du bruker 
stottet utskriftsmateriale. 

Kontroller at type og 
storrelse for 
utskriftsmateriale i 
skuffen er riktig angitt i 
kontrollpanelet for 
utskriftsmaterialet du 
bruker. 

Kontroller at materialet 
er lagt riktig i, og at 
papirskinnene berorer 
kantene pa stabelen. 

Kontroller at 
utskriftsmaterialet du 
bruker, ikke harskrukker 
eller bulker etter 
handtering, og at det ikke 
er tilsmusset med 
synlige fingeravtrykk 
eller andre fremmede 
materialer. 



Tonersol 

• Pass pa at du bruker 
stottet utskriftsmateriale. 





Hvite omrader (bitutfall) pa 
siden 

Kontroller at kravene til 
drift og plassering av 
skriveren er oppfylt. 

• Pass pa at du bruker 
stottet utskriftsmateriale. 

• Kontroller at 
utskriftsmaterialet du 
bruker, ikke harskrukker 
eller bulker etter 
handtering, og at det ikke 
er tilsmusset med 
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synlige fingeravtrykk 
eller andre fremmede 
materialer. 



• Kontroller at type og 
storrelse for 
utskriftsmateriale i 
skuffen er riktig angitt i 
kontrollpanelet for 
utskriftsmaterialet du 
bruker. 



o Kalibrer skriveren. 



Skriv ut 

feilsokingssidene for 
utskriftskvalitet (se 
Feilsoking av 
utskriftskvalitet ) og folg 
diagnoseprosedyren pa 
den forste siden for a 
isolere feilen til en 
bestemt komponent. 




Skade pa 
utskriftsmaterialet 
(skrukker, boy, bretter, 
rifter) 

Kontroller at kravene til 
drift og plassering av 
skriveren er oppfylt. 

• Pass pa at du bruker 
stottet utskriftsmateriale. 

• Kontroller at 
utskriftsmaterialet er lagt 
riktig i. 

• Kontroller at type og 
storrelse for 
utskriftsmateriale i 
skuffen er riktig angitt i 
kontrollpanelet for 
utskriftsmaterialet du 
bruker. 

• Kontroller at 
utskriftsmaterialet du 
bruker, ikke har skrukker 
eller bulker etter 
handtering, og at det ikke 
er tilsmusset med 
synlige fingeravtrykk 
eller andre fremmede 
materialer. 




Tonerflekker eller - 
spredning 

Kontroller at kravene til 
drift og plassering av 
skriveren er oppfylt. 

• Pass pa at du bruker 
stottet utskriftsmateriale. 

• Kontroller at type og 
storrelse for 
utskriftsmateriale i 
skuffen er riktig angitt i 
kontrollpanelet for 
utskriftsmaterialet du 
bruker. 

• Kalibrer skriveren. 

• Skriv ut 
feilsokingssidene for 
utskriftskvalitet (se 
Feilsoking av 
utskriftskvalitet ) og folg 
diagnoseprosedyren pa 
den forste siden for a 
isolere feilen til en 
bestemt komponent. 
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• Kontroller at folgende 
rekvisita er riktig 
plassert: 

• varmeelement 

• overforingsbelte 

• Undersok omradene 
med fastkjort papir og 
fjern eventuelt fastkjort 
papir som ikke er 
registret, eller odelagt 
utskriftsmateriale. 



Skjev, strukket eller 
usentrert side 

Kontroller at kravene til 




drift og plassering av 
skriveren er oppfylt. 

Pass pa at du bruker 
stottet utskriftsmateriale. 

Kontroller at 

utskriftsmaterialet er lagt 
riktig i. 



• Hvis du far problemer 
med sideforskyvning, 
snur du bunken med 
utskriftsmateriale opp 
ned og roterer den 1 80 
grader. 

• Kontroller at folgende 
rekvisita er riktig 
plassert: 

• varmeelement 

• overforingsbelte 

• Undersok omradene 
med fastkjort papir og 
fjern eventuelt fastkjort 
papir som ikke er 
registret, eller odelagt 
utskriftsmateriale. 
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Skriverminne og -skrifter 



Skriveren har to 200-pinners DDR SDRAM-spor. Du kan bruke ett av sporene til a legge til minne i 
skriveren. DDR SDRAM-minne er tilgjengelig i moduler pa 128 MB og 256 MB. 

&f Merk Minnespesifikasjon: Skriverne i HP Color LaserJet 4700-serien bruker 200-pinners 
^ SODIMM-minnebrikker (Small Outline Dual Inline Memory Modules) som stotter 128 eller 256 
MB RAM. 

Skriveren har ogsa tre Flash-minnekortspor for skriverfastvare, skrifter og andre losninger. 

• Det forste Flash-minnekortet er reservert for skriverfastvare. 

Merk Bruk det forste sporet bare til fastvare. Sporet er merket "Firmware Slot". 

• De to andre Flash-minnekortsporene kan brukes til a legge til skrifter og losninger fra tredjepart, 
for eksempel signaturer og sprakvalg. Sporene er merket "Slot 2" og "Slot 3". Hvis du onsker mer 
informasjon om tilgjengelige losninger, kan du ga til http://www.hp.com/qo/qsc . 

Merk Flash-minnekortene folger Compact Flash-spesifikasjonene og -storrelsen. 

f\ FORSIKTIG Ikke sett Flash-minnekort som er beregnet for bruk i digitale kameraer, inn i 

skriveren. Skriveren stotter ikke utskrift av bilder direkte fra et Flash-minnekort. Hvis du setter 
inn et Flash-minnekort for kamera, vises en melding pa kontrollpanelet, med sporsmal om du vil 
formatere Flash-minnekortet. Hvis du formaterer kortet, vil alle data pa kortet bli slettet. 

Det kan vaere lurt a legge til mer minne i skriveren hvis du ofte skriver ut kompleks grafikk eller PS- 
dokumenter, eller hvis du bruker mange nedlastede fonter. Tilleggsminnet gjor ogsa at skriveren kan 
skrive ut flere sorterte eksemplarer med hoyeste hastighet. 

fz^f Merk SIMM-kort (Single In-line Memory Modules) / DIMM-kort (Dual In-line Memory Modules) 
' som ble brukt pa eldre HP LaserJet-skrivere, er ikke kompatible med skriveren. 

Merk Du kan bestille SODIMM-brikker ved a ga til Rekvisita og ekstrautstyr . 

For du bestiller tilleggsminne, b0r du sjekke hvor mye minne som er installert, ved a skrive ut en 
konfigurasjonsside. 

Skrive ut en konfigurasjonsside 

1 . Trykk pa Meny for a ga til MENYER. 

2. Trykk pa ▼ for a merke INFORMASJON. 

3. Trykk pa ✓ for a velge INFORMASJON. 

4. Trykk pa ▼ for a merke SKRIV UT KONFIGURASJON. 

5. Trykk pa ✓ for a skrive ut konfigurasjonssiden. 
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Installere harddisk, minne eller skrifter 



Du kan installere mer minne i skriveren og du kan installere et skriftkort slik at skriveren kan skrive ut 
tegn for sprak som for eksempel kinesisk eller tegn fra det kyrilliske alfabetet. 



A 



FORSIKTIG Statisk elektrisitet kan skade DIMM-brikkene. Nar du handterer DIMM-moduler, 
b0r du enten bruke en antistatisk armstropp, eller berore overflaten pa DIMM-sporenes 
antistatiske innpakning med jevne mellomrom, og deretter benare metallet pa skriveren. 



Installere en harddisk 
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3. Finn formateringskortet pa baksiden av skriveren. 




4. Finn et apent ElO-spor. Losne og fjerne de to skruene som holder dekselet for ElO-sporet, og ta 
av dekslet. Du trenger ikke disse skruene og dekselet igjen. De kan kastes. 




5. Sett harddisken bestemt inn i ElO-sporet. 
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6. Sett pa plass og stram skruene som fulgte med harddisken. 




7. Koble til kablene og stromledningen, og sla pa skriveren. 




Installere DDR DIMM-minnebrikker 

1. Sla av skriveren. 
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4. 



Grip de sorte tappene som er plassert naer toppen og bunnen av formateringskortet. 
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6. 



Nar du skal bytte en DDR DIMM-modul som er installert, ma du boye tilbake lasekrokene pa hver 
side av DIMM-sporet, l0fte DDR DIMM-modulen opp i vinkel og dra den ut. 




8. Hold i kanten pa DIMM-modulen, juster hakket pa DIMM-modulen mot strekene i DIMM-sporet 
mens du holder modulen i vinkel, og trykk den godt ned i sporet til den sitter helt pa plass. Nar 
modulen er riktig installert, er ikke metallkontaktene synlige. 
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9. 



Trykk ned DIMM-modulen til begge lasekrokene fester seg pa modulen. 




inn, ma du kontrollere at du bruker den riktige DIMM-typen. 



10. Hold formateringskortet parallelt med sporet i hullet, og skyv deretter kortet pa plass igjen i 
skriveren. 
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11. Koble til stromkabelen og skriverkabelen, og sla pa skriveren. 




12. Hvis du har installert en minne-DIMM-modul, ga til Aktivere minne . 

Slik installerer du et Flash-minnekort 

/\ FORSIKTIG Ikke sett Flash-minnekort som er beregnet for bruk i digitale kameraer, inn i 

skriveren. Skriveren stotter ikke utskrift av bilder direkte fra et Flash-minnekort. Hvis du setter 
inn et Flash-minnekort for kamera, vises en melding pa kontrollpanelet med sporsmal om du vil 
formatere Flash-minnekortet. Hvis du formaterer kortet, vil alle data pa kortet bli slettet. 

1. Sla av skriveren. 
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2. 



Koble fra alle stromledninger og grensesnittkabler. 
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4. Grip de sorte tappene som er plassert naer toppen og bunnen av formateringskortet. 
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6. 



Juster Flash-minnekortet slik at sporet pa siden av kortet passer med hakkene i kontakten, og skyv 
det inn i sporet til det sitter riktig pa plass. 
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8. Koble til stromkabelen og skriverkabelen, og sla pa skriveren. 




Aktivere minne 

Hvis du har installert en minne-DIMM, ma du konfigurere skriverdriveren slik at den gjenkjenner det nye 
minnet. 

Slik aktiverer du minne for Windows 98 og Me 

1. Pa Start -menyen peker du pa Innstillinger, og deretter klikker du pa Skrivere. 

2. Hoyreklikk pa skriveren, og velg Egenskaper. 

3. Klikk pa Mer i kategorien Konfigurering. 

4. Skriv inn eller velg storrelsen pa minnet som er installert, i feltet Totalt minne. 

5. Klikk pa OK. 

Slik aktiverer du minne for Windows 2000 og XP 

1. Pek pa Innstillinger pa Start -menyen, og klikk pa Skrivere eller Skrivere og faksmaskiner. 

2. Hoyreklikk pa skriveren, og velg Egenskaper. 

3. I kategorien Enhetsinnstillinger klikker du pa Skriverminne (under Installerbare alternativer). 

4. Velg minnestorrelsen som na er installert. 

5. Klikk pa OK. 
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Installere et HP Jetdirect-utskriftsserverkort 

Du kan installere en HP Jetdirect-utskriftsserver i et apent ElO-spor. 

Slik installerer du et HP Jetdirect-utskriftsserverkort 

1. Sla av skriveren. 




2. Koble fra alle stromledninger og grensesnittkabler. 




NOWW 



Installere et HP Jetdirect-utskriftsserverkort 277 



3. Finn formateringskortet pa baksiden av skriveren. 




4. Finn et apent ElO-spor. Losne og fjerne de to skruene som holder dekselet for ElO-sporet, og ta 
av dekslet. Du trenger ikke disse skruene og dekselet igjen. De kan kastes. 




5. Trykk utskriftsserverkortet for HP Jetdirect bestemt inn i ElO-sporet. 
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6. Sett pa plass og stram skruene som fulgte med utskriftsserverkortet. 
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9. Skriv ut en konfigurasjonsside (se Konfigurasjonsside ). I tillegg til en konfigurasjonsside og en side 
for tilbelwsstatus, skal du ogsa fa en konfigurasjonsside for HP Jetdirect, med informasjon om 
nettverkskonfigurasjon og -status. 

Hvis skriveren ikke skriver ut, ma du fjerne skriverserverkortet og installere det pa nytt for a vaere 
sikker pa at det sitter pa plass i sporet. 

1 0. Utfor ett av folgende: 

• Velg riktig port. Se dokumentasjonen for datamaskinen eller operativsystemet hvis du trenger 
instruksjoner. 

• Installer skriverprogramvaren pa nytt, og velg nettverksinstallasjon. 
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B Rekvisita og ekstrautstyr 



I USA kan du bestille rekvisita ved a ga til http://www.hp.com/qo/ljsupplies . For resten av verden kan 
du ga til http://www.hp.com/qhp/buvonline.html . Du kan bestille ekstrautstyr ved a ga til 
http://www.hp.com/qo/accessories . 
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Du kan ogsa bestille direkte via den innebygde 
webserveren (gjelder skrivere som er koblet til nettverk) 

Folg disse trinnene for a bestille skriverrekvisita direkte via den innebygde webserveren (se Bruke den 
innebygde webserveren .) 

1. Skriv inn skriverens IP-adresse i datamaskinens nettleser. Skriverens statusvindu vises. Du kan 
ogsa ga til URL-adressen i e-postmeldingen for varsling. 

2. Klikk pa Andre koblinger. 

3. Klikk pa Bestill Rekvisita. Nettleseren apner en side hvor du kan velge a sende informasjon om 
skriveren til HP. Du kan ogsa velge a bestille rekvisita uten a sende skriverinformasjon til HP. 

4. Velg delenumrene du vil ha med i bestillingen, og f0lg instruksjonene pa skjermen. 
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Delenumre 



Hvis du vil bestille rekvisita via den innebygde webserveren, velger du delenumrene du vil bestille, og 
folger instruksjonene pa skjermen. 

Rekvisita, ekstrautstyr og delenumre 



Del 


Delenummer 


Type/storrelse 


Minne 


J6073A 


ElO-skriverharddisk 




Q7721A 


DIMM 128 MB DDR 200-pinners 
SDRAM 




Q7722A 


DIMM 256 MB DDR 200-pinners 
SDRAM 




Q7723A 


DIMM 512MB DDR 200-pinners SDRAM 


Ekstrautstyr 


J7934A 


HP Jetdirect 620n Fast Ethernet- 
utskriftsserver 




J7960A 


HP Jetdirect 620n Fast Ethernet- 
utskriftsserver 




J7951A 


HP Jetdirect ew2400 kabel/tradlos 
skriverserver (ekstern) 




Q7501A 


Skriverstativ 




Q7499A 


Ekstra 500-arks papirmater (skuff 3, 4, 5 
eller 6^ 




Q7003A 


Stifte-/stableenhet 

\Z$f Merk En stifte-/stableenhet 
b_J kan legges til modeller som er 

utstyrt med en ekstern 

dupleksenhet. 


Skriverrekvisita 


/^ono'i a 
OoUyi A 


otittekassett, reTill (o.UUU stitter) 




Q5950A 


Svart skriverkassett 




WOJyO 1 AA 


Oydl 1 or\l 1 V CI rVdooCll 






oui oi\i I vci i\doooii 






Magenta skriverkassett 




Q7504A 


Overforingssett (ETB) 




Q7502A 


Varmeelement (1 1 0 volt) 




Q7503A 


Varmeelement (220 volt) 


Kabler 


C2946A 


IEEE1284-C-kompatibel parallellkabel, 
3 m lang, med 25-pinners hann/micro 36- 
pinners hann-kontakt ("C'-storrelse) 




C2947A 


10 m parallellkabel 




C6518A 


HP USB 2.0-skriverkabel a-b, 2 meter 
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Del 


Delenummer 


Type/storrelse 


Utskriftsmateriale 


Q6541A 


HP Color Laser Soft Gloss 
presentasjonspapir (Letter), 200 ark 




Q6542A 


HP Professional 120 Soft Gloss 
laserpapir (A4), 200 ark 




Q1298A 


HP LaserJet Tough Paper (Letter) 




Q1298B 


HP Superior 165 Satin Matt laserpapir 
(A4) 




HPU1132 


HP Premium Choice LaserJet papir 
(Letter) 




CHP410 


HP Premium Choice LaserJet papir (A4) 




HPJ1124 


HP LaserJet papir (Letter) 




CHP310 


HP LaserJet papir (A4) 




Q2413A 


HP Premium Cover papir (Letter), 100 
ark 




Q6545A 


HP Laser Gloss Photo/Image papir 
(Letter) 




Q6547A 


HP Professional 120 Glossy Laser papir 
(A4) 




Q6607A 


HP Color Laser Glossy Photo papir 
(Letter), 200 ark 




Q6614A 


HP Photo 220 Glossy Laser papir (A4), 
100 ark 




Q6610A 


HP Color Laser Brochure papir (Letter), 
250 ark 




Q6616A 


HP Superior 160 Glossy Laser papir 
(A4), 150 ark 




C2934A 


HP Color Laser transparenter (Letter), 50 
ark 




C2936A 


HP Color Laser transparenter (A4), 50 
ark 


Referansemateriale 


wi 4y i -yuyuo 


Brukerhandbok for HP Color LaserJet 
4700 

Du kan laste ned handboker ved a ga 
til http://www.hp.com/support/clj4700. 
Velg Manuals nar du far forbindelse. 






Installasjonsveiledning for HP Color 
LaserJet 4700 

Du kan laste ned handboker ved a ga 
til http://www.hp.com/support/clj4700. 
Velg Manuals nar du far forbindelse. 




Q7499-90901 


Installasjonsveiledning for 500-arks 



innskuffen, HP Color LaserJet 4700 
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Del 


Delenummer 


Type/storrelse 


Du kan laste ned handboker ved a ga 
til http://www.hp.com/support/clj4700. 
Velg Manuals nar du far forbindelse. 




Q7501 -90902 


Installasjonsveiledning for skriverstativ, 
HP Color LaserJet 4700 

Du kan laste ned handboker ved a ga 
til http://www.hp.com/support/cli4700. 
Velg Manuals nar du far forbindelse. 




Q7504-90902 


Installasjonsveiledning for 
overforingssett, HP Color LaserJet 4700 

Du kan laste ned handboker ved a ga 
til http://www.hp.com/support/cli4700. 
Velg Manuals nar du far forbindelse. 




Q7502-90902 


Installasjonsveiledning for 
varmeelement, HP Color LaserJet 4700 
110V/220V 

Du kan laste ned handboker ved a ga 
til http://www.hp.com/support/clj4700. 
Velg Manuals nar du far forbindelse. 




Q7003-90903 


Installasjonsveiledning for stifte-/ 
stableenhet, HP Color LaserJet 4700 

Du kan laste ned handboker ved a ga 
til http://www.hp.com/support/clj4700. 
Velg Manuals nar du far forbindelse. 




Q7491 -90951 


Installasjonsveiledning for 
formateringskort, HP Color LaserJet 
4700 

Du kan laste ned handboker ved a ga 
til http://www.hp.com/support/clj4700. 
Velg Manuals nar du far forbindelse. 




5851-2562 


Installasjonsveiledning for papirmater, 
HP Color LaserJet 4700 

Du kan laste ned handboker ved a ga 
til http://www.hp.com/support/clj4700. 
Velg Manuals nar du far forbindelse. 




Q7491 -90941 


Hjelpehandbok for HP Color LaserJet 
4700 

Du kan laste ned handboker ved a ga 
til http://www.hp.com/support/clj4700. 
Velg Manuals nar du far forbindelse. 




Q7491 -90009 


Installasjonsveiledning for rullersett, HP 



Color LaserJet 4700 

Du kan laste ned handboker ved a ga 
til http://www.hp.com/support/clj4700 . 
Velg Manuals nar du far forbindelse. 
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Del Delenummer Type/storrelse 

Q7491 -90949 HPColor LaserJet 4700 veikart 

Du kan laste ned handboker ved a ga 
til http://www.hp.com/support/clj4700 . 
Velg Manuals nar du far forbindelse. 



286 Tillegg B Rekvisita og ekstrautstyr 



NOWW 



C Service og stotte 



NOWW 



287 



Hewlett-Packards begrensede garanti 



HP-PRODUKT VARIGHET AV BEGRENSET GARANTI 

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn og 4700ph+ Ett ars begrenset garanti 



HP garanterer overfor deg, sluttbrukeren, at maskinvare og ekstrautstyr fra HP er uten mangier i materialer og 
utforelse etter kjopsdatoen, i tidsrommet som er angitt ovenfor. Hvis HP far melding om slike mangier i 
garantiperioden, vil HP, etter eget skjonn, reparere eller erstatte produkter som beviselig har mangier. Et 
erstatningsprodukt kan enten vaere nytt eller fungere som nytt. 

HP garanterer overfor deg at HP-programvaren ikke vil unnlate a utfore programinstruksjonene etter kjopsdatoen, 
i tidsrommet angitt ovenfor, pa grunn av mangier i materiale eller utforelse nar programvaren er installert og brukt 
pa riktig mate. Hvis HP far melding om slike mangier i garantiperioden, vil HP erstatte programvare som ikke utforer 
programinstruksjonene som folge av slike mangier. 

HP gir ingen garanti for at driften av HP-produktene vil vaere uten avbrudd eller feilfri. Hvis HP ikke er i stand til 
innen rimelig tid a reparere eller erstatte et produkt til den garanterte tilstanden, har du krav pa full refusjon av 
kjopssummen hvis du leverer tilbake produktet umiddelbart. 

HP-produkter kan inneholde refabrikkerte deler, som er som nye i ytelse, eller som har vaert benyttet til tilfeldig 
bruk. 

Garantien gjelder ikke for mangier som har oppstatt som folge av (a) feilaktig eller mangelfullt vedlikehold eller 
kalibrering, (b) bruk av programvare, grensesnitt, deler eller tilbehor som ikke er levert av HP, (c) uautoriserte 
endringer eller feil bruk, (d) bruk som ikke er i henhold til miljospesifikasjonene for produktet, eller (e) feilaktig 
klargjoring eller vedlikehold av driftsomgivelsene. 

HPs begrensede garanti er gyldig i alle land/regioner og omrader der HP tilbyr stotte for produktet, og der HP har 
markedsfort produktet. Garantiservice kan vaere tilpasset lokale standarder. HP vil ikke endre produktets form, 
tilpasning eller funksjon til a legge til rette for bruk i land/regioner der det ikke er ment a fungere, verken av juridiske 
eller forskriftsmessige arsaker. I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING TILLATER, ER 
GARANTI EN E OVENFOR EKSKLUSIVE, OG INGEN ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN 
SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTATT. HP FRASKRIVER SEG 
UTTRYKKELIG EVENTUELLE UNDERFORSTATTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, 
TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMAL. Enkelte land/regioner, 
stater eller provinser tillater ikke begrensninger i varigheten av en underforstatt garanti. Derfor er det mulig at 
begrensningen eller unntaket ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg bestemte rettigheter. Du kan 
ogsa ha andre rettigheter, som varierer fra land/region til land/region, fra stat til stat og fra provins til provins. 

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, ER RETTSMIDLENE I DENNE 
GARANTIERKL/ERINGEN DINE ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLER. MED UNNTAK AV DET SOM ER 
NEVNT OVENFOR, ER HP ELLER DERES LEVERAND0RER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR TAP 
AV DATA ELLER FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER F0LGESKADER 
(INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM GRUNNLAGET 
ER BASERT PA KONTRAKT, ERSTATNINGSS0KSMAL ELLER ANNET. Enkelte land/regioner, stater eller 
provinser tillater ikke unntak eller begrensninger i tilfeldige skader eller folgeskader. Derfor er det mulig at 
begrensningen eller unntaket ovenfor ikke gjelder for deg. 

GARANTIBETINGELSENE I DENNE ERKL/ERINGEN, UNNTATT I DEN UTSTREKNING DETTE ER TILLATT I 
HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, UTELATER, BEGRENSER ELLER ENDRER IKKE, MEN ER ET TILLEGG TIL 
OBLIGATORISKE, LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM GJELDER SALGET AV DETTE PRODUKTET. 



288 Tillegg C Service og stotte 



NOWW 



Begrenset garantierklaering for skriverkassett 

Denne HP-skriverkassetten er garantert uten mangier i materialer og utforelse. 

Garantien gjelder ikke for skriverkassetter som (a) er etterfylt, ombygd eller pa noen mate klusset med, 
(b) forarsaker problemer som folge avfeil bruk eller lagring, eller bruk utenforangitte miljospesifikasjoner 
for skriverproduktet eller (c) viser slitasje fra ordinaer bruk. 

For a fa garantiservice ma du returnere produktet til kjopestedet (sammen med en skriftlig beskrivelse 
av problemet og utskriftseksempler) eller kontakte HPs kundestotte. HP vil etter eget skjonn enten 
erstatte produkter som beviselig har mangier eller refundere kjopesummen. 

I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER, ER GARANTIEN OVENFOR 
EKSKLUSIV, OG INGEN ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN SKRIFTLIG ELLER 
MUNTLIG, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTATT. HP FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG 
EVENTUELLE UNDERFORSTATTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, 
TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMAL. 

I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER, ER HP ELLER DERES 
LEVERAND0RER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER 
TILFELDIGE SKADER, F0LGESSKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA), 
ELLER ANNEN SKADE, U AN SETT OM GRUNNLAGET ER BASERT PA KONTRAKT, 
ERSTATNINGSS0KSMAL ELLER ANNET. 

GARANTIBETINGELSENE I DENNE ERKL/ERINGEN, UNNTATT I DEN UTSTREKNING DET ER 
TILLATT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, SKAL VERKEN UTELATE, BEGRENSE ELLER ENDRE, 
MEN V/ERE ET TILLEGG TIL OBLIGATORISKE, LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM GJELDER 
SALGET AV DETTE PRODUKTET. 
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Begrenset garantierklaering for varmeelement og 
overforingsenhet 

Dette HP-produktet er garantert uten defekter i materialer og utforelse til en melding om slutt pa levetid 
vises pa kontrollpanelet. 

Garantien gjelder ikke for produkter som (a) er ombygd eller pa noen mate klusset med, (b) forarsaker 
problemer som folge av feil bruk eller lagring, eller bruk utenfor angitte miljospesifikasjoner for 
skriverproduktet eller (c) viser slitasje fra ordinaer bruk. 

For a fa garantiservice ma du returnere produktet til kjopestedet (sammen med en skriftlig beskrivelse 
av problemet) eller kontakte HPs kundestotte. HP vil etter eget skjonn enten erstatte produkter som 
beviselig har mangier eller refundere kjopesummen. 

I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER, ER GARANTIEN OVENFOR 
EKSKLUSIV, OG INGEN ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN SKRIFTLIG ELLER 
MUNTLIG, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTATT. HP FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG 
EVENTUELLE UNDERFORSTATTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, 
TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMAL. 

I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER, ER HP ELLER DERES 
LEVERAND0RER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER 
TILFELDIGE SKADER, F0LGESSKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA), 
ELLER ANNEN SKADE, U AN SETT OM GRUNNLAGET ER BASERT PA KONTRAKT, 
ERSTATNINGSS0KSMAL ELLER ANNET. 

GARANTIBETINGELSENE I DENNE ERKL/ERINGEN, UNNTATT I DEN UTSTREKNING DET ER 
TILLATT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, SKAL VERKEN UTELATE, BEGRENSE ELLER ENDRE, 
MEN V/ERE ET TILLEGG TIL OBLIGATORISKE, LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM GJELDER 
SALGET AV DETTE PRODUKTET. 
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HPs vedlikeholdsavtaler 

HP tilbyr flere typer vedlikeholdsavtaler som imotekommer en rekke ulike stottebehov. 
Vedlikeholdsavtaler er ikke en del av standardgarantien. Stottetjenester kan variere i henhold til omrade. 
Din lokale HP-forhandler vet hvilke tjenester som er tilgjengelige for deg. 

Avtaler om service pa stedet 

HP tilbyr avtaler om service pa stedet med tre responstider, slik at du far dekket dine behov pa best 
mulig mate: 

Prioritert service pa stedet 

Med denne avtalen far du service pa stedet innen fire timer, hvis foresporselen kommer i HPs vanlige 
apningstid. 

Service pa stedet neste dag 

Med denne avtalen far du stotte innen neste arbeidsdag etter henvendelsen. De fleste avtaler om service 
pa stedet kan tilby utvidet dekningstid og reiser utenfor HPs vanlige servicesoner (mot tilleggsavgift). 

Ukentlig service pa stedet (volumavhengig) 

Denne avtalen gir fast ukentlig service pa stedet, og er beregnet pa bedrifter med mange HP-produkter. 
Avtalen passer for virksomheter som bruker 25 eller flere produkter for arbeidsstasjoner, inkludert 
skrivere, plottere, datamaskiner og diskettstasjoner. 
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Fysiske dimensjoner 



Tabell D-1 Fysiske dimensjoner 



Produkt 


Hoyde 


Dybde 


Bredde 


Vekt 


HP Color LaserJet 
4700 og HP Color 
LaserJet 4700n 


582 mm 


598 mm 


521 mm 


47,7 kg 


HP Color LaserJet 
4700dn med 
dupleksenhet 


628,6 mm 


598 mm 


521 mm 


48,9 kg 


HP Color LaserJet 
4700dtn med skuff3og 
4, dupleksenhet oq 

, |— ~~ WW w w»j 

stativ 


1.010,6 mm 


715 mm 


630 mm 


104,3 kg 


HP Color LaserJet 
4700ph+ med skuff 3 
og 4, dupleksenhet, 
stifte-/stableenhet og 
stativ 


1.375,5 mm 


715 mm 


630 mm 


130,5 kg 


750 arks stifte-/ 
stableenhet 


305 mm 


476 mm 


500 mm 


8,4 kg 


Tilleggsskuff 


117 mm 


578 mm 


514 mm 


8,9 kg 


Skriverstativ 


148 mm 


715 mm 


630 mm 


37,6 kg 
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Elektrisitetsspesifikasjoner 





110 V-modeller 


220 V-modeller 


Krav til stromforsyning 


100-127 V(+/- 10%) 


220-240 V(+/- 10%) 




50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


50/60 Hz (+/- 2 Hz) 



Nominell strom 8 Ampere 4 Ampere 



Tabell D-2 Stramforbruk (gjennomsnitt, i watt) 1 



Stromforbruk (gjennomsnitt, i watt) 


Produktmodell 


Utskrift (31 spm 
Letter) 2 


Klar 34 


Hvilemodus 5 


Av 


HP Color LaserJet 
4700 


567 


55 


17 


0,3 


HP Color LaserJet 
4700n 


567 


55 


17 


0,3 


HP Color LaserJet 
4700dn 


567 


55 


17 


0,3 


HP Color LaserJet 
4700dtn 


591 


63 


18 


0,3 


HP Color LaserJet 
4700ph+ 


623 


66 


18 


0,3 



Merk 1 Verdiene kan endres. Se http://www.hp.cpm/support/clj4700 for gjeldende informasjon. 
2 Rapportert effekt er hoyeste verdi som er malt ved alle standardspenninger. 
3 Maksimal varmeavgivelse for alle modeller i Klar-modus er 225 BTU/time. 
4 Standardtid fra Klar-modus til Hvile-modus er 30 minutter. 
5 Gjenopprettingstid fra Hvile-modus til utskriftsstart er mindre enn 15 sekunder. 
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Akustisk emisjon 



Lydstyrkeniva 


I samsvar med ISO 9296 


Utskrift (31 spm Letter) 1 < 2 < 3 


L WAd =6.7 bel (A) [67 dB (A)] 


Klar 


L WAd =4,7 bel (A) [47 dB (A)] 


Lydtrykksniva - ved maskinen 


I samsvar med ISO 9296 


Utskrift (31 spm Letter) 12 3 


L pAm =50 dB (A) 


Klar 


L pAm =31 dB (A) 



Merk 1 Verdiene kan endres. Se http://www.hp.com/support/clj4700 for gjeldende informasjon. 

2 Testet konfigurasjon: Basisskriver, ensidig utskrift pa A4-papir. 

3 HP Color LaserJet 4700-hastighet: 31 spm letter og 30 spm A4-papir. 
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Miljospesifikasjoner 



Spesifikasjon 


Anbefalt 


Tillatt 


Temperatur 


17 til 25 °C 


15 til 30 °C 


Fuktighet 


30 til 70 % relativ fuktighet (RH) 


10 til 80 % relativ fuktighet (RH) 


Hoyde over havet 


l/T 


0 til 2600 m 
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FCC-bestemmelser 

FCC regulations 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant 
to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

Reorient or relocate the receiving antenna. 

Increase separation between equipment and receiver. 

Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located. 
Consult your dealer or an experienced radio/TV technician. 



Merk Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could 
void the user's authority to operate this equipment. 

Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC 
rules. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or 
other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information. 
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Program for miljomessig produktforvaltning 



Miljovern 

Hewlett-Packard Company forplikter seg til a produsere kvalitetsprodukter pa en miljovennlig mate. 
Dette produktet har flere egenskaper som reduserer innvirkningen pa miljoet. 

Ozonutslipp 

Dette produktet produserer ikke nevneverdig ozongass (0 3 ). 

Stromforbruk 

I hvilemodus reduseres energiforbruket betraktelig. Dette sparer naturressurser, i tillegg til at det 
reduserer kostnader uten a pavirke den hoye ytelsen til skriveren. Dette produktet er godkjent ifolge 
ENERGY STAR® (versjon 3.0), et frivillig program som ble opprettet for a fremme utvikling av 
energieffektive kontorprodukter. 




ENERGY STAR 



ENERGY STAR® er et amerikanskregistrert service-merke for miljovernmyndighetene i USA. Hewlett- 
Packard Company har som partner i ENERGY STAR® fastslatt at dette produktet oppfyller ENERGY 
STAR®-retningslinjene for energieffektivitet. Hvis du 0nsker mer informasjon, se 

http://www.enerqystar.gov/ . 

Papirforbruk 

Dette produktets ekstrafunksjon for automatisk dupleksutskrift (tosidig utskrift, se Tosidiq utskrift ) og 
nedskaleringsfunksjonalitet (flere sider pa en side) kan redusere papirforbruket og dermed spare 
naturressurser. 

Plast 

Plastdeler pa over 25 gram er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er enklere a 
identifisere plast for gjenvinningsformal nar produktet skal kasseres. 

Utskriftsrekvisita for HP LaserJet 

I mange land/regioner kan utskriftsrekvisita for dette produktet (skriverkassetter, varmeelement og 
overforingsenhet) returneres til HP gjennom HPs ordning for retur og resirkulering av utskriftsrekvisita. 
En enkel og gratis returordning er tilgjengelig i merenn 30 land/regioner. Informasjon om ordningen og 
instruksjoner er tilgjengelig pa flere sprak, og er vedlagt i alle nye skriverkassetter for HP LaserJet og 
pakker med rekvisita. 

Informasjon om HPs ordning for retur og resirkulering 

Siden 1992 er det gjennom HPs ordning for retur og resirkulering av utskriftsrekvisita samlet inn mange 
millioner brukte skriverkassetter, som ellers ville blitt kastet. HP LaserJet-skriverkassetter og -rekvisita 
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samles inn og sendes i storre partier til vare ressurs- og resirkuleringspartnere for demontering. Etter 
grundig kvalitetskontroll blir mindre deler gjenvunnet til bruk i nye kassetter. Resterende materiale 
sorteres og omdannes til ramateriale som brukes av andre industrier til produksjon av ulike nyttige 
produkter. 

Resirkulering i USA — For a oppna en mer miljovennlig retur av brukte kassetter og rekvisita, 
oppfordrer HP til retur av storre kvanta. Bunt sammen to eller flere kassetter og bruk den enkle, 
forhandsfrankerte og forhandsaddresserte UPS-etiketten i pakningen. 0nsker du ytterligere 
informasjon i USA, kan du ringe (1) (-800) -340-2445 eller ga til webomradet for HP LaserJet- 
rekvisita pa http://www.hp.com/qo/recycle . 

Resirkulering utenfor USA — Kunder utenfor USA kan ga til webomradet http://www.hp.com/qo/ 
recycle for a finne mer informasjon om tilgjengeligheten av HPs ordning for retur og resirkulering 
av rekvisita. 

Resirkulert papir 

Dette produktet kan bruke resirkulert papir i henhold til EN 1 2281 :2002. HP anbefaler bruk av resirkulert 
papir som ikke inneholder mer enn 5 % tremasse, for eksempel HP Office resirkulert papir. 

Materialbegrensninger 

Dette produktet inneholder et batteri som kan kreve spesialhandtering ved slutten av produktets levetid. 
Batteriet i dette produktet inneholder: 

• Type: Karbon-monofluorid litiumbatteri 

• Vekt: 0,8 grams 

• Plassering: Formateringskort 

• Kan fjernes av brukeren: Nei 




Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 




Dette produktet inneholder ikke tilsatt kvikksolv. 

Hvis du vil vite mer om resirkulering, kontakter du http://www.hp.com/qo/recvcle eller lokale 
myndigheter, eller ga til webomradet til Electronics Industries Alliance http://www.eiae.org . 
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Avfallshandtering av utstyr for brukere i private husholdninger i Den 
europeiske union 

Dette symbolet pa produktet eller pa emballasjen angir at produktet ikke ma kastes i 
husholdningsavfallet. Det er ditt ansvar a kvitte deg med utrangert utstyr ved a levere det til et 
innsamlingssted for resirkulering av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr. Separat innsamling og 
resirkulering av utrangert utstyr som skal kastes, bidrar til a bevare naturressurser og sikre at det blir 
resirkulert pa en mate som beskytter menneskelig helse og miljoet. Hvis du vil ha mer informasjon om 
hvor du kan levere utrangert utstyr til resirkulering, kontakter du kommunen, avfallstjenesten for 
husholdningsavfall der du bor, eller butikken der du kjopte produktet. 




Dataark for materialsikkerhet (MSDS - Material Safety Data Sheet) 

MSDS-ark finner du pa webomradet for HP LaserJet-rekvisita pa http://www.hp.com/hpinfo/communitv/ 
environment/productinfo/safetv.htm . 

Mer informasjon 

For mer informasjon om HPs miljoordninger: 

• Miljoprofilark for dette produktet og mange relaterte HP-produkter 

• HPs miljoengasjement 

• HPs miljoforvaltningssystem 

• HPs ordning for retur og resirkulering etter endt produktlevetid 

• Dataark for materialsikkerhet (MSDS - Material Safety Data Sheet) 

Se http://www.hp.com/qo/environment eller http://www.hp.com/hpinfo/communitv/environment . 
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Samsvarserklaering 



Samsvarserklaering 

i henhold til ISO/IEC Guide 22 og EN 45014 
Produsentens navn: 
Produsentens adresse: 

kunngjor at produktet 
Produktnavn: 



Spesielt modellnummer 4 : 
Produktalternativer: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn, 4700ph+ 
Produktnumre: Q7491A, Q7492A, Q7493A, Q7494A, Q7495A 
inkludert tilbehor: Q7499A, Q7033A, Q7505A 
BOISB-0404-00 
Alle 



Elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC): 



Q3673A - Ekstra 500-arks innskuff 
Tonerkassett: Q5950A, Q5951A, Q5952A, Q5953A 

er i samsvar med folgende produktspesifikasjoner: 

Sikkerhet: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 :2001 

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1 : 1994 + A1 1 + A2 (klasse 1 laser/LED-produkt) 
GB4943-2001 

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klasse B 1 < 3 
EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 
EN 55024: 1998+A1 tillegg 

FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse B / ICES-003, 4. utgave 
GB9254-1998 

Tilleggsopplysninger: 

Det erklaeres herved at dette produktet er i overensstemmelse med EMC-direktivet 89/336/E0F og lavspenningsdirektivet 73/23/E0F, 
R&TTE-direktivet 1999/5/EC (Annex II), og er utstyrt med tilsvarende CE-merking: 

1 Produktet er testet i en vanlig konfigurasjon med Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

2 Dette utstyret oppfyller kravene i del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt folgende to betingelser: (1) utstyret ma ikke forarsake skadelig 
interferens, og (2) utstyret ma godta eventuelle mottatte forstyrrelser, inkludert interferens som kan forarsake uonsket drift. 

3 Unntatt klausul 9.5, som enna ikke er tradt i kraft. 

4 Av spesielle hensyn har dette produktet fatt et spesielt modellnummer. Dette nummeret ma ikke forveksles med produktnavnet eller 
produktnummeret. 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 



05. januar 2005 



Kun for juridisk informasjon: 



Australia: 



Europa: 



USA: 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australia 

Ditt lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE/Standards 
Europe, Herrenberger Strafce 140, D-71034 Boblingen, Tyskland, (Telefaks: +49-7031-14-3143) 

Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA, 
(Tlf.: 208-396-6000) 
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Sikkerhetserklaeringer 



Lasersikkerhet 

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) under det amerikanske naeringsmiddeltilsynet har 
laget forskrifter for laserprodukter fremstilt etter 1 . august, 1976. Overholdelse er pabudt for produkter 
som markedsfores i USA. The printer is certified as a "Class 1" laser product under the U.S. Department 
of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard according to the Radiation 
Control for Health and Safety Act of 1968. Since radiation emitted inside the printer is completely 
confined within protective housings and external covers, the laser beam cannot escape during any 
phase of normal user operation. 

^\ ADVARSEL Bruk av kontroller, utforing av justeringer eller utforing av prosedyrer som ikke er 
angitt i denne brukerhandboken, kan fore til utsettelse for skadelig straling. 

Kanadiske DOC-bestemmelser 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques « CEM ». » 

EMI-erklaering (Korea) 

xi « oil Aib k e^xi^oiiAH wsm 4 sioua. 



VCCI-erklaering (Japan) 



zommiz. mmmmmwnmms±mwm£ (vcc n o^m 
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AC-ledningserklaering (Japan) 
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Lasererklaering for Finland 



Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn, 4700ph+ laserkirjoitin on kayttajan 
kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi 
estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty 
standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn, 4700ph+ -kirjoittimen sisalla ei ole 
kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen 
huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin 
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan 
tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm 

Teho 5 m W 

Luokan 3B laser 



306 Tillegg E Spesielle bestemmelser 



NOWW 



Ordliste 



BOOTP Forkortelse for "Bootstrap Protocol", en internettprotokoll som gjor det mulig for en nettverksdatamaskin 
eller annet utstyr a innhente IP-konfigurasjon fra en BOOTP-server. 

CMYK Forkortelse for fargene cyan, magenta, gult og svart. 

DDR Forkortelse for Dual Data-Rate (dobbel datahastighet). 

DHCP Forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol (dynamisk vertskonfigurasjonsprotokoll) Med DHCP 
kan separate datamaskiner eller annet utstyr koblet til et nettverk automatisk innhente IP-konfigurasjon fra en 
DHCP-server. 

DIMM Forkortelse for Dual In-line Memory Module (tosidig minnemodul). Et lite kretskort med minnebrikker. 

EIO Forkortelse for Enhanced Input/Output (utvidet inndata/utdata). Et maskinvaregrensesnitt som brukes til a 
legge til interne skrivere, nettverkskort, harddisker og andre tilleggsfunksjoner for HP-skrivere. 

ekstern enhet Tilleggsenhet, for eksempel skriver, modem eller lagringssystem, som fungerer sammen med 
datamaskinen. 

emulert PostScript Programvare som emulerer Adobe PostScript, et programmeringssprak som beskriver 
utseendet pa siden som skrives ut. 

fastvare Programmeringsinstruksjoner som lagres i en skrivebeskyttet minneenhet i skriveren. 
Flash-minnekort Et lite, avtakbart minnekort av hoy kvalitet. 
gjengivelse Utdata av tekst eller bilder. 
gratone Ulike gratoner. 

halvtonemonster Et halvtonemonster bruker blekkpunkter i forskjellige storrelser til a produsere et komplett 
bilde, for eksempel et foto. 

HP Jetdirect HP-produkt for nettverksutskrifter. 

HP Web Jetadmin HPs varemerkede programvare for enhetsstyring, som du kan bruke til a styre en enkelt 
skrivere eller flere skrivere via en nettleser. 

Hurtigsett for utskriftsoppgave En funksjon i skriverdriveren som gjor at du kan lagre gjeldende innstillinger 
for skriverdriveren (for eksempel: papirretning, tosidig utskrift og papirkilder) til senere bruk. 

I/U Forkortelse for Input/Output (inndata/utdata) som refererer til datamaskinens portinnstillinger. 

innebygd webserver En server som sitter i en enhet. Innebygde webservere gir behandlingsinformasjon om 
enheten. De er nyttige ved behandling av enkeltenheter i et lite nettverk. Hvis du bruker en nettleser til a fa tilgang 
til en innebygd webserver, kan du ogsa fa statusoppdateringer for nettverksskriveren, utfore enkle 
feilsokingsoperasjoner, endre innstillingene for enhetskonfigurasjonen og koble deg til den elektroniske 
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kundestotten. Hvis du ma behandle flere nettverksenheter, er det mer effektivt a bruke et integrert styringsverktoy 
for webserveren, for eksempel HP Web Jetadmin. 

IP-adresse Et unikt nummer som tildeles en datamaskin som er koblet til et nettverk. 

IPX/SPX Forkortelse for Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (pakkeutveksling mellom 
nettverk / sekvenspakkeutveksling). 

kontrollpanel Den delen av skriveren der knappene og vinduet er plassert. Bruk kontrollpanelet til a angi 
skriverinnstillinger og fa informasjon om skriverstatusen. 

makro Ett enkelt tastetrykk eller en kommando som utloser flere handlinger eller instruksjoner. 
MIME Forkortelse for Multipurpose Internet Mail Extensions, 
minnetagg En minnepartisjon med en bestemt adresse. 
monokrom Svart-hvitt. Uten farge. 

mopiere HP-term for funksjonen for "multiple original prints" (flere originalutskrifter). 

nettverk Flere datamaskiner som er koblet sammen via telefonledninger eller lignende, for a dele informasjon. 

overforingsenhet Det svarte plastbeltet som transporterer utskriftsmaterialet i skriveren, og overforer toner fra 
skriverkassetten til utskriftsmaterialet. 

parallellkabel En type datamaskinkabel som ofte brukes til a koble skrivere direkte til datamaskiner istedenfor 
til et nettverk. 

parallellport Tilkoblingspunkt for enheter som kobles til med parallellkabel. 
PCL Forkortelse for Printer Control Language (skriverkontrollsprak). 

PDF Forkortelse for Portable Document Format. Filformat for Adobe Systems Incorporated Acrobat. PDF er et 
filformat for gjengivelse av dokumenter slik at de er uavhengige av programmet, maskinvaren og operativsystemet 
som ble brukt til a opprette dem. 

piksel Kortnavn for "picture element" (bildeelement), som er den minste enheten i et bildeomrade som vises pa 
skjermen. 

PJL Forkortelse for Printer Job Language (skriverjobbsprak). 
PostScript Varemerket sidebeskrivelsessprak. 

PPD Forkortelse for PostScript Printer Description (PostScript-skriverbeskrivelse). 

RAM Forkortelse for Random Access Memory, en type datamaskinminne som brukes til a lagre data som kan 
endres. 

RARP Forkortelse for Reverse Address Resolution Protocol, en protokoll som gjor at datamaskinen eller den 
eksterne enheten kan bestemme sin egen IP-adresse. 

rasterbilde Et bilde sammensatt av punkter. 

rekvisita Skrivermateriale som brukes opp og ma erstattes. Tilbehor for skriveren HP Color LaserJet 4700 er 
de fire skriverkassettene, overforingsbeltet og varmeelementet. 

RGB Forkortelse for fargene rodt, gront og blatt. 

ROM Forkortelse for Read-Only Memory, en type datamaskinminne som brukes til a lagre data som ikke kan 
endres. 
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sidebuffer Midlertidig skriverminne som brukes til a lagre sidedata mens skriveren oppretter et bilde av siden. 

skrift Et sett med bokstaver, tall og tegn i en skrifttype. 

skriverdriver Programvare som gir datamaskinen tilgang til skriverfunksjoner. 

skuff En holder for blankt utskriftsmateriale. 

sprakvalg Spesielle funksjoner eller egenskaper til skrivere eller skriversprak. 
standard Vanlig eller standard innstilling for maskinvare eller programvare. 
systemansvarlig En person som har ansvaret for et nettverk. 

TCP/IP En Internett-protokoll (utviklet av forsvarsdepartementet i USA) som har blitt en global 
kommunikasjonsstandard. 

toner Et fint svart eller farget pulver som danner bildet pa utskriftsmaterialet. 
tosidig En funksjon som gjor det mulig a skrive ut pa begge sider av arket. 
toveiskommunikasjon Toveis dataoverforing 

utskriftsmateriale Papir, etiketter, transparenter eller annet materiale som skriveren kan skrive ut pa. 
utskuff En holder for utskrevne sider. 

varmeelement Elementet som ved hjelp av varme fester toner til papir eller annet utskriftsmateriale. 

velger Macintosh-tilbehor som du bruker til a velge en enhet. 

xerografisk papir Generelt begrep for papir til bruk i kopimaskiner eller laserskrivere. 

XHTML Forkortelse for extensible hypertext markup language. 
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Macintosh, feilsoke 248, 251 
aktiveringstid 

end re 70 

innstilling 70 
Auto-fortsett 73 
autofortsett svart 253 
autokonfigurering av driver 12 
automatisk registrering av materiale 

96 

avbryte en utskriftsjobb 1 35 
B 

bakgrunnsutskrift, problemlosing 
249 

begge sider, skrive ut pa 11 7, 
123 

begrense fargeutskrifter 1 50, 

160,253 
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FCC 300 
bestill ved 

rekvisita 74 
blanding av farge og svart 65 
Bluetooth 89 

Bruk annet papir/omslag 1 1 6 
brukergrensesnitt 7 

C 

CMYK-eksempler 
utskrift 146 
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demoside 

utskrift 146 
Diagnostikk, meny 63 
DIMM (Dual Inline Memory 
Modules) 
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innstilling 71 
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123, 124, 126 
drivere 
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Hjelp 20 

hurtigsett 114 

Macintosh, problemlosing 250 
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E 
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115 

e-postvarsler 149 
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alternativer 1 54 
alternativer for halvtone 161 
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161 
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155 
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fastkjoringer 
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ny utskrift 213 
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FCC-bestemmelser 300 
feil 

Auto-fortsett 73 
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fastkjoringer 213 

kontrollpanel, problemer 243 

Macintosh-problemer 248 
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programmer 246 
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utskriftskvalitet 255 
filkatalogside 

utskrift 147 
fjernbare advarsler 

angi visningstid 72 
fjerne fastkjort papir 220, 222, 
224 

Flash-minnekort 

installere 272 
flere sider per ark 117, 123 
forbruksside 

beskrivelse 51 

utskrift 145 
forhandsinnstillinger 1 22 
forhandskonfigurering 1 2 
forminske dokumenter 1 1 5 
forside 

torn 116 
forside, bruke annet papir 122 
forstorre dokumenter 1 1 5 
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bruke annet papir 116 
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garanti 

overforingsenhet 290 

produkt 287,288 

skriverkassett 289 
grense for jobboppbevaring 64 
grunnleggende om skriveren 1 
gratoneutskrift 158, 161 

H 

hefter 

utskrift 129 
hendelseslogg 

utskrift 147 

vise 149 
Hent jobb, meny 50 
Hjelp, skriverdriver 20 
HP Easy Printer Care Software 

bruke 151 

kontrollere tonerniva 1 65 
HP Easy Printer Care Software 
skriveren 

bruke 17 
HP Jetdirect-utskriftsservere 

installere 277 

konfigurere 149 
HP OpenVMS-drivere 19 
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HP Web Jetadmin 

bruke til a konfigurere varsler 
177 
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hurtigsett 114 
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deaktivere 70 
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tid 69 

I 

l/U-konfigurasjon 

nettverkskonfigurasjon 80 
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IEEE 802.11b standard 89 
Informasjon-meny 51 
informasjonssider 
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demoside 146 
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forbruksside 145 

hendelseslogg 147 

konfigurasjonsside 144 

menyoversikt 144 
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PS-skriftliste 147 
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statusside for utskriftsrekvisita 
145 

innebygd webserver 
beskrivelse 17 
bestille rekvisita 282 
bruke 148 

bruke til a konfigurere varsler 
177 

kontrollere tonerniva 1 65 
innskuffer 
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konfigurere 52, 66, 98 
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forhandsinnstillinger for driver 
122 
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innebygd webserver 149 
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120, 124 
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J 
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konfigurere 149 
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jobboppbevaring 7, 136 
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koblinger 

informasjon 2 
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87 

konfigurasjonsside 
utskrift 144, 182 
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149 

konfigurere 
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egendefinert papirstorrelse 
100 
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99 
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lagre jobber 

hurtigkopiering 139 

lagre 139 

private jobber 1 37 

proveeksemplarog holde jobber 
136 

slette 137 

utskrift 136 
lamper 42, 43 
Linux-drivere 19 
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M 

Macintosh 
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USB-kort, feilsoke 252 
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tilbakestilling 62 
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116 
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